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Ami a nézőhoöz 
közel áll 


Be kell vallanom — bárki könnyen utánanézhet —, hogy a VIDEOTECHNIKA 
hasábjain igencsak régen foglalkoztunk a tv-készülékekkel. Pedig (képletesen és 
szó szerint is) ez az eszköz áll a legközelebb a nézők millióihoz; a televíziós lánc 
többi része kevésbé , látható". (Nem vonatkozik ez a házi videomagnókra, kam- 
korderekre és egyéb eszközökre, amelyek szintén , szem előtt vannak". Számuk 
azonban még messze elmarad a tv-készülékekétől!) 

A laikus nézők többsége számára maga a televízió szó a tv-készüléket jelenti 
(mint ahogyan a videomagnótis egyszerűen csak videónak hívják). A video- és tv- 
technikában a televízió kifejezés szélesebb értelmű: beleértjük a , távolbalátás" 
összes elemét, nevezetesen a stúdiót (kamerák és kiegészítőik), az adót, sőt az átvi- 
teli utat is, összes részeikkel együtt. Mindezek együttesen rendszert alkotnak, 
amelynek minden részét 40-50 évvel ezelőtt szabányosították. Mint tudjuk, sajnos 
nem is egy, hanem több ilyen rendszer alakult ki, amelyek egymással nem összefé- 
rők. Ráadásul mindegyik hagyományos rendszernek komoly minőségi hiányossá- 
gai vannak — erről már többször írtunk a VIDEOTECHNIKÁ-ban. 

Visszatérve a tv-készülékre: mulasztásunkat buzgón pótolni akarva ebben az 
(igaz, kétszeres terjedelmű) számunkban A tv-készülék gyűjtőcím alatt mindjárt 
nem egy, hanem három cikket is megjelentetünk a nézők eme , elhanyagolt" ked- 
vencéről. Az elsőben ( Hogyan válasszunk tv-készüléket ?) megpróbálunk segítsé- 
get nyújtani azoknak, akik a mostani, zavarbaejtően széles kínálatból szeretnének 
választani. Szokásunkhoz híven nem konkrét márkaneveket vagy típusokat aján- 
lunk (a kísérő fotók csak , dekorációs" jellegűek!), hanem megpróbálunk , irány- 
tűt" adni olvasóink kezébe, azaz megmutatni azt, hogy hogyan igazodhat el az egy- 
re sokasodó szolgáltatások, elnevezések és adatok dzsungelében. Lényegében 
ugyanez a célja a második írásnak is (A tv-készülék kábeltévés szemmel), de egy 
különleges szempont előtérbe helyezésével, nevezetesen: mit kell tudniuk azoknak 
(egyre többen lesznek!), akik a kábeltévé-vételhez vásárolják a készüléket. 

A harmadik írás (IDTV kontra HDTV?) más jellegű: a javított minőségű televí- 
zióhoz (IDTV — Improved Definition Television), ill. a nagyfelbontású televízió- 
hoz (HDTV — High Definition Television) kapcsolódó megoldásokat mutatja be 
— vázlatszerűen. Ez azért fontos, mert a fejlett országok piacain már két-három éve 
megjelentek az első IDTV készülékek, a HDTV készülékek pedig éppen mostaná- 
ban jelennek meg (a japánok már a múlt év végén HDTV műsort nézhettek Tokió 
jónéhány középületében). Az egyik híres európai cég még ebben az évben Magyar- 
országon is árusítani kezdi IDTV készülékét . . . 

A három cikkből álló összeállítás távolról sem teljes, sok kérdést csak érinteni 
tudtunk és sok minden egyáltalán nem szerepel benne. Szeretnénk azonban olya- 
sóinkat megnyugtatni: hozzánk is közel áll atv-készülék és nem fogunk róla megfe- 
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Amikor egy új kamera (kamkorder) beszer- 
zése kerül szóba, az egyik igen fontos dönté- 
si szempont az objektív(ek) kérdése. Ez ért- 
hető, hiszen a kamera elektronikus része 
csak azokat a képeket tudja feldolgozni, 
amelyeket számára az objektív leképez. 

A televízióval vagy videóval foglalkozók- 
nak világosan érteniük kell az objektívek 
specifikációját és azt, hogy ez hogyan 
kapcsolódik a felhasználói igényekhez. 
Sajnos ez néha nehéz, mivel az optikai 
adatok az elektronikában szokásostól el- 
térő módon vannak megfogalmazva. To- 
vábbá mindezen paraméterek csak más 
objektívek hasonló adataival összevetve 
értékelhetőek igazán. 






FUN KCION ÁLIS JELLEMZŐI 


Az itt következő adatok azt mutatják 
meg, hogy egy objektív miként felel meg 
a műsorkészítés oldaláról támasztott kö- 
vetelményeknek, a képminőséget azon- 
ban nem határozzák meg. 


REFLEKTOR 


42-szeres zoomátfogású Angénieux televíziós objektív, 1 colos, ill. 1 1/4 colos csöformátumhoz. A gyújtótávolság a 24..... 


ill. a 32.....1350 mm tartományban változtatható 





Ez a az éleletromósán letapogatott terület 
átlója a képérzékelő felületén, ill. az ob- 
jektív által szolgáltatott kép hasznos kép- 
átlója. Noha a különféle képérzékelőkre 
névleges átlókat adnak meg, mindig 
fennáll annak a lehetősége, hogy a tény- 
leges letapogatás ezen valamivel túlmegy 
vagy ezt csak megközelíti. Ezt a paramé- 
tert az optikai specifikációban mm-ben 
szokták megadni. 

A képátlót ne keverjük össze a csövek 
vagy CCD-k formátumát megadó ada- 
tokkal, mint pl. I col vagy 1/2 col, ami a 
cső külső átmérőjét, ill. a CCD átlóját 
adja meg ceolbani 


GYÚJTÓTÁVO tek 
xy XYUJ TÁVOLSÁG 


Az objektívnek azt a tulajdonságát, hogy 
mekkora nagyítással állítja elő a képet, a 
gyújtótávolsággal (fókusztávolság) szok- 
ták megadni. Egy adott távolságra lévő 
tárgy képének mérete a gyújtótávolság- 


Kb. 16 m-re levő síelő képe nagylátószögű állásban 





1000 mm, 


gal arányosan változik Pl. ugyanannak a 
fának a képe ugyanakkora távolságból 
egy 50 mm gyújtótávolságú objektívvel 5 
mm, egy 100 mm gyújtótávolságúval pe- 
dig 10 mm lesz. 





Ez az adat a legnagyobb és a legkisebb 
beállítható gyújtótávolság viszonyával 
azt fejezi ki, hogy a változtatható gyújtó- 
távolságú objektív (zoomobjektív, vario- 
objektív) nagyítása maximálisan mennyit 
változhat. Ezt a viszonyszámot hívják 
zoomátfogásnak. 

Tekintsük például az 1 1/4 colos Ange- 
nieux 42 x objektívet. Gyújtótávolsága 32 
és 1350 mm között változhat, tehát zoom- 
átfogása 42-szeres (1350/32 — 42). Ezt fejezi 
ki a cég által évekkel ezelőtt bevezetett má- 
sik megadásmód is, amely manapság már 
szabványosnak tekinthető : 42 x 32. 

Néhány objektív esetében a teljes le- 
hetséges gyújtótávolság-tartomány csak 


Az előző képen látható síelő arca tele állásban (a látószög 0,7") 
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anygénieux 


több lépésben fogható át, így nem va- 
riózhatunk végig a szélső értékek kö- 
zött. 

A példánkban a megadott átfogás 
folyamatos, ami azt jelenti, hogy a 
nagylátószögű tartományban (rövid 
gyújtótávolság) beállított kép megsza- 
kítás nélkül nagyítható egészen 42-sze- 
resre. Ez a gyakorlatban megfelel an- 
nak, hogy mondjuk egy gépkocsi teljes 
képéről ráközelítünk az ajtókilincsre. 


Rekesz 
Az objektív fényenergiát visz át a 
tárgyról a képérzékelő felületére. Mi- 
vel az egyes leképezendő tárgyak vilá- 
gossága meglehetősen széles tarto- 
mányban változhat, az objektívben egy 
beállítható rekesz (blende, írisz) bizto- 
sítja a megfelelő  fénymennyiséget. 
Adott tárgymegvilágítás esetében a 
képérzékelőre eső energiamennyiséget 
csak a gyújtótávolság és a hatásos re- 
kesznyílás viszonya befolyásolja (ha 
10096-osan , átlátszó" lencséket tétele- 
zünk fel). A hatásos rekeszátmérő nem 
a rekesz tényleges átmérője, hanem 
csak ennek a képe, ha elölről belené- 
zünk az objektívbe: ezt a képet neve- 
zik rekeszátmérőnek (belépő pupilla). 
A gyújtótávolság és a hatásos rekesz 
viszonyát nevezik relatív rekesznek, 
geometriai rekesznek, vagy egyszerűen 
csak rekesznek. Ertékét rekeszszá- 
mokban fejezik ki. Így pl. egy f/2 ob- 
jektív rekeszátmérője a gyújtótávolság 
fele. 

A rekeszszámokat szabványosítot- 
ták, a sorozat egy-egy fokozata a meg- 


világítás feleződését okozza. A szabvá- 
nyos értékek a következők: 


f/1—- EAT REÉTSEÉ TA 
f/5,6 — f/8 — f/11 — f/16 — f/22. 


A rekeszszám a kép egységnyi felü- 
letére eső energiára jellemző. Azonos 
rekeszszámú, de más-más képérzékelő- 
formátumhoz készített objektívek elté- 
rő teljes energiát képeznek le a képfe- 
lülettel arányosan. 

, Ökölszabályként" azt mondhatjuk, 
hogy pl. a különféle televíziós képbon- 
tócsövek körülbelül azonos összener- 
giát igényelnek ahhoz, hogy hasonló 
eredményt adjanak. Ennek megfelelően 
a különböző csőformátumokhoz ké- 
szült objektíveknek különböző rekesz- 
számuk kell legyen a képfelülettel for- 
dított arányban, hogy azonos fény- 
energiát szolgáltathassanak. Mindezen 
objektíveknek azonos a méretük: egy 
1 1/4 colos csőhöz való f/2-es objektív 
megfelel egy 1 coloshoz való f/1,5-ös 
objektívnek. 

Az objektívek tervezői különböző 
tényleges rekeszméretet vesznek figye- 
lembe, hogy ezzel a megfelelő rekesz- 
számot állítsák elő. A kompromisszum 
azért kritikus, mert az objektívek tér- 
fogata és súlya sokkal gyorsabban vál- 
tozik, mint a lineáris méretei. Ebből 
adódik az is, hogy a maximális rekesz- 
átmérőt nem tartják meg a teljes 
zoomátfogás alatt (csak kb. 10x 
12x-es tartományban), hanem ez a 
nagyobb gyújtótávolságok felé köze- 
ledve csökken. 

Tehát egy folytonos gyújtótávolság- 
tartományban a rekesz változatlan ma- 
rad a zoomolás (variózás) közben, míg 
az említett korlátot el nem érjük. Te- 
kintsünk ismét egy példát: az 1 colos 
Angenieux 42 x 12,5 objektívnél a 12,5 

. 525 mm gyújtótávolságtartomány- 


1/2 colos CCD-s kamerákhoz kifejlesztett Angénieux objektív 14-szeres zoomátfogással. A gyújtótávolság a 6...84 mm (bővítővel 
a 12...168 mm) tartományban változtatható. Van egy nagylátószögű változata is, amelynél a legkisebb gyújtótávolság 3,6 mm 
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ban megtartható a f/5,3, vagy ennél 
kisebb érték. 

Nagyobb rekesz, pl. f/4 csak a 12,5 ... 
400 mm tartományban tartható, utána 
a gyújtótávolsággal arányosan csök- 
ken. 

Az eddigiekből kitűnik, hogy a re- 
keszszámokat közvetlenül csak az azo- 
nos képérzékelő formátumhoz készített 
objektívek között hasonlíthatjuk össze. 
Továbbá az összehasonlítást azonos 
gyújtótávolság mellett kell megtenni, 
hogy érvényes eredményre jussunk. 


Fotometriai tényező 


Az előző magyarázatok során az egysze- 
rűség kedvéért feltételezzük, hogy az ob- 
jektívek 10096-os fényáteresztők. Igaz, 
hogy minden esetben igen jó minőségű 
üveget használnak, mégis vastagságuk- 
kal arányosan ezek elnyelik a fény egy 
részét. Ezenkívül minden üveg-levegő át- 
menetnél is fellép némi fényveszteség. Az 
objektívgyártók ezt az utóbbi jelenséget 
nagymértékben kiküszöbölik nagy haté- 
konyságú reflexiómentesítő rétegek (be- 
vonatok) alkalmazásával, annyira, hogy 
szinte kizárólag az üvegben történő el- 
nyelődés okozza a fényveszteséget. 

A jelenséget úgy vesszük figyelembe, 
hogy a geometirai megfontolásból adódó 
rekeszszámokát beszorozzuk a fotomet- 
riai tényezővel. Az így kapott érték a 
fotometrikus rekeszérték. Így egy f/2-es 
objektív 1,1 fotometriai tényező mellett 
ugyanolyan fényenergiát szolgáltat, mint 
egy ideálisan fényáteresztő f/2,2-es ob- 
jektív. Ennek szabványos jelölése: T 2.2. 


A legkisebb tárgytávolság 

Amint egy tárgyat egyre közelebb vi- 
szünk az objektívhez, a róla érkező fény- 
sugarak folyamatosan változó szögben 
érkeznek az objektívbe. Ez egy bizonyos 
határig követhető, ami az objektív terve- 
zőjének ügyességétől és az adott típusú 
objektív elfogadható bonyolultságától 
függ. Ez a távolság a legkisebb tárgytá- 
volság, a képet innen a végtelenig terjedő 
tartományban lehet élesre állítani. Tele- 
víziós alkalmazásokban ezt a távolságot 
a frontlencsétől (az objektív legelülső len- 
cséjétől) mérik. 

Ennél közelebbi tárgy élesre állítása 
úgy történhet, hogy az objektív elé járulé- 
kos további lencsét, ún. előtétlencsét he- 
lyezünk. Ez nem befolyásolja sem a gyúj- 
tótávolságot, sem a rekesz értékét. 

Megjegyzés: A legkisebb tárgytávol- 
ságnál közelebbi tárgy úgy is élesre állít- 
ható, hogy az objektívet távolítjuk a ka- 
merától, ekkor azonban csak az élesség 
megtartása nélkül tudunk zoomolni, 


Látószög 

A gyújtótávolság meghatározza, hogy 
egy adott tárgy képe mekkora lesz. En. 
nek megfelelően jellemző arra is, hogy a 
tárgynak mekkora környezete jelenik 
meg a képen, amennyiben ismert a képér. 


REFLEKTOR 


ERAL 
nat TÜMÉNT 


1990 június első felében, a 
Híradástechnikai . Tudomá- 
nyos Egyesület által szerve- 
zett V.  Televíziótechnikai 
Konferencián és Kiállításon 
ismerkedhettek a magyar 
kábeltelevíziós . szakembe- 
rek első ízben közelebbről a 
világ egyik élvonalbeli ká- 
beltelevíziós  berendezése- 
ket gyártó cége, a Jerrold 
Communications . termékei- 
vel. 

A kábeltelevíziózás fejlődé- 
sében irányadó cég történe- 
te 1948-ban kezdődik, ami- 
kor Milton Jerrold Shapp 
Philadelphiában antenna- 
erősítők gyártására és for- 
galmazására megalakítja a 
Jerrold Electronics Com- 
pany-t. Az első 25 készülék 
sikerét és a kábeltelevízió- 
zás felé vezető utat nagy- 
mértékben elősegíti, hogy a 
Szövetségi Hírközlési Bizott- 
ság (FCC) 1948-ban korlátoz- 
za a tv-jelek térerejét és 10 
évre  frekvenciamoratóriu- 
mot rendel el. 

1950-ben a tv-készülékeket 
árusító üzletek számára, 
több készülék együttes be- 
mutatására a Jerrold kifej- 
leszti a közösségi antenna- 
rendszerek prototípusát. 

Az 1950-es években a cég 
antennák és elektronikai be- 
rendezések gyártása mellett 
rendszerek üzemeltetésével 
is foglalkozik. Az 1956-ban 
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KÁBELTELEVÍZIÓS 
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kifejlesztett Golden Cascade 
vonalerősítő a csatornaka- 
pacitást 3-ról 5-re bővíti. 
Ugyanebben az évben lefoly- 
tatják az első sikeres fizető- 
tv (pay-tv) kísérletét is. 

Az 1959-ben bemutatott 216 
MHz-ig működő, 12-csator- 
nás erősítő a következő hat 
évben ipari szabványnak 
számít. A 60-as évek legele- 
jén megjelenik az első, saját 
tervezésű jelfeldolgozó 
áramkörrel működő fejállo- 
más rendszer, a COMMAN- 
DER I. A teljesen integrált 
erősítők alkalmazását 1962- 
ben vezetik be. A saját fej- 
lesztésű ellenütemű erősí- 
tőkkel 1968-ban a kábeltele- 
víziós rendszerek csatorna- 
kapacitása 12-ről 27-re nő. 
Ezzel a kábeltelevízió prog- 
ramkínálata először haladja 
meg a műsorszórásét. E sok 
csatorna vételének lehetővé 
tételére a Jerrold 1967-re ki- 
dolgozza az első 20-csator- 
nás elektromechanikus ká- 
belkonverter prototípusát. 
1968-ban, miután a cég ala- 
pítója politikai pályára lép, a 
New York-i központú Gene- 


ral Instrument Corporation 
elektronikai vállalat vásárol- 
ja meg a Jerrold-ot, amely 
1979 óta Jerrold Division of 
General Instrument Corpo- 
ration, 1989 óta pedig Jer- 
rold Communications néven 
ismert a G. I. teljes jogú rész- 
legeként. 

1972-ben elkészül az első 
távirányítású, 30-csatornás 
előfizetői konverter, 1973- 
ban pedig már a 300 MHz-es 
rendszerek bevezetésével 
tör élre a Jerrold. 

A távolsági vétel korlátozá- 
sának felszabadításával ki- 
alakuló műholdas tv-műsor- 
szórás következtében a ká- 
belhálózatok a tv-vételi lehe- 
tőségek javítása melett és 
helyett a tömeges szórakoz- 
tatás  eszközeivé válnak. 
A kábeltelevíziós műsorszol- 
gáltatók 1975-től rohamosan 
vezetik be a fizető tv-rend- 
szereket. A kihívásra vála- 
szolva a Jerrold 1979-ben ki- 
fejleszti a többszintes kódo- 
ló/dekódoló (scrambling/ 
descrambling) eszközöket. 
Ugyanebben az évbe megje- 
lennek a 400 MHz-es modu- 


láris felépítésű kétirányú 
elosztóhálózati elemek. 

A hálózatüzemeltetők azon- 
ban a csatornaszám állandó 
növelése mellett egyre ru- 
galmasabb és hatékonyabb 
hálózatokat igényelnek. Így 
alakulnak ki a címezhető 
rendszerek, amelyekben a 
jelek és a fizető szolgáltatá- 
sok a fejállomásról központi- 
lag vezérelhetők. A Jerrold 
1981-ben mutatja be első tel- 
jesen integrált, címezhető 
rendszerét, amelyeknek 
máig legnagyobb gyártója. 
1983-ban az igen nagy szá- 
mú (82 NTSC) csatorna átvi- 
telét lehetővé tevő 550 MHz- 
es elosztóhálózati technoló- 
gia kifejlesztése elsősorban 
a nagykiterjedésű nagyváro- 
si hálózatok építői és üze- 
meltetői számára tesz lehe- 
tővé jelentős költségmegta- 
karításokat. 

Ekkor dolgozzák ki a kétirá- 
nyú rendszerekben használ- 
ható tároló-továbbító (store- 
and-forward) elven működő 
műsormegrendelő eljárást 
is, amelyben az előfizető 
konvertere távvezérlőjén 
egyetlen . gombnyomással 
választhatja ki az igényelt 
műsort. A konverterben tá- 
rolt információt a rendszer 
központi számítógépe kérde- 
zi le és veszi át. 1984-ben a 
technológiát egyirányú rend- 
szerekre is adaptálják; ezek- 
ben az adatátvitel telefonvo- 
nalon történik. 

A technológia- és alkalma- 
záscentrikus kutatás-fejlesz- 
tési feladatok ellátására 
1988-ban megalapítják az 
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zékelő letapogatott felülete (a képmező). 
A környezetnek azt a részét, amelyet a ka- 
mera , lát", egy az objektívtől kiinduló szög 
határolja, amit látószögnek nevezünk. Az 
optikai adatok a legnagyobb vízszintes és 
függőleges látószöget említik. 

Emlékeztető megjegyzés : Az ugyanazon 
méretű képérzékelőhöz tartozó gyújtótá- 
volságokat hasonlítsuk egymáshoz. Ha 
nem, akkor a látószögeket vessük össze. 


A legkisebb tárgymező 

A legnagyobb nagyítást természetesen a 
legnagyobb gyújtótávolsággal kapjuk a 
legkisebb tárgytávolság mellett. Ilyen kö- 
rülmények között a kamera által befo- 
gott képfelület a legkisebb tárgymező. 


(Folytatása következik ) 
REFLEKTOR 


GT 


Japánban a képtelefon rövidesen szé- 
leskörűen elterjed. Már a második gene- 
rációs képtelefonoknál tartanak. Ezek a 
készülékek a normál telefonvonalon 
mozgó, sőt színes képeket is továbbítani 
tudnak. A Mitsubishi cég nemrégiben 
olyan képtelefont hozott forgalomba, 
amely beépített, 4 colos képátlójú, folya- 
dékkristályos képernyőt tartalmaz, és 
alig nagyobb, mint egy normál telefon- 
készülék. Egyetlen színes kép továbbítá- 
sa 8 s-ig tart. Ez alatt az idő alatt azon- 
ban a beszélgetést már nem kell szüne- 
tetletetni. Eddig ugyanis csak olyan ké- 
szülékek voltak forgalomban, amelyek- 
kel a képtovábbítás ideje alatt nem lehe- 


tett beszédátvitelt megvalósítani. A pa- 
rányi CCD chipes kamera a készülékről 
levehető és a környezetben lévő tetsző- 
leges objektumra irányítható. Ily módon 
a képtelefon telefaxkészülékké is átala- 
kítható. Természetesen a nyomtatott kép 
minősége még igen sok kívánnivalót 
hagy maga után. 

A képtelefon digitális képtárolóval ren- 
delkezik, amelyben 7 előzőleg készített 
kép tárolható és bármikor újra megjele- 
níthető. 

A fekete-fehér készülék ára kb. 500 DM, 
a színes készüléké kb. 2000 DM. 

A japán fejlesztőlaboratúriumok azon- 
ban már a harmadik generációs képte- 
lefonoknál tartanak, amelyek akár há- 
romdimenziós képátvitelre is használ- 
hatók lesznek. 
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A Jerrold Communications európai központjának épülete Readingben 


SX típusú törzserősítő SJ típusú házban 
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Applied Media Lab-ot, amely 

1989-ben a digitális kábelrá- 

dió programok bevezetésé- 

vel műsort is szolgáltat a 

gyártott , berendezésekhez. 

Az 1989-ben létrehozott Cab- 

leoptics részleg a fényveze- 

tőtechnikai és optoelektroni- 

kai tevékenységet fogja ÖsZ- 

sze. 

1972-ben nyitja meg a Jer- 

rold első európai irodáját 

Brüsszelben. 1979-ben az 

európai piac megerősítésé- 

re megvásárolja a brit EMI 

cég kábeltelevíziós részle- 

gét. 

1983-ban az európai közpon- 

tot az angliai Slough-ba köl- 

töztetik, de megmarad a 

brüsszeli kereskedelmi iro- 

da is. 1990 óta az európai 

központ székhelye az angliai 

Reading. Az 50 fős iroda 

szolgáltatásai : 

e értékesítés 

e piackutatás 

e berendezésüzemeltetési 
problémák megoldása 

e gyártmánytervezés 

e rendszertervezés 

e raktározás 

e javítás 

e vevőszolgálat 

e üzletpolitika 

e általános adminisztráció 


A kábeltelevíziós berende- 
zések egyedülállóan széles 
választékából a Jerrold az 
amerikai és közel-keleti pia- 
cok mellett a legtöbb európai 
országba is szállít; közöttük 
van Nagy-Britannia, Francia- 
ország, a skandináv orszá- 
gok, Hollandia, Belgium, Né- 
metország, Ausztria, Svájc, 
Magyarország,  Lengyelor- 
szág, Csehszlovákia, Spa- 
nyolország. 

Az európai rendszerekhez 
elsősorban az alábbi termé- 
keket kínálják: 

e berendezések és komplett 
fejállomások földi, helyi és 
műholdas műsorok vételére 
és feldolgozására; 

e egy vagy két optikai szá- 
las fényvezetős átviteli be- 
rendezés, 55 csatorna 
nagyteljesítményű jelátvite- 
lére; 

e nagy megbízhatóságú, a 
legszélesebb  erősítéstech- 
nológiai választékot kínáló, 
modulos felépítésű, 450 és 
550 MHz-es törzserősítők, 
hagyományos és teljesít- 
ménykétszerező kapcsolású 
vonalerősítők ; 
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Készülékbemutató : 
SAMSUNG JUPITER 


Már a csapból is Samsung , folyik" , 
mondhatnánk. Tegyük hozzá: nem baj, 
hiszen a Samsung a tv-készülékeivel, a 
videomagnóival, a mikrohullámú sütői- 
vel már bizonyított. És most egy újabb 
Samsung-család, a műholdvevők! 

A magyarországi kizárólagos importőr 
és képviselet (ez a műholdvevő rend- 
szerekre értendő), a KT ELEKTRONIC 
KFT. -— 1089 Budapest, Diószeghy u. 18., 
Fax: 114-14-54 -— komoly vizsgálatnak 
vetett alá egy vevőturnert. Íme az ered- 
mény? 


Kívülről, előlről: 


Esztétikus, modern desing, fém chas- 
sis, műanyag előlap. Az előlapon csu- 
pán egy ki/be kapcsoló, egy tv-csatorna 
le/fel, valamint egy audió le/fel prog- 
ramválasztó található. LED-diódák a 
polárt és az audióállapotot jelzik visz- 
sza. A csatorna száma nagyméretű 7- 
szegmenses kijelzőkről olvasható le. 
Mindez egy előlapra több, mint ele- 
gendő! 


Hátulról, balról jobbra: 


SAT Kf bemenet ,F" csatlakozóval, 
13-18 V programozható tápfeszültség- 
kimenettel. Alatta egy szubminiatűr 
D csatlakozó a külső dekóder számára. 
E csatlakozó érdekessége, hogy mind- 
három különböző ,jellegű" videojel 
program szerint kimehet (normál vi- 
deojel, ,clamperezett" és ,clampere- 


zetlen" alapsáv). 


SSE zen 


Az eredeti Samsung Vortec Jupiter, antennával és távirányítóval 


TV-készülék, videomagnó, — ill. — hifi- 
torony csatlakoztatásához Chinch csat- 
lakozósort és egy SCART csatlakozót 
építettek be. Középen egy négyes 
klemm található, amely mindenféle po- 
larizer csatlakoztatásához biztosítja a 


lehetőséget. 
Egészen jobb oldalon van a földi prog- 
ramok antenna-bemenete, ill. a készü- 


lék RF kimenete. Mellette balra találha- 
tó az RF modulátor oszcillátorfrekven- 
ciájának az állítócsavarja (állítási lehe- 
tősége: a 30...42. UHF csatorna). A ké- 
szülék 45 csatornára gyárilag be van 
programozva, ami az ASTRA 14 és 1B, 





valamint a Kopernikus összes csator- 
náját jelenti. Ezenkívül van még 5 sza- 
bad csatorna, amelyeket oda hangolha- 
tunk, ahová akrjuk. Természetesen az 
összes, már beprogramozott csatorna 
áthangolható egyéni ízlés szerint. 
Egyébként a KT ELEKTRONIC által a 
készülékhez adott magyar nyelvű keze- 
lési útmutató alapján még a laikusok is 
rendkívül könnyen ,elboldogulnak" a 
készülék roppant egyszerű és logikus 
kezelésével, beállításával. 

A készülékkel kétműholdas-kétsávos 
vétel is lehetséges, mivel mindkét pozí- 
cióhoz két polárállítás programozható, 


p- Bemutatkozik a JERROLD... e folytatása 


e oszlopra és állványra sze- 


lasztott műsorokért fizető) 


terén/dekodolóján 


vehető A Kábelkom Kft. részvételé- 


relhető, nagy megbízhatósá- 
gú leágazók, elosztók, telje- 
sítménycsatolók és egyéb 
passzív elemek; 

e címezhető előfizetői kon- 
verterek, amelyek által az 
előfizetőnek nyújtott szolgál- 
tatások a központból táv- 
programozás (címzés) útján, 
helyszíni felvonulás nélkül is 
megváltoztathatók. A PPV 
(pay-per-view — ,fizess és 
nézd": az előre kiválasztott 
műsorokért fizető) és az 
IPPV (impulse PPV — ,nézd 
és fizess" : a szabadon kivá- 
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szolgáltatások a korszerű fi- 
zetőrendszerek — technoló- 
giái. Az alkalmazott eljárá- 
sok a nagyfrekvenciástól a 
legkorszerűbb alapsávi de- 
kódolásig terjednek; 

e IPPV adók, a kétirányú, sza- 
badon választható fizetőrend- 
szerek megvalósítására; 

e címezhető vezérlőrend- 
szerek az előfizetői szolgál- 
tatások központi irányításá- 
ra. A fejállomáson vagy tá- 
voli irodában elhelyezett ve- 
zérlő határozza meg a ká- 
belhálózat bármely konver- 


programot. A számlázási in- 
formációk külön számítógé- 
pen az e célra szolgáló port 
segítségével napra készen 
tarthatók. 

A Jerrold első magyarorszá- 
gi szállításai folyamatban 
vannak. A Szegedi Kábel TV 
Rt. régi fejállomásának kor- 
szerűsítéséhez és bővítésé- 
hez eddig leszállított Stan- 
dard típusú műholdvevők, 
S-, ill. Commander 5 soroza- 
tú demodulátorok és modu- 
látorok nagy része már üze- 
mel. 


vel folyó rendszerkorszerű- 
sítésekhez is Jerrold fejállo- 
mási egységeket használnak 
majd. 

A Jerrold Communications 
most építi ki magyarországi 
piacait és a helyi üzemelte- 
tőkkel együttműködve részt 
kíván venni a hazai kábelte- 
levíziós rendszerek újjáépí- 
tésében. 


Bővebb felvilágosítás ad: 
Füredi Ágnes villamosmér- 
nök 

Telefon -t fax: 166-3517 
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A hátlap csatlakozói (Hirschmann-változat) 









GERÁTE-VORSTELLUNG 


irscnmann 
CSR 200 


ZF stellt einen 
Fe feste 26 MHz-Bandbreite der 2. 

Ü n Hirsehmánnern kon Dle A EENEKKEONK 
kén prelsgünst gate TT ASTRA und Kopernikus- vertráglichen Kátaprom[ elet dee 
zentrlert sich testáls erlehteter Antenne und er- ASTRA-Programmen un b. orokaitiünsr 
EGK Oele tát tar mir 45 voreingestellten Sendern. Ke eurdanini Kéagi méleket. 
di tfristig ak- schiet k öl; 
úáGja TánGön Sato egrammplütze tenne zwischendurch sechnell zum anderen Sai 

tív seln könne! 


Ard. 
reichen bis über ASTRA 1 C hinaus. Findet der ZU- ten gedreht wir: 


schauer auch an den Radloprogrammen Gefal- 


önnen die versehlüsselten Programme wie te tat ist inzwischen bei den Mittel klas- 
si che! 
len, sok ie vi ssel 9 Gute Bildaualita 


át, s 
TV 3, TV 1000, FilmNet. SKY movies, Premlére, USWw. dággertee EA sebe SS ASTRA: Klór 
c f 1 en. belm a 
notfallis geopfert werden, um Platz zu gewinni KLAÉoSGY irzetsá tén csk ASE 











































































ü um Gerőt, die E f j sé 
ha jön sekten ta frtogusrzén können an Der Receiver ist innerhalb 5 - 8.8 MHz in beliebig 
Programi 


lich. Dies ist 
latte betátigt werden Die übersichtiich Tontrágerabstánden V EEZASZERTt ústordetb 
Cerékáner d utschsprachige Bedienungsanlel- bei ASTRA und Koperni 7 SG olőa men zót 
gehetes hne Schwierigkelten indíviduelle Ánde- prásentiert dem MitesrezltTáge tagosguté Dion: 
ggsevomehmen wie z. B. die Ersteinstellung des ÜgőetZzÉS Tsi, lát koorÍKUSÁNI 
Pol n tis ú- te leisten s 
he als auch mechani s sokoS 
Fett ga Vertendüng für Dualband- tenne mal schnell auf A CESSRRZTTE zum 
e Der spannungsgesteverte Polarizer kann ren in Stereo ausgerichtet w. ja 
§ haltfernspeisung ebenfalls j j szél 
da gon, zwelbandempfang ist dann Sehr Gige jelek SZ Set áránál eke 
verb tari nver-  Buchsen für Video un , 
larizer-Stellungen stehen í le 1 Akos 
Ver lla kolsontátót Polarisation zur Verfügung. SCART-Buchse für TV oder Videorecor: gi 
























































Dle Empfangsfreguenz dei rt ft mi mi -Funk- 
i kk 11 ist die Submin D-Buchse mit Loop: 

E. der Block-ZF ist direkt abzu vorteilhaft isi r i 
8 jen ő B. 1678 GHz ei tspreci en der Angabe tion zum Einschlelfen ek E eeetsátt da EZSs 
"675" aut dem ei 6 d- als auch video-gesteuerte Decodei 
757 GHz-Bereich des Ko basisban 2 t k r 
"675" auf dem Display. I 125 5 8 ae 3 
pernikus wird , falls es trotz orprogrammierung ein Verwendung finden können. WV Sub. D.konte v 
m A nöi sal olt 8 ső ereet at tionlerte Haas Multifilter oder Deco plus. funktio: 

al nötig sein sollte, umg. h őse ; ; 






















Satellitenrecek 
ver Hirschmann 
CSR 200 A mit 
Fernbedienung 






Az egyenértékű Hirschmann CSR 200A készülék leírásának részlete 
a Tele-Satellite 91/3. számában 
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köszönet a 13/18 V-os kapcsolható táp- 
feszültségnek. A KF frekvencia hango- 
láskor közvetlenül, frekvenciahelyesen 
leolvasható a kijelzőről, az első 1-es 
számjegy kivételével. Tehát pl. 
1,675 GHz a kijelzőn , 675" alakban jele- 
nik meg. A Kopernikus esetében a frek- 
venciaérték természetesen átszámít- 
ható. 
A 26 MHz sávszélesség a Kopernikus 
esetében elfogadható kompromisszum, 
az ASTRA esetében viszont tökélete- 
sen megfelel. És legyünk őszinték, ná- 
lunk a műholdas műsorokat nézők 
99,999-a az ASTRA műsorait nézi. 
A képminőség - ha tekintetbe vesszük, 
hogy ez a készülék a ,középkategóriá- 
ba" tartozik — meglepően jó! Még az 
erőltetett, túlfeszített ASTRA , clampe- 
rezést" is jól megoldja. 
A  hangvivú vételi tartománya 
5...8,8 MHz, tehát a készülék bármely 
szteró vagy mono rádióműsorra ráhan- 
golható. Sőt a 8,8 MHz felső határ még 
a Telecom rádióprogramjainak vételé- 
re is lehetőséget ad. 
Akár a , hivatalos", akár a ,kalóz" de- 
kóderek gyorsan és problémamente- 
sen csatlakoztathatók, persze ehhez az 
kell, hogy a megfelelő videojelet kapja 
a dekóder. 
A készülék a , szibériai" hideget tartó- 
san nem nagyon bírja. 0 "C alatt a me- 
mória nem akart működni. Hozzátarto- 
zik az igazsághoz, hogy a gyári ajánlás 
is csupán 4-5 "C fölött javasolja a hasz- 
nálatot. A mechanikai megpróbáltatá- 
sokat könnyedén elviselte a vevőtuner. 
Az általános benyomásunk az volt, 
hogy egy igen körültekintően és komo- 
lyan megtervezett készüléket tartunk a 
kezünkben. 
Összegezve: végre egy minőségi mű- 
holdvevő tuner a hazai piacot elárasztó 
bóvli középkategóriájú készülékek kö- 
zött. Hogy ez mennyire így van, talán 
alátámasztja az igen nagynevű Hirsch- 
mann cég elhatározása : több száz vevő 
közül ezt a készüléket választotta ki 
arra, hogy saját nevét adva hozzá, a 
minőségi középkategóriájú műholdve- 
vő tunert hozza a piacra... 





K. P. 


Vortzc 
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A Philips Matchline termékcsoportja 
a legkorszerűbb technológiával ké- 
szült tv-készülékek, videomagnók és 
egyéb készülékek teljes skáláját fog- 
lalja magába. Ezúttal a legújabb tv- 
készülékcsaládot, az ún. 100 Hz-es 
IDTV (Improved Definition Television) 
készülékeket mutatjuk be. 

Az IDTV rövidítés jelentése magya- 
rul: ,javított felbontású televízió", 
vagy közérthetőbb, szabadabb fordí- 
tásban ,javított képminőségű televí- 
zió". (E rendszerről részletesebben 
tájékozódhatnak olvasóink az e szá- 
munkban megjelent IDTV kontra 
HDTV? c. írásból.) A Philips IDTV ké- 
szülékek azonban nemcsak képminő- 
ségben, hanem hangminőségben, ke- 
zelési komfortban, csatlakoztatási le- 
hetőségekben is sokkal többet nyúj- 
tanak az átlagos (hagyományos) tv- 
készülékeknél. Emellett az ismerte- 
tendő IDTV készülékcsalád ,legna- 
gyobb" tagja határozott és egyértel- 
mű lépést jelent a HDTV (High Defini- 
tion Television, azaz nagyfelbontású 
televízió), a jövő televíziója felé, az 
alkalmazott 16:9 oldalarányú képfor- 
mátummal. De nézzük részleteseb- 
ben az említett tulajdonságokat! 


Jobb képminőség 


Talán olvasóink előtt ismert, hogy a 
jelenlegi tv-rendszerekben (szorítkoz- 
zunk most csupán az európai PAL és 
SECAM rendszerekre) másodpercen- 
ként 50 televíziós képet — pontosab- 
ban ún. félképet, de mondanivalónk 
szempontjából ez most kevésbé fon- 
tos — közvetítenek, és a tv-készülékek 
is ennyit , adnak vissza". 

A ,100 Hz-es" IDTV technikával a 
másodpercenként reprodukált képek 
számát 100-ra növelték. Ennek azért 
van rendkívüli jelentősége, mert a 
mai, nagy méretű és nagy fényerejű 
képcsöveknél az 50 kép/s képváltás 
zavaró, bár az átlagos nézőben talán 
nem tudatosodó villogást okoz, a 100 
kép/s-os képváltás viszont már nem! 
A 100 Hz-es televízió ezért sokkal 
jobban kíméli szemünket, nézése 
nem olyan fárasztó. 

A Philips Matchline IDTV készülé- 


Az invar árnyékmaszkkal rendelkező blackline képcső 
5096-kal nagyobb kontrasztot képes adni 
(I. a kép jobboldali felét) 
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PHILIPS 


Philips 


Matchline 


, 190 Hz-es" 
IDTV 
készülékek 


kek kiváló képminőségének másik 
forrása az invar technológiával ké- 
szült blackline képcső. Ez a képcső 
5090-kal nagyobb kontrasztot és ele- 
venebb színeket ad, mint a korábbi 
képcsőtípusok. 





Jobb hangminőség 


A Matchline IDTV készülékek kiváló 
hangminőségének alapja a Power 
Bass Reflex hangrendszer, a készü- 
lék hátulján elhelyezett mélysugárzó- 
val (subwoofer). A közép- és magas- 


sugárzók kétoldalt helyezkednek el 
és lecsatolhatók, azaz a készüléktől 
különválaszthatók. 

Meg kell említenünk a NICAM szte- 
reoadás vételének lehetőségét, a 
2x40 W kimenő teljesítményt és kül- 
ső effekthangszórók csatlakoztatásá- 
nak lehetőségét. 


Kezelési komfort 


A Matchline IDTV készülékcsalád ter- 
vezői nagy gondot fordítottak az egy- 
szerű, áttekinthető kezelhetőségre. 
Külön említést érdemel a menürend- 
szer, amely magába foglalja az 
üzembehelyezés, ill. első beállítás 
(instalation)  menürendszerét és a 
,Nnapi" kezelés menürendszerét. 

Az áttekinthetőséget segíti, hogy 
az egész menürendszer szinkódolt, 
azaz egy-egy funkciócsoporton belül 
megkülönböztető színeket használ. 


Csatlakoztatási lehetőségek 


A Philips IDTV készülékekhez az el- 
képzelhető legkülönbözőbb kombiná- 
ciókban mindenféle jelforrás csatla- 
koztatható, a hátoldalon és az előla- 
pon, összesen 3 panelen elhelyezett 
csatlakozókon keresztül. 2 do SCART 
csatlakozó szolgál a képmagnó, a 
képlemezjátszó vagy a műholdvevő 
beltéri egység csatlakoztatására. Su- 
per VHS bemenet és kimenet, egyéb 
hang- és videocsatlakozók biztosítják 
a lehető legsokoldalúbb, legtökélete- 
sebb csatlakoztatást. 


Készüléktípusok 


A Philips Matchline 100 Hz-es IDTV 
készülékcsaládnak jelenleg 6 tagja 
van: két 25 col (63 cm) képátlójú, két 
28 col( 71 cm) képátlójú, egy 33 col 
(85 cm) és egy 36 col (92 cm) képát- 
lójú — ez utóbbi ,széles", azaz 16:9 
oldalarányú képformátumú - készü- 
lék. Az utolsóként említett készülék 
már felkészülés a HDTV-re, hiszen a 
megváltoztatott képformátum a nagy- 
felbontású televízió legszembetűnőbb 
jellemzője. Külön szolgáltatás a Phi- 
lips készüléken, hogy a hagyomá- 
nyos formátumú képet egy gombnyo- 
mással felnagyíthatjuk úgy, hogy be- 


A subwoofer és a lecsatolható hangszórók felülnézetből és hátulnézetből 
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fs 5 
28 colos Philips Matchline IDTV készülék (28ML8976) 
töltse a teljes képmezőt. Az így ka- 
pott kép függőleges irányban eltolha- 
tó lefelé és fölfelé azért, hogy az 
esetlegesen letakart felirat láthatóvá 
váljon. 

Valamennyi  IDTV készülékben 
megtalálható a digitális állókép és 
strobe effektus mint szolgáltatás, és 





A Philips IDTV család , legnat 


a készülékek többségében az egyéb 
digitális effektusok lehetősége (a 
PIP különféle változatai, nagyítás 
stb.). 

Mind a hat típusban megtalálhatü 
az említett sudbwoofer és a lecsatol- 
ható sgueeterek. 


Valamennyi készülékbe be van 





SEÉJE 


igyobb" tagja: a 36ML8906 típusjelű, széles formáutmú készülék 





építve a számítógépvezérelt teletext- 
dekóder, oldaltároló memóriával. 


A PHILIPS IDTV KÉSZÜLÉKEK FEL- 
ÉPÍTÉSÉRŐL, JELLEMZŐIRŐL TO- 
VÁBBI " RÉSZLETEKET . KÖZLÜNK 
A — VIDEOTECHNIKA . KÖVETKEZŐ 
SZÁMAIBAN 


Jelenleg a Philips 28 colos IDTV készüléket forgalmaz Magyarországon. 
Megtekinthető az őszi BNV-n, az , A" pavilon 305—306-os standján. 




















A VIDEOTECHNIKA korábbi számában cikksorozatban mu- 
tattuk be a FUBA Communication ODU műholdjel-feldolgozó 
egységeit, amelyeket a cég elsősorban közösségi vevőrend- 
szerekhez ajánl. Ezekkel az egységekkel és más FUBA ele- 
mekből és egységekből, valamint egyéb elemekből a Ramo- 
vill Határtalan Áruházban (Budapest, XIX. Határ út 50.) ösz- 
szeállítottak egy olyan fejállomást, amely alkalmas a , földi" 
műsorok, az AM mikró öszes programja és az ASTRA prog- 
ramjainak vételére és közösítésére, továbbá lokális jelek 
(körzeti tv-stúdió jeleinek) feldolgozására. 

A fejállomás kültéri részének főbb alkotóelemei: BHG- 
Hirschmann UHF nagylepke, TETA 142 VHF antenna, Kath- 
rein AM mikró antenna és tartozékai 60 cm-es tükörrel, 
150 cm-es FUBA ofszetantenna a műholdas műsorok vételé- 
hez, OEK 840-es fejekkel, OAW 807-es polárváltóval, OAS 
821-es sugárzókkal. 

A fejállomás beltéri része a következőképpen épül fel (bizo- 
nyos részei a fotón láthatók): a földi adók és az AM mikró 
jeleit egy 8-as TAV szekrény fogadja. Ennek közösített kime- 
nete közvetlenül a fejállomás kimenetén elhelyezkedő GLA 
673 közösítőre van vezetve. Hasonló a helyzet a kamerák 
(helyi stúdió) vagy más lokális jelforrás jeleivel: ezeket az 
OLV 603 típusjelű egység közösíti, majd egy erősítőn keresz- 
tül a jel a már említett GLA 673 közösítőre kerül. 

A FUBA műholdvevő antennáról a két polarizációban érkező 
jelek egy-egy OLV 742 jelű osztóra kerülnek (I. a képet), 
innen pedig a jól ismert ODU 553 és ODU 555 egységre. Ezek 





A fejállomás kültéri része 
az áruházépület tetején 
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egyenként két-két program jelnének feldolgozására képe- 
sek, azaz az adott összeállításban 10 műholdas programot 
kapunk. Az ODU egységek kimenetei szintén a GLA 673-ra 
csatlakoznak. 

Az OLV 742 elosztók egy-egy kimenete külön ki van vezetve 
egyedi műholdvevő beltéri egységek számára. 
Összefoglalva: a fejállomás kimenetén rendelkezésre áll 
közösségi szétosztásra -— pl. csillagpontos elosztóhálózat 
számára - a lokális videoforrások jeleit, a földi adók jeleit, 
az AM mikró és a műholdas programok jeleit tartamazó 
közösített jel, amely szélessávú erősítés után becsatlakoztat- 
ható az elosztóhálózatba. Emellett a rendszernek van két 
műholdas KF kimenete, a két polarizációnak megfelelően, 
amelyek tovább oszthatók, erősíthetők az egyedi vevőtune- 
rek számára. 

Az ismertetett vevőrendszer működés közben megtekinthető 
a Ramovill Határtalan Áruházban, ahol minden további infor- 
mációval is az érdeklődők rendelkezésére állnak. 


A fejállomás beltéri részének 
műholdjel-feldolgozó egységei 





Tökéletes előkészítés 


Igen, a tökéletes előkészítést nyújtjuk Önnek, 
az Ön által elvárt színvonalon. 


Ez az, amit nyomdánk 


nyújt Önnek! 


Színbontás, grafika, montírozás - mesterfokon. 
Így biztosítjuk a végtermék minőségét! 


MIKYPRINT nyomdaipari és ülmuyomó IKÍt. 
1073 Budapest, Dob w. 112. 
Telefon: 122-9686 : Telefax: 122-5015 
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Csúcsminőségű 
videodeck 


A Hitachi jelenlegi , zászlóshajója" a VHS 

videomagnók — között bizonyára sok 

örömet okoz majd azoknak a videoama- 
tőröknek, akik ezt a készüléket választják. 

A VT—F785E típusjelű készülék, amel- 

lett, hogy hifi sztereó hangrögzítésre és 

-visszaadásra képes, kifejezetten editálási 

célokra készült, amit az előlap jobb olda- 

lán látható nagyméretű keresőgomb azon- 
nal elárul. Műszaki adatait a VIDEO- 

TECHNIKA 6. számában megadtuk (a 

hifi videomagnókról szóló cikkben), ezért 

ezeket most nem ismételjük el, viszont 
vs tételesen" felsoroljuk előnyös tulajdonsá- 

gait: n 

e VHS hifi sztereó rendszer; 

s Automatikus editáló és szinkron editáló 
rendszere lehetővé teszi a szalagok 
könnyű másolását. A VT—F785E irá- 
nyítja a felvevő képmagnót, hogy kezdje 
meg és állítsa le a felvételt, mialatt a 
szalag másolása folyik; 

e Csúcsminőségű, változtatható lassú me- 
net és állókép, plusz vizuális keresés és 
képkockánkénti továbbítás; 

e Minden szabályozható a folyadékkristá- 
lyos kijelzős, kapcsolóórás távszabályo- 
zóról tárcsával és gyűrűvel; 

e Nyolc program felvételének beállítása 
egy éven belül, memóriatáplálással; 

e Az automatikus fejtisztító rendszer mi- 
nimumra csökkenti az alkatrésztisztítás 
és a professzionális fejtisztítás szüksé- 
gességét. Fejtisztító gomb szintén ren- 
delkezésre áll a kézi tisztítás elvégzésé- 
hez; 

e Az automatikus sávbeállító rendszer au- 
tomatikusan beállítja a  sávhelyzetet, 
amikor kölcsönvett kazettát vagy más 
képmagnón felvett kazettát játszunk le; 

e Az automatikus lejátszás azonnal elin- 
dul, amikor biztonsági fül nélküli kazet- 
tát teszünk be; 

e Az automatikus kidobó kidobja a biz- 
tonsági fül nélküli kazettát, ha felvenni 
akarunk; 

e Az automatikus , végnélküli" lejátszás 
ismétli a szalag lejátszását az elejétől a 
végéig, majd újra az elejére fut a szalag; 

e Az automatikus bekapcsoló bekapcsolja 
a rendszer áramellátását a kazetta behe- 
lyezésekor; 

e Az automatikus kikapcsoló automatiku- 
san kikapcsolja a készülék áramellátását 
a tv-program befejeződése után 8 perc- 
cel. 

e Az új, frekvenciaszintetizátoros tuner 
könnyű, előre beállítható hangolást biz- 
tosít (69 csatorna, valamint kábeltévé- 
vétel); 
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e Azonnali kapcsolóórás felvétel (IRT) is 
lehetséges. 

e Az üzemmódzár a képmagnó valamely 
üzemmódjának blokkolására használha- 
tó (felvétel, lejátszás stb.); 

e A maradékidő-kijelzés lehetővé teszi a 
szalag maradékidejének azonnali megál- 
lapítását; 

e OSD (kijelzés a képernyőre) funkció, 3 

nyelv (angol, német vagy francia) vá- 
lasztásának lehetőségével; 
Kijelzi a  képmagnó-üzemmódot, a 
program számát, a lineáris időszámlálót, 
a maradék szalagidőt és a dátumot a tv- 
készülék képernyőjére. Ellenőrizhetjük 
a tv-készülék képernyőjén a kapcsolóó- 
ra-programot is; 

e Kompatíbilis a 8 órás, hosszú idejű le- 
játszással és felvétellel, E-240 kazetta 
használata esetén; 

e A kép és hang inzertálása lehetővé te- 
szi, hogy könnyen és egyszerűen told- 
junk be új kép- vagy hang-jeleneteket a 
már meglévő szalagokra; 

e NISC rendszerben felvett szalagot is 
képes lejátszani; 

6 A szuper visszacsévélés (SUPER RE- 
WIND) gomb lehetővé teszi, hogy 
különösen nagy sebességgel tekercseljük 
vissza a szalagot; 

e A beépített feliratozó lehetővé teszi, 
hogy könnyen adjunk címet a műsor- 
nak; 


kn 


e Különálló , repülő" törlőfej van a forgó- 
dobra szerelve, hogy zajmentes átmenet 
legyen a jelenetek között, ellentétben a 
repülő törlőfej nélküli videomagnókkal; 

e A távszabáyozó készülék nemcsak két 
képmagnót, hanem 10 különböző típu- 
sú tv-készüléket is képes szabályozni; 

e VPS (Video Programing System) — 
megszünteti a felvenni kívánt program 
tévesztésének lehetőségét. 

e A pay-tv dekóder számára az aljzat be 

. van szerelve. 

e Az automatikus visszacsévélő-kikapcso- 
ló automatikusan visszacsévéli a szala- 
got és automatikusan kikapcsol a szalag 
elején, ha az OPERATE kapcsoló ki 
van kapcsolva; 

e Az automatikus dátumfelvétel felveszi a 
tv-program számát, a kezdési időpontot, 
a leállási időpontot és a dátumot kb. 
15—20 másodpercen keresztül minden 
program elején a szalagra, amikor felvé- 
telt készítünk; 

e Index funkció — kényelmes a kívánt 
program megkeresésekor a szalagon; 

6 Éles, részletdús kép a csúcsminőségű 
képjelfeldolgozás (HO) következtében; 
HO: Az ezzel a jelöléssel ellátott VHS 

képmagnók csúcsminőségű képjel- 
feldolgozást alkalmaznak és kom- 
patíbilisek más videomagnókkal, 
amelyek a VHS jelzést viselik; 








HEDEZI 





Mű iholdvétel és kábeltelevízió 
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műsorkínálat 


Európa-szerte továbbra is a legnépsze- 
rűbb műholdas tv- és rádióműsor-forrás 
az Astra, pontosabban a két Astra (Astra 
1A és Astra 1B). Az Astra 1B áprilisban 
kezdte meg a rendszeres, üzemszerű su- 
gárzást, és egyelőre kb. 10 programmal 
bővítette a tv-műsorok kínálatát. Jelenleg 
tehát az Astra 1A kínálatával együtt 
ugyanabból a geostacionárius pozícióból 
(keleti 19,2", azaz Budapest és környékén 
majdnem pontosan a földrajzi déli irány 
— ami az oldalszöget illeti) huszonegyné- 
hány tv-program és mintegy tíz rádió- 
program vehető. Pontos számot azért 
nem nagyon érdemes mondani, mert mi- 
re e sorok megjelennek, bizonyára vál- 
tozni (növekedni) fog a programok szá- 
ma. 

Mindez nagyon szépen hangzik, de nem 
egészen igaz — mármint az, hogy nálunk 
huszonegynéhány tv-program vehető. 
A két Astra kínálatából ugyanis jelenleg 
kb. tíz csatorna — a teljes adásidőben 
vagy annak egy részében — kódolt, azaz 
a titkosított". Ez annyit jelent, hogy ezen 
programok szolgáltatói, a ,műsorgaz- 
dák" előfizetőik számára sugározzák mű- 
soraikat, és kódolással (scrambling, en- 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


eryption) védekeznek az illetéktelen vétel 
ellen. A kódolás és a dekódolás rejtel- 
meibe most nem szeretnénk belemenni, 
annál kevésbé, mivel a kódolás mikéntjé- 
ről és fajtáiról eszámunkban igen részle- 
tes leírás található a Műholdas tv-műso- 
rok kódolása Európában c. cikkünkben. 
A hazai vétel lehetősége szempontjából 
elég annyit tudni, hogy ún. kalózdekóder- 
hez ugyan hozzájuthatunk, sőt néhány 
tv-programhoz (Filmnet, Teleclub) , hiva- 
talosan" is árusítanak dekódereket, ám 
ezek nemcsak a megvásárláskor kerül- 
nek pénzbe, hanem akkor is, ha a műsor- 
gazda megváltoztatja a kódolást, ami 
elég sűrűn előfordul. 

A kódolt programok arányának növeke- 
désén nincs mit csodálkoznunk: a kevés 
reklámot adó vagy reklámot egyáltalán 
nem sugárzó csatornáknak is , meg kell 
élniük" valamiből. Ha magántelevízióról 
van szó, mi más lehetne ez a , valami", 
mint az előfizetési díjak. A fizető televízió 
előtérbe kerülése nem új jelenség, az 
Egyesült Államokban ez a folyamat már 
1986-ban lezajlott és egy-két évre vissza- 
vetette a műholdvevőket gyártó és forgal- 
mazó ágazatot, ám azután — mintha mi 











ASTRA 


ai 


sem történt volna — újra virágzásnak in- 
dult a satellite-business. A nézők tudo- 
másul vették, hogy a tv-csatornák egy 
része (vagy egyes műsorrészek) csak ak- 
kor nézhetők, ha fizetnek érte (bár az 
ottani viszonyokhoz képest egy meglehe- 
tősen csekély összeget). 

Tetszik vagy nem, kódolt programok te- 
hát vannak. Ennek ellenére — ha csak a 
nem kódolt tv-programokat számítjuk — 
az Astra kínálata (egy pozícióból) még 
mindig a legnagyobb, ezért a fixen felsze- 
relt egyedi antennák túlnyomó többsége 
hazánkban is az Astra felé , néz". 

A VIDEOTECHNIKÁtt rendszeresen olva- 
sók tudják, hogy az Astráról már sokszor 
írtunk, és a legfontosabb tudnivalókat 
már közöltük - legalábbis az akkori ada- 
tok alapján. Most — a rendelkezésünkre 
álló legfrissebb információk birtokában — 
táblázatosan megadjuk az Astra műhol- 
dak tv- és rádióprogramjait és ezek fő 
adatait, továbbá közöljük a csatornaki- 
osztást, ami egyébként a táblázatból is 
kiolvasható, de így szemléletesebb. 
A csatornakiosztás ábráján néhány újabb 
változás nem szerepel; ezeket az ábra 
alatti megjegyzésben adtuk meg. 
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Az Astra műholdak programkínálata 
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a Hangvivő, MH: 
Csatorna ( Pol, Tv-program Frekvencia, GHz 702 7.20 7.38 9756 z 774 7.92 810 8.28 
német angol francia holtand 
1 Sportkanal 11.214.25 tő szegi szall 
német német 
2 RTL plus 11 22900 Mojó peer 
német többnyelvű 
monó monó 
3 HÍ Tv3 11.24374 D2-MAC angol dígítális digitális dígitális digitális digitális digitális digitális digitális digitális 
német német holtand angol 
Eurosport 11 258,50 PAL TE FNL peslisé; T0TS sedű 
§ angol 
5 H J Lifestyie 11 27325 PAL angol monó 
Radio Caroline angol angol 
The Childrers angol holland 
Channel 11 27325 PAL. [ángol monó monó 
JSTV 11 27325 PAL ] japán 
6 V ÍSAT.1 11 .288,00 PAL német 
német német többnyelvű — többnyelvű 
ezeantak sztereó/L — sztereó/R monó monó 
zza 
JA H [ TV 1000 11 30275 D2-MAC berr digitális digitális digitális digitális digitális digitális digitális digitális digitális 
angol angol angol 
8 V 1 Sky One 11 317,50 PAL angol monó monó monó 
angol angol 
sztereó/L —— sztereó/R 
német német 
9 H J Teleciub 11 33225 PAL német tantó MGKŐ 
ú német német 
SS Sztereó/L  sztereó/R 
német német német 
10 Vf 3sat 11 34700 PAL német monó sztereó/L sztereó/R 
ra [/holland 
11. Ú HÍ Filmnet 1136175 [PAL [990 monó 
ola 6.6 MHz 
ang./holl, ang./holl. 
dott sztereó/L — sztereó/R 
angol angol angol 
12 VÍ Sky News 11 37650 PAL] angol SZERÜ AETR 
holland holland 
13 HÍ RTL4 11 391,25 PAL holland monó monó monó 
RTL Intern. sztereó/L — sztereó/R 
Channel E 11 391,25 PAL ] többnyelvű 
14 V 1 PRO7 11 40600 PAL] német 
ú német német 
JEESÁB MH Sztereó/L sztereó/R 
német német 
Bagátona sztereó/L. sztereó/R 
angol angol 
15 H J MTV Europe 11 42075 PAL angol Monó sztereó/L /R 
Ü angol angol angol 
16 V ] Sky Movies 11 43575 PAL angol Háöső ézlarellL j/R 
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2. Hangvivő, MH: 
Csatorna ] Pol. Tv-program Frekvencia, GHz. ! Tv-norma Nyelv Rádióprogram 6.50 702 720 7.38 AAA 6 8 774 7.92 810 8.28 
német német német 
17 H ] Premiere 11 46425 PAL ] német monó sztersó/L. sztersó/R 
18 angol angol angol 
18 V 1 Movie Channel 11 479.00 PAL angol monó sztereó/L sztereó/R 
ú német német német 
19 H [1 Plus 11 49375 PAL német monó monó monó 
; 7] 
angol 
20 Ív] Sky Sport 11 50850 PAL ] a 
mémet német német 
21 ] HÍ TELE5 11 52325 PAL] német fedisztlááés ante ges jea 
h 
angol 
22] V 1 Eurosport 11 53800 PAL ai 
23] H ] SES Video 11.552.75 PAL. [/aozálítaneka; 
zet 
ő japán 
24 v E 11 567,50 PAL japán menő 
25 ÍH 11 58225 
Esz zt 
26] V 1 SES Into 1658700 PAL 2agel francia, 
27 [H 11 61175 
28 fv 11 62650 
élje 
ST THO égsz sg 11641,25  ( D2-MAC ] dán dígítális digitális digitális digitális digitális digitális digitális digitális digitális 
ES 
30. ÍV 111 656.00 
6j7 STR leateétgas 1167075  ]D2-MAC ! norvég dígítális digitális digítális digitális digitális digitális digitális digitális digitális 
82 Ív 11.685,50 
Az ASTRA 1A és az ASTRA 1B csatornakiosztása 
11.2-11.45 GHz 
si 
e sagőj ASTRA 1A 
11362 l 
Rádio 10 I 
I o 
RTL I § 
Veronigue N 
RTL plus .§ 
Deutsche ! 2 
Wwele 
11229 Yw 
ASTRA 1B 











Polarizáció 






Csatorna száma 
Csatornafrekvencia 
Rádióprogram 


RTL Tv-program 
Veronigue 





Változások 1991. július közepéig: 

Az Eurosport programot áttették az Astra 1B K22-es csatornájára. 

A Sky Sport sportprogram az Astra 1B K20-as csatornáján kapott helyet. 
A JSTV-t az Astra 1B külön csatornáján (K24) sugározzák. 
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Egy antennával mindenki mindent 


(és természetesen a többiek megkérdezése nélkül) 


Igen régóta hőn óhajtott vágy kisközösségek részéről, 
hogy egyetlen közös antennával a házban lakók műhol- 
das műsort nézhessenek, mégpedig lehetőleg többet! 

A megoldás alapvetően kétféle lehet. Vagy az egyvalaki- 
nél elhelyezett műholdvevő 1 kiválasztott csatornáját ül- 
tették rá a meglévő közösségi antennára, vagy valami- 
lyen kisközösségi vevőberendezést vettek meg közösen! 
Az első megoldás általában rövid időn belül a jelenlegi 
jugoszláv belviszályokhoz hasonló állapothoz vezetett, 
hiszen mindenki épp akkor akart egy bizonyos műsort 
nézni, amikor a többiek meg , csakazértismást". 

A második megoldás már sokkal , emberbarátibb", 
viszont 2-16 lakás esetén, mondjuk egy valóban gond 
nélküli FUBA vagy KATHREIN kisközösségi rendszer 
esetében már 200 000 Ft körül mozog, és még mindig 
csak 4 (négy) műsorra számolva!!! 

Az égi műsor meg bizony egyre több! Ma (ha cikkünk 
megjelenésekor még időszerű) minden csalafinta segéd- 
eszköz (dekóder) nélkül is kb. 16 tv-műsort vehetünk 
csupán a két ASTRÁ-ról. Ehhez egy közösségi vevőrend- 
szer ára bő 400 000 Ft lenne még egy Magyarországon 
készült komolytalan vevővel is. Pár hónappal ezelőtt még 
egyedül az volt az árban és minőségben versenyképes 
, megoldás", ha saját, önálló parabolát tettünk föl. Per- 
sze, hogy hogyan néz ki mondjuk egy dombon vagy 
hegyoldalban lévő 4,8 vagy 16 lakásos társasház pl. 3,6 
vagy 12 db parabolaantennával, arról jobb nem beszélni. 
Mára viszont megvan a megoldás! Nem azért kellett 
várni ilyen sokat, mert most találták föl, hiszen ez a 
technika lassan már 1 éves, hanem mert olcsóbb lett, 
mint az egyedi vevő. 

Nézzük miről is van szó tulajdonképpen: 

A tetőn lévő parabolaantennából, amelyben mindkét 
polár vételére alkalmas fejkonverter-pár van, az X és 
Y polárt bevezetjük egy speciális elosztódobozba, 


Példák az ,egy antennával mindenki mindent" megoldásra 


Elosztás 
8 lakó részére 
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amely létezik 2, 4, 8 és 16 kimenetű kivitelben, értelem- 
szerűen 2, 4, 8, vagy 16 lakás KF jellel történő ellátásá- 
ra. A lakásokban már csak egy normál műholdvevő 
tuner kell (persze nem árt egy tv-készülék is!) és 
ugyanazt tudjuk venni, mintha saját parabolánk volna. 
A működés elve, hogy az elosztódobozban van egy 
elektronikus kapcsolósor, amely a vevőkészülék SAT 
KF bemenetén (950-1750 MHz) kijövő kapcsolható 13, ill. 
18 V tápfeszültséggel kapcsolja át a két polárt. És ami 
még igen fontos: a tápfeszültséget is (természetesen a 
többitől elválasztva) feladja a fejekhez, tehát nincs az az 
esetleges , kibaltázási" lehetőség sem, ami a régebbi 
Grunding-szisztémánál volt, miszerint , élet-halál ura" 
volt az, akinek a készüléke volt a , címzetes tápfeszfel- 
adó", és ha ő akarta, a másik három nézett égi műsoro- 
kat, ha akarta nem! Hát ez is a múltté! 
Egy négyvevőhelyes szet ára a KT ELEKTRONIC-nál 
távirányítós angol beltéri egységgel (WOLSEY-STAR- 
LET) p. 90 ezer forint körül van ÁFÁ-val együtt! Abszo- 
lút reális ár! 
Összefoglalva az alapvető dolgokat: 
1. Csak 1 db parabola kell 2 polárral; 
2. Csak 1 koax. kábelt kell az elosztótól a lakásokba 
bevezetni; 
3. Az összes műholdas műsor fogható, sőt a későb- 
biekben az új műsorok is; 
4. Nem zavarja senki a másikat, és egymástól teljesen 
független a vétel; 
5. Aki dekódert is akar használni bizonyos kódolt mű- 
sorokhoz, az is lehetséges; 
6. Rendkívül egyszerű a telepítés; 
7. A saját tuner — ha alkalmas rá - lehetővé teszi az 
összes műholdas rádióműsor vételét is! 
Összegezve: Jó vétel! 

K. P. 


Elosztás 
4 lakó részére 
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Műholdas rádió 


A digitális műholdas rádió születése 


A VIDEOTECHNIKA 91/5. számá- 
ban közöltünk egy összefoglaló táblá- 
zatot, amely tartalmazta a műholdas 
rádióprogramok főbb adatait (a mű- 
hold, amelyről a programot sugároz- 
zák, a csatorna, az adásidő, a segédvi- 
vő frekvenciája stb.). Az alapinformá- 
ciókon kívül azonban sok olvasónkat 
érdekli a műholdas rádiózás általá- 
ban, ill. a közelebbi tájékoztatás ma- 
gukról az egyes műsorokról, továbbá 
a rádióadásokat vevő beltéri készülé- 
kek iránt is egyre növekszik az érdek- 
lődés. Ezeket az igényeket szeretnénk 
kielégíteni az itt következő írásokkal. 





Parabolaantenna 
kb. 50...60 cm 


atmerőjú 


átkeverő 


Músorszolgáltató 


studiók DSR tuner 


Közvetlen vétel 
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A nyugatnémet postaügyi 
miniszter még 1989 augusz- 
tusában a következő kijelen- 
tést tette: ,A műholdas digi- 
tális rádiózással olyan útra 
lépünk, amely a rádiózás új 
korszakába vezet. A CD le- 
mezeknek megfelelő átviteli 
minőséggel teljesítjük a hall- 
gatók azon kívánságát, hogy 
kiváló minőségű rádióműso- 
rokhoz juthassanak." A nyil- 
vános és magán-rádiótársa- 
ságok ekkor azonban még 
nem szánták rá a szükséges 
pénzt, hogy ilyen digitális 
műsorokat sugározzanak 
műholdról, és a vételhez 
szükséges digitális rádióve- 


1. ábra. Műholdas digitális rádió (DSR) vétel 
vázlata (Kopernikus műhold, közvetlen és ká- 
beles vétel) 


Központi 
vevőállomás 
118 MHz-re 
átkeveréssel 


Házi 
kábel- , 
csatlakozas 


DSR tuner 


Kábeles vefel 





vők (Digital Satellite Radio — 
DSR) is csak kiállítási minta- 
darabok voltak. A demonst- 
rációs műsorok is a hagyo- 
mányos analóg műsorok di- 
gitalizált változatai voltak, 
melyekben a műsorral 
együtt. azonnal a zajt és a 
sustorgást is digitalizálták. 
Az említett kijelentés másik 
szépséghibája, hogy a digi- 
tális műholdas rádió ennél 
azért régebbi. Már az 1987- 
es berlini rádiókiállítás (IFA) 
idején tizenkét nyilvános és 
négy magánrádió kísérleti 
adását lehetett hallgatni az 
egyik Intelsat műholdról. Ha 
pedig még szigorúbban 
vesszük, a műholdas rádió- 
zás kezdete még ennél is ré- 
gebbre nyúlik vissza. Az 
1977-es genfi WARC konfe- 
rencián, ahol az európai ál- 
lamoknak kiosztották a mű- 
sorszóró — műholdcsatorná- 
kat, már leszögezték, hogy a 
televízióműsorok mellett rá- 
dióműsorokat is fognak su- 
gározni. Annak érdekében, 
hogy a rádióstúdiókban elő- 
állítható minőséget teljes 
egészében ,eljuttathassák" 
a rádióhallgatókhoz, előny- 
ben részesítettek egy olyan 
rendszert, amelyben a stú- 
diótól egészen a vevőkészü- 
lékig végig digitális az átvi- 
tel. Már akkor is előre látha- 
tó volt, hogy a digitális hang- 
lemez (CD) kiváló hangminő- 
ségével el fog terjedni a pia- 
con. A digitalizálás techniká- 
ja azonban akkoriban még 
gyerekkorát élte. A célkitű- 
zés megvalósítására terve- 
zetet hoztak létre annak ki- 
dolgozására, hogy milyen 
rendszerek jöhetnek szóba a 
digitális műsorszórásban. 

Idővel kezdett kikristályo- 
sodni, hogy a végül verseny- 
ben maradt négyféle eljárás- 
ból kapacitás és költség- 
szempontok alapján csak 
kettő jöhet szóba. Ezek egyi- 
ke a frekvenciamodulációs 
analóg eljárás, amely a bal 
és a jobb csatorna műsorát 
külön segédvivőn továbbítja, 
és sztereó kompander alkal- 
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2. ábra. Az első, sorozatban gyártott DSR vevő: Telefunken 


DT 1000 DSR 


mazásával kapacitása 12 rá- 
dióműsor. Ezzel szemben a 
digitális eljárás kapacitása 
16 műsor. Mindezek alapján 
az érdekeltek és a hatósá- 
gok úgy döntöttek, hogy a 
vonzóbb digitális rendszert 
fejlesztik tovább. Ezzel tulaj- 
donképpen eldördült a start- 
pisztoly a digitális műholdas 
rádiózás számára. Eldöntött 
dolog lett, hogy a DSR 16 
hangcsatornát fog sugározni 
egy műholdas csatornán, 
mindezt pedig a CD techni- 
kában már megismert Zaj- 
és zavarmentes minőség- 
ben. Az ezt követő években 
kidolgozott kódolási eljárás 
ezen túlmenően azt is lehe- 
tővé teszi, hogy a mindenko- 
ri rádióműsorok mellett hi- 
bafelmérési és javító infor- 
mációk is átvitelre kerülje- 
nek. További szolgáltatások 
által felhasználható kiegé- 
szítő információk számára is 
van még átviteli kapacitás, 
ilyen lehet pl. a műsorfajta 
azonosító kódja, vagy egy 
beszéd/zene azonosító. 
Ezek alapján a vevőkészülék 
pl. felismerheti, hogy a 16 
lehetséges  műsorcsatorna 
melyikén andak éppen híre- 
ket. Ha megnyomjuk a , Hí- 
rek" gombot, a készülék ön- 
működően a híreket adó csa- 
tornákat választja ki. A be- 
széd/zene azonosítóval a 
beszéd, ill. azene hangereje 
egymástól függetlenül állít- 
ható be a hallgató egyéni íz- 
lésének megfelelően. A tel- 
jes rendszer öt átviteli sza- 
kaszra tagolódik. 

Az első szakaszban, a rádió- 
állomások stúdióiban a mű- 
sorokat majd teljesen digitá- 
lis formában állítják elő. Ma- 
napság az adók legtöbbször 
csak analóg műsorkínálatot 


nyújtanak, amelyet egy ké- 
sőbbi lépésben alakítanak 
csak át digitálissá. A máso- 
dik szakaszban a stúdiók 
műsorait rádióreléláncon 
vagy kábelen eljuttatják a 
harmadik (műholdas) sza- 
kasz földi adóállomásaihoz. 
Itt a jeleket csoportosítják és 
a műholdas szakaszon való 
átvitelhez újra kódolják. 

Az átvitt üzenet ezután már 
több bitből áll. A hangcsator- 
nák átvitelére nem használ- 
hatják fel az összes átvitelre 
kerülő bitet, ezzel különle- 
ges szolgáltatások és kiegé- 
szítő információk számára 
további átviteli kapacitás áll 
rendelkezésre (sztereócsa- 
tornánként 11 kbit/s). 
A szinkronizálás biztonságá- 
ról 11 bites szinkronszavak 
gondoskodnak, keretenként 
egy bit fenn van tartva külön- 
leges szolgáltatások számá- 
ra, ezután kerül átvitelre a 
két sztereócsatorna 14 bites 
mintavételezéssel előállított 
bitjeinek egy része, amelyet 
19 ellenőrzőbit véd. Mind- 
ezekhez csatlakoznak az 
adóállomás és a műsor azo- 
nosítását szolgáló informá- 
ciós bitek (műsoronként egy 
bit), majd a hangcsatornák 
nem védett, alacsony helyi- 
értékű bitjei. 

Amint a jel megérkezik a 
36 000 km magasan keringő 
Kopernikus  műholdra, itt 
erősítik, átalakítják majd egy 
erősen nyalábolt antennán a 
12 GHz-es sávban visszasu- 
gározzák a földre. A földön a 
jelet egy parabolaantenna 
(egyéni/vagy közösségi) ve- 
szi, azután ismét erősítik, és 
lekeverik az 1 GHZz-es kö- 
zépfrekvenciára. Innen a je- 
let vagy a negyedik szakasz- 
ban közvetlenül tovább ke- 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


3. ábra. A Philps DSR tunere (FT 990) 


4. ábra. Az ST-9000 jelű Grundig DSR vevő 


verik 118 MHz-re és betáp- 


lálják . a  kábelhálózatba, 
vagy egyedi vétel esetén az 
ötödik szakaszban a műhol- 
das rádióvevőre (DSR) veze- 
tik. Más esetben változatla- 
nul halad át a negyedik sza- 
kaszon, hogy a műholdvevő 
készülék saját maga keverje 
le a 118 MHz-es sávba. Mind- 
két esetben a jelet a beltéri 
rádió alakítja vissza ismét 
analóg jellé, és így mintegy 
70000 km megtétele után a 
hang végre hallhatóvá válik 
a hangszórókban. 

Hogy az átvitel a hosszú 
megtett út dacára mégis hi- 
bátlan, azt már az 1982-ben 
végzett első kísérletek is iga- 
zolták. Akkoriban a kísérleti 
OTS műholdon és a német 
posta egyik kábelhálózatá- 
ban végeztek átviteli méré- 
seket. A műholdas átvitel hi- 
bái struktúrájukra és gyako- 
riságukra nézve teljes egé- 
szében megfeleltek az elő- 
zetes várakozásoknak. 

A rendszer első kipróbálása 
egy éppen akkor megépült 
digitális rádióvevővel együtt 
1982 novemberében történt 
meg a bécsi világkonferen- 
cia kapcsán. Ekkor egy 1,2 
m-es parabolaantennával ki- 





fogástalan minőségű hang- 
átvitelt értek el 2...3 dB 
rendszertartalék mellett. Ez 
így úgy hangzik, mintha az 
egész csak gyerekjáték lett 
volna, a valóság ennél sok- 
kal bonyolultabban festett. 
Legelőször is pl. választani 
kellett egy mintavételezési 
frekvenciát, vagyis meg kel- 
lett határozni, hogy másod- 
percenként hányszor kell , 1e- 
olvasni" a szóban forgó jelet. 
Minél többször történik ilyen 
leolvasás, annál pontosabb a 
nyert információ, ugyanakkor 
annál nagyobb a szükséges 
sávszélesség is az amúgyis 
korlátozott szélességű 
transzpondercsatornán . be- 
lül. A műszaki szakemberek 
arra törekedtek, hogy a min- 
tavételezési frekvenciát a le- 
hető legalacsonyabb értéken 
tartsák, és így a lehető leg- 
több hangcsatornát helyez- 
hessék el egy műholdas 
transzpondercsatornán.  En- 
nek a követelménynek 32 kHz 
mintavételezési frekvencia 
felel meg. Noha ez az érték 
kisebb, mint a CD lemezeknél 
szokásos 44,1 kHz, nem kell 
félnünk  — minőségromlástól, 
ugyanakkor takarékosan bá- 
nunk a rendelkezésre álló 
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sávszélességgel is. Az ampli- 
tudót az eljárásban 16 bitre 
bontjuk fel (kvantáljuk). A rá- 
dióstúdióból érkező 16 bite- 
sen kvantált digitális jelet elő- 
ször a 44,1 kHz-es CD , ütem- 
ről" 32 kHz-re számítjuk át. 

A rádióprogram és a már em- 
lítetthibavédelem mellett min- 
den csatornán átvihetők még 
nem hallható információk és 
különleges szolgáltatások. 
Ezen járulékos információk 
átvitelére 11 kbit/s csatorna- 
kapacitás áll rendelkezésre 
sztereócsatornánként, ami 
meglehetősen nagy mennyi- 
ségű információ kezelésére 
alkalmas. Annál a kevés vevő- 
készülék típusnál, amelyek 
manapság már léteznek, ide a 
műsorfajták azonosítását és a 
zene, ill. beszéd eltérő, egyé- 
ni hangerőállításának lehető- 
ségét építették be. Ezt a két 
szolgáltatást tartalmazza az 
Institut für "Rundfunktechnik 
egyik listája is. Az a számos 
egyéb javaslat, amit ez az in- 
tézet a nevezett listában még 
ezenkívül tesz, ugyan még 
csak a ,jövő zenéje", de 
szemléletesen mutatja, hogy 
milyen sokféle szolgáltatást 
tartogat még a digitális rádió- 
zás a jövő számára. Tekint- 
sünk át ezek közül néhányat: 


Műsoridőadatok 


A műsoridőt kétféleképpen 
is megadhatjuk: az eltelt mű- 
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soridőt egy kezdő időpont- 
hoz képest vagy a műsor vé- 
géig még hátralevő időt. 


Státusz 


Két 15 kHz-es sávszélességű 
csatornán keresztül a szoká- 
sos sztereóműsorokon kívül 
más átviteli formák is elkép- 
zelhetők, mint pl. két monó- 
műsor, vagy műfejes szte- 
reó-, ill. kvadrofonműsor. 


Műsorfajta 

Ez a járulékos információ ar- 

ra szolgál, hogy a hallgató 

számára segítséget nyújtson 

a 16 műsorcsatorna közül 

való választásban. Ha pl. 

népzenét választ, három do- 
log történhet: 

1. a vevőkészülék néma ma- 
rad, mert az adott időpont- 
ban nincsen ilyen kínálat; 

2. a 16 csatorna egyike ép- 
pen népzenét ad. Ebben 
az esetben a vevő önmű- 
ködően erre a csatornára 
kapcsol; 

3. egyidejűleg több csator- 
nán is van népzene. A ve- 
vő ilyenkor önműködően 
ezek egyikére kapcsol és 
LED-eken kijelzi, hogy 
melyik tárolt programhe- 
lyen van még ezenkívül a 
keresett fajtájú műsor. 


Beszéd/zene 


A beszéd és a zene számára 
elkülönített hangerő-szabá- 


lyozó segítségével minden 
hallgató egyéni ízlésének 
megfelelő arányúra állíthat- 
ja be a beszéd és zene hang- 
erőviszonyát. 


Eredeti hangerő 


Ez a kiegészítő információ 
abban lehet a hallgató segít- 
ségére, hogy pl. egy hang- 
verseny-közvetítés — eredeti 
hangerejét állíthassa be a 
szobájában. Ennek különö- 
sen a műfejes sztereóműso- 
rok esetében van jelentősé- 
ge. 


Dinamika 


A hallgató a dinamikát is nö- 
velhetné vagy csökkenthet- 
né egy megfelelő szabályzó- 
szerv segítségével. 


Egyszerű forrásadatok 


Egy kis karakteres megjele- 
nítőn megjelenhetnek az ép- 
pen közvetített műsorra vo- 
natkozó információk. Ilyenek 
lehetnek pl.: 


e az adás jellege; 
€ a műsor címe; 


€a szerkesztő, 
bemondó stb... ; 


€ az előadás helye, dátum 
S. 


€ postacímek, 
mok; 


€ a zeneszám címe; 
€ zeneszerző, előadó stb... 


rendező, 


telefonszá- 


Bővített forrásadatok 
(monitoron megjelenítve): 


Egy tv-készüléken az eddi- 
giekben vázoltaknál sokkal 
több információt is meg le- 
hetne jeleníteni, pl. a már is- 
mert teletext alakjában, a 
műsorhoz kapcsolódóan 
vagy attól teljesen független 
témában is. 


Digitális műholdas 
rádióműsor-vevők 
a piacon 


Ha azt a kérdést tesszük fel, 
hogy milyen vevőkészülékek 
(beltéri rádióvevő tunerek) is 
kellenek a digitális műhol- 
das rádióadások vételéhez, 
nem nagyon bővelkedünk az 
adható válasszal, már ami a 
kapható típusok választékát 
illeti. A legutóbbi berlini 
IFA-n bemutatták ugyan a 
Telefunken, a Grundig, a 
Philips és a Sony ilyen ké- 
szülékeit, manapság azon- 
ban csupán a Telefunken ké- 
szüléke kapható ténylege- 
sen. A cég azt tervezte, hogy 
1990-ben 23 000 db-ot ad el a 
DT 1000 DSR készülékből. 
(Az eredményről nincs hírünk 
— A szerk.) A konkurrencia ez- 
zel szemben még tartózkodó. 
A Sony szóvivője szerint az ő 
készülékük csupán prototípus 
volt, a sorozatgyártás még 
nem kezdődött el. Azoknak a 
zenerajongóknak, akik már 
most is digitális hangzásra 
vágynak az űrből, egyelőre 
még várniuk kell egy ideig. 
Most még meg kell elégedni- 
ük a Telefunken-Labor leg- 
újabb ,sarjával", amelyet itt 
kissé alaposabban szeret- 
nénk bemutatni. A Telefunken 
kezdettől fogva részt vett a 
DSR (Digital Satellite Radio) 
fejlesztésekben, és mindig 
egy-egy újabb vevőkészülék- 
kel lepte meg a szaksajtót. 
Míg azonban ezekben az ese- 
tekben — legtöbbször csak 
egyedi példányokról volt szó, 
a DT 1000 DSR már tényleg 
kiérlelt és sorozatban gyártott 
készülék. A műsorokat ezen a 
készüléken kétféleképpen le- 
het kiválasztani: vagy a 16 
programnyomógomb . egyiké- 
nek megnyomásával, vagy a 
fölöttük elhelyezkedő 15 gomb 
valamelyikével, amellyel egy 
műsorfajtát jelölünk ki. A vá- 
laszték a következő: hírek, 
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politika, speciális szöveges 
műsor, sport, oktatás, iroda- 
lom, kultúra, tudomány, szó- 
rakoztató műsorok, popze- 
ne, rockzene, szórakoztató 
zene, kétféle klasszikus ze- 
ne és speciális zene. A beál- 
lított adóállomás azonosító- 
ját egy nagyméretű fluoresz- 
cens kijelző jeleníti meg. 
A műsorok kiválasztása és 
az ebben a készülékben biz- 
tosított különválasztott hang- 
erőbeállítás — mindenesetre 
csak akkor működik, ha a rá- 
dióműsorokat sugárzó adó- 
állomások az ezekhez tarto- 
zó kiegészítő információkat 
a műsorral együtt valóban ki 
is sugározzák. 

Ügyelnünk kell emellett 
még arra is, hogy a digitá- 
lis adásokat a készülékre 
118 MHz-en kell beadnunk. 
A kábelhálózatokból való 
vételnél ez az előfizetőnek 
nem okoz nehézséget, er- 
ről a hálózat üzemeltetője 
gondoskodik, amennyiben 
a megfelelő műsoros adá- 
sokat ebbe a sávba keveri 
le, majd megfelelő szinten 
a kábelhálózatba táplálja. 
Saját, egyedi parabolaan- 
tennás vétel esetén a fej- 
konverter által szolgáltatott 
1 GHz-es jelet egy külön 
konverterrel kell a 118 
MHz-es sávba lekevernünk. 
Ilyen konvertert kínál a 
többi között például a FU- 
BA (OTU 720 típusú, rend. 
sz.: 38720). Ami a tiszta 
hangzások hívei számára 
különös jelentőséggel bír: 
a vevő digitális hangkime- 
netére digitális kazettás 
magnót (DAT) csatlakoztat- 
hatunk. A CD minőségű 
magnófelvételeknek semmi 
sem áll már az útjába, hi- 
szen nemrégen az IEC is 
megegyezett a Serial Copy 
Management . System-ben 
(SCMS), amely megengedi a 
digitális rádióműsorról vagy 
a CD lemezről történő egy- 
szeri felvételt. A Sony pedig 
piacra dobta legújabb DAT 
magnóját SCMS-sel felsze- 
relve, amelynek ára mind- 
össze 1500 DM. Ez az új DAT 
három mintavételezési frek- 
venciával működik: analóg 
bemenő jelek esetén 48 kHz, 
a CD esetében 44,1 kHz, és 
32 kHz a digitális műholdas 
rádióműsorok esetében. 

A DSR valószínűleg még ak- 
kor sem lesz elég vonzó az 


átlagos felhasználó számá- 
ra, ha a Kopernikus műhold- 
nak mind a 16 digitális csa- 
tornáján lesz műsor, a né- 
met posta mégis azon gon- 
dolkodik, hogy a jövőben egy 
további  Kopernikus-csator- 
nán újabb 16 digitális rádió- 
műsor szórására kerüljön-e 
sor. Ez mindenesetre megfe- 
lelne azon szakemberek el- 
várásának is, akik a digitális 
rádióműsor-szórást a rádió- 
zás előttünk álló egyik leg- 
fontosabb fejlődési lépcsőfo- 
kának tartják. Ők általában 
azt tartják, hogy a jövő nem 
16, hanem sokszor 16 műsort 
hoz. A digitális rádióműsor- 
szórás ideje ha lassan is, de 
határozottan közeledik. 


DSR vevők műszaki adatai 


Telefunken DT 1000 DSR 
(I. a 2. ábrát) 


Jelbemenet: 

bemenő frekvencia: 118 MHz 
bemeneti sávszélesség: 

$7 MHz 

bemeneti impedancia : 75 2 


Digitális kimenet: 

DAT interfész: DIN IEC 84 
(CO) 43 

kimeneti csatlakozók: elekt- 
romos (Cinch), optikai (Tos- 
hiba) 
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Analóg kimenet: 
dinamikatartomány: 94 dB 
jel/zaj viszony: 110 dB (DIN 
A), 106 dB (súlyozatlan) 
torzítás: 0,0079o (1 kHz) 


sztereó áthallás: 80 dB 
(1 kHz) 

kimenő  szint/impedancia: 
2,0 V/330 2 


beszédre vagy zenére beál- 
lítható : —20 dB 
kimenő 

2 x Cinch 


csatlakozó: 


Digitális rendszer: 
mintavételezés : 32 kHz 
D/A átalakítás: 16 bit, 4x 
oversampling 

ár: 1999 DM 


Philips FT 990 (3. ábra) 


Két bemenet: 
kábelhálózatról 118 MHz-en, 
vagy műholdtunerről, amely 
479,5 MHz-en szolgáltatja a 
jelet közvetlenül a DSR tu- 
nernek 


NF-rész: 

sávszélesség:14 MHz 

vételi tartomány: hangolható 
antennacsatlakozás: 75 be- 
és kimenet (külön AM/FM tu- 
nerhez) 

Mintavételezési frekvencia: 
32 kHz 


Hangkimenet: 
digitális kimenet: optikai és 
elektromos 





beszédszint: —10 
beállítható 
hangcsatlakozó: 
2 x Cinch 


ár: 2000 DM 


Grundig ST 9000 (4. ábra) 


Bemenetek: 

közvetlen egyedi vételhez: 
0,8...1,8 GHz; szélessávú ká- 
belhez, ill. megfelelő kime- 
nettel rendelkező műholdve- 
vőhöz: 118...480 MHz 


Digitális kimenet: 

optikai jelelvezetés (Toslink 
csatlakozó) Cinch-kábel 
Szabályozható fejhallgató ki- 
menet 

Különválasztott zenei és 
szöveg hangerőállítás 
ár:1500-1800 DM 


Megjegyzés: A cikk megjele- 
nése időpontjában érvényes 
árak eltérhetnek (jóval ala- 
csonyabbak lehetnek) a 
megadott áraknál. Az újabb, 
nem régen forgalomba ho- 
zott műholdas rádióvevőkről 
egy későbbi cikkben tájékoz- 
tatjuk olvasóinkat. 


(A Funk c. kiadvány Satellite 
c. különszáma írásainak fel- 
használásával összeállította 
Müller György) 
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AFN Europe 


Ezt a műsort az Európában állomásozó 
amerikai fegyveres erők számára sugá- 
rozzák, és az AFN TV-hez hasonlóan, 
csak különleges dekóderrel vehető. 


BBC World Service 


A BBC 1987-ben kezdte műsorait mű- 
hold útján is sugározni. Jelenleg három 
különböző csatorna közül választha- 
tunk: 

World Service angol nyelven az Eutelsat 
II-F1-ről 10,987 GHz/7,38 MHz-en. 

A külföldi műsorszolgálat válogatott 
idegen nyelvű műsorai szintén az 
Eutelsat II-FI-ről 10,987 GHz/7,56 
MHz-en. 

Radio 648 (a középhullámú 648 kHz-es 
európai adás) az INTELSAT VI-F4-ről, 
10,995 GHz/7,02 MHz-en. 


BFBS 


A BFBS 2, a Brit Hadsereg nemrégen 
bevezetett második rádióműsora ( Bri- 
tisah Forces Broadcast Service) az 
INTELSAT VI-F4-ről jön kódolt 
adással. 


Bavrischer Rundfunk (BR 1) 


A BR 1 klasszikus műsorát a DFS-I 
Kopernikus műhold sugározza digitális 
átvitellel. Egy tv-műsor helyén a tizenhá- 
rom transzponder egyike 16 digitális rá- 
dióműsor átvitelére van lefoglalva. A K4 
transzponder (12,625 GHz) kapacitását 
mindeddig még nem használták ki teljes 
egészében. 


Rádióprogramok műholdakról 


Club Music/Pirate Radio 


1990 nyara, ill. ősze óta az ASTRA 14 
műholdról egy sor új rádióadó hallgatha- 
tó. Ezek közül az első volt júniusban a 
Club Music, amelyet a Lifestyle tv-műsor 
(11,237 GHz) egyik segédvivőjén sugá- 
roznak. A Club Music az első olyan rá- 
dióállomás, amely kódoltan ad. Hathetes 
kísérleti szakasz után ez az adó 1990. 
augusztus 1. óta csak este és éjjel 
22.00—-04.00-ig sugároz szállodák, disz- 
kók és klubok számára, amelyek nem 
akarnak saját disc-jockey-t alkalmazni. 
Napközben ugyanezen a csatornán a Pi- 
rate Radio műsora vehető. 








Valószínűleg senki sem akar egy 
teljes hosszúságú mozifilmet 15 
másodperc alatt végignézni, de az 





sávban 500 kHz-et rendeljenek az 
IVDS$-hez, és hogy minden ellátási 
területen két üzemeltetőt engedé- 


Explore Technology (Phoenix, Ari- 
20na) véleménye szerint mindössze 
ennyi időre van szükség az említett 
anyag átvitelére. Az Explore egy a 
saját adattömörítési szabadalmára 
épülő olyan fizető tv-szolgáltatást 
javasol, amelyben a műsoranyagot 
rövid adáscsomagokban (burst) su- 
gározzák ki a vevőkészülékeknek, 
ahol átmenetileg egy tárban tárol- 
ják, majd a megfelelő sebességgel 
visszajátsszák a nézőnek. Az Explo- 
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re véleménye szerint az adásidőben 
ezzel a módszerrel olyan megta- 
karítás érhető el, hogy ez a szol- 
gáltatás versenyképes lehet a vi- 
deokölcsönzéssel. A rendszer állí- 
tólag kompatibilis minden átviteli 
eljárással és tartalmazza mind az 
adót, mind a vevőt. Rá lehet kap- 
csolni üvegszálra, műholdas ösz- 
szeköttetésre, műsorszóró adóra, 


koaxiális kábelre, sőt telefonvo- 


nalra is. 


Az FCC belefogott egy rendeletal- 
kotó eljárásba, hogy interaktív vi- 
deo-adatrendszerek (IVDS — Inte- 
ractive Video Data Systems) szá- 
mára frekvenciasávokat tartalékol- 
jon. Ezeket az interaktív adatrend- 
szereket lehetne alkalmazni fizető 
műsorszolgáltatásokhoz, távvásár- 
lásokhoz, játékokhoz, oktató prog- 
ramokhoz, sőt a  videomagnók 
programozásához is. A bizottság 
azt ajánlja, hogy a 218 MHz-es 


lyezzenek ebben az előfizetőktől a 
tv-állomás, ill. a kábeltévérendszer 
felé irányuló szolgáltatásban. Az 
interaktív rendszerek egyik propa- 
gálója kijelentette, hogy egy ilyen 
rendszer talán a cellás telefonháló- 
Zatokhoz igen hasonlóan működ- 
het, amennyiben mindegyik , cella" 
mintegy 10000 háztartást kap- 
csolna össze rádión, és mintegy 
600 000 üzenetet kezelhetne per- 
cenként. 
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CNN Radio News 


Ez az amerikai piacra készített műsor a 
CNN International tv-műsor egy monó 
segédvivőjén érkezik Európába az Intel- 
sat VI-F4-en. A híreket és a különféle 
szöveges műsorokat egyóránként ismét- 
lődő műsorséma szerint sugározzák. El- 
sődleges céljuk, hogy más rádióállomá- 
sok átvehessék műsoraikat. 


Deutsche Welle 


1990 júliusa óta az NSZK külföldnek 
szóló adása is vehető egész Európában 
műholdról is. Ehhez az ASTRA 1A 2-es 
transzponderének (11,229 GHz) két mo- 
nó csatornáját, mégpedig a német nyel- 
vű, 24 órás információs műsor számára 
a 7,38 MHZz-et, az európai idegen nyelve- 
ken (angol, orosz, francia, portugál, ro- 
mán, görög stb...) sugárzott műsorok- 
nak pedig a 7,56 MHz-et használják fel. 
A Deutsche Welle műsorait ezután még 
a DFS-1I Kopernikus és az Eutelsat II-FI 
is sugározza. 





Deutschlandfunk 


Ez a műsor is 1990 júliusa óta vehető az 
ASTRA 1A műholdról, mégpedig szte- 
reóban. Ehhez a 35AT tv-műsor által 
használt 10-es transzponder segédvivőit 
használják fel. Német nyelvű változatát 
a TV-SAT-ról és a Kopernikusról is sugá- 
rozzák. 
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Europe 1, Europe 2 


Ez a kommersz, Saarlouisban Franciaor- 
szág számára készített műsor a célterüle- 
ten nagy népszerűségnek örvend. Hét- 
köznap 4.00—22.00 óráig, hétvégén 24 
órában sugároz műsort. Az Europe 1 
műsort (183 kHz hosszúhullám) a Tele- 
com 1C műhold, az Europe 2-t (FM) az 
Eutelsat II-F! műhold sugározza. 


FRANCIA ÁLLOMÁSOK 


A Telecom 1C műhold egész sor rádió- 
állomás műsorát sugározza. Ezek egy 
része itt most közelebbről meg nem 
nevezett non-stop háttérzenét ad áru- 





házak és szupermarketek számára, má- 


sik részük több nagy, egymással 
együttműködésben lévő állomás műso- 
rának műholdas kisugárzása. Ilyen 
műsorok például a következőek: AFP 
(Agence France Press) hírműsor, Com 4, 
Fun FM, Kiss FM, Maxximum, Nostalgie 
(oldies műsor), NRJ, Pacific FM, Phare 
Ouest, Radio FRI, Radio FR2, Resonan- 
ces, RFM, Sky Rock (ne tévesszük össze 
a Sky Radioval!) és mások. A megadott 
kivételektől eltekintve ezek mind pop- 
zenei adók, amelyeken a Disc-Jockey- 
k a divatirányzatnak megfelelően igen 
gyakran angol nyelven mondják a 
szöveget. 


ITN Radio News/IRN 


Az Independent Television News (ITN) 
már évek óta szállítja a híranyagokat a 
brit kereskedelmi televízióadók számára. 
A konkurens Independent Radio News 
(IRN) szolgáltatásával — versenyezve, 
amely hasonló szolgáltatást nyújt a brit 
kereskedelmi rádióállomások számára, 
az ITN 1990 márciusa óta egy rádió- 
hírszolgálatot működtet, hogy az elkö- 
vetkezőkben várhatóan megjelenő né- 
hány száz helyi adóállomás körében piaci 
részesedést szerezzen. Kilenc újságíró 
6.00 és 23.00 óra között az egész órákban 
két-három perces, míg a félórákban egy- 
perces rövidhíreket ad. Az Independent 
Radio News 1990 januárjában tért át ar- 
ra, hogy az eddig használatos földi kábe- 
les összeköttetéseket műholdas sugárzás- 
sal helyettesítse. Mindenesetre nem bérel- 
tek ehhez saját transzpondert, hanem a 
műsorelosztást az SMS (Satellite Media 
Service) útján oldják meg. 


Network 11 


Alapvetően kábelrendszerekbe való be- 
táplálásra szánták, műsora vallásos ter- 
mészetű. Peter Knott , rádióapostol" már 
szerzett tapasztalatokat egy kábel-tv- 
műsorral, és egy sor hasonló szándékú 
barátjával most életre hívta ezt a rádió- 
csatornát. Elképzelése szerint az egész- 
nek egy keresztény médiakonszernné kel- 
lene kifejlődnie, amelynek nyereségét 
szociális célokra kívánná felhasználni. 
A keresztény műsorkínálatnak megfele- 
lően csak olyan hirdetők anyagát fogad- 
ják el, akik áruja vagy szolgáltatásai nem 
ellenkeznek Isten akaratával. Minden jel 
szerint ezen feltételeknek csak igen kevés 
cég felelhetett meg, ugyanis az eredetileg 
24-órásnak szánt műsort 1990 májusa 
óta két órára rövidítették. A többi 22 
órát az újra működésbe hozott Super- 
Gold műsora tölti ki. 


Pirate Radio/Club Music 


A Pirate Radio Chris Cary ötletműhelyé- 
ből származik, aki már a Radio Novával 
és a cégénél, a High-Tech-nél kidolgozott 
illegális FilmNet dekóderrel is nagy feltű- 
nést keltett. Azokban az időszakokban, 
amikor a Club Music éppen nem sugároz 
műsort, főleg amerikai rádióműsorokat 
közvetít. L. még Club Music! 


Radio Luxemburg 


Ez a jól ismert rádióállomás három kü- 
lönböző szolgáltatást nyújt műhold út- 
ján: egy francia és egy német műsort, 
valamint az RTL International-t. A né- 
met műsorcsatornán a német műsorok 
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zárása után, éjfélkor az RTL angol nyelvű 
programját sugározzák. Az RTL Interna- 
tional alapjában véve azonos a 18.45 és 
3.00 között sugárzott földi angol nyelvű 
műsorral. A még fennmaradó időben Mu- 
sic Scan néven non-stop zenét adnak. Ter- 
vezik, hogy az RTL International-t teljes, 
24 órás, angol nyelvű műsorrá fejlesztik. 
Ezt a műsort mindenesetre nem annyira a 
brit, mint inkább a skandináv kábelrend- 
szerek részére szánják. A skandináv licenc- 
és jogdíjak meglehetősen magasak, a Sky 
Radionak ezért már vissza is kellett vonul- 
nia Norvégiából, Svédországból és Finnor- 
szágból. Az RTL-nek megvan a lehetősége 
arra is, hogy az RTL International műso- 
rát a műhold mellett még Földi adóállo- 
másról (luxemburgban ezzel kapcsolatban 
rövidhullámra gondolnak, a 25 m-es sáv- 
ban) is kisugározza, és ezzel a skandináv 
törvények szerint megkerülhesse a helyi 
műsorokra kötelező jogdíjfizetést. Tervezik 
még az RTL Classics, egy klasszikus zenét 
sugárzó 24 órás műsor létrehozását is. 


Radio Monte Carlo 


A Radio Monte Carlo (RMC) három 
francia nyelvű műsorának egyikét napi 18 
órában a Telecom 10-ről is sugározzák. 


Radio Netvirk/Radio Scandinavia 


Ez a két adóállomás a skandináv válasz 
arra a sok külföldi műholdas műsorra, 
amelyek az északi kábelhálózatokban 
működnek. 


Radio 10 


Ez az olasz Studio 10 által előállított mű- 
sor az ASTRA 1 A műhold Filmnet transz- 
ponderének segédvivőjéről vehető. Noha 
a műsorok szinte kizárólag holland nyel- 
vűek, a Cable One esetével ellentétben itt 
sikerült bizonyítani a nemzetközi státuszt, 
és így ez a műsor megmaradhatott a hol- 
land kábelhálózatokban. Az ezért a jogért 
folytatott, hónapokig tartó küzdelem 
mindenesetre sok bizonytalanságot oko- 
zott, ami miatt a hirdetésekből származó 


bevétel is erősen visszaesett. Egy, az Arca- 7 


de lemezcéggel nemrég megkötött és 1991 


végéig érvényes hirdetési szerződés megol- 


dotta a cég anyagi problémáit. Az ugyan- 


csak a Radio 10 által sugárzott Radio 10! 
Klassik nevű klasszikus zeneműsor 1990" 


júniusa óta már nem működik. 


Sky Radio 


Ezt a rádióműsort az azonos nevű televí- — 


zióműsor egyik segédvivőjén sugározzák az 
ASTRA 1A műholdról, valamint az Euro- 
sport transzponder segédvivőjén az Eutel- 
sat II-F! holdról. A Sky radio egy számító- 
géppel vezérelt műsoregyveleget ad aktuá- 


lis slágerekből, és egyike az első európai — 


, robotrádió"-stúdióknak. A folytonos ze- 
nét csak angol és holland nyelvű hirdetések 
szakítják meg, olyan szövegbemondások, 


amelyek éppen azt mondják, hogy a Sky "7 


Radio műsorát nem szakítják meg szöveg- 
bemondások! A Sky Radio Ropert Mur- 
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dochangol Sky TV családjához tartozik, de 
Hollandiában állítja elő Rob de Boer és a 
Radio BV cég. A Sky Radio meglehetősen 
sikeres az európai kábelhálózatokban, és 
számolhatunk azzal, hogy a Sky vállalko- 
zás több más, eltérő stílusú non-stop hát- 
térzeneműsort is sugározni fog a jövőben. 


Star Sat Radio 


A Star Sat Radio az első német előállítású 
műholdas rádióműsor. A Münchenben 
előállított program 1988 februárja óta ve- 
hető egész Európa területén az Eutelsatról 
és 1990 áprilisa óta az ASTRA-ról (a SATI 
transzponderről). 1990 januárja óta a Star 
Sat Radiót digitális alakban is sugározzák 
a Kopernikus műholdról. A kezdeti vona- 
kodás után a Star Sat Radiót egyre több 
Telecom kábelhálózatba táplálják be és 
időközben egyre növekvő hallgatói létszá- 
mot tudhat magáénak. A német kábelháló- 
zatokban való terjesztés mellett a Star Sat 
Radio azt tűzte ki célul, hogy nagy rendsze- 
rekben, mint például a szállodák, egész 
Európában jelen legyen. 


Super Gold 


Ez az állomás rövid ideig az Intelsat VA- 
FII műhold BBC transzponderén keresz- 
tül (10975 GHz/7,92 MHz) sugárzott egy 
keretműsort a brit helyi rádióállomások 
számára (a Radio Radio konkurenciája- 
ként). A mérsékelt sikerre való tekintettel 
az adást beszüntették. Amióta a Network 
11 rövidíteni kényszerült az adásidejét, a 
Super Gold 23.00 és 21.00 óra között ismét 
működik az /ntelsat VI-F4 műholdról. 


Voice of Amerika 


A Voice Of America (VOA) 24 órás euró- 
pai műsora, a VOA Europe, egy Intelsat 
műholdon keresztül jut el az UBA-ból 
Németországba. A ludwigshafeni AKK 
feladja a jelet az Eutelsat II-F1-re, így a 
VOA-Europe műsora egész Európában 
vehető. Ez a műholdas sugárzás már 1985 
októberében beindult. 
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Európai műholdas tv-programok táblázata 


A táblázat tartalmazza az európai országok számára sugárzott jelentősebb 
tv-programok főbb adatait. Az itt szereplő műholdak kivétel nélkül , láthatók" 
hazánkból is, azaz megfelelő berendezéssel vehetők is a felsorolt programok. 





Tv-program Pozíció Pol. Frekvencia Hangvivő 
AFRTS Germany Intelsat VB F15 60,0E v 11,495 GHz (digitális) B-MAC B-MAC 
AFRTS Turkey Intelsat VB F15 60,0E v 11,472 GHz (digitális) B-MAC B-MAC 
Antena Tres Eutelsat [ F4 70€E v 11,010 GHz 6,60 MHz PAL Nagravis- 
ton 
Antenne 2 TDF1 19,07"W R 12,034 GHz (digitális) D2-MAC szi 
Antenne 2 (francia) Telecorn 1 C 5.0wWw v 12,564 GHz 5,80 MHz SECAM t— 
BBC World Service TV Intelsat VI F4 27.5W v 10,995 GHZ 6,65 MHz PAL SAVE 
BFS3 DFS1 Kopernikus 23,5E v 12725 GHz 6,65 MHz PAL — 
Bravo Intelsat VI F4 275W H 11,055 GHz 6,65 MHz PAL SAVE 
Canal Courses Eutelsat II F2 10,0E v 12,583 GHz (digitális) B-MAC B-MAC 
Canal j Telecorn 1 C 50w v 12,732 GHz 5,80 MHz PAL -/Discret 
Canal Jimmy Telecorn 1 C 5.0Ww v 12,732 GHz 5,80 MHz SECAM - 
Canal Plus Telecorn 1 C 5.0w v 12.648 GHz 5,80 MHz SECAM -/Discret 
TDF 1 19,0wW R 12,034 GHz (digitális) D2-MAC Eurocrypt 
Canal Plus (spanyol) Eutelsat ! F4 70£E v 12.573 GHz 6,60 MHz PAL Nagravis- 
ion 
Canal Santé Eutelsat II F1 13,07E v 12,625 GHz 5,80 MHz SECAM e— 
Childrer"s Channel Intelsat VI F4 275W H 11,015 GHz 6,60 MHz PAL - 
Astra 1A 192 H 11,273 GHz 6,50 MHz PAL — 
CNN International Intelsat VI F4 275W v 11,155 GHz 6,65 MHz PAL öö 
Discovery Channel Intelsat VI F4 275W H 11,175 GHz 6,65 MHz PAL - 
3SAT Astra 1A 19.2E v 11,347 GHz 6,50 MHz PAL sét 
Eutelsat II F1 13,0"E H 11,055 GHz 6,65 MHz PAL - 
DFS1 Kopernikus 23,5E H 11,525 GHz 6,65 MHz PAL - 
TVSat2 19.2Ww L 11,900 GHz (digitális) D2-MAC ti 
Eins Plus Astra 1B 192 H 11,494 GHz 6,50 MHz PAL — 
DFS1 Kopernikus 23,5E H 11,625 GHz 6,65 MHz PAL — 
TVSat2 192wW E 12,054 GHz (digitális) D2-MAC —- 
ÉT Eutelsat I F4 70E H 11,555 GHz 6,60 MHz PAL a 
Euromusigue/MCM TDF1 19,0"wW R 11,804 GHz (digitális) D2-MAC - 
EuroPACE Eutelsat ! F4 7.0 H 11,510 GHz 6,60 MHz PAL zi 
Eurosport Astra 1B 19.27E v 11,538 GHz 6,60 MHz PAL - 
F Eutelsat II Ft 13,07E H 10,971 GHz 6,65 MHz PAL —- 
DFS1 Kopernikus 235E v 11,550 GHz 6,65 MHz PAL — 
FilmNet 24 (skandináv) Astra 1A 19.2E H 11,362 GHz 6,60 MHz PAL Satbox 
FilmNet 24 (Benelux) Eutelsat II Ft 13,0E H 11,678 GHz NICAM 6,50 PAL Satbox 
Galavision Eutelsat II Fi 13,0E H 11,590 GHz 6,65 MHz PAL — 
PAS1 45.0W H 11,515 GHz 6,80 MHz PAL mm 
IRIB-1 Intelsat VA F11 63,0E v 11,155 GHz 6,80 MHz SECAM én 
IRIB-2 Intelsat VA F11 63.0E v 10,992 GHz 6,80 MHz SECAM és 
JSTV Astra 1A 19.2E H 11,273 GHz 6,50 MHz PAL ént 
Astra 1B 19.2E v 11,568 GHz 6,50 MHz PAL sé 
KinderNet Intelsat VI F4. 275W H 11,175 GHz 6,65 MHz PAL - 
La Cing Telecom 1C 5.0w Vv 12,606 GHz 5,80 MHz SECAM - 
La Sept TDF1 19.0w R 11,881 GHz (digital) D2-MAC - 
Lifestyle Astra 1A 19.27E H 11,273 GHz 6,50 MHz PAL - 
M6 Telecom IC 5.0Ww v 12522 GHz 5,80 MHz SECAM - 
Movie Channel, The Astra 1B 19.2E v 11,479 GHz 6,60 MHz PAL -VideoCr- 
ypt 
Marcopolo 1/2 31,0W R 12,092 GHz (digitális) D-MAC Eurocyp- 
her 
MTV Europe Astra 1A 19.27E H 11,421 GHz 6,50 MHz PAL - 
Nordic Channel Eutelsat II F1 13,0E H 11,638 GHz 6,60 MHz PAL — 
Norges Nettet Intelsat VA F12 1,0"w H 10,969 GHz (digitális) D-MAC - 
NRK Tele-X 50€ L 12.322 GHz (digitális) D-MAC ei 
Premiere Astra 1B 1927E H 11,464 GHz 6,50 MHz PAL Nagravis- 
ion 
DFS Kopernikus 23.5E v 12,591 GHz 6,65 MHz PAL Nagravis- 
ton 
Pro7 Astra 1A 19.27E v 11,406 GHz 6,50 MHz PAL a 
DFS1 Kopernikus 23,5E H 12,558 GHz 6,65 MHz PAL s 
Rai Due Eutelsat II F2 10,0E v 11,095 GHz 6,60 MHz PAL -/Discret 
Rai Uno Eutelsat II F2 10,0E v 10,972 GHz 6,60 MHz PAL -/Discret 


Azt, hogy milyen is a ,megfelelő" vevőberendezés, csak a venni kívánt konkrét 
programok, ill. műholdak ismeretében határozhatjuk meg. 

A táblázat első látásra azonos a 91/6. számunkban közölt táblázattal. Ez 
azonban csak a látszat, mert ez a táblázat tartalmazza a közben bekövetkezett 
változásokat (Eurosport, JSTV stb.). 





Tv-program Műhold - erti) Pol. Frekvencia Hangvivő TV-norma 
RIK Eutelsat I F4 7.0E H 11,595 GHz 6,60 MHz PAL —- 
RTL4 Astra 1A 1927E H 11,391 GHz 6,50 MHz PAL -/Lerypt 
RTL Plus Astra 1A 19.27E v 11229 GHz 6,50 MHz PAL va 
DFS1 Kopernikus 295E H 11,675 GHz 6,65 MHz PAL — 
TVSat2 19.27 L 11,747 GHz (digitális) D2-MAC van 
Sat! Astra 1A 19.2E v 11,288 GHz 6,50 MHz PAL é 
Eutelsat II F1 13,0"E H 11,095 GHz 6,65 MHz PAL si 
DFS1 Kopernikus 235E H 11,475 GHz 6,65 MHz PAL ts 
TVSat2 19.2W L 11,823 GHz (digitális) D2-MAC az. 
Screensport Astra 1A 19.2E H 11214 GHz 6,50 MHz PAL —- 
SF Succé Intelsat VI F4 27.5"W H 10,975 GHz (digitális) D-MAC Eurocrypt 
S 
SIP Canal Courses Eutelsat II F2 10,0E v 12,584 GHz (digitális) B-MAC B-MAC 
SIS Satellite Racing Intelsat VI F4 275"W H 11,591 GHz (digitális) B-MAC B-MAC 
Sky Moviest Astra 1A 19.4E v 11,436 GHz 6,50 MHz PAL VideoCr- 
ypt 
Marcopolo 1/2 31,0"W R 12,015 GHz (digitális) D-MAC Eurocypt- 
er 
Sky News Astra 1A 19.27 v 11,377 GHz 6,50 MHz PAL —- 
Marcopolo 1/2 31,0"W R 11,785 GHz (digitális) D-MAC Eurocyp- 
her 
Sky One Marcopolo 1/2 31,0W R 11,862 GHz (digitális) D-MAC Eurocyp- 
her 
Astra 1A 19.27E v 11,318 GHz 6,50 MHz PAL ési 
Sky Sports Astra 1B 19.27 v 11,509 GHz 6,50 MHz PAL VideoCr- 
pt 
Marcopolo 1/2 31,0"W R 11,938 GHz (digitális) D-MAC HLés 
her 
Star 1 Eutelsat II F2 10,0E v 11,617 GHz 6,65 MHz PAL —- 
Eutelsat II Ft 13,0E v 11163 GHz 6,65 MHz PAL ezi 
Super Channel Eutelsat II Ft 13,0"E v 10,987 GHz 6,65 MHz PAL - 
SVTI Intelsat VA F12 1,0"w H 11133 GHz (digitális) D-MAC Eurocrypt 
SVT2 Intelsat VA F12 1,0"wW H 11,177 GHz (digitális) D-MAC Eurocrypt 
Tele-5 (német) Astra 1B 19.27E H 11,523 GHz 6,50 MHz PAL ai 
DFS1 Kopernikus 23.5E H 12692 GHz 6,65 MHz PAL zi 
Tele-5 (spanyol) Eutelsat I F4 7.0E H 10,972 GHz 6,60 MHz PAL Nagravis- 
ton 
Teleclub Astra 1A 19.27E H 11,332 GHz 6,50 MHz PAL -/Payview 
3 
TF1 Telecom 1C 5,0Ww v 12,690 GHz 5,80 MHz PAL —- 
TRTTVI Intelsat VB F15 60,07"E H 11,647 GHz 6,80 MHz PAL szi 
TRT TV2/TV Gap Intelsav VB F15 60,0"E H 11,683 GHz 6,80 MHz PAL — 
TRTTV3 Intelsat VB F15 60,0"E H 11,138 GHz 6,80 MHz PAL zi 
TRTTV4 Intelsat VB F15 60,0E H 10974 GHz 6,80 MHz PAL já 
TRTTV5 Eutelsat II F1 13.0E H 11,181 GHz 6,60 MHz PAL s 
TV1000 Astra 1A 19.2E H 11,303 GHz (digitális) D2-MAC D2-MAC 
TV3 Sweden/Norway Astra 1A 19.27E H 11244 GHz (digitális) D2-MAC - 
TV3 Denmark Astra 1B 19.27E H 11,641 GHz (digitális) D2-MAC Eurocrypt 
TV3 Norge Astra 1B 19.27E H 11.671 GHz (digitális) D2-MAC - 
TV3 Sverige Astra 1A 19.2E H 11244 GHz (digitális) D2-MAC - 
TV4 Norge Intelsat VA F12 1,0W H 11,681 GHz 6,60 MHz PAL — 
TV4 Tele-X 5.0 ú 12207 GHz 6,50 MHz PAL - 
TV5 Europe Eutelsat II F1 13.0E v 11,080 GHz 6,65 MHz PAL - 
TVB Beograd Eutelsat I F4 7.0E H 11,178 GHz 6,60 MHz PAL kül 
TVE Internacional Eutelsat II F1 10,0"E H 11149 GHz 6,60 MHz PAL - 
TVN Intelsat VA F12 1,0w H 11,016 GHz 6,60 MHz PAL s 
West 3 DFS1 Kopernikus 23,5E v 12658 GHz 6,65 MHz PAL tő 
WorldNet Eutelsat II F1 13,0E H 11,080 GHz 6,60 MHz PAL - 
Yesterday in the Commons Intelsat VI F4 275"W H 11,175 GHz 6,65 MHz PAL - 


Jelmagyarázat: E — kelet e W — nyugat e V -— vertikális e H — horizontális e L — balra forgó e R - jobbra forgó 





EN információs forradalma 
CEyein ne He EK Át 

a tömegkommunikációban érződik 
a legjobban. A médiák közül 

— bizton állíthatjuk — a televízió érte 
el a legmagasabb igényszintet. 
Technikája és szolgáltatásai 
egyaránt rohamléptekben fejlődnek. 
Noha digitális televízióról 
(legalábbis közfoygasztási szinten) 
korai volna még beszélni, a digitális 
adatjelek már megjelentek a KTV 
hálózatokban. 

Ezen adatjelek célja és 
felhasználási lehetősége egyre 
bővül, egyesek kötődnek az 
alapszolgáltatásokhoz, mások meg 
teljesen függetlenek attól, és 

a kiegészítő (többnyire 
távfelügyeleti és telematikai célú) 
adatátviteli szolgáltatásokat 
ÁLT LON YA CAST dt 
CLEAN KAL TUTTA 
tárgyalható. Jelen cikk most csak 
az első csoporttal foglalkozik, azaz 
a továbbiakban csak a tv-műsorok 
előfizetőspecifikus szétosztását 
támogató rendszereket tekintjük át, 
rendszertechnikai és 
szolgáltatásbiztonsági szempontok 
szerint. 

A műholdas műsorszórás egyes 
területeken megnövelte 

a közvetlenül, vagy a KTV-hálózatok 
közbeiktatásával vehető 
tv-programok számát. A különböző 
műsorszolgáltatók és 
kábeltévé-operátorok üzleti 
megfontolások alapján bevezették 
az ún. pay-tv-t, a fizető televíziót. 
Ezeket a (rendszerint az alapellátást 
CG) urat Teen a ÚT] 
[ALLA YA a eu een 
úgy kell eljuttatni a fizetést vállaló 
nézőkhöz, hogy azt kizárólag csak 
ők nézhessék. Ez az ún. szelektív 
csatornahozzáférés, amit csak 

a legújabb, többszolgáltatású KTV-k 
valósítanak meg. 
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A fizető (pay-) 


kábeltévé útjai 


A szelektív hozzáférésű 
KTV alapvető rendszertechnikái 


A bevezetőben körvonalazott sokszolgál- 
tatású (esetleg integrált), szélessávú kábeles 
hálózatok megvalósításához ma a kábelte- 
levízió (ennek is a szelektív előfizetői hozzá- 
férést is biztosító válfaja) jár a legközelebb. 
Erre — a mindenkori szolgáltatások figye- 
lembevételével — ma az alábbi alapvető 
rendszertechnikai megoldásokat használ- 
ják (1. és 2. ábrák) : 


RF szűrőzés. Ennél a pay-tv csatornákat az 
alapszolgáltatásétól eltérő frekvenciasáv- 
ban (pl. az alsó, vagy a felső kiegészítő 
tartományban) viszik át, amelyet a nem 
jogosított előfizetőknél beiktatott szűrővel 
leszívnak. 

RF zavarójel bekeverése (jamming). Tör- 
ténhet statikusan, vagy dinamikusan. De- 
kódolása különleges szűrőt, vagy digitáli- 
san távvezérelt , kapcsolót" igényel. 
Scramblerezés. Az alapsávi, vagy modulált 
képjel olyan befolyásolása (processzálása, 
kódolása), amely a jogosított előfizetői ol- 
dalon ezzel inverz beavatkozást igényel. 
A kódolási-dekódolási folyamat szinkron- 
ban kell, hogy történjen, ehhez vezérlőjelek 
(adatok) on-line, vagy off-line átvitele szük- 
séges. 

Kapcsolás. A pay-tv csatornák speciális 
frekvenciasávból (vagy külön kábelből) di- 
gitálisan távvezérelt transzponálással, vagy 
kapcsolással jutnak el a címezett, jogosított 
előfizetők saját bekötő kábelére. 

A fentiek közül a két utóbbit a korszerűbb, 
biztonságosabb megoldásoknál címezhető- 
re alakítják ki. Ezek működési alapelvét a 
későbbiekben ismertetjük. 


Címezett (előfizetőszelektív) 
műsorszétosztás 


Titkosítás (scramblerezés ) 


Mi is az a scrambling vagy scramblerezés? 
Az egyes jelátviteli csatornák (tipikusan 
kép- és/vagy hang-) jeleinek a főállomáson 
történő szándékos , megzavarása" (kódo- 
lása) és a vételre feljogosított előfizetőnek 


olyan készülékekkel való ellátása, amely a 
titkosított jeleket dekódolva azok rendelte- 
tésszerű felhasználását számukra lehetővé 
teszi. Ezen technika alkalmazása esetén 
minden csatorna (a titkosított és a nem 
titkosított egyaránt) állandóan eljut min- 
den előfizetőhöz. 


Címezhető, távvezérelt kapcsolók 
alkalmazása 


Ennél a módszernél a csatornák jeleit nem 
titkosítják, de egy központilag címezett, 
távvezérelt kapcsoló csak azon csatornát 
, kapcsolja" fel az előfizetőnek, amelynek 
vételére az jogosult. Tehát a nem engedé- 
lyezett csatorna el sem jut hozzá. Természe- 
tesen a külön jogosítást nem igénylő csator- 
nákat egy megfelelő rendszer állandóan 
biztosítja minden előfizetőnek. 

Interaktív szolgáltatásokhoz a következő 

csatornakialakítások jönnek szóba: 

a) Csak egyirányú (központból az előfize- 
tők felé létesített) szélessávú csatornák. 
A visszirányú információátvitel (ha erre 
egyáltalán szükség van) valamilyen más 
úton, többnyire valamilyen kapcsolt 
postai hálózaton (pl. a távbeszélővona- 
lon) keresztül történik, tipikusan szóbeli 
bejelentés alapján. 

b) Egyirányú (központból az előfizetők fe- 
lé létesített) szélessávú műsorcsatorna, 
ezen kívül kétirányú adatátvitelre alkal- 
mas (keskeny- vagy szélessávú adatcsa- 
torná(k) egyes csomópontok, vagy min- 
den előfizető számára). 

c) Kétirányú, sokcélú szélessávú csatorna 
minden előfizető, vagy csak egyes kitün- 
tetett csatlakozási pontok számára. 


Az egyes rendszertechnikák 
összevetése 


Alkalmazhatóság 


A titkosítás scramblingtechnikát alkalma- 
zó módszere bármilyen topológiájú (fa—ág, 
vagy csillag elrendezésű) hálózatban alkal- 
mazható, míg a kapcsolók csak csillag-, ill. 
minisztár-topológiáknál (3. ábra) alkal- 
mazhatók. Magyarországon is, mint a leg- 
több országban az elmúlt időben a közös- 
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ségi vevőantenna-rendszerek számára szin- 
te kizárólag egyirányú jelátvitelre alkalmas, 
titkosítás scrambling-módszere ezekben 
minden további nélkül alkalmazható, míg 
a különféle (intelligens, vagy más) kapcso- 
lók alkalmazása új, vagy módosított háló- 
zatot igényel. 

Az egyirányú, szélessávú csatornák csak 
mérsékelt interaktivitást biztosítanak. Eze- 
ken a visszirány megvalósítása érdekében 
fontos, hogy az adott terület távbeszélő 
ellátottsága jó legyen. Az ilyen megoldású 
pay-tv rendszerek hátránya, hogy nem 
automatizálhatók, jelentős mérvű előfize- 
tői és hálózat-üzemeltetői közreműködést 
igényelnek. 

A b) megoldás, a fa-ág elrendezésű háló- 
zatban csak nehézkesen és korlátoltan al- 
kalmazható, csillagtopológia mellett vi- 
szont minden további nélkül. Ez utóbbi 
esetben a pay-tv jellegű interaktivitás jól 
automatizálható. A visszirányú jeltípusra 
azonban megkötések vannak. 

A c) megoldás kizárólag csillagtopológia 
és fejlett szélessávú kapcsolástechnika mel- 
lett alkalmazható és gyakorlatilag minden- 
féle információtípusra teljes értékű interak- 
tivitást biztosít. 


Biztonság 

Az illegális hozzáférés szempontjából is je- 
lentős különbségek vannak az egyes megol- 
dások között. A scramblingtechnika min- 
den változatánál az előfizetői csatlakozó- 
ban mindig rendelkezésre áll valamennyi 
csatornainformáció, ha egyesek kódolt 
formában is. Ez azt jelenti, hogy a lakáson 
belüli manipulációk révén, több-kevesebb 
fáradsággal (különösen az RF scramb- 
lingnél) a jogosulatlan műsornézés több- 
nyire megoldható. Tehát a titkosság bizo- 
nyos mértékben az egyéni, ill. társadalmi 
erkölcsre van bízva. Ezzel szemben a cím- 
zett távkapcsolók alkalmazása esetén 
minden előfizetői manipuláció kizárt, mi- 
vel a felhasználó csatlakozójában mindig 
csak azon jelek állnak rendelkezésre, ame- 
lyekre a jogosultságot megszerezte. A szá- 
mítógép-vezérlésű kapcsolók elhelyezése 
az előfizetőtől távol, kellően védett helyen 
és módon biztosítható. További jelentős 
eltérést jelent az, hogy míg a kódolt rend- 
szereknél a teljes felhasznált RF spektrum 
jelen van az előfizetői csatlakozóban, ad- 
dig címezett távkapcsoló használata ese- 
tén csak egyetlen, definiált (beállítható, de 
egyébként mindig azonos) csatorna. En- 
nek következtében az aktív és passzív za- 
varvédelem (a vett, ill. az esetleg kisugár- 
zott nemkívánatos jelek) szempontjából 
ez utóbbi rendszer könnyebben kezelhető. 
Ezenkívül a tv-vevők bemeneti áramkö- 
reit is kevésbé terheli, és így lineárisabb 
működést tesz lehetővé az egycsatornás 
üzem. 





9. VHF 
MH. 


100 18 174 


VHF MI ; 1. módszer: szűrőzés 


2 módszer: zavarójel 


ff 3 módszer: I. a 2 ábrán 


sét 4. módszer: kapcsolás 


1 tetszőleges 
csatorna 


1. ábra. A hozzáférés-korlátozás alapvető módszerei 


Eredeti jel 


Scramblerezett jelek 


1 Szinkronjel- 
elnyomás 


2. Képjelinverzió 


3. Sorszegmentál. 





2. ábra. Alapvető KTV scrambling-technikák 


NYERTESEINK 
névsorát sajnos most nem tudjuk közölni, mert az augusztus 29-i kettős 


sorsolás eredménye (az 5. és 6. számhoz) lapzártakor még nem 
ismeretes. 
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állomás 


3. ábra. Fa—ág és minisztár jelszétosztási topológiák 





Fő- 
allomás 





A különböző titkosító rendszerek alkalmazhatóságának összehasonlítása 






Egyirányú, szélessávú 
csatorna, visszírány 
nincs 


Egyirányú, szélessávú 
csatorna és kétirányú 
keskenysávú 
adatcsatorna 


Kétirányú, szélessávú 
csatornák 





Szűrős technika Csak pay-tv-re alkalmas, 


nem elég biztonságos 









Nincs értelme Nincs értelme 





Zavaró RF-jel (jamming) Csak pay-tv-re 


alkalmazható 


Í  Scramblingtechnika Csak pay-tv-re 
alkalmazható, az 
előfizetőknek és 

a műsorszolgáltatóknak 


is kényelmetlen 










Pay-tv-re és adatátvitelre 
is alkalmas. Kapcsolt 
fajtája jó 

títkosításbiztonságot ad, 
de drága 


Nincs értelme 


Pay-tv-re és adatátvitelre 
alkalmazható. Az 
előfizetőknek és 
a műsorszolgáltatóknak 
is kényelmes 


Elvileg nincs akadálya, 
de nem szokásos 









Címezhető távvezérelt 
kapcsolók (FAT/SSP) 


HT Nem alkalmazható 





tEDSAN 


Költségek 


Ebből a szempontból egyértelmű állásfog- 
alást nem lehet tenni. A scramblingtechni- 
ka egyes válfajai (pl. az egyszerű RF- 
scrambling kifejezetten olcsónak mondha- 
tók, az alapsávi, vagy a kapcsolt RF- 
scrambling igényessége viszont összemér- 
hető a távvezérelhető kapcsolókéval. Az ez 
utóbbi esetben szükséges, legalábbis mi- 
nisztár-topológia nagyobb kábelhosszakat 
igényel ugyan a házhálózatban, de ennek 
költségaránya a teljes rendszerben — a terü- 
let sajátosságai alapján — éppúgy lehet dön- 
tő, mint elhanyagolható. Az elmondotta- 
kat a fenti táblázat foglalja össze. 





A scramblingtechnika alapelvei 


A scrambling angol szó, többek között ösz- 
szezavarást (összekeverést) is jelent. Ez egy- 





Univerzális, de drága 
technika. Megvalósítása 
csak a B-ISDN 
hálózatokban várható 


Pay-tv-re és sokcélú 

távközlésre is alkalmas. 
Az előfizetők és az 
üzemeltetők számára is 
kényelmes, sokoldalú 
szolgáltatás biztosítható. 
Közepesen drága. 
Korszerű 





ben utal a szóban forgó technika lényegére. 
a jelek szándékos (előírt törvényszerűséget 
követő) összezavarásával (titkosításával, 
kódolásával) egy látszólag értelmetlen, 
mindenesetre élvezhetetlen kép- (és esetleg 
hang-) információt kapunk, amelyből az 
eredeti, tehát értelmezhető, ill. élvezhető 
képet (és hangot) csak a kódolásnál alkal- 
mazott eljárás ellenkező értelmű megvaló- 
sításával (ún. descramblerezéssel, dekódo- 
lással) lehet elérni. Fontos annak a követel- 
ménynek a teljesítése, hogy a helyreállított 
jel minőségi jellemzői ne romoljanak a 
scrambler—descrambler folyamatok során. 
(Ez ritkán sikerül!) A pay-tv, ill. pay-per- 
view státuszú csatornák kép- és hangjelei- 
nek kódolása mellett biztosítani kell azt is, 
hogy a kódolatlan jelek minden előfizető- 
höz korlátozás nélkül eljussanak. 
Belátható időn belül (sávszélességi és 


kompatibilitási okokból) a digitális tv- 
jelátvitel a műsorszórásban nem alkalmaz- 
ható. Márpedig ez sokféle, egyszerűen 
megvalósítható titkosítást tenne lehetővé. 
Így manapság a pay-tv rendszerek kizáró- 
lag analóg módszereket alkalmaznak a 
hozzáférés korlátozásra, bár számos meg- 
oldás a segédfeladatokra digitális áramkö- 
röketis felhasznál. Az alábbiakban röviden 
vázoljuk az analóg tv-jel titkosító technika 
fontosabb módszereit és ezek tulajdonsá- 
gait. 

A jelek titkosítását elvileg két síkon lehet 

elvégezni : 

a) Moduláció után, a rádiófrekvenciás 
(vagy KF) tartományban. Ez a módszer 
nem követeli meg a műsorjeleknek a 
titkosítás céljából történő demodulálá- 
sátés újramodulálását. Tipikus módsze- 
re a sorszinkronjelek elnyomása, ill. za- 
varó RF-jelek hozzáadása a képjelhez, 
vagy a korlátozott hozzáférésű csator- 
nák frekvenciaspektrumának szűrővel 
történő leválasztása. 

b) Moduláció előtt, alapsávban. Ez az 
eljárás megköveteli, hogy a műsorjele- 
ket titkosítás céljából már a jelforrás- 
nál kódolják, vagy a már modulált 
jeleket az átvitel során valamely alkal- 
mas ponton, (pl. egy KTV-főállomá- 
son) alapsávra lebontsák, feldolgoz- 
zák, majd újra modulálják. Ezt min- 
den erre szóbajövő csatornán külön- 
külön el kell végezni, ami költséges, 
ugyanakkor torzítások forrása is, bár 
a titkosítás biztonsága nagyobb az 
előző megoldásénál. Tipikus módsze- 
rei a képjel invertálása és/vagy ,fel- 
szabdalása". 


Címezett, távvezérelt kapcsolók 
alapelvei 


A címezett, távvezérelt csomóponti kap- 
csolókat a német nyelvterületen , FAT"- 
nak (Fernbedienbarer, Addressierbarer 
Teilnehmerkonverter) nevezik és FAT- 
nak rövidítik. Ugyanezt az angol nyelvte- 
rületen , star switch point"-nak nevezik 
és SSP-nek rövidítik. Közös jellemzőjük, 
hogy a műsorszétosztás területén korsze- 
rűbb hálózattopológiát, tehát legalábbis 
a házhálózatok szintjén csillagszétosztást 
igényelnek. Ezeket a hálózatokat , mini- 
star"-nak, a kapcsolópontokat meg ,,mi- 
nihub"-nak nevezik. 

A minisztár rendszerű, sokcélú KTV- 
rendszer lényege a házhálózati síkokban 
valahol az előfizetők közelében (de azért 
tőlük mégis elérhetetlenül) kihelyezett in- 
telligens kapcsolópont, mely az idáig 
klasszikus (fa-ág) topológiájú KTV 
trunk- ill. vonalhálózatot innen (a vonal- 
hálózattól az előfizetőig) már csillag to- 
pológiával, azaz előfizetőspecifikus kábe- 
leken keresztül valósítja meg. A mikro- 
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processzor vezérlésű , kapcsolók" (jelfo- 
gók, vagy frekvencia-átalakítók) irányí- 
tását, valamint az interaktív (video- és 
adat-jel) forgalmat, ill. ennek teljes admi- 
nisztrációját egy, vagy több számítógép 
végzi. 


A minisztárrendszer által 
biztosítható szolgáltatások 


x Szabad- és korlátozott hozzáférésű tv- 

csatornák létesítése sokoldalú jogosítá- 

si lehetőséggel és az illegális műsorné- 

zés teljes kizárásával, 

teljes értékű kétirányú kapcsolat az 

előfizető és a főállomás között, vala- 

mint a főállomáson keresztül más előfi- 

zetőkkel is. 

A fenti feladatokat ellátó intelligens kap- 

csoló- (csillag-) pontok tipikus, főbb tu- 

lajdonságai a következők : 

t előfizetőnként több egyidejű, különbö- 
ző műsor biztosításának a lehetősége, 

§ kétirányú címzés lehetősége, 

teljesen automatikus forgalom- és álla- 

potellenőrzések a mikroprocesszoros 

előfizetői, kapcsolóponti és főállomási 

berendezések révén, 

transzparens, interaktív adatátviteli 

szolgáltatások lehetősége, 

tipikusan 16-os (de bővíthető) RF- 

,kapcsolópont" 

moduláris építőelemrendszer, 

távtáplálási lehetőség, 

egy-, vagy kétkábeles trunk-hálózathoz 

egyaránt illeszkedik. 


az 


há 


há 


ae 


há 


RK 


Felépítés 

Az intelligens csillagpontok tipikus fel- 
építése a 4. ábra tömbvázlatán látható. 
Tartalmaz egy minden előfizetőre nézve 
közös részt (tápegység, mikroprocesszo- 
ros vezérlő, adatátviteli adó- és vevőbe- 
rendezéseket [modemeketl] a főállomás és 
az előfizető közti információcserére, RF- 
erősítőt és -szétválasztót a trunk-vonal- 
ról érkező műsorjelek feldolgozására 
stb.), valamint előfizetőnként egy-egy 
kapcsoló, ill. jelfeldolgozó kártyát. A ve- 
zérlőrész fogadja az előfizetőktől és a fő- 
állomásról érkező parancsokat és adato- 
kat (az előbbieket végrehajtja, ill. továb- 
bítja, az utóbbiakat eltárolja). Minden 
olyan előfizető, akinek csak a néhány 
műsoros tv-jelszétosztási alapszolgálta- 
tásra van szüksége (tehát nem igényel 
sem fizető-tévét, sem pedig kommuniká- 
ciós vonalat), műsorát ebből a közös 
részből kapja (egy sávszűrőn keresztül) 
minden további feldolgozás nélkül a 
frekvenciaspektrumnak azt a részét, 
amelyben ezek a jelek elhelyezkednek. 
Innen a jeltovábbítás a legegyszerűbb 
esetben akár a régi (pl. felfűzött) rend- 
szerben is történhet, de természetesen a 
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4. ábra. Intelligens csillagpont felépítése 


sugaras szétosztással is. Ez utóbbi eset- 
ben könnyű később megoldani a külön- 
szolgáltatások biztosítását. Az alapszol- 
gáltatás műsorjeleit többnyire a VHF 
III-sáv csatornáiban továbbítják, míg a 
fizető-tv csatornáit az alsó és felső kiegé- 
szítő frekvenciasávokban. 

Azok az előfizetők viszont, akik igényt 
tartanak a fizető-tv műsorokra, ill. a töb- 
bi kiegészítő szolgáltatásra, műsoraikat a 
FAT (SSP)-ben levő, a számukra dedi- 
kált jelfeldolgozó kártyákon keresztül 
kapják meg. Ezek többek között digitális 
vezérlésű (szintézeres) KTV-tunert tar- 
talmaznak, melyek az előfizető által vá- 
lasztott, ill. FATK(SSP) által kijelölt (pl. 
kiegészítő frekvenciasávú) csatornát át- 
teszik pl. a VHF ill. az UHF sáv valame- 
lyik, erre a célra fenntartott csatornájá- 
ba. Az intelligens csillagpont és az előfi- 
zető között ezek után már minden kivá- 
lasztott (fizető és alapszolgáltatású) mű- 
sor továbbítása ezen az egyetlen konver- 
tált csatornán történik. Az interaktivitás 
biztosítására, tehát az előfizetői kérések- 
nek a központba, valamint a rendszervá- 
laszoknak az előfizetőhöz történő eljutta- 
tásához kétirányú FSK- adatcsatornákat 
is létesít a rendszer. Ezek megfelelő RF- 
modemeket is tartalmaznak (pl. 300 
MHz körül az előfizetők irányába és 
5-20 MHz körül a központ irányába). 
A minihub rendszerhez való előfizetői 
hozzáférést biztosító interfészt egy kis 
tv-adapter biztosítja, mely egyrészt az 
adatátvitelhez, másrészt pedig a kijel- 


zésekhez és az infravörös távkezelés 
feldolgozásához szükséges áramkörö- 
ket tartalmazza. Ehhez az adapterhez 
csatlakozik közvetlenül (vagy egyes 
esetekben VHF-UHF konverteren ke- 
resztül) a tv-vevő, valamint minden 
olyan periféria-elem, mely a másodla- 
gos szolgálatok keretében az interaktív 
adatátvitelt igényli. 


A működés elve 


A FAT-SSP alkotta , minihub" tulaj- 
donképpen interfész az előfizető és a 
frekvenciamultiplex (FDM) -elvet alkal- 
mazó trönk- és vonalhálózati rádiófrek- 
venciás jelszétosztás között. Funkcióit 
egy digitális módon (időmultiplexelven) 
távvezérelt kis rádiófrekvenciás telefon- 
központhoz, vagy egy térosztású RF- 
mátrixhoz hasonlítható módon látja el. 
Működése röviden a következő : az előfi- 
zető a tv-vevőkészülékére helyezett adap- 
ter és a szokásos infravörös távvezérlő 
segítségével bejelenti a nézendő program- 
ra vonatkozó igényét a hozzá legközeleb- 
bi csomópontban elhelyezett intelligens 
kapcsolópontba. Itt az intelligens elem 
(egy mikroprocesszoros rendszer) elvégzi 
az előfizető ill. a kért csatorna jogosult- 
ság-ellenőrzését, és ha ezt rendben talál- 
ta, kapcsolási engedélyért folyamodik (a 
KTV trönk- és vonalhálózatán vissz- 
irányban létesített, közepes sebességű 
adatátviteli csatornán keresztül) a főállo- 
máshoz. Miután a főállomás az adatpro- 
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tokollt és az igény jogosságát ellenőrizte és 
jóváhagyás esetén a kérést regisztrálta (és 
az esedékes díjtételeket az előfizető szám- 
lájára rávezette) kapcsolási utasítást ad ki 
a címezhető csomóponti kapcsolóelem 
számára, hogy az az előfizető által kivá- 
lasztott és a trönkvonalban frekvenciaosz- 
tásban meglevő kívánt műsorcsatornát a 
címezett előfizető saját bekötő (ún. drop-) 
kábelére felkapcsolja. A fentebb vázolt 
működéshez tartozó frekvenciaterv héza- 
gaiban helyezhetők el a rendszerfelügyele- 
tet és vezérlést szolgáló adatátviteli csator- 
nák. A működés leírt módjából látható, 
hogy a műsoroknak az előfizető részére 
történő felkapcsolását nem csak előfize- 
tők kezdeményezhetik, hanem — mivel ezt 
tulajdonképpen a főállomási számítógép 
vezérli, azt egy főállomási operátor a ter- 
minálon keresztül is megteheti, vagy meg- 
tilthatja. A rendszer eme tulajdonsága 
szervizelésnél, vagy egy esetleges előfizetői 
nemfizetésnél válhat fontossá. 

Az ismertetett vezérelt hozzáférési mód 


egyúttal a berendezések gazdaságosabb 
kihasználását is eredményezi, mivel az 
egyes csatornák nincsenek mereven hoz- 
zárendelve egy meghatározott jelforrás- 
hoz, hanem tetszés szerint használhatók, 
mivel az előfizető által igényelt csatorna- 
frekvencia és az átviteli úton (a kábelben) 
lévő frekvencia teljes mértékben szoftver- 
vezérlésű. A szóban forgó rendszer továb- 
bi jellegzetes tulajdonsága, hogy a kapcso- 
lópontoknak olyan mérvű egyedi intelli- 
genciája van, hogy kis rendszereknél az 
előfizetőknek jellel történő ellátását főál- 
lomási számítógép nélkül is, autonóm ve- 
zérléssel le tudja bonyolítani (természete- 
sen korlátozott szolgáltatási lehetőségek- 
kel). A rendszer megbízhatóságának fo- 
kozása érdekében minden egyes kapcsoló- 
pont széles körű önellenőrzésre is képes, 
amelyet a főállomási számítógép utasítá- 
sára időről időre automatikusan el is vé- 
gez, ily módon lehetővé válik egyes hibák 
felderítése (és esetleg elhárítása is), még 
mielőtt ez az előfizető tudomására jutna. 


A titkosító rendszerek fejlődése 


A műsorválaszték növekedése okozta azt 
(először az USA-ban a 70-es évek elején), 
hogy egyes csatornák speciális műsorai- 
ért az előfizetők külön fizessenek. A mű- 
szaki megvalósítás érdekében ezen csa- 
tornák jeleit a főállomáson , titkosítot- 
ták", hogy a közönséges tv-vevőkkel ne 
lehessen nézni őket. A titkosított 
(scramblerezett) jelek helyreállítása céljá- 
ból szükséges , descrambler"-t többnyire 
külön egységként (adapterként) valósí- 
tották meg, bár néhány exkluzív vevőké- 
szülékbe be is építették. A bérleti díjakat 
úgy határozták meg, hogy az fedezze a 
speciális műsorok költségét is. Az egysze- 
rű (RF) scrambling-eljárás által megkö- 
vetelt műszaki berendezések nem voltak 
magas igényűek, és ami a leglényegesebb 
— a jelátvitelre szolgáló berendezések nem 
igényelték a kábelhálózat módosítását. 
Viszont az ilyen rendszerek nem is bizto- 
sítanak kellő mértékű biztonságot az elő- 
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H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő—pétek 10—18. 


. RAMOVILL HiFi Áruház 


Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva : hétfő-péntek : 9-18 
Telefon: 138-2719, 138-2735 





HEPTA-SATELLITE Kft. 
Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon : 252-1677 
Tel./fax: 163-8823 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 








Selectronic Kft. 

Bp. III, Nagyszombat u, 1. 
Telefon: 188-4160 
Telefax: 188-6554 


Kea .§ 
FERROGLÓBUS 
Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 


MULTI CHANNEL Kft. 
Bp. XIII., Hegedüs Gyula u. 36. 
Telefon: 129-6472 


ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll. 
Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx.: 22-5982 Fax: 201-5729 








KT ELECTRONIC KFT. 

Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 


RADIAN Gmk. 

4151 Püspökladány, Bocskai u. 15. 
Telefon: 313 Telex: 72 634 
Nyitva : hétfő—pétek 8—16.30 


FUBA 

Magyarországi Képviselet 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 163-80-72 
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SATEX Kft. 

1025 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 
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Bp. 1055 Néphadsereg u. 6. 
Telefon: 132-8717 
Telefax: 111-8268 
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Bp., Százház u. 24. 

Telefon: 122-4156 

Telefax: 163-1024 Telex : 22-7044 
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Elektronikai Kft. 

2000 Szentendre, 

Szélkerék u. 41. 

Telefon és Fax: 06-26/10-775 
Egyedi és közösségi műholdvevő 
berendezések. 

Telepítőknek és viszonteladók- 
nak egyedi árkedvezmény 
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Híradástechnika Kft. 

Bp. 1151 Kertköz u. 8. 
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Magyarországi Képviselet 
Postacím: 1025 Bp., Cseppkő u. 47. 
Tel.: 157-1148, Tel./fax: 180-4828 
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1142 Budapest, 

Erzsébet királyné útja 119/b. 
Telefon: 251-9707, Fax : 252-3569 
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Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer StraBe 162. 
Tel. : (00 43 222) 85 97 93 
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fizetők között a különböző műsorokhoz 
való hozzáférhetőség szempontjából. 
A műsorelőfizetési díjak inkasszálása az 
egyszerűbb scrambling-rendszereknél je- 
lentős adminisztrációval és beszedési 
munkával jár. A scrambling-eljárás to- 
vábbfejlesztése az egyes programok szá- 
mára különböző (többnyire alapsávi) kó- 
dok és számítógépek alkalmazását jelen- 
tette. Ez sokat átvállal a további manuá- 
lis adminisztrációból. Az alkalmazandó 
dekódolót megfelelő jogosító kulcsokkal 
kell ellátni, ami történhet a műcsatorná- 
ban sugárzott módszerekkel, vagy helyi 
betáplálással, pl. mágneses, vagy aktív 
memóriakártyákkal. Könnyű elképzelni, 
hogy az előfizetők közti differenciálás fi- 
nomított módszereivel az igénybevétel el- 
lenőrzésének, ill. az inkasszálás lebonyo- 
lításának az automatizálását is biztosíta- 
ni lehet, persze lényegesen megnövelt igé- 
nyesség mellett. A fejlődés 3. fokozatá- 
ban olyan scrambling rendszereket hoz- 
tak létre, melyekben egy járulékos visszi- 
rányú adatcsatorna segítségével az előfi- 
zetők kívánságai gyorsan közölhetők a 
KTV-rendszer főállomási számítógépé- 
vel. Ez már egzakt, automatikus, igény- 
bevétel-arányos számlázást is biztosít, 
mivel a rendszer az előfizetőket indivi- 
duális módon kezeli. Mindenki csak 
azért fizet, amit ténylegesen igénybe is 
vett, lett légyen az egy ,,Pay-tv"- 
csatorna műsora adott ideig, vagy pe- 
dig zárt előfizető csoportok számára 
fenntartott szakmai programcsomag. 
Visszirányú csatorna létesítése, azaz a 
kábelhálózat kiegészítése az előfizető- 
től a főállomás felé irányuló jelátvitel- 
lel megnyitja az utat a hálózat üzemel- 
tetője számára a legkorszerűbb pay-tv, 
a csak a mindenkori igénybevétel sze- 
rint számlázó pay-per-view alkalmazá- 
sa előtt. 

Ebben a fázisban a főállomási számító- 
gép az előfizetői descramblert — az előfi- 
zető kívánságára — csak meghatározott 
időben és meghatározott ideig aktivizál- 
ja, azaz a descrambler (dekóder) távvezé- 
relhető (címezhető) lesz. A visszirányú 
csatornával is ellátott titkosító rendsze- 
rek tehát nemcsak kényelmes és egyszerű, 
automatikus számlázást tesznek lehető- 
vé, hanem megteremtik az előfeltételeket 
a járulékos különszolgáltatások, pl. táv- 
rendelések bevezetésére is. Meg kell 
azonban mondani, hogy a scrambling- 
eljárások minden gyakorlati előnyük 
mellett — a mindenkori kódolási techni- 
kától függően — a hasznos jel átviteli jel- 
lemzőit többé-kevésbé lerontják. Ennek 
mérvét és jelentőségét a különböző szak- 
értők más-más mértékben súlyozzák. 
Mindazonáltal a korszerű kódolási eljá- 
rások az átlagos tv-néző igényét kielégítő 
képminőséget biztosítanak. 


A különböző scrambling eljárások értéke- 
lését a titkosítás mélysége (a titkosított kép 
láthatósága), de főleg a titkosítás biztonsá- 
guk alapján lehet elvégezni, azaz aszerint, 
hogy mennyire egyszerű a feltörésük. Mi- 
nél egyszerűbb és olcsóbb az alkalmazott 
kódolási technika, annál nagyobb a rizikó- 
ja az illegális dekódolásnak, az orvnézés- 
nek. A scrambling technika alkalmazása 
esetén a ma nálunk még eltűrt fa-struktúrá- 
jú, felfűzéses házhálózatok megtartása 
azonban (mindenekelőtt a növekvő prog- 
ramkínálat esetén) előbb-utóbb komoly 
nehézséget támaszt az üzemeltető számára. 
Részben azért, mert ennél a topológiánál a 
sajnos igen gyakori szakszerűtlen (többnyi- 
re illetéktelen) manipuláció az előfizetői 
csatlakozó aljzaton sok más, vétlen előfize- 
tőnek is elronthatja a vételi minőségét. 
Másrészt az itt továbbított sokcsatornás, 
szélessávú RF-jelek zavarokat okozhatnak 
a régebbi televíziókészülékek működésé- 
ben. Ezeket ui. nem ilyen bemenőjelmeny- 
nyiségre tervezték, ezért a bemenő szelekti- 
vitásuk többnyire nem elegendő, könnyen 
túlvezérlődnek és egyes csatornákban za- 
varó intermodulációs jeleket keltenek. 
A legtöbb régi házerősítő, jelszétosztó és 
csatlakozó elem is legfeljebb 230 MHz-ig 
működik, márpedig a nagyobb műsorkíná- 
lat a kihasználandó frekvenciaspektrumot 
e fölé (450-500 MHz-ig) is kiterjeszti. Kö- 
vetkezésképpen a jelenlegi felfűzéses házhá- 
lózatok jelentős átépítés és feljavítás nélkül 
csak korlátozottan használhatók és min- 
denképpen a fejlődés gátjai. 

Ezen a ponton kezdenek kidomborodni a 
másik fajta szelektív csatorna-hozzáférési 
technika, a címezett, távkapcsolós rendszer 
előnyei. A FAT-nak, vagy SSP-nek neve- 
zett rendszerek a csatornák titkosítását 
mellőzik és a hozzáférés korlátozására ki- 
alakított címezhető, távvezérelt kapcsolók 
alkalmazásával az előfizető tv-vevő anten- 
nabemenetére mindig csak 1 (az éppen ki- 
választott) csatornát juttatnak. Csökkent- 
ve ezáltal a tv-vevők bemeneti fokozatai- 
ban előálló intermodulációs torzítások ve- 
szélyét, lett légyen a vevőkészülék bármi- 
lyen régi típusú. Igaz viszont, hogy ennél a 
rendszernél alapkövetelmény a csomópon- 
tokban (a FAT-ban, SSP-ben, (, minihub"- 
ban) elhelyezett előfizetőspecifikus távvezé- 
relt kapcsolóktól az előfizetőkig vezető sza- 
az említett elektronikus előnyein kívül fi- 
gyelemreméltóak az üzembiztonsági tulaj- 
donságai is : mivel az egyes előfizetők kábe- 
lei függetlenek egymástól, az esetleges szak- 
szerűtlen előfizetői beavatkozás legfeljebb 
csak a saját vételt rontja el, és nincs hatással 
a többi előfizetőre. A címezett-távvezérelt 
kapcsolórendszer alkalmazásakor is szük- 
ség van (csak külön szolgáltatások igénybe- 
vétele esetén) előfizető kiegészítő készülék 
(adapter) használatára. Feladata azonban 


itt nem dekódolás, descramblerezés, hanem 
egy többfunkciós, intelligens távközlési in- 
terfész biztosítéka az előfizető és a KTV- 
hálózat között. Mindezek természetesen ki- 
válóan alkalmasak nemcsak a pay-per- 
view típusú fizetős tv-k, hanem különböző 
célú adatinterfész feladatok ellátására is. 
Az intelligens interfész segítségével az egyes 
előfizetői konverterekhez különböző jogo- 
sultságok rendelhetők hozzá, pl. szülői en- 
gedélyezés, szavazási (vélemény-nyilvánítá- 
si) és üzleti célú adatátvitel, speciális oktató 
programokhoz való hozzáférés biztosítása, 
akár dialógus lehetőségével is. Ez utóbbiak 
a legfejlettebb scrambling rendszereknél is 
elérhetők a visszirányú csatornák kiépítése 
után, de csak a FAT-SSP-hez hasonló mű- 
szaki—gazdasági feltételek mellett. 


A költségek kérdése 


A műszaki berendezések költségei annál 
magasabbak, minél nagyobbak a szolgálta- 
tásaikkal kapcsolatos elvárások. Ezért pl. 
egy FAT-SSP rendszer költsége a kezdeti 
időszakban magasabb az egyszerű RF- 
scramblingnél, de kb. azonos a fejlett, alap- 
sávi scrambling-rendszerekével. (Egy jó mi- 
nőségű descrambler ára kb. 150-200 $, az 
SSP-rendszer berendezéseinek egy előfize- 
tőre jutó része pedig átlagosan 180 $ körül 
van.) 

Amennyiben azonban differenciált hoz- 
záférésű műsorok és interaktív kiegészítő 
szolgáltatások iránti igény is várható, ezek 
kielégítése rövid időn belül a címezhető 
kapcsolók létjogosultságát igazolhatja. 
A FAT/SSP rendszerek által megkívánt 
csillag-topológiájú ház-elosztó hálózat ré- 
gebbi létesítményeknél általában nem áll 
rendelkezésre. 

A hálózat jövőbeli üzemeltetőjének és a 
beruházónak azonban világosan kell lát- 
nia, hogy a felfűzéses rendszerű hálózatok 
megtartása és ehhez korszerű scrambler- 
descrambler berendezések felszerelése vé- 
gül is az interaktivitás megteremtése után 
ugyanolyan költségessé válik, mint a cí- 
mezhető, távvezérelt kapcsolók alkalmazá- 
sa, de ez utóbbiak távközlés-technikai elő- 
nyei nélkül. Tehát a rendszerrel kapcsola- 
tos elvárások és a hálózatfejlesztési elképze- 
lések alapján kell dönteni, hogy az (eset- 
leg!) alacsonyabb induló költségű scramb- 
ler-descrambler eljárást alkalmazzák an- 
nak tudatában, hogy továbbfejlesztése 
költségnövekedést és végül is előnytelen 
topológiát konzervál, vagy pedig a valami- 
vel magasabb induló költségeket megköve- 
telő FAT-SSP rendszert alkalmazzák, an- 
nak hosszabb távú előnyei miatt. Ilyen eset- 
ben tehát az optimális rendszer kiválasztá- 
sához szoros és konstruktív együttműkö- 
désre van szükség a távközlési szolgáltató, 
a beruházó és a kivitelezők között. Alapfel- 
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tétel természetesen az ellátandó szolgálta- 
tások iránti igények előzetes és reális fel- 
mérése, tehát a KTV-operátorok és a 
szakértők közti konzultáció minden több- 
szolgáltatású KTV-rendszer megtervezése 
előtt. 


Milyen hozzáféréskorlátozó 
rendszert válasszunk ? 


Mint azt ismertettük, a KTV-hálózatok- 
ban alapjában véve 4 féle csatornahozzá- 
férés-korlátozó technika használatos: 

e A fizető csatornák frekvenciasáv szerinti 
elkülönítése, amit aztán a nem jogosult 
előfizetőknél szűrőkkel választanak le. 
A fizető csatornák megzavarása hozzá- 
kevert zavaró jellel; ezt a jelet a jogosult 
előfizetőnél speciális szűrővel, vagy táv- 
vezérelt kapcsolóval távolítják el. 

e A fizető csatornák titkosítása (kódolás- 
sal, scramblerezéssel, modulációs mód 
változtatással, stb.). 

Minden csatornának kapcsolt csillag- 
ponttal történő szétosztása, amikor is a 
fizető csatornák kapcsolását valaki (va- 
lami) nyilvántartja. 

A fenti 4 módszer természetesen eltérő 
tulajdonságokkal rendelkezik a titkosítás 
fokára, biztonságárta, a megvalósításá- 


Az 5-VHS és a Hi8-as kamkorderek kiváló képmi- 
nősége mellett a felvett hang minősége — a hifi 
hangrögzítés ellenére — sokszor eléggé elmarad. 
Ennek okát nem az átviteli rendszerben kell keres- 
ni, hanem abban, hogy a rögzített mikrofonok elheé- 
lyezkedése a különböző zajforrások szempontjából 
nem mindig szerencsés. Ilyen zajforrás pl. a szél, a 
különböző gépzajok, vagy esetleg a kamkorder sa- 
ját zoommotorja. 

Több mikrofon egyidejű alkalmazásával és a mikro- 
fonjelek keverésével segíteni lehet ezen a problé- 
mán. Erre nyújt lehetőséget a SMX—7000 típusjelű 
s, Szuperkeverő", amely közvetlenül a kamkorderre 
rögzíthető. Két mikrofon vagy egy sztereotnikrofon, 
továbbá egy walkman vagy pedig egy CD lemezját- 
szó csatlakoztatható a parányi hangkeverőhöz. 
A három hangforrás jelei fokozatmentesén kever- 
hetők egymással. A kétmikrofonos üzemmódban 
lehetőség van pl. a felvett jelenet hanganyagát köz- 
vetítő iránymikrofon és egy — az operatőr esetleges 
kommentárját közvetítő — normál mikrofon alkal- 
mazására. A megfeleleő hangarányok beállítását 
közvetlenül a hangkeverőhöz csatlakoztatható fej- 
hallgató segíti elő. A fejhallgató-kimenet jelszintje a 
hangkeverőn folyamatosan szabályozható. 
A VMX-100 minihangkeverő alkalmazásával fej- 
hallgató-kimenet nélküli kamkorderek esetében is 
ellenőrizhetővé válik a hangkép. 

A minihangkeverő teljes áramellátású, a telepek 
állapotáról kétszínű LED tájékoztat. 


hoz szükséges eszközválaszték és költség 
tekintetében. A fenti felsorolás sorrendje 
lényegében véve az említett tulajdonságok 
javulásának a sorrendjét is megadja. Ezek 
szerint: 
e Ez a legolcsóbb, de legkevésbé rejtő, 
legkönnyebben feltörhető rendszer fő- 
állomási oldalon mindössze megfelelő 
frekvenciakiosztást, az előfizetőknél pe- 
dig egy-egy aluláteresztő szűrőt igénylő 
variáns. Itt az előfizetés megtörténte, 
vagy lemondása esetén az üzemeltető 
által kiküldött szerelő beavatkozására 
van szükség az előfizető házában. Saj- 
nos adott esetben ez az egyszerű beavat- 
kozás illetéktelenek által is könnyen el- 
végezhető! A szolgáltatással kapcsola- 
tos nyilvántartás és tarifálás nem auto- 
matizálható. Mindenfajta hálózati to- 
pológiánál alkalmazható. 
A zavaró (statikus) RF-jel szűrővel tör- 
ténő eltávolítása képminőségromlással 
jár, mert a szűrő óhatatlanul többet- 
kevesebbet a videospektrumból is le- 
szív. Ha viszont dinamikus (sweepelt) 
zavarójelet alkalmaznak, az eltávolító 
áramkör olyan bonyolulttá válik, hogy 
költségei összemérhetők lesznek a fej- 
lettebb 3. és 4. szerinti módszerekkel. 
A scrambler technikának vannak egy- 
szerűbb, és bonyolultabb variánsai, tit- 
kosítás-biztonsága ennek megfelelően 
változik. Főállomási oldalon csator- 
nánként egy-egy jelfeldolgozó egységet 
tartalmaz (célszerűen digitális megol- 
dásban), előfizetői oldalon pedig megfe- 
lelő színvonalú , descrambler"7-t. Min- 
den fajta hálózat-topológiánál alkal- 
mazható. Elsősorban egyirányú jelátvi- 
telre való, de kiépíthető interaktívra is. 
Ez utóbbi esetben az üzemvitel nyilván- 
tartási és tarifálási funkciói automati- 
zálhatók. Kiegészítő szolgáltatásokra 
csak nehézkesen és bonyolultan alakít- 
ható ki. Költségei kiépítés-függőek, így 
igen széles határokon belül változhat- 
nak. 

e A kapcsolt csillagpontos megoldás ter- 
mészetesen csak (legalább a házhálózat 
szintjén) sugaras szétosztású topológia 
mellett alkalmazható, igen magas fokú 
titkosítás-biztonsággal. Az előfizetők fi- 
zikailag is el vannak választva egymás- 
tól. A csillagpontban lehet aktív és 
passzív elem is. Az első esetben (ún. 
intelligens kapcsolt csillagponttal) a tel- 
jes interaktivitás által biztosítható vala- 
mennyi kiegészítő szolgáltatás, így az 
üzemvitel és a tarifálás teljes automati- 
zálása is megvalósítható. Passzív csil- 
lagponttal a kevesebb lehetőség mellett 
is előnyös a struktúra, mert kizárja az 
előfizetők közti kölcsönös zavarást 
(ami Magyarországon sajnos igen gya- 
kori). Létesítése során a kapcsolórend- 
szer költségein felül még a nagyobb ká- 


bel-hossz igényeket is figyelembe kell 
venni. 


Az elmondottak alapján általánosságban 
nem lehet egyik rendszert sem kizárólago- 
san preferálni. A választáshoz a következő- 
ket kell figyelembe venni: 


" ki az üzemeltető, és mik a pillanatnyi és 
a távlati szándékai, 

" milyen a meglévő hálózati topológia (és 
szükség van-e azonnali felújításra), 

milyen lakossági réteget lát el a hálózat, 
annak mik az igényei és fizetőképessége, 

milyen a környék távközlési infrastruktú- 
rája, és milyenek ennek fejlesztési esélyei, 

szükség van-e egyéni, vagy közcélokból 
interaktív működésre, 

" milyen a morális helyzet az illegális hoz- 
záférés veszélyeit illetően, 

" milyen az építőelemek beszerzési lehető- 
sége (mindent meg lehet vásárolni, vagy 
fejleszteni kell). 


Az elmondottak alapján belátható, hogy 
általános érvényű választ nem lehet adni 
arra a kérdésre, hogy , melyiket válasz- 
szam?" Megalapozott döntést egy adott 
esetben is csak az illetékes kábel-operátor 
tud hozni, a saját tevékenységének beindítá- 
sa előtti kötelező piac- ill. stratégiai analízis 
alapján. Tény viszont, hogy a hozzáférés- 
korlátozás valamilyen megvalósítása ké- 
pezheti csak a KTV-rendszerek hosszútá- 
vú, és gazdaságos üzemeltetésének az alap- 
ját. Ma Magyarországon ez még semmi- 
lyen formában nem valósult meg, bár a 
, Pay-TV" iránti igény nyilvánvaló (leg- 
alábbis az üzemeltetők oldaláról). Ezt lát- 
szik alátámasztani az a tény is, hogy az 
újonnan épülő rendszerek nagy többsége 
már mini-star topológiájú, egyelőre még 
passzív csillagponttal. Ez lényegében véve 
felkészülést jelent egy későbbi időpontban 
megvalósítható aktív csillagpontos rend- 
szerhez, ami távközlés-technikai szempont- 
ból a legalkalmasabb. Viszont ott, ahol 
tartósan nincs mód a hálózati struktúra 
megváltoztatására, — ott inkább a 
scramblingtechnikára kell gondolni, annak 
is az egyirányú, analóg módszerekkel törté- 
nő megvalósításával, annak a tudatában, 
hogy ez csak korlátozott igényeket elégít ki. 

A szűrős technológia legfeljebb kísérleti 
célból, a pay-TV igényfelmérésére alkal- 
mas, de tartós üzemeltetésére (már csak a 
vandalizmus miatt) sem nagyon érdemes 
gondolni. 

Végezetül megjegyezzük, hogy (leg- 
alábbis jelen sorok írásakor) a szelektív 
csatornahozzáféréshez szükséges építőele- 
meket Magyarországon még senki sem 
gyártja, így a választás csak a külföldi kíná- 
latból történhet. 


Stefler Sándor 
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A tv-készülék vásárlását a kezdetek óta máig bizonyos szertartásosság jellemzi. Amikor az első 
televíziók megjelentek, igen nagy újdonságnak számítottak, viszonylag drágák voltak — és 
jócskán átalakították az emberek életét, időbeosztását. Napjainkra a készülékek egyre többet 
, tudnak" — a vásárlók viszont egyre kevesebbet, mármint abban a tekintetben, hogy me- 
lyik készüléket is válasszák. Valóban, a technika fejlődésével a készülékek egyre , rafinál- 
tabbá" váltak, és persze a reklám is, amellyel el akarják adni őket. A reklám elsődleges 
célja — mint tudjuk — igen gyakran nem az, hogy korrekt módon ismertesse egy-egy ké- 
szülék jellemzőit, hanem, hogy rávegye a vásárlót az adott készülék megvételére. Ebben 
egy-egy hangzatos, műszaki szakkifejezés sokat segít, főként akkor, ha a vásárló nem 
szakember. Az ilyen nem egészen korrekt reklám — amihez sajnos gyakran társul az el- 
adók tájékozatlansága is — nem segíti a jó döntést, és sokszor felesleges pénzkiadással 
jár a vevő számára. 


A TV-KÉSZÜLÉK 


A kevésbé tájékozott jövendő vásárlók in- 
formálására felsorolunk és elemzünk né- 
hány szempontot, amely segíthet a tv- 
vevőkészülék teljesítőképességének meg- 
ítélésében. Leírásunkban a gyakran hasz- 
nált szakkifejezéseket is megmagyaráz- 
zuk. 

Előbb azonban tekintsük át röviden, 
hogy mi várható a tv-készülékek fejlődése 
terén a következő években! A kulcsszó: 
digitális. Az elektronikában minden a di- 


ú ZO 
adjon 2 
akik ilyen 7 
szeretnénef- 


A TV-KÉSZÜLÉK 





gitalizálás felé halad. A képátviteli lánc 
már eddig is tartalmazott több digitális 
megoldást. A képrögzítést tekintve ma 
már egyre több digitális képmagnóval 
találkozhatunk. A stúdiótechnikában a 
képkeverők elképzelhetetlenek digitális 
trükkök nélkül. A sokféle stúdió és gép 
egyre több digitális áramkört tartalmaz — 
nemcsak a vezérlésben, hanem a jelfeldol- 
gozásban is. Az egyes gépek és funkciók 
közötti igen bonyolult térbeli és időbeli 
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kapcsolatok elképzelhetetlenek számító- 
gép nélkül. 

A műsorforrás (stúdió), a jelátvitel és a 
vétel közül a jelátvitel az, amelyet eddig 
a legkevésbé érintett a digitalizálás. En- 
nek az az oka, hogy szigorú szabványelő- 
írások vonatkoznak a frekvenciák hasz- 
nálatára, és a csatornakiosztással együtt 
a rajtuk továbbítható jelek formáját (kó- 
dolást) is szabványosították. A nagy, 
nemzetközi távközlési szervezetek és in- 
tézmények temérdek berendezést üzemel- 
tetnek, amelyek az ilyen szabványok sze- 
rinti jelátvitelt szolgálják. Itt bármilyen 
apró változtatás milliárdokba kerülhet. 
Az élet azonban nem állt meg, a technika 
fejlődött. Egyes területeken ma már az 
öt-hat éves technika elavultnak számít, 
ezek a szabványok pedig tíz-, húsz- vagy 
akár ötvenévesek! Az a tv-kép, amit ma 





Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó 
Kft. és a Múszaki Könyvkiadó Vállalat közös 
kiadásban kívánja megjelentetni 


Kenderessy Miklós 


Mikrohullámú vételtechnika 
és vevőberendezések 


c. összefoglaló munkáját. A könyv tervezett ára kb. 
980 Ft. Kérjük, hogy a témakör iránt érdeklődő 
vállalatok, intézmények, magánszemélyek 
a VIDEOTECHNIKA Szerkesztőségének címén 
(Bp. 1132, Victor Hugo u. 35.) jelezzék vételi 

. szándékukat, ami segít nekünk a végleges 
példányszám megállapításában. 
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A Sony KV-3400D jelű egyik csúcsmodellje. Néhány jellemzője : Fine Pitch képernyő, kétutas hifi hangszórók, 15-féle norma 


sakált me emtszétáss 


vételi képessége. RGB a Scart csatlakozón, fésüszürő, beépített sztereó erősítő (német rendszerű dekóderrel, 3 Audio/Video 
bemenet, Super-Video bemenet, kábeltévé-vételre előkészített hangolás, számítógépvezérelt teletext 


a képernyőn láthatunk, minőség szem- 
pontjából sokkal jobb lehetne, ha korsze- 
rűbb  átviteltechnikát alkalmaznának. 
A HDTV-vel kapcsolatos elképzelések ép- 
pen ezt célozzák. Ha a jelenlegi analóg 
kódolás helyett digitálisan tudnánk a 
programokat átvinni, megnövekedne a 
vételkörzet (ill. kisebb teljesítménnyel le- 
hetne ugyanazt a területet besugározni), és 
sokkal jobb lehetne a jel-zaj viszony is. 
Igaz viszont, hogy zavarás vagy gyenge 
jelek esetén egyszerűen , összeomlik" a vé- 
tel. A HDTV nagy problémája, hogy 
mind ez ideig nem sikerült a hagyományos 
szűk (6 MHz széles) átviteli csatornába 
,, belepréselni". További gond, hogy a digi- 
tális átvitel eltér a megengedett szabvá- 
nyos modulációtól, és olyan zavarást 
okozhat a már meglevő csatornákon, ami 
lehetetlenné teszi használatukat. Egyszó- 
val, a digitális forradalom szétrombolja a 
jó öreg analóg világot! Különféle műszaki 
taktikák és stratégiák készülnek arra, 
hogy ez ne következzen be, annál is in- 
kább, mert nemcsak a műsorszórás szóra- 
koztató funkcióiról van itt szó, hiszen egy 
sereg navigációs, meteorológiai, űrkutatá- 
si stb. átviteli rendszer működik ezeken a 
frekvenciákon, kínosan ügyelve arra, 
hogy ne zavarják egymás működését. Fur- 
csa módon még a digitális átviteli kísérle- 
tek nagy részét is modellezni kénytelenek 
a kutatók, mivel pl. egy repülőgép navigá- 
ciós rendszerében a legkisebb zavar is ka- 
tasztrofális következményekkel járhat. 

A távközlésben a , digitális" mellé már jó 
ideje kimondatlanul is , odagondolják" a 
műholdakat. Ezek nélkül nem lenne lehet- 
séges az a hatalmas információforgalom, 
ami ma — úgy mondhatnánk - eget-földet 
betölt. A digitális kompresszió (jelössze- 
nyomás) révén el lehet érni, hogy egyetlen 
műholdon elhelyezett adó (a transzpon- 
der) a jelenlegi egy helyett akár öt csator- 
nát is továbbsugározzon a földre. Mivel a 
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műholdas csatornák üzemeltetése ma még 
igen drága, ennek óriási gazdasági jelentő- 
sége van. 


A tv-készülékek értékelési szempontjai 

A vételtechnikában évek óta találkozha- 
tunk , digitális" tv-készülékekkel. Ez so- 
káig csak a kiszolgáló impulzustechnikai 
áramkörök és a csatornaválasztás (hango- 
lás) digitális megoldását jelentette. Utóbb 
a videojel-feldolgozásban is helyet kapott 
a digitális technika, bár még ez sem vál- 
toztatott azon a tényen, hogy az átvitel és 
a vétel jelútja máig is analóg. (A , kép a 
képben", a képernyő-feliratozás, a teletext 
stb. nem érintik a videokép vételi minősé- 
gét.) 

A tv-készülék már ma is többcélú: hasz- 
nálható képmagnóhoz, személyi számító- 
géphez, otthoni felvételhez monitorként, 
kábeltévé-vételhez, műhold-vételhez. Vár- 
ható, hogy a HDTV adások elindulásával 
egy időben az annak rögzítésére alkalmas 
otthoni képmagnó is megjelenik, és a to- 
vábbiakban (vagy előbb?) esetleg a képte- 
lefon is. Ez eddig ugyan minden formájá- 
ban megbukott, de ha sikerül átvinni a 
normál telefonvonalon a mai követelmé- 
nyek alapján elfogadhatónak tekinthető 
képet, áttörés lehet itt is. 4 HDTV vevők 
forgalmazásában talán Németország lesz 
az első. Úgy tervezik, hogy egy HDTV 
vevő 10000 DEM-nél kevesebbe kerül 
majd. Csak az a kérdés, hogy képes lesz-e 
az összes felsorolt szolgáltatásra. A kérdés 
igazából nem technikai, hanem adminiszt- 
rációs, ill. gazdasági (szabványügy és kon- 
kurencia. . .). Ha sikerül egységes kommu- 
nikációs szervezeteket és szabványokat 
létrehozni, a technikai fejlesztés olyan 
béklyók alól szabadul fel, amelyek jelenleg 
lehetetlenné teszik a további fejlődést. 
Szólni kell a teletextről is, amely igen sok- 
oldalú szolgáltatás Európában. A tv-adás 
jelére ültetett szöveges állóképi informá- 


ciók többszáz oldalból válogathatók ki — 
feltéve, ha van teletextdekóder a tv-ben, és 
a távvezérlő alkalmas annak működteté- 
sére, mivel a teletext csak a távvezérlővel 
kezelhető. A teletextvételhez jó vételi kö- 


rülmények szükségesek (megfelelő, jól be- .. 


állított antenna). Lényeges kérdés, hogy a 
teletextdekóder  betűkészletében benne 
vannak-e a magyar ékezetes betűk. Ezt 
legegyszerűbb még az üzletben kipróbálni. 
A képméret kérdésében akkor tudunk 
dönteni, ha tudjuk, hogy hol, milyen kö- 
rülmények között fogjuk a készüléket 
használni. Ha adott helyen, adott elrende- 
zésben (pl. lakószobában, oktatási intéz- 
ményben, munkahelyen stb.) kívánjuk el- 
helyezni, és tudjuk, hogy hány személy 
fogja nézni, a következő szabályt figye- 
lembe véve dönthetünk: az optimális né- 
zési távolságnak a képátló 3-5-szörösének 


kell lennie. Ha hordozható tv-készülékre 


van szükségünk, döntő a súly és az üze- 
meltethetőség (akkumulátorról, gépkocsi- 


akkumulátorról való táplálás). A tenyér- 


nyi méretű LCD-s tv-k szépen fejlődnek, 
de áruk egyelőre nem áll arányban képmi- 
nőségükkel (bontásuk igen kicsi). Régeb- 


ben meghatározó adat volt a tv-készülé- 


kek vételi érzékenysége. Mivel ma már 


szinte mindenhol jól vehető (legalább a 
helyi) tv-adás, és a távoli, zajos adók képe 


helyett inkább műholdas csatornákat 
vagy videokazettákat néz az ember, ezt 
újabban nem közlik. Az igazság az, hogy 
a tv-kép minőségét nehéz néhány olyan 
adattal jellemezni, amelyeket esetleg nem 
is nagyon lehet mérni. Ilyen pl. a kép re- 
megése, amely pedig döntően befolyásolja 
a képminőséget és erősen ronthatja a sze- 
met, a fényerő és a kontraszt stabilitása, a 
linearitás, a geometriai torzítás és időbeli 
változása, a színtisztaság és konvergencia, 
a kontúrok élessége és tisztasága, a felbon- 
tás. Mindezek nagy része jól kiértékelhető 
monoszkóp vagy hasonló mérőábra segít- 
ségével. Az adás vagy pláne a képmagnó- 
ról visszajátszott jel alapján szinte semmi- 
lyen következtetést sem vonhatunk le a 
tv-készülék minőségére vonatkozóan. Ha 
a különböző típusokon azonos műsort 
nézünk, kialakíthatunk ugyan egy , relatív 
mércét", de ez a megalapozott minőségi 
ítélethez édeskevés. 

A videós újságok előszeretettel közölnek 
összehasonlító teszteket vagy ,,toplistát" . 
A tesztek akkor megbízhatók, ha a mérés 
korrekt, minden mérhetőre kiterjed, és a 
mérést végzők szubjektív értékelése is 
megtalálható mellette. A listák, a pontszá- 
mok csak durva tájékoztatást adnak, és 
sokszor protokoll szerintiek: nem a kép- 
minőség, hanem a márka és a szolgáltatá- 
sok sokfélesége dönt. 

A szolgáltatások közül alapvető a vehető 
csatornák száma; az újabb tv-készülékek- 
nél ez a kábeltévé csatornákat is magában 
foglalja." A programozhatóság (memó- 
ria) minden mai készüléken megtalálható. 
A  programhelyek száma általában 
40...100. 


A TV-KÉSZÜLÉK 


Milyen be- és kimenetei vannak a tv- 
készülékeknek? A legegyszerűbb készülé- 
ken csak antennabemenet található. A leg- 
többön ma már azonban rajta van a Scart 
(Euro-AV) csatlakozó, amelyen video- és 
audio kimenet és bemenet van, tehát köz- 
vetlen összeköttetést biztosít pl. a kép- 
magnó felé. Néha az RGB bemenetek is be 
vannak kötve rajta, ami nagy sávszélessé- 
gű, kiváló képminőségű csatlakozást biz- 
tosít, ha van ilyen jelforrásunk (pl. PC 
RGB kimenettel, S-VHS képmagnó- 
adapter). Ha a tv-n van speciális, négypó- 
lusú S-VHS csatlakozó, a készülék az igen 
jó képminőséget biztosító S-VHS jelek fo- 
gadására is alkalmas. Ez egyébként a ké- 
szülék árát vizsgálva egyből szembetűnik. 
Van olyan tv-készülék, amelyen két video- 
és két audiocsatlakozót találunk. Ilyenkor 
általában váltani lehet a két bemenetet; 
ritkább esetben olyan monitorról van szó, 
amelyet láncba lehet kapcsolni. Ha a ki- 
menetre nem csatlakoztatunk semmit, ak- 
kor be kell kapcsolni a lezáró ellenállást. 
Van olyan készülék, amelyen hangszóró- 
kimenet van — akár kettő is. Lehet, hogy 
ez sztereó tv-készülék. A hazai műsorok 
hangja ugyan monó, de a műholdas vétel 
révén vehető főleg zenei műsorok esetén a 
sztereó nagy előny. A sztereó MTS ( Mul- 
tichannel Television Sound) vagy SAP 
(Second Audio Program) néven ismeretes 
az angol nyelvterületen. 

Sok tv-készülék , világvevő", azaz több- 
normás. Akkor van értelme ilyent venni, 
ha rendszeresen használunk több tv-rend- 
szert. A PAL és a SECAM vételére ma 
már minden itthon gyártott készülék al- 
kalmas. Mivel a leírás nem mindig egyér- 
telmű, próbával győzödjünk meg arról, 
hogy , tudja-e" a készülék az általunk kí- 
vánt normát. A külföldön gyártott tv- 
készülék esetében a csatornakiosztás álta- 
lában nem a hazai szabványt követi, ezért 
a közvetlen csatornaválasztás nem hasz- 
nálható, helyette üzembe helyezéskor 
minden magyar adót külön kell beprogra- 
mozni. 

Vannak a tv-vevőkészüléknek olyan jel- 
lemzői, amelyekről a vásárláskor nem áll 
módunkban tájékozódni, mivel csak a 
használat helyszínén, esetleg hosszabb idő 
után jeletkeznek. Ilyen pl. a zavarérzé- 
kenység és a saját sugárzás. Bár erre vo- 
natkozóan szigorú postai előírások van- 
nak érvényben, sok készülék — főleg az 
olcsóbbak — nem teljesítik ezeket az előírá- 
sokat és zavarhatják a többi elektronikus 
készüléket. Néha igen nehezen deríthető 
ki a zavar forrása, és sokszor alig vagy 
egyáltalán nem orvosolható. 

Talán a készülékek legfontosabb és 
ugyanakkor a legkevésbé mérhető tulaj- 


donsága a megbízhatóság és az élettartam. : 


" Mivel Magyarországon gyorsan terjed a ká- 
beltévé, és a kábeltévé-vételi képesség igen 
fontossá vált, ugyanebben a számban külön 
cikk foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mi- 
lyen tv-készüléket vegyünk a kábeltévé-vétel- 
hez (A tv-vevőkészülék kábeltévés szemmel). 


A TV-KÉSZÜLÉK 


55 cm képátlójú Metz 
tv-készülék (Palma 55 VT). 
2x20 W-os sztereó erősítő, 
50 programhely, 
PAL/SECAM normák, 
színátmenetjavító árakörök 
stb. — ezek a fő jó 
tulajdonságai 


Bonyolult - és persze drága —, csúcstechni- 
kát képviselő készülékről van szó, nem 
mindegy, hogy meddig , szolgál" majd 
bennünket. Bár néha találhatunk olyan 
adatokat, amelyek az első meghibásodá- 
sig tartó átlagos időről vagy az adott idő 
alatt bekövetkező hibák átlagos számáról 
tájékoztatnak, de mivel ezeket nem közlik 
minden készülékre vonatkozóan, így ösz- 
szehasonlítás híján nem sokat mondanak. 
Igazából csak a nagynevű, régi technoló- 





giai hagyományokkal rendelkező cégek 
termékei azok, amelyeknek a megbízható- 
sága — a valószínűség szabályai szerint — 
kielégítő. Ez egyébként az árakban is , szé- 
pen" tükröződik. Szorosan ide tartozik a 
garanciaidő és a szervizellátottság. Folya- 
matos szolgáltatást és hosszú élettartamot 
elvárni egy olyan készüléktől, amelynek 
legközelebbi szervize ismeretlen helyen ta- 
lálható, nem túl bölcs dolog. Lehet, hogy 
egy apró alkatrészhiba miatt rövid idő 


Egy különlegesség a Philips kínálatából: 10 cm átlójú LCD-s tv-készülék. Saját elemein kívül 220 V-os hálózatról, 
NiCd-akkumulátorról vagy 12 V-os autóakkumulátorról is táplálható. A/V bemenetének köszönhetően monitorként is 


használható kamkorderekhez 


dl A alt ére [1 / 
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A Hitachi 33 colos (84 cm-es) képátlójú, CMT3300 jelű tv-vevője nyugodtan nevezhető 
multinormásnak : 15-féle rendszerben képes a tv-adásokat venni. Egyéb kiemelkedő 
jellemzői: a világosságjel zaját csökkentő áramkörök, kábeltuner, $-video bemenet, sztereó 


után hónapokra félre kell tenni a készülé- 
ket, és a javítás költségei többszörösét te- 
szik ki egy új gép árának. A tipikus meghi- 
básodások : a képcső, mint a készülék kulcs- 
fontosságú egységének hibája, a kezelő- 
szervek és az áramköri lapok meghibásodá- 
sa. A hibák egy csoportja a beállítással 
kapcsolatos, és ezek viszonylag könnyen 
orvosolhatók (a kép futása, torzítása, a 
színegyensúly felborulása stb.), de nem jó 





A Panasonic (egyik) , zászlóshajója" 

a TX-33A1D. A képernyő átlója 84 cm, 

a vízszintes felbontás RGB bemenetről 
nagyobb, mint 500 sor. A , digital" 
megjelölés a következőket takarja : kép 

a képben, osztott képmező 4 vagy 9 képpel, 
stroboszkóp-effektus, mozaik és paint 
(posterization) effektusok 
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készülékekhez 


jel, ha ez már a boltban előfordul. A kép- 
méret és a képélesség a fényerő változtatá- 
sával csak minimális mértékben változhat. 
A színegyensúlyra ugyanez vonatkozik — 
általában az egyik jellemző változásának 
nem szabad lényegesen befolyásolnia egy 
másikét. 

A megbízhatóság egyik összetevője a ro- 
busztus mechanikai és áramköri kivitel. Az 
előbbi szembetűnő, az utóbbira csak követ- 


A JVC C-S2180E/M készüléke , csupán" 55 cm képátlójú, ám egyéb jellemzői talán 
feledtetik ezt a ,szépséghibát". Sarkított, lapos képcső, 430 sor vízszintes felbontás, 
Euro-kábeltuner, 18 norma vétele (az M változatnál), $-video bemenet a Super-VHS 


keztetni lehet. A professzionális készüléke- 
ket leginkább ez a tulajdonság különbözte- 
ti meg a kommersz gépektől. Stabil, ottho- 
ni körülmények között esetleg egy gyenge 
gép is évekig jól működik, hordozható 
üzemben azonban lehet, hogy az első koc- 
canáskor összetörik vagy kontakthibás 
lesz. A mechanikai igénybevétel mellett jól 
kell tűrnie a hőt, a hideget, a párát, és az 
esetleges port vagy agresszív környezetet is. 





A TV-KÉSZÜLÉK 


A Mitsubishi C1 tv-készülékcsaládjának legtekintélyesebb tagja a CT-37C1 medell. 
Nemcsak nagysága figyelemreméltó azonban: dinamikus fésüszürőt tartalmaz 
a világosságjel és színjel egymásrahatása miatt fellépő zavarok megszüntetésére. 2x30 





Egy törpe az óriások között: Casi 


W-os sztereó erősítője és különleges hangszórói is említést érdemelnek 


A korszerű tv-vevőkészülék teljesítményfel- 
vétele ma már általában 100 W alatt van; 
tartós üzem esetén azonban előny a kisebb 
fogyasztás. Lényeges tulajdonság viszont a 
tápfeszültség változásaira való érzékenység 
— ebben a tekintetben a kapcsolóüzemű 
tápegységgel készített tv-készülékek vitat- 
hatatlanul előnyösebbek. 
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a távoli 
országokban gyártott készülékek lényeges 
tulajdonságokban különbözhetnek a ha- 
zaiaktól, egészen odáig, hogy nem is alkal- 
masak a hazánkban vehető tv-adásokhoz. 
Az amerikai piacon forgalmazott tv-készü- 
lékek legnagyobb része pl. NTSC rendsze- 
rű, és más a csatornakiosztása, nincs benne 
teletext, ugyanakkor különleges szolgálta- 
tásai általában nem használhatók ki. 
A képminőség javításában két lényeges újí- 
tással találkozhatunk a tv-vevők vonatko- 
zásában. Az egyik az ún. Fine Pitch képer- 
nyő, amelynek pontrasztere a szokásosnál 
finomabb, és ezért megfelelő forrás esetén 
(pl. §-VHS vagy RGB jel) sokkal részletdú- 
sabb és tisztább képet ad. Azok a tévék, 
amelyek S5-VHS-hez alkalmasak, általában 
ilyen képcsövet tartalmaznak. Részben ez 
az oka annak, hogy sokkal többe kerülnek, 
mint a közönséges tv-készülékek. A másik 
az IDTV (Improved Definition TV) vagyis 
javított felbontású tv-készülék. Ez egy digi- 
tális tároló segítségével több félképet , ösz- 
szekombinál", és ennek eredményeképpen 
a kép felbontása hagyományos jelforrások 
fogadásakor is sokkal jobb, mint a hagyo- 
mányos váltottsoros letapogatású  tv- 
készülékek esetén. Egyesek szerint az 
IDTV komolyan késleltetheti a HDTV be- 
vezetését, mert képminősége csaknem eléri 
azét, ugyanakkor semmit sem kell változ- 
tatni a jelenlegi stúdiótechnikai és átviteli 
rendszereken. 
Az extra szolgáltatások közül egyet érde- 


A TV-KÉSZÜLÉK 


mes kiemelni. A PIP (Picture in Picture — 
kép a képben) funkció lehetővé teszi, hogy 
a futó műsorral egy időben a képernyőn 
levő ablakban egy másik program képét is 
nézhessük. Ezt tetszés szerint lehet válto- 
gatni, és gombnyomásra át lehet váltani 
úgy, hogy a teljes képernyőt kitöltse. Ekkor 
a hangja is megszólal. Ez kényelmes prog- 
ramkeresést biztosít; ugyanabban az idő- 
ben figyelhetünk a másik csatornán várt 
programra, miközben az elsőt nézzük stb. 
Általában több ablakotis nyithatunk a kép- 







1092 Budapest, Ferenc krt. 26. 
PANASONIC VIDEÓK ÉS KA. 


99 000 
briliáns kép, 
109 000 


VHS video, szuper 4 fej, LP/SP, 


a legtöbbet tudó 


VIDEO-PART KFT 


MERÁK SZUPERGARANCIÁVAL 


A legjobb és legmei 
A gbízhatóbb kam 
és videókat ajánljuk Önöknek 3 sé. 


k M25 
a legújabb VHS kamkorder, ke: 


MC20o 
S-VHS-C, HIFI 
legújabb REA leeok 


435 


39 000 Ft-4-ÁFA 
NV-V8000 
kívánságra tájékoztatót küldünk 
Panasonic tartozékok, kiegészítő egységek, 
egyedileg megrendelhetők !!! ; 
Több 
ezer videoalkatrész raktáron 


10 TV-6500. A 440 g-os LCD-s készülék mérete j 
9,3x9,.2x4,7 cm, a képernyő 7 cm-es. E kis készülék — beleértve más cégek gyártmányait 
is — sajnos a legtöbb esetben csak PAL változatban készülnek 


ernyőn, de egyszerre csak két kép mozog, a 
többi állókép; ezeket ciklikusan fel lehet 
frissíteni stb. Ahol több tucat várt progra- 
mot akarunk rendszeresen figyelni, egy 
ilyen készülékkel esetleg egy vagy több to- 
vábbi vevőkészüléket is kiválthatunk. 
Valószínű, hogy a nagy méretű, nagy fel- 
bontású LCD-s tv-k megjelenésével új funk- 
ciók jelennek majd meg, és az itt leírtak egy 
része érvényét veszti. Egyelőre azonban vál- 
tozatlanul gyártják a képcsöves tv-ket... 
Márczi Imre 
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mény tá: 
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inzert audió, NTSC-t is lejátszik 






Super VHS video 







készülékek 
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agyarországon egyre több háztartásba vezették be a 
kábeltelevízót, az érdeklődés iránta egyre nagyobb. 
.1991 elején több mint 600 ezer lakásban voltak nézhe- 
tők a kábelen érkező tv-műsorok. Ha figyelembe 
vesszük, hogy januárban helyezték üzembe az egymilliomodik tele- 
fonkészüléket, valamint azt, hogy kábelről mindössze kb. 3 és fél-4 
éve beszélhetünk, belátható, hogy a fejlődés e téren igen gyors. Ez 
még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy ebben a számban benne vannak 
a lakótelepeken a meglévő soros kapcsolású (felfűzött) központian- 
tenna-hálózatokra kapcsolt lakások is, amelyek tulajdonképpen 
nem nevezhetők igazi kábeltévének. De erről a problémáról külön 
cikket lehetne írni, és a tv-vevőkészülék oldaláról ez a kérdés nem 
Ís annyira érdekes. 

Nézzük meg, milyen problémákat okoz az egyedi vétel és a kábelté- 
vévétel közötti különbség, mi ez a különbség, és ez a különbség 
milyen követelményeket támaszt a tv-vevőkészülék felé!? 


Csatornaszám, frekvenciasávok 
Az első fő különbség a csatornák számában van. Egyedi vétel- 
lel 2-6 műsort szokás venni, és ezek a műsorok az I-III. és az 


UHF tv-sávban szétosztve jelennek meg. A kábeltévé-hálóza- 
tok döntő többségében 8-25 műsort továbbítanak az III. sáv- 
ban, ill. a III. sáv alatti és feletti kábelcsatornákban, általában 
szomszédcsatornás üzemben, vagyis csatornakihagyás nél- 
kül egymás mellett. Rögtön felvetődik a CCIR szabvány szerin- 
ti 7 MHz-es csatornaszélesség és az OIRT szabvány szerinti 
8 MHz-s csatornaszélesség különbözőségének kérdése. A ká- 
beltévé-hálózatok általában az OIRT szerinti képvivőkkel su- 
gároznak, míg a nyugatról behozott tv-vevők a CCIR szerinti 
csatornákra vannak beállítva. Ez nem okoz gondot akkor, ha 
megfelelő átfogású finomhangolási lehetőség is be van építve 
a készülékbe. A problémát a lakosoknak csak a két csatorna 
számozásának az egyeztetése okozza. Az 1. ábrán feltüntettük 
a frekvencia függvényében az OIRT és CCIR csatornákat egy- 
máshoz viszonyítva. 

Látható, hogy az OIRT 3., 4. és 5. csatornáinak nincs CCIR 
megfelelője. Vagyis a külföldön gyártott tv-vevők egy (megle- 
hetősen nagy) része ezeket a csatornákat nem tudja venni! 
További gond az alsó, ill. felső kábelcsatornák vétele. A kábel- 
tévé-hálózatok döntő többsége az I-I-III. tv-sávban adja mű- 
sorait. Ez 12 csatorna lehetőségét jelenti, amiből általában 
egy, esetleg két csatorna a helyileg sugárzott adás zavarása 
miatt nem használható (pl. Budapesten ez a 01. csatorna). Ha 
több műsort ad a kábeltévé, akkor a legtöbb esetben a kábel- 
csatornákat veszik igénybe. Ugyanis más lehetőség csak az 
UHF sáv lenne, de nagyobb hálózatoknál ez igen tetemes 
költségnövekedést okozna, hiszen a kábelcsillapítás kb. két- 
szeres, ami kb. kétszer annyi erősítő beszerelését követeli 
meg, és ráadásul az erősítők és az elosztószerelvények is 
drágábbak. Ezért világszerte általában a VHF sávban folynak 
az adások. Fejlettebb (gazdagabb ?) országokban, ahol a csa- 
tornaszám sok, folyamatosan terjeszkednek a magasabb frek- 
venciák felé. 300 MHz-ig OIRT rendszerben kb. 23-25 adás 
helyezhető el. 400 MHz-ig ez a szám 35-37-re nő. De Ameriká- 
ban létezik 90 csatornás adás is 600 MHz-ig, igaz 6 MHz 
szélességű csatornakiosztásban (amerikai szabvány!). De 
maradjunk még a földön (ill. Magyarországon). Várhatóan 
még hosszú idő fog eltelni, mire elérjük a 30 csatornás adást. 
Ennek megfelelően a tv-vevők felé a fő követelmény a kábel- 
csatornák vétele a VHF sávban. Sajnos nem rég óta (1-2 év) 
szerelik fel a magyar gyártmányú tv-készülékeket ezeket a 
csatornákat is venni tudó tunerekkel. Nem hivatalos felmérés 
szerint a jelenlegi kábeltévé-hálózatokba kapcsolt lakásokban 
a kábelcsatornákat kb. 5096 tudja venni (a videókat is figyelem- 
be véve, mivel sok helyen ezen keresztül veszik a műsorokat, 
és így esetleg vehetők ezek a műsorok is, ráadásul távirányítás- 
sal, míg az adott tv-vevővel ez nem mindig oldható meg). 
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Az OIRT és a CCIR csatornakiosztás összehasonlítása 


Kép-hany távolság 

Rögtön a szabványokhoz kapcsolódik a másik kérdés, a 
kép-hang távolság ügye. Ez OIRT rendszerben 6,5 MHz, míg 
a CCIR rendszerben 5,5 MHz. A kábeltévé-hálózatokban a 
földi adásokat legtöbbször OIRT, míg a műholdas adásokat 
CCIR hangrendszer szerint adják. Ez azt jelenti, hogy ún. 
kéthangnormás tv-vevőkre van szükség. A hazai gyártású 
készülékek már hosszú idő óta így készülnek, de sajnos nem 
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mindig azonos hangérzékenységgel. A külföldről származó 
vevők egy részét már így gyártották, egy részét viszont át kell 
alakítani két hangnormásra. Elvileg ez nem is okoz problé- 
mát, a gyakorlat viszont sajnos más! Az eredetileg CCIR 
normára készült készülékek KF erősítője úgy készül, hogy a 
képvivőtől 5,5 MHz-re levő hangvivőt kb. —26 dB-es csillapí- 
tással viszik át. A videodemodulátor után kapott intercarrier 
(kép-hang különbség) jel tartalmazza az AM (amplitudómo- 
dulált) képjelet és az FM (frekvenciamodulált) hangjelet (2. 
ábra). Ahhoz, hogy a hang demodulálása után tiszta hangot 
kapjunk, az AM képjelet meg kell szüntetni a hangcsatorná- 
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Az intercarrier hang-KF-jel a limitálás előtt 


A tv-készülék ideális KF-átviteli görbéje 


———— Szinkronszint 
(max. hordozó) 


— Feketeszint 


.. Fehérszint 
(min. hordozó) 


Fehérszint 


——- Feketeszint 


—— — Szinkronszint 


ban, mert különben az AM jel is átjut a hangdemodulátoron 
és 50 Hz-es , kerregést" okoz. Azért 50 Hz-est, mert a legna- 
gyobb videojel a szinkronjelek ideje alatt lép fel, vagyis a 
képváltó és a sorszinkronjeleknél. 

A sorszinkronjel 16 625 Hz, ez már gyakorlatilag nem hallha- 
tó, míg a képváltójel 50 Hz (sok felharmonikussal) és ez jól 
hallható. A jó AM jel elnyomást két tényezőnek kell biztosíta- 
nia: a hangkülönbségi KF erősítő limitálásának és az FM 
demodulátor AM elnyomásának. A jó működés előfeltétele 
az elegendően nagy bemenő jel, ill. erősítés, mert ezek 
elősegítik a fenti két hatást. 
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A 2. ábrán látható, hogy az AM kép- és FM hangjelből álló 
intercarrier jelet olyan mértékben kell erősíteni, hogy a 
1096-os fehérszint alatt legyen a teljes limitálás. Ellenkező 
esetben hallhatóv válik a képváltójel okozta ,kerregés". Ezt 
a tv-vevők többsége, gyári kivitel esetén maradék nélkül 
teljesíti. 

Más a helyzet az átalakított készülékeknél. Manapság a KF 
átvitelt általában felületi hullámszűrőkkel (SAW) alakítják ki. 
Ezeknek a szűrőknek az átviteli görbéje olyan, hogy a hang- 
padot csak az 5,5 MHz-es hangvivőre alakítják ki (3. ábra). 
6,5 MHz-en már több mint 30-35 dB-t csillapítanak. Ha ezeket 
a készülékeket úgy ,kétnormásítják", hogy csak a hang-KF 
erősítőt teszik alkalmassá a 6,5 MHz-es jel átvitelére, úgy 
ezek többsége ,kerregni" fog. A jó megoldást az ún. igazi 
pararell-ton adja, ahol a felületi hullámszűrőt kikerülve ala- 
kítják ki a hangcsatornát. Létezik olyan megoldás is, hogy a 
felületi hullámszűrőt áthidalják egy megfelelően lazán csa- 
tolt párhuzamos rezgőkörrel, amely az OIRT hang-KF frek- 
venciájára van hangolva, így biztosítva a szükséges hangpa- 
dot (4. ábra). Ez a megoldás csak pontos beállítás esetén ad 
kielégítő eredményt. Ilyent alkalmaztak többek között az 
Orion gyártmányú Mór és Viking tv-készülékekben is több- 
kevesebb sikerrel. 

Megjegyezzük, hogy a hang ,kerregésének" (szakszerűen 
szinkron AM torzításnak) oka lehet még az is, hogy az átvitel 
során az AM képjel fázismodulációt okoz, ami az FM hang 
demodulálása során ki nem küszöbölhető jelet hoz létre. 
Ilyen fázismoduláció a kép-, ill. a hang-KF erősítőkben is 
keletkezhet. 

Mindezt tetézi az a gond, is, hogy a kábeltévé-hálózatban 
közvetített sok és szomszédcsatornás adás miatt a bejövő 
jelet nem lehet korlátlanul növelni. Ebből is adódhat az, hogy 
az egyedi antennás vétel esetén kifogástalanul üzemelő tv- 
vevőkészülékre kábelhálózatot kapcsolva már nem , viselke- 
dik" olyan jól! . 


A bemenő jel szintje 


Rögtön ide kapcsolódik a bemenő jel szintjének kérdése is. 
A magyar szabvány szerint 57 és 83 dB közötti jelszintet kell 
biztosítani a tv-vevőkészülékek számára a kábeltévé-háló- 
zatból. A gyakorlat szerint ez sok esetben nem megfelelő. 
A tv-vevőkészülékek többségének legalább 62-64 dB szüksé- 
ges ahhoz, hogy a készülék saját zaja még ne érvényesüljön. 
Ugyanakkor 73-77 dB felett már a nemlineáris (kereszt- és 
intermodulációs) torzítások miatt a kép csíkozódik, ill. ún. 
, úszás" (idegen, általában szomszéd csatornás kép, annak 
is elsősorban a kép-, ill. sorszinkronjelének negatívja) áll 
elő. Ezek a jelenségek elsősorban a szomszédcsatornás 
üzemben észlelhetők. Fő oka a tuner bemenő szelektivitásá- 
ban keresendő. A bemeneten megjelenő sok csatornából 
több eljut az első (esetleg a második) aktív fokozatra, és azt 
túlvezérelve létrejön a fennt leírt jelenség. Ez csak a megfe- 
lelően konstruált bemenőfokozatokkal küszöbölhető ki. Mon- 
danunk sem kell, hogy ilyen probléma egyedi antennás vétel- 
nél nincs (hiszen nincs szomszédcsatornás üzem). 

Ebből adódnak sok esetben azok a panaszok, hogy a kábelté- 
vé bevezetésekor az addig kifogástalan képet és hangot adó 
tv-vevőkészülék már nem ad kifogástalan képet és hangot. 
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy mindezt nem szabad csak a 
vevőkészülékek esetleges hibáinak tekinteni. Sajnos a hazai 
kábeltévé-hálózatok is sok esetben okoznak ugyanilyen hi- 
bákat (főleg a képzavarok tekintetében!), mivel azok felépíté- 
se a jó eszközök hiánya, ill. költséges volta miatt szintén 
hagyhat kívánnivalót maga után. Ez bizonyos fokig szinte 
természetes, hiszen többségük a szükségesnél jóval kisebb 
összegből (gyakorlatilag a lakosság hozzájárulásából) épült 
fel, de ez egy külön probléma és erről is lehetne több cikket 
írni. 

Mindehhez hozzájárulnak a szerviízek és a szakemberek 
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CCIR normás felületi hullámszűrő kiegészítése az OIRT hang-KF frekvenciára hangolt 
párhuzamos rezgőkörrel 


felkészületlensége a kábeltévé-vétel szempontjából. Szinte 
nincs olyan szervizműhely, ahol 10-15 műsorral lehetne mér- 
ni a tv-vevőket, szabályozható szinttel, OIRT-CCIR hangvivő- 
vel stb. Márpedig az említett jelenségek egyedi vétel esetén 
nem jelentkeznek! Ebből számos vita adódik a szervizek és 
a kábeltévé-hálózatokat üzemeltetők között. Ezek a viták 
csak megfelelő műszerezettséggel (no és nem utolsósorban 
kellő elméleti tudással) dönthetők el. 

Fokozza ezeket a problémákat az is, hogy a , Nyugatról" 
behozott, meglehetősen olcsó, bizonytalan forrásból szár- 
mazó és ennek megfelelően igénytelen tv-vevőkészülékek, 
bizony gyakran messze nem felelnek meg a szükséges köve- 
telményeknek. Ez sajnos, az esetleges utólagos átalakításo- 
kat is figyelembe véve, sok esetben márkás név alatt jelzett 
készülékekkel is előfordul. Találkoztunk olyan 132 000 forin- 
tért vásárolt készülékkel is, melynek az OIRT hangérzékeny- 
sége több mint 20 dB-el volt alacsonyabb, mint a CCIR rend- 
szerűé. Persze, hogy ,kerregett" a hangja! 


A színnorma 


Még egy szempont van a kábeltévé-vételnél, ami fontos: a 
színes vételi rendszer. Köztudott, hogy Magyarországon a 
földi sugárzású tv-adások SECAM, míg a műholdas adások 
(és így az azokat közvetítő kábeltévé-hálózatok is) PAL rend- 
szerű színes képeket közvetítenek. Ebből adódik, hogy szí- 
nes kép vételéhez kábeltévé-hálózat esetén mind a két szín- 
normát feldolgozni képes tv-vevőkészülékre van szükség! Ez 
a kérdés nem túl nagy jelentőségű, mert a felmérések szerint 
a csak egy normát vevő készülékek száma Magyarországon 
néhányszor tízezer (kb. összesen 3,2 millió vevőkészülék 
üzemel). A magyar színestévé-készülékek közül csak a , rob- 
banós" Color Star az egynormás (SECAM). Egynormás a 
Szovjetunióból behozott készülékek nagy része, és a nyugat- 
ról származó készülékek pici hányada, amelyeket nem meg- 
felelő körültekintéssel vásároltak. Ezek egyébként 5—7000 
Ft-ért átalakíthatók, de ezek minősége soha nem lesz az 
s igazi". 


A jövő problémái 


Az eddigiekben a múlt, ill. a jelen kérdéseiről beszéltünk, de 
nézzünk egy kicsit előre! A jövő - és részben a jelen is — sok 
olyan újdonságot ígér, amelyek előbb-utóbb mindennapi va- 
lósággá válnak Magyarországon is a kábeltévé-hálózatok- 
ban. 

Ezek közül a leghamarább a sztereóhangú tv-adás megjele- 
nése várható. Ez az egyedi műholdvételnél már manapság 
is szinte természetes. Kábelhálózatokban ez még (egy-két 
kivételtől eltekintve) várat magára. Ennek fő oka a magyar 
— és így olcsóbb — berendezés, ill. a szabványosítás hiánya. 
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Az igény nem túlságosan nagy, aminek oka egyrészt a 
kis képernyő és a hozzá nem , passzoló" sztereó hang- 
hatás, másrészt a pénztelenség. De ez előbb-utóbb re- 
mélhetőleg megváltozik. 
Ehhez viszont olyan készülék kell, amely képes a szte- 
reó hangú adást sztereóban venni. Ilyen minden további 
nélkül kapható. Kérdés viszont, hogy az illetékesek mi- 
lyen adásrendszert fognak szabványosítani és mikor 
(mert, mint mindenben, ezen a téren is igen nagy ké- 
sésben vagyunk!)? Vajon nem az volna a legegysze- 
rűbb, ha egy létező rendszert átvennénk, mintsem hosz- 
szas kísérletek után esetleg rosszat választanánk? Az 
idő sürget, és az igény egyre erősebben dörömböl az 
ajtónkon. 

A másik ilyen, már létező, de még nálunk nem használt 

megoldás a D2-MAC rendszerű adás. 

Erről az adásrendszerről a Videotechnika hasábjain már 

sokszor jelent meg leírás, így csak annyit, hogy többek 

között a kép- és hangminőség javítására szolgál; ez 
részben az átviteli lánc torzításai iránti érzéketlenségé- 
nek köszönhető. Kábeltévé-rendszereknél kézenfekvő, 
hogy a hálózaton is D2-MAC rendszerben menjen az 
adás. Ehhez viszont az kell, hogy a vevőkészülékben le- 
gyen a D2-MAC adás vételét lehetővé tevő dekóder. 

Ilyen vevőkészülék jelenleg még kevés van, sőt esetle- 

ges külön dekóder hozzákapcsolására előkészített vevő 

sincs sok. A hazai kábelhálózatok nem is adnak ilyen 
rendszerű műsort, hiszen a néhány vevő kedvéért nem 
érdemes feláldozni egy-két csatornát az amúgy is szű- 

kös csatornakapacitásból. Lehetséges megoldás lenne a 

kábelhálózat fejállomásán dekódolni a D2-MAC rend- 

szerű adást, majd PAL-ban továbbadni a hálózatra. En- 
nek két okból nincs különösebb értelme: 

— az átkódolás D2-MAC-ról PAL-ra rosszabb minőséget 
okoz, mint egy eredeti PAL adás, tehát elvész az emlí- 
tett előny. Különben is a torzítások döntő része a ká- 
belhálózaton jelentkezik és nem a Föld-műhold-Föld 
átvételi szakaszon; 

- jelenleg a D2-MAC-ban sugárzott műsorok nagy ré- 
szét más műholdról adják PAL rendszerben is, tehát 
nem szorulunk rá az újfajta vételre. 

Ennek a rendszernek elsősorban a jövő televíziójának, a 

HDTV-nek (nagy felbontású televízió) a megjelenésekor 

lesz szerepe, hiszen ehhez úgyis új tv-vevőt kell besze- 

rezni és abban benne lesz a dekóder. 

A fentiekben a teljesség igénye nélkül megpróbáltuk fel- 

vázolni a kábeltévé megjelenésével kapcsolatos tv-vétel 

problémáit. Szeretnénk megjegyezni, hogy ezek a kér- 
dések nemcsak tv-készülékek, hanem videomagnó vá- 
sárlásakor is ugyanígy jelentkeznek. 

Tehát akkor mire is kell figyelni vásárláskor? 

A következőkre feltétlenül: 

— a készülék PAL és SECAM színes adás vételére le- 
gyen alkalmas; 

-— OIRT és CCIR hangnormát lehetőleg gyárilag tudjon 
feldolgozni. Ha csak egy hangnormás készüléket ve- 
szünk valamilyen ok miatt, akkor az átalakítás feltétle- 
nül valódi ,parallel-ton" módszerrel és megbízható 
szakember által készüljön; 

— feltétlenül rendelkezzék ún. kábeltunerrel, ami lehető- 
vé teszi a kábelcsatornák (nyugati jelölésük ,S") véte- 
lét. 

Az egyéb jellemzők (RF szelektivitás, szomszédcsator- 

na-tűrés stb.) sajnos nehezen értékelhetők vásárlás so- 

rán. A sztereó vételkészség, a D2-MAC-ra való előké- 
szítettsége egyéni döntés kérdése. 

Reméljük, hogy e cikkel sikerült néhány félreértést tisz- 

tázni, ami elősegítheti a kábeltévén keresztüli vétel za- 

vartalan élvezetét — legalábbis a tv-vevők oldaláról. 
Turányi Gábor 
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HITACHI, ITT NOKIA, 
GRUNDIG, SONY, PANASONIC 
TV készülékek nagy választékban. 











FUBA, KATHREIN, UNIDEN egyedi kis és 
nagyközösségi műholdvevő rendszerek legnagyobb 
választéka. FUBA ODU jelfeldolgozó család összés tagja 
azonnal megvásárolható. Az általunk árusított készülékek 
telepítéssel együtt is megrendelhetők. 
Audióstúdiónkban HI-FI és High-End készülékek 
meghallgathatók, összehasonlíthatók és 
megvásárolhatók. 















NAD, ROTEL, THORENS, TECHNICS, 
Systemdeck, Audio Innovations készülékek. 
Audio Note, JM LAB (FOCAL) hangfalak. 
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MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ 





A szórakoztató elektronika két gyorsan terjedő 
berendezése a lézerlemezjátszó (CD lejátszó) 
és a digitális magnó (DAT magnó). A digitális 
hangrögzítés nagyarányú elterjedése 
sokakban érdeklődést keltett e berendezések 
működése iránt. Ennek az igénynek kíván 
eleget tenni ez a kiadvány. Bemutatja 

a lézerlemezjátszó működését, szerkezetét 
és a szervizkérdéseket. A könyv részletesen 
foglalkozik a digitális magnóval is. 


A könyv ára: 290 Ft 


Nemes: Kazettás videómagnók 195Ft — K. Beuth—O. Beuth: II. Félvezetők 148 Ft 

Babits— Vadász: Műholdvevő antennák 149 Ft III. Digitális tárak 148 Ft 

Dominguez: Antennák tervezése 149Ft Tietze—Schenk: Analóg és digitális áramkörök 480 Ft 

K. Beuth—O. Beuth: Az elektronika alapjai 148 Ft — Ripka: Felületi szereléstechnológia 290 Ft 

K. Beuth—O. Beuth: I. Villamosságtan 148Ft Thiele: Félvezetős tárak 98 Ft 
ELŐKÉSZÜLETBEN 

Dr. Kónya: PC-elektronika 248 FFt(aug.) Ferenczi: Elektronikai receptek III. 198 Ft (szept. ) 


Ripka: Felületre szerelhető alkatrészek 348 Ft (aug. ) 


Könyveink megvásárolhatók a Műszaki Könyvkiadó mintaboltjában, 


KANDÓ KÁLMÁN KÖNYVESBOLT 


Budapest V., Bajcsy-Zs. út 20. 
Telefon: 111-2849 
és megrendelhetők kiadónk címén: 


MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ 


Budapest I., Szentháromság tér 6. 
marketing osztály 


A HDTV - High Definition 
Television, azaz nagy fel- 
bontású televízió — fogalma 
először 1936-ban bukkant 
fel, . amikoris —— megjelent 
Angliában a 405 sort alkal- 
mazó tv-rendszer, amely az 
addig forgalomban levő 30, 
150 vagy 240 soros rendsze- 
rekhez képest valóban nagy 
felbontásúnak számított. 
Ennek ötvenöt éve. . . 

Az NTSC színes tv-átviteli 
rendszert több mint negy- 
ven éve alkották meg. Ezek 
az adatok az elektronika 
történetében — korszakokat 
fognak át. 1936-tól még 
több, mint tíz évnek kellett 
eltelnie a tranzisztor felta- 
lálásáig. Az első integrált 
áramkörök a hatvanas évek 
végén jelentek meg a tv- 
készülékekben. Bár az ang- 
liai 405 soros tv-rendszer 
csaknem ezzel egy időben 
, kihalt", az NTSC rendszer 
ma is él. Igaz, gyengeségei 
mind jobban , erőt vesznek 
rajta", és ez indította el a 
fejlesztőmunkát a HDTV 
irányában. Mint tudjuk, Ja- 
pán ugyancsak átvette az 
NTSC rendszert, és időköz- 
ben hallatlan előremenetelt 
mutatott a videotechnika és 
tv-technika terén is. Japán- 
ban is kidolgoztak egy 
HDTV  rendszertervet  — 
amely persze más, mint az 
amerikai. Ezeknek az el- 
képzeléseknek . a — közös 
alapelve az, hogy radikáli- 
san meg kívánják javítani 
az átvitt tv-kép minőségét, 
de ésszerű költségek mel- 
lett. A reális eladhatóság 
miatt ugyanis nem lehet 
tetszőleges árat megszabni. 
Az amerikai és a japán ki- 
hívás az Óvilágban is vissz- 
hangra talált. Az európai 
fejlesztők is kidolgoztak 
egy HDTV koncepciót. Há- 
rom elképzelés áll tehát 
szemben egymással, és így 
meglehetősen bonyolult 
helyzet alakult ki. Ha 
ugyanis nem sikerül egy 
egész — világon egységes 
HDTV szabványt alkotni, 
félő, hogy a dolog jelentős 
részében értelmét veszíti, hi- 
szen egyik célja éppen az le- 
hetne, hogy a tucatnyi tv-átvi- 
teli szabvány-változat helyett 
egyetlen, az egész világon el- 
fogadott rendszert teremtsen, 
megkönnyítve ezzel a műso- 
rok cseréjét. A normaváltás és 
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transzkódolás nehézkes és 
költséges volta eddig is jelen- 
tősen hátráltatta a műsorok 
cseréjét. 

A tv-rendszerek fejlesztő 
szakemberei jelenleg vona- 
kodnak feladni a saját ötle- 
tüket, és ez késlelteti a glo- 
bális televíziós kommuniká- 
ció létrejöttét. Így lehet, 
hogy három HDTV szab- 
vány lép életbe, és megis- 
métlődik az, ami a színes 
televízió bevezetésekor tör- 
tént, és ami az NTSC, a 
PAL és a SECAM rendsze- 
rekhez és  változataikhoz 
vezetett. Hogy ez nem ész- 


szerű? Itt bizonyos értelem- 
ben a világ három régiója 
vetekszik a kommunikációs 
elsőbbségért a televízió te- 
rén: Amerika, a  Távol- 
Kelet és Európa. És persze 
óriási gazdasági érdekek 
vannak a háttérben. 

De vessünk egy pillantást a 
HDTV technikai hátterére! 
Mint mindig a televízió- 
technika történetében, most 
is a film volt a kiinduló- 
pont: olyan képminőség 
lenne jó, ami megközelíti a 
szélesvásznú filmét. Ezért 
kb. ezersoros függőleges 
felbontást javasolnak. En- 


Thomson gyártmányú, új formátumú HDTV készülék: a kép hosszabbik és rövidebbik 


oldalának aránya 16:9 





nek megfelelő a vízszintes 
felbontás is: a jelenlegi kb. 
5 MHz-es sávszélesség he- 
lyett mintegy 20 MHz sze- 
repel a javaslatokban. Meg- 
változna a régóta bevett 
4:3 oldalarány is; a 
HDTY 5:3 (16 :9) körüli 
arányt valósítana meg. Ez 
természetesen teljesen új 
képcsőkonstrukciót jelent — 
valószínűleg ez a HDTV 
legdrágább új alkatrésze. 
A hagyományos tv-képer- 
nyőn mintegy 200000 kép- 
pontot lehet megkülönböz- 
tetni átlagos esetben; a 
HDTV-nél ez a szám kb. 
1,2 millió. A nézési távol- 
ság a hagyományos tv-nél 
kb. 5-7 képátlónyi. 
A HDTV jobb felbontású 
képét 3 képátlónyi távol- 
ságból is élvezhetjük. Ilyen 
viszonyok között a nézés 
nem egy pontra szegezett, 
mint a hagyományos tv 
esetén, , hanem — szemünk 
jobbra-balra pásztáz a ké- 
pen. A nézési szög 10" he- 
lyett kb. 30". 

A HDTV elve egyébként 
nagyjából ugyanaz, mint a 
hagyományos rendszereké: 
világosságjel és két színkü- 
lönbségi jel segítségével és a 
jól ismert váltottsoros leta- 
pogatással megy végbe a 
képátvitel. 

Nem elhanyagolható kü- 
lönbség, hogy az amerikai 
és a japán HDTV elképzelé- 
sek 60 Hz-es, míg az euró- 
Pai rendszer 50 Hz-es időzí- 
tést javasol. Ez a különbség 
ugyanis nagymértékben 
megnehezíti a konverziót a 
rendszerek között. 

Igen nagy gondot jelent a 
nagy sávszélességű HDTV 
jelátvitele a jelenlegi csator- 
nakiosztású távközlési 
rendszerekkel, ahol a tv- 
csatornák sávszélessége ál- 
talában 8 MHz vagy annál 
kisebb. Egy teljesen új átvi- 
teli szabvány bevezetése 
már csak azért is kompliká- 
ciókkal járna, mivel a jelen- 
leg pályán levő műholdak 
is ezek figyelembevételével 
készültek és működnek, no- 
ha az új műholdgenerációk 
már alkalmasak az ún. 
HD-MAC jel átvitelére. 
Kicserélni vagy átállítani az 
összes tv-programot sugár- 
zó műholdat... nos, ez kis- 
sé költséges dolog volna! 
Különleges erőfeszítéseket 
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tesznek tehát annak érdeké- 
ben, hogy a HDTV jelet a 
hagyományos csatornákon 
továbbítani lehessen, ill. a 
lehető legkevesebb módosí- 
tást kelljen végrehajtani a 
meglevő berendezéseken. 
A japánok a MUSE ( Mul- 
tiple Sub-Nyauist Sampling 
Encoding) rendszert java- 
solják, az európaiak a 
MAC (Multiple  Analog 
Component) mellett törnek 
lándzsát. A japánok járnak 
az élen, és hatalmas energi- 
át fektetnek be annak érde- 
kében, hogy az ő rendsze- 
rüket vegye át mindenki. 
Japánban már van kísérleti 
HDTV adás, kifejlesztették 
a HDTV tv-készülék mellett 
a kamerát, a képmagnót, a 
projektort is. A HDTV ve- 
vők piaci megjelenése csak 
azért várat magára, mert az 
adás és a HDTV műsoros 
kazetta (és persze HDTV 
képmagnó...) hiányában a 


legtöbb helyen egyelőre 
használhatatlanok — lenné- 
nek. 


ak 

A fentiekben vázolt igen 
bonyolult helyzet arra kész- 
tette a fejlesztőket, hogy a 
tv-képminőség megjavításá- 
val addig is próbálkozza- 
nak, amíg a HDTV terén 
az álláspontok nem köze- 
lednek. Ez persze a régi 
rendszerek — , foltozgatásá- 
nak" tűnik, de akkora volt 
az igény a jobb képminőség 
iránt, hogy érdemesnek lát- 
szott belevágni. Így szüle- 
tett meg az EDTV, ill. az 
IDTV: az előbbi az Exten- 
ded Definition TV (megnö- 
velt felbontású tv), az utób- 
bi az Improved Definition 
TV (javított felbontású tv) 
rövidítése és lényegében 
mindkettő ugyanazt , jelen- 
Út 

Az IDTV egyik feltétele a 
képtároló — ez már ma is 
megvan sok tv-készülékben 
-, amely egy félkép korrekt 
tárolására alkalmas. A má- 
sik feltétél, ill.  követel- 
mény, hogy különbséget 
kell tenni az állókép és a 
mozgókép között. Ennek az 
az alapja, hogy az emberi 


t A pontosabb értelmezés sze- 
rint a különbség az, hogy az 
EDTV esetében az adó oldalon 
is eszközölnek változtatásokat, 
még az IDTV-nél csak a vevő- 
készüléket módosítják. 
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szem felbontása sokkal 
rosszabb a mozgókép eseté- 
ben, mint az állóképnél. Az 
állókép sokkal tökéletesebb 
átvitelt kíván, de ha az át- 
vitel egyszer lezajlott, soká- 
ig ,nem történik semmi", 
azaz nem kell információt 
továbbítani. Ha viszont 
mozgás van a képen, annak 
átvitele sokkal kevesebb in- 
formációval —— megoldható. 
Azt lehetne mondani, hogy 
az átlagos képanyagban az 
álló- és a mozgóképek in- 
formációtartalma — amit az 
emberi érzékelés fel tud 
dolgozni — nagyjából állan- 
dó, ill. csekély ingadozást 
mutat. Ezeket az ingadozá- 
sokat pedig a vevőben levő 
képtároló meglehetősen jól 
ki tudja egyenlíteni. 

Az ismertetett elvet egyéb- 
ként a HDTV is kihasznál- 
ja, de semmi akadálya 
nincs annak, hogy a jelenle- 
gi adások vételekor is al- 
kalmazzuk. Ezt azért kell 
hangsúlyozni, " mert az 
IDTV bevezetése az adóol- 
dalon — beleértve a gyártást 
és a stúdiótechnikát is — 
semmiféle módosítást nem 
kíván. Meg lehet tartani a 
jelenlegi átviteltechnikai 
szabványokat is, amelyek 
sok évtizedes nemzetközi 
adminisztrációs munka 
eredményei. (Vannak, akik 
bármilyen új rendszer beve- 
zetése legfőbb akadályának 
az új szabvány elfogadását 
tartják. Az új tárgyalások 
során nem lehetne megtar- 
tani azokat az előnyös táv- 
közlési és frekvenciahaszná- 
lati pozíciókat, amelyeket 
most egyesek a fejlett or- 
szágok közül elfoglalnak.) 
Ha ehhez hozzávesszük azt, 
hogy az IDTV eljárással 
vett hagyományos tv-adás 
csaknem olyan minőséget 
nyújt, mint a HDTV, a do- 
log komoly meggondolásra 
késztet. Hogy jobban meg- 
érthessük az IDTV lénye- 
gét, elsőként a Toshiba cég 
IDTV megoldását ismertet- 
jük. A bejövő jelet A/D 
konverzió után  félképen- 
ként tárolják, majd minden 
félképet kétszer olvasnak ki 
kétszeres sebességgel. 
A Toshiba IDTV rendsze- 
rének leglényegesebb eleme 
a mozgásadaptív áramkör, 
amely az egymás utáni ké- 
pek azonos elemeinek ösz- 


Beállítóábra az új formátumhoz 
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A Sony IDTV készüléke (KV-FX2921). A Sony az elsők között alkalmazta az ún. 100 Hz-es 
IDTV technikát, amelynek köszönhetően megszűnik a váltottsoros letapogatás miatti vibrálás, 
képremegés. Egyéb tulajdonságok: 72 cm-es képátló, 120 csatornás kábeltuner, Fine Pitch 
képernyő stb., PAL/SECAM/NTSC, hifi sztereóhang stb. 


szehasonlítása útján eldön- 
ti, hogy álló- vagy mozgó- 
kép közvetítése folyik-e, és 
ennek megfelelően vezérli a 
memória kiolvasási módját. 
Mozgás esetén a kiolvasás 
a sorokat ismétli, állókép 
esetén a félképeket. Ezzel 
sikerült megszabadulni a 
hagyományos váltott soros 
letapogatás legnagyobb 
hátrányától, ami az egymás 
utáni félképek miatti elmo- 
sódott kontúrokat okozta 
gyors mozgás esetén. Ezzel 
az eljárással a Toshiba gya- 
korlatilag megszüntette a 
kép világosságát, a tv-sorok 
még közelről sem láthatók. 
A függőleges képfelbontás 
450 sorra növekedett 
(NTSC 525 soros jelről van 
szó). A kép jel-zaj viszonya 
mintegy 3 dB-lel javult. 


A Philips IDTV rendszere 
még ennél is továbbmegy. 
A közbülső sorokat nem az 
előző egyszerű megismétlé- 
sével állítja elő, hanem egy 
ún. median filter alkalmazá- 
sával generálja az új sort — 
ezzel mintegy kitöltve a hé- 
zagot a két sor között. Az 
új sort az interpolálandó 
sorral szomszédos két sor- 
ból és az előző félképből 
vett sorból — tehát összesen 
három sorból -— állítják elő 
képelemenkénti összehason- 
lítással és digitális átlago- 
lással. Ez a módszer kb. 
409-kal növeli meg a kép 
függőleges felbontását. 
Ezenkívül a Philips egy di- 
gitális kétszintes Zzajcsök- 
kentő szűrőt is alkalmaz, 
amivel a kép jel-zaj viszo- 
nya mintegy 10-12 dB-lel 
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A Sanyo 100 Hz-es IDTV készüléke 
digitális szolgáltatásokat is nyújt: kép 

a képben, osztott képmező 9 képpel, 
nagyítás és stroboszkóp-effektus. S-VHS 
vagy Hi8 rendszerű videomagnó vagy más 
jelforrás csatlakoztatható a készülékhez 


COUNT 


A Sanyo 100 Hz-es IDTV készüléke digitális szolgáltatásokat is nyújt: kép a képben, osztott képmező 9 képpel, nagyítás és 
stroboszkóp-effektus. 5-VHS vagy Hi8 rendszerű videomagnó vagy más jelforrás csatlakoztatható a készülékhez 


A Philips Matchline 36ML8906 jelű IDTV készüléke megadja a választ a IDTV kontra HDTV? kérdésre. Ez a tv-készülék széles képernyőjű, az 
odalak aránya 16:9, azaz megfelel a HDTV követelményének. Ugyanakkor 100 Hz-es technikát alkalmazó igazi IDTV-ről van szó. Mindebből 
levonhatjuk azt a következtetés, hogy az IDTV a HDTV felé való átmenetet inkább segíti mintsem gátolja. (E készülék részletesebb bemutatását 


I. a REFLEKTOR rovatban) 


sénlé te] 
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nő. Ez a néző szempontjá- 
ból tisztább, élesebb, dina- 
mikusabb képet jelent. Ma- 
ga a szűrő is használja a 
képtárolót, a bejövő képet 
ugyanis összehasonlítja a 
megelőzővel, és a mozgás- 
érzékelő — eldönti, — hogy 
van-e mozgás. Ha nincs, a 
szűrőt hatékonyabb beavat- 
kozásra készteti, annak ér- 
dekében, hogy a képből ki- 
szűrje a változást, mivel ez 
esetben azt csak a zaj okoz- 
hatta. Amikor mozgást ész- 
lel, a szűrő visszafogottab- 
ban dolgozik. 

A Philips a fentieken kívül 
egy digitális fésűszűrőt is 
alkalmaz, amely a hagyo- 
mányos fésűszűrőkhöz ké- 
pest sokkal hatékonyabban 
csökkenti az egyéb, nemkí- 
vánatos melléktermékeket a 
képben. Megfelelő forrás 
esetén (S5-VHS képmagnó, 
képlemez stb.) a Philips 


IDTV 480 soros vízszintes 
bontású képet nyújt (NTSC 
rendszerben!). 
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Bővebb felfilágosítást nyújt: 





Tel.: 122-8001 










1991. október 4. 


A TANFOLYAM IDŐTARTAMA: 
1991. október 5. — 1992. április 4. 
(25 héten át: szombatonként 9.00-től 17.00 óráig.) 


A foglalkozások helye: Postás Művelődési Központ (Bp. V., 


Postai és távközlési dolgozóknak: 8 000 Ft 


Előzetes jelentkezés és befizetés határideje: 1991. szeptember 20. 
Jelentkezési lap kérhető a munkahelyen az SZB titkártól. 


— Magyar Független Film- és Video Szövetség: — Ganczer 
Sándor (1158 Bp., Doktor Sándor u. 49.) Tel.: 163-3336 
— Postás Művelődési Központ: — Teknős Erzsébet műv. ea. 


Véglegesnek akkor tekintjük a jelentkezést, ha a csekken 
befizetett részvételi díj feladóvevényt személyesen bemutatja 
a Postás Művelődési Központban. 


Végleges jelentkezés és befizetés határideje: 


Nagy kérdés, hogy érde- 
mes-e dollármilliókat fek- 
tetni IDTV áramkörök in- 
tegrálásába, amikor egyik 
pillanatról a másikra meg- 
születhet a döntés az egysé- 
ges HDTV rendszerről, és a 
gyártók megjelennek a pia- 
con a HDTV vevőkkel, be- 
indulnak a HDTV adások, 
és az emberek sorra kezdik 
majd kicserélni hagyomá- 
nyos tv-iket HDTV készü- 
lékekre... A választ keve- 
sen tudják; valószínűleg ke- 
mény csatározások folynak 


a HDTV szabványokat 
egyeztető —— tárgyalásokon, 
miközben mindegyik fél 


igyekszik meglevő technikai 
szintjét biztosítani, minden 
idegszálával figyel, hogy az 
esetleg megnyíló új lehető- 
ségekből ki ne maradjon. 
A jövő valószínűleg a 
HDTV technikáé lesz, de ha 
túl sok idő telik el a beve- 
zetéséig, lehet, hogy a mos- 
tani HDTV elképzelések is 
elavultakká válnak, és egy 


10 000 Ft 






















teljesen új rendszert kell ki- 
dolgozni. De a befektetett 
szellemi munka egy része 
bizonyosan nem volt feles- 
leges, mivel a digitális kép- 
tárolás és a mozgásadaptív 
képfeldolgozás elvét aligha 
lehet bármilyen új rendszer- 
ben figyelmen kívül hagyni. 
Az IDTV készülékek más- 
fél-kétszer annyiba kerül- 
nek, mint a hagyományos 
tv-vevők. A HDTV vevők 
várhatóan három-ötször ke- 
rülnek majd többe. 
A HDTV jelek felvételére 
alkalmas otthoni képmag- 
nók ára még kérdéses, de 
ez is hasonló arányt fog 
mutatni. Meg kell jegyezni, 
hogy az S-VHS és a Hi-8 
rendszerek terén végzett bi- 
zonyos fejlesztések arra en- 
gednek következtetni, hogy 
a fejlesztők már a HDTV 
jelek rögzítését is szem előtt 
tartották. 


1990 legvégén Tokió köz- 
épületeiben, nagy forgalmú 


VIDEOMŰSORKÉSZÍTŐI — SZERKESZTŐI 


TANFOLYAM 


engedélynek. 


Az évek óta kialakított képzési tematika alapvetően a 
videotechnikára (műszaki és gyakorlati ismeretek) és vi- 
zuális nyelvre tagolódik, ehhez újdonságként társul a 
filmtörténet. A hallgatóknak a tanfolyam zárásakor a há- 
rom témakörből letett sikeres vizsgák mellett egy önálló 
vizsgafilmet is kell készíteniük. A bizonyítvány kiváló vizs- 
gák és a jeles vizsgafilm esetén , SZERKESZTETT VIDEO- 
FELVÉTELEK" készítésére 499 


mény esetén , ESEMÉNYRIi 


ségében. 


A részvételnek nem alapfelvétele a videokamera meglé- 
te, de a gyakorlás és vizsgafilim elkészítéséhez szükséges 


kölcsönözni. 


VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT A VIDEOTANFOLYAMUNKRA ! 


A Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány Művelő- 
dési Központja a MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MI- 
NISZTÉRIUM Film- és Video Főosztálya által jóváhagyott, 
a MAGYAR FÜGGETLEN FILM- ÉS VIDEOSZÖVETSÉG 
tematikája alapján tanfolyamot indít, amelynek célja a 
video sokoldalú felhasználásának elsajátítása. A tanfo- 
lyam sikereres elvégzése után kiállított bizonyítvány alap- 
jául szolgál az önkormányzat által kiadható működési 


osító, a jó és közepes ered- 
GZÍTŐP" minősítést nyújt. 


Szívesen fogadjuk a budapesti és vidéki postai és távköz- 
lési szervek, vagy más vállalatok, intézmények által dele- 
gált, esetleg anyagilag is támogatott — legalább középfokú 
végzettségű — dolgozók jelentkezését, akik a tanfolyamon 
megszerzett képesítés birtokában sokat segíthetnek a vál- 
lalat dokumentációs, oktatói és pályaválasztási tevékeny- 


szállodáiban, — éttermeiben 
stb. megjelentek az első, so- 
rozatban gyártott HDTV 
vevőkészülékek, amelyek 
igazi HDTV (vagy ahogyan 
Japánban hívják: Hi-Visi- 
on) adást vettek. Európá- 
ban mostanában , jönnek 
ki" a nagy gyártók az első 
HDTV készülékekkel. 

Ami az IDTV-t illeti, úgy 
tűnik a Philips vezető sze- 
repet játszik. Már 1989-ben 
az USA-ban a Video Revi- 
ew c. szaklap szerint az év 
tv-készüléke volt a Philips 
IDTV-je. 

Magyarországon a Philips 
most .készül forgalomba 
hozni a Match line 100 Hz- 
es IDTV-családot. Ezekről 
a tv-készülékekről a REF- 
LEKTOR c. rovatunkban 
olvashatnak Tisztelt Olva- 
sóink! 





























A televíziózás mára mindennapi tevékenységünkké vált. Ezért talán 
már észre sem vesszük televíziónk tökéletlenségeit. Pedig, ha egy 


h Ó tv-ké őt kö- 
A MATCHLINE BEMUTATJA, a, egevéner rnmnérts 
EZ eze TA ás re SRORRANASEZKTBÁ 


zelről szemügyre veszünk, az 


kel szdnetáettkől 


hizony vibrál. 
Nos, ezért fejlesztette ki 


a PHILIPS új termékcsaládját, 


: 
E 
ő 


a Matchline-t. Igen, ez a 
100 hertzes technológia. És 


az új digitális technikának 





köszönhetően végte meg- 


AMI A TELEVÍZIÓZÁST SOKKAL 7777 
PIHENTETŐBBÉ TESZI AZ ÖN SZEMÉNEK. 


nyugodtabb a képernyő. Pihenteti a szemét, s ezért Ön sokkal job- 


lényegesen tisztább és 


ban fogja élvezni a tévézést. 


marcu I! Ún 





PHILIPS 


A 
SHARP 


.  VILÁGHÍRŰ TERMÉKEIVEL 
ÚJ ÉLETFORMÁT VEZETÜNK BE! —. 


SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK: — 


CV 2131 SC színes televízió C—1451 SC , kisképernyős" színes televízió 





képátló 54 cm, 39 programozható csatorna -k AV, képátló 36 cm, 4 System-compatibilis, ,Linytron Plus" 
on-srceen display, infravörös távszabályozó, kikapcsoló — képcső, 58 funkciós, 26 — gombos infravörös 


időautomata, képernyő kijelzés, kábel TV tuner. távszabályozó, on-screen display, 39 programozható 
csatorna, — automata állomáskeresés, kikapcsoló 
időautomata. 


Kislakások, hétvégi házak ideális televíziója! 


LCD Projektor (Sharpvision) VCA 30 B távirányítós videómagnó 









A teljesen új képminőség határtalan lehetőséget jelenti! — 8 programos időtartam kapcsoló (naponkénti, hetenkénti 
Hordozható, bármely videóforrásról működtethető. A programozhatóság). teljesen automatikus lejátszás 
vetített kép mérete: 50—250 cm. (Vetítési távolságtól gyermekzár, digitális programkereső rendszer. 
függően). Konferenciatermek, oktatási 
intézmények hasznos eszköze! 





EURO-PROFIL SHARP SZAKÜZLET 


1072 Bud. t, KI ál tér 1. 
Telefon: 122-4006, 122-7480 me EURO -PROFIL 


KSZN RDTUAAK 








E rész első felében folytatjuk az I. rész- 
ben megkezdett típusismertetést. Az ott 
már említett Hitachi , Twist" VM-CTE tí- 
pus VHS-C rendszerű. Érdekessége, 
hogy a kamera két része egymáshoz ké- 
pest elforgatható, így ha használaton kí- 
vül van, akkor a két részt egy síkba lehet 
forgatni, és a kamkorder mindössze 65 
mm vastag lesz. Zoomja hatszoros, ob- 
jektívje 1,4-es, CCD-je 1/2 colos. Tömege 
kicsi (akkumulátor nélkül 980 g), tehát ez 
a készülék a minikamkorderek közé so- 
rolható. Érzékenysége 4 Ix. 

A VM-3300E típus , nagykazettás", VHS 
rendszerű. Zoomja nyolcszoros, CCD- 
je 1/2 colos. Tömege elem nélkül 2,2 kg. 
Két oldalnyi címet tud tárolni. Érzé- 
kenysége 7 Ix, ez ma már átlagosnak 
tekinthető. 

A Hitachi további nagykazettás VHS tií- 
pusai a VM-3200E és a VM-1200E. 

A VM-3200£ érdekessége, hogy a Hita- 
chi-hagyományoktól eltérően képfelve- 
vője nem MOS típusú, hanem 1/2 colos 


2. ábra. Hitachi VM-3200E 
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1. ábra. Hitachi VM-C1E 


CCD, 320 000 képponttal. Zoomja nyolc- 
szoros, ,zársebessége" 1/1000 s-ig nö- 
velhető. A minimálisan szükséges 
megvilágítás 7 Ix. A készülékben teljes 
méretű (nagy) fejdob van, és a törlőfej 
is a dobon található, ami jobb vágást 
tesz lehetővé. A fehéregyensúly telje- 
sen automatikusan, míg a távolság és 
a rekesznyílás (blende) kézzel is állít- 
ható. Különleges effektus elérése céljá- 
ból a felvett képet negatívba is lehet 


3. ábra. Hitachi VM—1200E 





5 








fordítani. További jellemzői a VISS 
(VHS indexkereső rendszer), az audio/ 
video bemenet és kimenet, a kockázás, 
az önkioldó és a szélzajszűrő. Mérete 
(127 x 235 x 378 mm), és a tömege is 
jelentős (2,4 kg). 

A VM-1200E az előbbi készülék ol- 
csóbb testvére. Képfelvevője 2/3 colos, 
MOS rendszerű (ez gyenge fény esetén 
a CCD-nél zajosabb képet ad, kevésbé 
hajlamos viszont a sötét háttér előtti 
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erős fényforrás a , szétkenődésre"). Mi- 
nimális érzékenysége 10 Ix, nagyse- 
bességű zárja 1/2000 s-ig terjed. 200m- 
ja hatszoros. Egyéb szolgáltatásai ha- 
sonlóak a VM-3200E-jéhez. 

A Sharp S-VHS-CC rendszerű újdonsá- 
gai a VL-S9000S és a VL-S860S kam- 
korderek. A VL-S9000S igazi ,csúcs- 
szuper" készülék, előállításába a 
Sharp fejlesztői minden tudásukat , be- 
dobták". Több olyan tulajdonsága van, 
amely a csúcskamkorderek között is 
kiemelkedővé teszi. Egyik különleges- 
sége pl. az LCD-s színes kereső. A szí- 
nes keresőben látható kép sokkal élve- 
zetesebb és valósághűbb, azonkívül a 
színhűséget, azaz a fehéregyensúlyt is 
azonnal lehet ellenőrizni. A Sharp volt 
az első olyan, cég, amely színes képke- 
resővel ellátott kamkordert dobott piac- 
ra, méghozzá két típust is (a másik a 
VHS-C rendszerű VL-C79505). 

A Sharp több kamkorderének, így en- 
nek a csúcskészüléknek is a zoomja 
12-szeres! Külön érdekesség az ún. 
gyors-zoom, amelynek a lényege az, 
hogy gombnyomásra 0,2 s alatt másfél- 
szeresére nő a gyújtótávolság, azaz 
hirtelen közelebb hozható a felvenni 


5. ábra. Sharp VL-$860$ 
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4. ábra. Sharp VL-$9000S 


kívánt jelenet. Kiemelkedő az 1/10 000 
s-ig terjedő nagysebességű zár is. 1/2 
colos CCD-je 480 000 pontból áll, érzé- 
kenysége 6 Ix. A dobba szerelt forgó 
hangfej révén hifi sztereó hang felvéte- 
lére is alkalmas. Ebben a rendszerben 
a hang és a képjel elválasztása nem 
frekvenciában, hanem térben történik, 
a képjel a szalag felső rétegében, a 
hangjel pedig az ez alatti rétegben lesz 
rögzítve. A készülék más jellemzői a 
kategóriának megfelelőek. Ilyenek a 
forgó törlőfej (pontos és zavarmentes 
vágás), a változtatható zoomsebesség, 
a be- és felblendézés, a képkeresés 
kameraüzemmódban. Valamennyi fel- 
sorolandó Sharp típus képes az időzí- 
tett felvételre, vagyis arra, hogy adott 
időben magától bekapcsoljon, majd ki- 
kapcsoljon. 

A VL-S860S a másik S-VHS-C készü- 
lék, amely az előbbinél valamivel ,,ko- 
rosabb" típus (a Sharp előző csúcské- 
szüléke volt). Monitorja fekete-fehér, 
nem tud hifi hangot felvenni, és nagyse- 
bességű zárja is csak 1/1000 s-ig ter- 
jed; ,tud" viszont feliratozni és háttér- 
zenét is fel lehet venni a szalagra. 
Egyéb paraméterei az előző típuséhoz 


sHnagp ENE 


hasonlóak. CCD-jének valamivel keve- 
sebb, 420 000 pontja van, tömege pedig 
mintegy 20 dkg-mal több. 

A VL-C7950S, a VL-C780S, valamint a 
VL-C690S típusok VHS-C rendszerűek, 
szolgáltatásaik és áruk a felsorolt sor- 
rendben csökken. A VL-C7950S tulaj- 
donságai a VHS-C mezőnyben kivá- 
lóak. 12-szeres, változtatható sebessé- 
gű zoomja van, érzékenysége 3 Ix, 
nagysebességű zárja 1/10 000 s-ig ter- 
jed. 1/2 colos CCD-jének aránylag ke- 
vés — 320000 - pontja van. Kamera- 
üzemmódban is képes a gyorskeresés- 
re. Inzertvágásra is alkalmas. Tömege 
1,2 kg, akkumulátor nélkül. Az ún. intel- 
ligens blendeautomatika (valamennyi 
Sharp típus sajátossága) a csúcsfé- 
nyesség, valamint egy kettős minta mé- 
résével ellenfény esetén is biztosítja a 
helyes megvilágítást. Egy gombbal va- 
lamennyi funkciót automatikusra lehet 
kapcsolni. A VL-C780S paraméterei és 
szolgáltatásai gyakorltilag megegyez- 
nek az előbb tárgyalt típuséval, képke- 
resője azonban hagyományos fekete- 
fehér miniképcső. 

A VL-C690S a család legszerényebb és 
legolcsóbb tagja, de adatai még így is 
figyelemreméltóak. Változtatható se- 
bességű zoomja nyolcszoros. Nagyse- 
bességű zárja szintén 1/10 000 s-ig ter- 
jed. CCD-je 320 000 pontos, érzékeny- 
sége 6 Ix. 

A Mitsubishi HS-C40E és HS-C50E 
kamkorderek S-VHS-C rendszerű ké- 
szülékek. Jellegzetességük a nagy át- 
mérőjű (62 mm-es) dob, amelyben az 
asztali készülékekhez hasonlóan két- 
két videofej található az LP és az SP 
üzemmódokhoz. A nagyméretű dob al- 
kalmazása csökkenti a fejváltással járó 
zajt, és javítja a kép minőségét. De hát 
ennek az ára a megnövelt tömeg. A ké- 
szülékbe digitális automatikus video- 
sáv-követő rendszert építettek. Digitális 
autofókusza ablaküvegen keresztül is 
élesre állítja a képet. Két cím tárolásá- 
ra is képes 8 színben, a zoomja pedig 
nyolcszoros. 

A HS-C5OE típus a HS-C40E utódjának 
tekinthető, és külsőre is nagyon hason- 
lít rá. CCD-je 1/2 colos, érzékenysége 
9 Ix. Nagysebességű zárja 1/10 000 s-ig 
terjed. Sztereó hifi hang felvételére al- 
kalmas. 

A Toshiba AI—-420p (részletes leírását 
és képét I. a VIDEOTECHNIKA 91/3. 
számában) szintén VHS-C rendszerű. 
1/2 colos CCD-je 420 000 ponttal rendel- 
kezik - ez az S-VHS-nél szokásos ér- 
ték. Zoomja nyolcszoros. Nagysebes- 
ségű zárja 1/1000 s-os. Feliratozója 
négy kép tárolására alkalmas. Ezenkí- 
vül még képkitörlő funkciója is van, ezt 
, elektronikus függönyként" lehet hasz- 
nálni. Ebben az esetben a feliratozás 
fokozatosan jeleníthető meg a képen. 
A többi funkciót általánosnak tekinthet- 
jük. Talán még érdemes megemlíte- 
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nünk, hogy a fehéregyensúlyt kézzel 
lehet vezérelni. 

Nem kamkorder, de talán itt kell meg- 
említeni a Sony ,személyi video- 
kombiját, amely kamkorderként hasz- 
nálható, annál azonban többet nyújt, 
mert egy tv-vevőkészüléket is magába 
foglal. A szet egy V8-as videomagnó és 
egy LCD-s színes tv-készülék kombiná- 
cióját (GV-300), valamint egy videoka- 
merát, a CCD-G100E-t tartalmazza. 
A kettő együtt nem nehezebb, mint egy 
közepes kamkorder. Az LCD-s tv-nek 
112000 pontos, 10 cm-es átlójú képer- 
nyője van. PAL és NDK-SECAM rend- 
szerű, itthon tehát gondok lennének a 
hangjával! A rögzítő rész hifi sztereó 
hang felvételére alkalmas. 24 óra idő- 
tartamon belüli automatikus be-, ill. ki- 
kapcsolásra programozható. Akkumu- 
látorról, hálózatról, autóakkumulátorról 
és szárazelemről egyaránt táplálni le- 
het. Két fejhallgató-csatlakozója van. 
A CCD-G100E kamerának 320 000 pon- 
tos képfelvevője (CCD) van, és 6 Ix a 
minimálisan szükséges megvilágítás. 
Nagysebességű zárja 1/4000 s-ig ter- 
jed. Zoomja hatszoros, feliratozója 
nyolc szín megjelenítésére képes. Mik- 
rofonja mono, de van sztereó mikrofon- 
bemenete. Egy ilyen útitárs valóban 
sokféle szolgáltatást nyújt, és méretei 
sem akadályozzák nagyon a tulajdono- 
sát. Elképzelhető, hogy a jövőben a ka- 
merát, a videomagnót és a tv-t egy ké- 
szülékbe fogják majd integrálni, ame- 
lyet így könnyebb lesz kezelni, és való- 
ban tökéletes útitárs lesz. Az LCD-s 
képernyők és képkeresők megjelené- 
sével ennek ma már nincs akadálya. 
A Philips újdonsága a VKR 6847 VHS-C 
rendszerű kamkorder. Ebben a készü- 
lékben is az újabb típusú, 1/3 colos, 
nagy érzékenységű (3 Ix), 320 000 kép- 
pontos CCD képfelvevőt találjuk. 20om- 
ja nyolcszoros, zárja 1/5000 s-ig terjed. 
Címet nem tárol, csak a dátumot tudja 
feliratozni. További jellemzői: 4 fejes 
kis dob és forgó törlőfej. Tömege 800 g, 
így a minikamkorderek közé sorolható. 
Az újonnan megjelent dél-koreai kam- 
korderek egyike a Goldstar GS-CIP tí- 
pusa. VHS-C PAL rendszerű, nagyse- 
bességű zárja 1/1000 s-os, zoomja hat- 
szoros -— tehát átlagos kamkordernek 
tekinthető. Az ára remélhetőleg ala- 
csony lesz nálunk. 

A GR-S505 a JVC újdonsága, amely 
egyelőre csak a japán és az amerikai 
piacokon kapható. 5-VHS-C rendszerű 
csúscskészülék, hifi sztereó hang felvé- 
telére alkalmas. Képfelvevője 1/2 co- 
los, 410 000 képponttal. Zoomja nyolc- 
szoros, feliratozója négy oldalt tárol. 


SECAM kamkorderek 


Az utóbbi időben megjelentek a SECAM 
rendszerű kamkorderek is. Ezek azon- 
ban nem olyan országokból származ- 





7. ábra. Sharp VL-C780$ 





nak, ahol a SECAM rendszert használják, 
hanem pl. Japánból, ahol az esetleges 
piac miatt fejlesztették ki az ilyen rend- 
szerű készülékeket. Ezek a típusok a 
meglevő modellek SECAM-ra átalakított 
változatai. Senkinek sem javaslom azon- 
ban, hogy a közeljövőben ilyen kamkor- 
dereket keressen a magyar boltokban! 
A ma itthon kapható színes tv-k és video- 
magnók mind képesek a PAL-jel feldolgo- 
zására, így semmi akadálya sincs a PAL 
kamkorderek használatának. 

Remélhetőleg a közeljövőben mi is átté- 


8. ábra. Sharp VL-C6905 


rünk a PAL rendszerre, és akkor elfe- 
lejthetjük a SECAM-ot az összes prob- 
lémájával együtt. Az érdekesség ked- 
véért azonban tekintsük át ezeket a 
kamkordereket is. 

A JVC VHS-C típusai a GR-80S, a 
GR-AX175, a GR-66S és a GR-ATTS, 
ahol az S a SECAM-ra utal. A GR-80S 
eredeti PAL típusa a GR-65EG, de a 
GR-80OS sztereó hifi hang felvételére is 
alkalmas. A GR-66S paraméterei vi- 
szont , egy az egyben" megegyeznek a 
GR-65EG-ével. 
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9. ábra. Mitsuhishi HS-C40E 





10. ábra. Mistsubishi H$-C50E 


A GR-AXTTS eredeti típusa a GR-A- 
X7EG minikamkorder, de adnak hoz- 
zá kazettaadaptert és vállszíjat is; 
egyébként a két típus teljesen meg- 
egyezik. A GR-A11S a GR-A1EG SE- 
CAM változata, valamivel több tarto- 
zékkal, és az eddig felsoroltak közül 
a legszerényebb paraméterekkel. 

A GR-S90S a cég S-VHS-C rendsze- 
rű kamkordere, amelyet a 
GR-S70EG-ből fejlesztettek ki, annál 
azonban többet tud, mert hifi sztereó 
hang felvételére is képes. A pótlóla- 
gosan beépített áramkörök miatt tö- 
mege 20 dkg-mal több. Egyéb para- 
méterei azonosak az eredeti típusé- 
val. 
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uaHáromdimenziós" kamkorder 


A Toshiba különleges kamkordere a 3-D 
CAM. A készülék neve arra utal, hogy há- 
romdimenziós képet lehet vele felvenni, 
majd egy tv-n lejátszani. A térhatású fel- 
vétel készítéséhez két objektívvel látták 
el, amelyek — az emberi szemhez hason- 
lóan — egymás mellett foglalnak helyet. 
Felvételkor a kamera felváltva rögzíti az 
objektívok által leképezett képeket, így le- 
játszáskorfelváltva jelennek meg a képek 
aképernyőn. A sztereóhatáshoz még egy 
speciális szemüveg is kell (I. az ábrát), 
amelynek , üvegeit" egy-egy LCD (folya- 
madékkristályos kijelző) alkotja, és ame- 
lyeket a félképváltással szinkron jel vezé- 


rel. A szemüveg , üvegei" a félképváltás- 
sal szinkronban áteresztik, ill. nem eresz- 
tik át a fényt, ezért — mivel a néző egyik 
szemébe csak az egyik objektív képe jut, 
ill. a másik szemébe csak a másik objektív 
képe - létrejön a térhatás. A probléma 
csak az, hogy ennek következtében egy- 
egy szembe csak fele annyi , képkocka" 
jut, mint normál adás esetén, azaz pl. a 
Japánban (és az USA-ban) használt 60 HZ 
félképfrekvencia esetén másodpercen- 
ként csak 30 félkép, ez pedig érzékelhető 
villogást okoz. Ennek kiküszöbölésére a 
Toshiba egy különleges rendszert fejlesz- 
tett ki. A videojelet először R, G, B alap- 
színjelekre bontják, majd kétszeres se- 
bességűre alakítják, ennek következté- 
ben mindkét szemhez másodpercenként 
60 félkép érkezik. Ehhez az egyes félképe- 
ket memóriában kelle tárolni, és mind- 
egyiket kétszer kell kiolvasni. 

Ma még nehéz megmondani, hogy a Tos- 
hiba ezen úttörő jellegű kezdeményezése 
a térhatású kamkorderrel a jövő útját je- 
lenti-e, vagy csupán egy érdekes kísérlet. 
Mindenesetre a térhatású kép , élethűsé- 
ge" messze meghaladja a kétdimenziós 
képét, csupán a szemüveg viselése okoz 
apró kellemetlenséget. 


Minikamkorderek 


A kamkordereken belül külön kategóriát 
képeznek a minikamkorderek. Ide azokat 

a típusokat sorolhatjuk, amelyek 1 kg-nál — 
könnyebbek, és a méretük is jóval kisebb, 
mint az átlaos kamkordereké (kb. 20 cm- 
nél rövidebbek). Az angolszász irodalom- 
ban új elnevezést adtak nekik, a palmcor- 
der-t, ami azt jelenti, hogy tenyérbe férő 
(vagyis tenyérnyi) kamkorder. Kis mére- 
tükés tömegük ellenére ezek teljes értékű 
kamkorderek. Az , első fecske" ebben a 
kategóriában a Sony TR 55 típusa volt. En- 
nek nagy sikere arra ösztönözte a Sonyt, 
hogy hozzaki e kategória újabb típusait is, 
aTR75-ötaz igényesebb vásárlók, ill. a TR 
45-öta kisebb pénzűek részére, továbbá a 
többi céget is, hogy új típusokkal jelenje- 
nek meg ezen a piacon. Ilyenek a Panaso- 
nic NV-S1, a Sanyo VM-ES8é8P, a JVC 
GR-AX7, a Hitachi VM-E10, valamint a 
Canon A10 típusa és egyenértékű típu- 
saik, amelyek más cégek neve alatt jelen- 
nek meg. E készülékek ára 2000 és 2500 
DM között van, tehát nem tartoznak az ol- 
csó kamkorderek közé. Ugyanakkor uta- 
záskor ideálisak, hiszen egy nagyobb 
zsebben, de legalábbis egy kisebb táská- 
ban jól elférnek. Ha valaki félnapos város- 
nézésre megy, kezében egy ilyen miniké- 
szülékkel, akkor sem erőlteti meg magáta 
cipeléssel. 

Az említett hét típus közül öt V8, kettő 
pedig VHS-CC rendszerű. A miniatürizálás 
szempontjából a V8 esélyei a jobbak, mi- — 
vel laposabb a kazettája, és kisebb a fej- 
dob mérete is. Hasonlóképpen előnyös 
az újabb, 1/3 colos CCD felvevő haszná- 
lata, de ebből egyelőre még csak a keve- 
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sebb képpontos típust lehet beszerezni. 
Ugyanakkor még ezen minikamkorderek- 
ben is megvan az 1/2 colos CCD kisebb 
pontszámú változata. 

A felsorolt típusok fő jellemzőit e cikk I. 
részében (VIDEOTECHNIKA 91/5. sz.) 
foglalkoztunk, így most ezeket nem ismé- 
teljük meg, inkább összehasonlítjuk az 
egyes típusokat, és ismertetjük a német 
Vídeo c. folyóirat teszteredményeit. 
A tesztben a Sony TR 75 típusa helyett az 
azonos Fujix M 890 szerepelt. A Fuji még 
egy külön fogantyúval is ellátta a készülé- 
ket, amely állványként ís használható (pl. 
az asztalra állítható vele a készülék), és 
van távvezérlője is. A teszt alapján ez a 
készülék került az első helyre, mivel hifi 
sztereó hangja van, 470 000 pixeles kép- 
érzékelője és nyolcszoros zoomja. 

A tesztben még szerepelt a TR 45-tel azo- 
nos Grundig VS-8320, amely az utolsó 
helyre került, igaz viszont, hogy az ára is 
a legalacsonyabb. A Panasonic NV-S1E 
és a Sanyo VM-ESBBP érzékelése a fenti 
kettő között foglalt helyet, a Sony típusa 
megelőzte a Panasonicot. E két utóbbi 
típusban — ahogy már említettük — a mes- 
terséges intelligencia bizonyos elemei- 
vel találkozunk. Az utóbbi három típusnak 
hatszoros a zoomja és 320 000 pixeles a 
képérzékelője. Meg kell még említenünk, 
hogy a Sony típusoknak lényegesen na- 
gyobb a minimális megvilágításigénye, 
mint a másik két típusénak. Az S1 és az 
ES88P video-sávszélessége 23 MHz, a 
TR 75-é 2,2 MHz, a TR 45-é pedig 2 MHz. 
Az ST digitális autofókusza nehéz körül- 
mények között is kifogástalanul műkö- 
dött, és a digitális képtárolás következté- 
ben a kamerával állóképek is reprodukál- 
hatók. A készülék négy címet tárol, 8 szín- 
ben. Nagyon jól dolgozik a VM-ES88 
autofókusza is (fuzzylogic nevű rend- 
szer), mivel a pontos beállítást sok kép- 
szegmensből kapott információ alapján 
végzi el. Hasonlóan kitűnően műkö- 
dik a készülék  fehéregyensúly- 
szabályozása is. 

A TR 75-nek és a VM-ES88-nak táv- 
vezérlője is van. Az A10-nek -— mint 
minden Canon típusnak - szintén 
van távvezérlője, zoomja pedig 
nyolcszoros. Autofókusza a makróra 
is kiterjed. Az sem érdektelen, hogy 
,bátyjai", az AT és az A2 Hi8 típu- 
sok, a lejobb kamkorderek közé tar- 
toznak. 

A JVC GR-AX7EG típusának sem kell 
szégyenkeznie! 1/3 colos, új típusú CCD- 
je 4 Ix érzékenységű, nagysebességű 
zárja 1/4000 s-ig terjed, 1 címet tud tárol- 
ni. Autofókusza a makró tartományra is 
kiterjed. 

A Hitachi VM-E10 típusa sem nagyobb a 
társaság többi tagjánál, objektívje még 
rövidebb is a Sony típusok objektívjénél. 
CCD-je, zoomja átlagos, talán az 1/4000 
s-os nagysebességű zár érdemel emlí- 
tést. A fehéregyensúlyt kézzel is állítani 
lehet, és inzertvágásra is képes. 
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11. ábra. Sony CV-300 és CCD-G100E 





12. ábra. Philips VKR 6847 
gb § 
4. we 





13. ábra. Goldstar GS-CIP 14. ábra. JVC GR-$505 
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EGYENÉRTÉKŰ KAMKORDERTÍPUSOK 








1. táblázat 
] Eredeti típus Egyenértékű vagy közeli típus Eredeti típus Egyenértékű vagy közeli típus 
E 
Í z JVC GR-60E ITT Nokia VMC 3680AF, Saba VM 6992 
V8 típusok 
JVC GR-65E Graetz TMC 108, ITT Nokia VMC 3680, 
Canon E50 Bauer VCC 810 Saba CMI 
Canon A10 Bauer C 81 JVC GR-AS7 Telefunken C 1500, Minolta C-60 
Chinon C8 C60E Blaupunkt CR-8080, Metz 9630 Panasonic NV-MC20 Bauer VCC 6100, Blaupunkt CR-4600, 
Minolta 8-81E Loewe Profi 820, Saba Pro8 100, Loewe Profi 85 Grundig VS-C45, Metz 9623, 


Philips VKR 6843, Siemens FA 224 


Bauer VCC 626, Blaupunk CR—5100, 
Grundig VS-C70, Mezt 9626 


Bauer C 61, Blaupunk CCR-550, Grundig VS-C55, 
Siemens FA 236, Schneider SC 100, Universum 065.219 


S-VHS-C típusok 


Sanyo VM-D3P 
Sanyo VM-D5P 
Sanyo VM-D6P 
Sanyo VM-D8P 
Sanyo VM-ES88P 


Pentax PV-C840E 

Fisher FVC-P901 

fisher FVC-P750, Pentex PV-C 860E, Siemens FA 124 
Fisher FVC P950, Siemens FA 120 


Fisher FVC-P88, ITT Nokia V8-300, Siemens FA 136, 
Pentax AV-EM100£E, Olympus VX-EM100E 


Panasonic NV-MC30 


Panasonic NV-S1 





Sanyo VEM-S1P Siemens FA 126 
Sony CCD-V88E Nikon VN—8000, Fujix M-680 Hitachi VM-S83E Loewe Profi S90, Loewe Profi 595 
Sony CCDF-F250E Yashica KDM 710E JVC GR-S70 Nordmende $V-501, Saba VM 6996 
Sony CCD-F335E Kyocera KDM 710 JVC GR-S77 Graezt STMC 99, ITT Nokia SV/MC 3699, Nordmende SV 500, 
Sony CCD-F350E Grundig VS-8100, Blaupunkt CR—-8100 Philips VKR 9000, Saba VM 6995, Telefunken A 2000P, 
Sony CCD-F450E Blaupunkt CR—-8300 Philips VKR 6865 
Sony CCD-F500E Grundig VS-8000 JVC GR-S99 Nordmende HS-700, Telefunken A 2100P 
Sony CCD-F550E JVC GR-S707 Nordmende HS-800, Philips VKR 9300, 
Sony CCD-TR45E Blaupunkt CCR-800, Grundig VS-8320, Nikon VN-3000, Saba VM 7100, Telefunken A 2500P 
Fujix PGGO, Yashica KX-70E, Ricoh R-66 Panasonic NV-MS50 Bauer VCC 656, Blaupunkt CR-6000S, 


Grundig 5-VS-C 80, Metz 9636 


Bauer VCC 651, Blaupunkt CR—5500S, 
Grundig 5-VS-C 75, Siemens FA 229 


Bauer VCC 660, Blaupunkt CR-6100S, 
Grundig 5-VS-C 85, Metz 9638, 
Philips VKR 9005 


VHS típusok 


Sony CCD-TR55E 
Sony CCD-TR75E 


Fujix M 690, Grundig VS-8300, Nikon VN-9100, Yashica KX-1E 


Blaupunkt CCR-850, Fujix M 890, Nikon VN—5000, 
Yashica KX-90E 


Hi8 típusok 


Bauer VCC 858 
Fisher FVC P2000, Pentax PV-C8000, Siemens FA 1296 
Blaupunkt CR—8600, Grundig VS-8800, Nikon NV 9600 


Panasonic NV-MS7O 


Panasonic NV-MS90 


Canon E100 Hi 
Sanyo VM-H100P 
Sony CCD-V700E 


Sony CCD-V900E Fujix M-830HR, Grundig VS-8500, Nikon VN—9500, Ricoh R 800H Panasonic NV-M7 Bauer VCC 527, Grundig VS 170 
ú Panasonic NV-M10 Philips VKR 6855 
VHS-C típusok 
Goldstar GS-C1P Universum 065.109 S-VHS típusok 
Hitachi VM-C1E Loewe Profi C09 Panasonic NV-MS1 Bauer VCC 550, Blaupunkt CR—2000S, 
JVC GR-A1 Normende CV 301, Saba VM 6945, Grundig S-VS 180, Metz 9634 


Telefunken A 1000P JVC GF-S1000 








Philips VKR 9500 PRO, Saba VM 7000 





Egyenértékű kamkordertípusok 


Mint már említettük, az eredeti japán típu- 
sokat -— saját márkajelzéssel — számos 
európai (és amerikai) cég is forgalmazza. 
A szolgáltatásokat és a tartozékokat tekint- 
ve lehetnek azonban eltérések, mivel a 
megrendelő kívánságára a gyártó kisebb 
változtatásokat tehet. Mivel az árakban is 
előfordulhatnak eltérések, célszerű ezeket 
a kérdéseket a kamkorder megvásárlása 
előtt együttesen megvizsgálni. Az 1. táblá- 
zatban egy listát közlünk az eredeti és az 
egyenértékű típusokról. 


Kamkorderválaszték Budapesten 


Az importliberalizáció bevezetése óta és 
ahogyan a forint a konvertibilitás felé köze- 
lít, egyre több cég foglalkozik kamkorderek 
importjával és forgalmazásával. A készü- 
lékválaszték ennek ellenére még nem kö- 





15. ábra. Toshiba 3-D CAM 


zelíti meg a bécsit, csak kevés olyan üzlet 
van, ahol ötnél több kamkordert kínálnak. 
Gyakori, hogy az egyes üzletekben eltérő 
típusokat találunk, így végeredményben 
egészen sokféle kamkordert lehet vásárol- 
ni Budapesten. Általában új típusokat kí- 
nálnak, bár nem egyszer előfordult, hogy 


56 VIDEOTECHNIKA 





az előző évekről visszamaradt típus , virí- 
tott" a polcokon, ráadásul az eredeti, a mai 
árakhoz képest magasabb áron. Aki tehát 
nem tájékozódik jó előre, lehet, hogy egy 
elavult típust vesz meg, méghozzá emelt 
áron. Reméljük, hogy ezekben a boltokban 
is rájönnek majd arra, hogy ma már lassan 


Folytatás a 104. oldalon 


vége a hiánygazdaságnak, egyre kevésbé 
lehet majd rásózni a vevőre az elavult típu- 
sokat, vagy ha ezt teszik, ezzel rontják az 
üzletjó hírét. Ezértismételten azttanácsol- 
juk kedves olvasóinknak, hogy kamkorder- 
vásárlás előtt nézzék át a VIDEOTECHNI- 
KA e témába vágó cikkeit! Zólomy imre 
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A guadral bemutatkozik : 








guadral-sat 

















guadral-allcraft guadral-data 











í Innovative High-Tech Products 


Az ,all-család" által képviselt elektronikus termékek már közel két 
évtizede világszerte az igen sikeres termékek közé tartoznak. 
Következetes vállalati filozófiánk révén erős piaci pozícióra tettünk 
szert, kompetens és korrekt üzleti partnerként pedig kitűnő hírnevet 
szereztünk. 

Tevékenységünk fontos részét képezi a kelet-európai országokbeli 
partnerekkel folytatott, hosszú évek óta tartó együttműködés. 
Ezeket a kapcsolatokat 1991-ben is tovább szeretnénk javítani és 
bővíteni. 8 

Termékeinknek az Önök országában történő sikeres forgalmazásá- 
hoz terjesztő partnereket keresünk, szerződéses formában, az alábbi 
termékcsaládokhoz : 

— guadral-tv/video (színes tv-készülékek, képmagnók) 

— guadral-HiFi/audio (hangszórók és HiFi-berendezések) 

— guadral-sat (műholdvevő berendezések) 

— guadral-allcraft (hangosító berendezések) 

— guadral-data (személyi számítógépek) 

— guadral-allcom (telefax-készülékek, telefonok) 

Várjuk jelentkezését! Írjon nekünk! 





TÖNKLÁLEKLKEKNAN KK KELNE, 





guadral-allcom 
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Rádióamatöőrök. . . 

a legtöbben már hallottak valamit róluk, 
de nemigen tudják hova tenni őket. Sokak 
képzeletében homályos sarok jelenik 
meg, csupa ismeretlen , izével": drótok- 
kal, alkatrészekkel, rádiókkal. Kopott la- 
pú asztalnál görnyedve ül az operátor, 
fejhallgatóját fülére szorítva, átszellemült 
arccal tekergeti vevőjének keresőgomb- 
ját... 

Am vannak olyanok is, akiknek már volt 
alkalmuk megtekinteni egy mai, modern 
rádióamatór-állomást, amely — kis túl- 
zással — leginkább egy irányító központ 
vezérlőtermére hasonlít. 

A rádióamatörködés annyira színes, sok- 
rétű tevékenység, művelése olyan széles 
skálán lehetséges, hogy az előbbi két 
véglet bármelyike elképzelhető. 

Az I. rész bevezetőjében már definiáltuk 
a rádióamatört és a rádióamatőrködést 
(VIDEOTECHNIKA 91/4. szám). Ehhez 
annyit kell még hozzátenni, hogy az ITU 
(Nemzetközi Távközlési Unió) a Rádió 


amatőr Szolgálatot a többi, hivatalos rá- 
diószolgálatok között, azokkal egyenran- 
gúként tartja nyilván. Ezt a tényt több 
WARC-on (Wold Administrative Radio 
Conference - Rádióigazgatási Világérte- 
LIANA ALA 

Hazánkban ma 10 000 körül van a rádió- 


amatőrök létszáma, ami az ország elekt- 
rotechnikai iparának fejlettségét tekintve, 
alacsony. Annak ellenére is az, hogy az 
elmúlt években soha nem látott mérték- 
LIZ TETU A 

ETL A ZO LELEM EL NEZETT 
ábrándultak átáramlása, a másik a libe- 
ralizálódó adóengedély-szerzés lehető- 
sége. A megfelelő bizonyítványok birto- 
kában, ma már állampolgári jogon jár az 
adóengedély. (Korábban egy engedélyok- 
iratra — rossz esetben — akár két-három 
évet is várni kellett!) 

f. Pelé Pe ELEttEt 
MRASZ-MHSZ összefonódás már a múlt- 
té. 1989 decemberében új elnökséget vá- 
UEZA OL LELT TT MERET 2EN E 
gyar Rádióamatőr Szövetségnél is meg- 
kezdődött a , rendszerváltás"... 
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VENDEGTÉMA 
DVD OZAS 


RÁDIÓAMATŐRÖK II. RÉSZ 


émileg önkényesen a követ- 
kező főbb területekre oszt- 
hatjuk a rádióamatőrködést: 
€ rádiótöbbtusa; 
€ rádiótávírászat; 
€ rádióiránymérés; 
6 konstrukció; 
€ rádióforgalmazás. 
A rádióforgalmazáson belül megkülön- 
böztetjük a következőket: 
€ DX-vadászat; 
€ diplomavadászat; 
€ rádióforgalmi versenyzés; 
€ műholdas rádiózás; 
€ FM adásmódú forgalmazás. 
(A felsorolás nem jelent egyben rang- 
sort is!) 


Rádiótöbbtusa 


A rádiótöbbtusa a régi, katonás 
szemléletet, a katonai szolgálatra va- 
ló felkészítést volt hivatott szolgálni. 
Mára szinte teljesen kiszorult ez a 
terület, aminek nemcsak a szemlélet- 
változás az oka. A rádiótöbbtusa 


1. ábra. Egy jól felszerelt, korszerű rádióamatőr-állomás 


(RTT) ugyanis rendkívül eszközigé- 
nyes és a ,kellékeket" egyre nehe- 
zebb előteremteni (rádióadóvevők, 
morzevételre . berendezett . terem, 
adásellenőrző munkahelyek, lőtér 
fegyverekkel stb.) 

Nekem - aki magam is rádiótöbbtu- 
sáztam valamikor - tetszett ez a sokré- 
tű felkészültséget igénylő sportág, ami 
az alábbi számokból áll: 
€ morze adás/vétel ; 
€ rádióhálóban történő forgalmazás; 
e céllövészet; 
€ kézigránátdobás; 

0 terepfutás azimut szerinti tájékozó- 
dás alapján. 

A céllövészet és a kézigránátdobás ki- 

vételével, minden időre megy! 


Rádiótávírászat 


A második említett területet valamikor 
gyorstávírászatnak hívták, ma rádiótáv- 
írászat a neve, amelyben hazánk ver- 
senyzői - különösen az utóbbi időben — 
egyre több sikert aratnak a nemzetközi 
porondon. 

Leegyszerűsítve az a lényege, 
hogy különböző összeállítású szöve- 
gekből ki tud a legmagasabb ütem- 
mel venni, ill. adni. Általában kód- 
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betű, nyíltbetű, vegyes és kódszám táv- 
iratok adása-vétele szerepel a verse- 
nyeken. A rádiótávírászat egyre na- 
gyobb népszerűségnek örvend Európá- 
ban. 

A legutóbbi, — Németországban 
megtartott nemzetközi versenyen a 
magyar rádióamatőr gyorstávírászok 
két 1., két 2. és egy 3. helyezést ér- 
tek el. 


3. ábra, Egy amerikai versenyoklevél 


2. ábra. A rádióamatörök válomkészüléke" : az összes rövidhullámú sávban dolgozó ICOM 1C€—781 


Rádióiránymérés 


nem túl 
szakszerű, de közismert elnevezés- 
sel ,rókavadászat", nagyon népszerű 
a rádióamatőr tevékenységek között. 
A leginkább alkalmas a fiatalok fan- 
táziájának megmozgatására, a töme- 
gesítésre. 


A rádióiránymérés (RIM), 
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4. ábra. OSL (az összeköttetéseket nyugtázó) lapok 


A , vadászat" lényegében abból áll, 
hogy az ismeretlen helyre elrejtett, sza- 
kaszosan sugárzó adókat irányérzé- 
keny antennával felszerelt vevőkkel, 
egy sorrend alapján, a lehető legrövi- 
debb idő alatt kell megtalálni. A feladat 
összetett, hiszen be kell mérni az 1-es 
számú adót (általában mindig azok 
hallhatók jól, amelyek éppen nem kelle- 
nek...!), és néha kétségbeejtően rossz 
terepen futva, fel kell kutatni az általá- 
ban a szem elől is elrejtett , rókákat". 
Ezután be kell mérni a 2. adó irányát, 
meg kell találni és így tovább, egészen 
a célbaérésig. 

A magyarok híres rádióiránymérők, 
számtalan EB- és VB-aranyérmet nyer- 
tek már a különböző kategóriákban. 


Konstrukció 


Bármilyen furcsán hangzik, vannak 
akik — rádióamatőr-vizsgát tesznek 
csak azért, hogy a maguk által konst- 
ruált vagy utánépített berendezéseket 
(adó, vevő, erősítő, konverter stb.) 
kipróbálhassák. Elsősorban a ,büty- 
kölés" a hobbijuk, maga a rádiózás 
nem különösebben érdekli őket. Nos, 
ők a konstruktőr rádióamatőrök. 
Nagy megbecsülésnek örvendenek 
társaik körében, hiszen ők azok akik- 
hez fordulhatunk, ha a berendezés 
meghibásodik, és mi magunk nem 
tudjuk megjavítani. 
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5. ábra. Egy diszes rádióamatőr-diploma 


Rádióforgalmazás 


Amikor a köznyelvben rádióamatőrökről 
beszélnek, akkor leginkább azokra gon- 
dolnak, akikről most lesz szó. Azaz, az 
adó-vevőkkel valamilyen cél elérése ér- 
dekében, de alapvetően szórakozásból 
rádióösszeköttetéseket létesítőkre. 

A különböző rádiószolgálatok műkö- 
dését nemzetközi egyezmények és az 
azok figyelembevételével alkotott nem- 
zeti törvények szabályozzák. Így van ez 
a rádióamatőr szolgálat esetében is. 
Ha valaki rádióamatőrként rádióadót kí- 
ván üzemeltetni, adóengedményt kell 
szerenie. Ennek előfeltétele egy vizs- 
ga, amit az engedélyokirat kiadója előtt 
kell tennie. 

Nálunk ezzel a tevékenységgel (a 
vizsgáztatással, valamint az adóenge- 
délyek kiadásával a Közlekedési, Hír- 
közlési és Vízügyi Minisztériumhoz tar- 
tozó  Frekvenciaazdálkodási Intézet 
(FGI) foglalkozik (FGI Hatósági Osztály, 
1525 Budapest, Pf 75. Tel.: 135-12-94). 

Hazánkban hatféle adóengedély léte- 
zik: RH A, B, C és URH A, B, C. Közülük 
a C a legmagasabb fokozat. Az RH és 
URH kategóriájú engedélyek között mi- 
nőségi különbség van, mert míg a rö- 
vidhullámú engedélyek lehetőséget 


6. ábra. Rádióamatőr klubtagsági igazolványok 
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biztosítanak az URH sávban történő for- 
galmazáshoz, addig az URH engedé- 
lyekkel csak a 28 MHz-nél magasabb 
sávokon lehet forgalmazni. 

A rádióamatőr forgalmazás szabá- 
lyaival, már csak terjedelmi korlátok 
miatt sem tudunk itt részletesen foglal- 
kozni. Azt azonban meg kell említeni, 
hogy a rádióamatőr összeköttetések 
magáért a kapcsolatért létesülnek, kü- 
lönböző rádióamatőr célok elérése ér- 
dekében. (Ezekről a későbbiekben lesz 
szó.) A OSO-k során (OSO — összeköt- 
tetés!) minden olyan témáról beszélni 
lehet, ami nem sért politikai, gazdasági 
vagy postaszolgálati érdekeket, és nem 
tartalmaz harmadik személynekíről) 
szóló információt. 

A kívülálló számára látszólag erős 
korlátokat a rádióamatőrök nem különö- 
sebben érzik, hiszen annyi más, az ér- 
deklődési körükbe tartozó témáról be- 
szélhetnek, pl.: magáról az összekötte- 
tésről, annak minőségéről, a berende- 
zése(i)kről, az időjárásról, a terjedésről, 
érdekes OSO-król, a családjukról, a 
munkájukról, egyéb hobbijukról stb., stb. 

A rádióamatőrökkel meglehetősen 
mostohán bántak a frekvenciasávok 
elosztásánál. Amikor ugyanis a profik 
kiszorították őket a hosszúhullámú sáv- 
ból, a rádióamatőrök felfedezték a 
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nagytávolságú rádiózásra leginkább al- 
kalmas hullámsávot, a rövidhullámú 
tartományt! Ám hamarosan ítt is töme- 
gével jelentek meg a nagyteljesítmé- 
nyű hivatalos adók és az amatőröknek 
ismét kifelé állt a szekerük rúdja! Igen 
ám, de már nem volt hova menniük, 
ezért — mintegy a hullámterjedés kuta- 
tása terén elért érdemeik elismerése- 
ként - a teljes rövidhullámú tartományt 
átfogó frekvenciasávokat jelöltek " ki 
számukra. 

Ezek a frekvenciasávok időről időre 
némileg módosulnak. Jelenleg Magyar- 
országon a következő frekvenciatarto- 
mányokat használhatják a rádióamatő- 
rök: 


Rövidhullámú tartomány 

1830-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 
7000-7100 kHz, 10 100-10 150 kHz, 

14 000-14 350 kHz, 18 068-18 168 kHz, 
21 000-21 450 kHz, 24 890-24 990 kHz, 
28 000-29 700 kHz. 


Ultrarövidhullámú tartomány 
144-146 MHz, 432-438 MHz. 


Mikrohullámú tartomány 
1240-1300 MHz, 5650-5670 MHz, 
5725-5850 MHz, 10,0-10,5 GHz, 
24,0-24,25 GHz, 47,0-47,2 GHz, 
75,5-81,0 GHz, 119,98-120,02 GHz, 
142,0-149,0 GHz, 241-248 GHz és 
248-250 GHz. 


A rádióforgalmazás legalább olyan 
sokszínű, mint maga a rádióamatőrkö- 
dés. Az összeköttetések célja és létre- 
jöttének körülményei szerint érdemes 
diferenciálni. 

A rádióforgalmazásban is vannak 
versenyek: hazaiak (nemzeti) és külföl- 
diek (nemzetközi) egyaránt. A legtöbb- 
jüknél az az alapvető cél, hogy egy 
meghatározott idő alatt (24 vagy 48 óra) 
azonos szabályok alapján, ki tud a leg- 
több ország legtöbb rádióamatőrével 
forgalmazni. 

A hazai amatőr rádiósoknak itt sincs 
szégyellni valójuk. A számtalan fényes 
győzelem közül nehéz a választás, 
mégis hadd említsem az egyik legran- 
gosabb nemzetközi rádióforgalmi ver- 
senyt, az IARU WORLD CHAMPION- 
SHIP-et, amelyen immár harmadik al- 
kalommal egymást követően magyar 
rádióamatőrök lettek a világbajnokok. 

A verseny-OSO-nak a lehető legrövi- 
debbnek kell lennie, hogy minél keve- 
sebb idő alatt, minél többet lehessen 
létesíteni. Éppen ezért a hívójelek köl- 
csönös vétele után csupán az ún. ver- 
senyriportot kell adni-venni. A verseny- 
riport első eleme mindig a hallhatóság, 
a második leggyakrabban a OSO sor- 
száma vagy lehet bármi más, pl.; élet- 
kor, a megye nevének rövidítése, az 
éppen használt teljesítmény, zónaszám 
stb. 
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7. ábra. A szerző műholdvevő antennái 


A rádióforgalmazás célja lehet DX- 
vadászat is. (DX — 3000 kilométernél 
nagyobb távolságot áthidaló összeköt- 
tetés.) Az amatőr rádiózás talán legtöb- 
beket vonzó területe ez a tevékenység. 

A világ országaiban -— az autók nem- 
zetközi jelzéseihez hasonlóan — külön- 
böző rádióamatőr hívójeleket használ- 
nak. Magyarország a HAA-tól HAZ-ig 
terjedő betűkombinációból alakíthatja 
ki rádiószolgálatainak hívójeleit, így a 
rádióamatőr hívójeleket is. A magyar 
rádióamatőrök a HA, vagy a HG prefixet 
használják. (Prefix — hívójelnek az 
adott országra jellemző része.) 

Minél kevesebb rádióamatőr található 
egy adott országban (esetleg egyáltalán 
nincs vagy vannak ugyan, de tevékenysé- 
güket nem folytathatják, mint pl. jelenleg 
Iránban, Albániában stb.) annál kereset- 
tebb az ország prefixe. Amíg HASPP ve- 
zetésével magyar rádióamatőrök nem 
szerveztek DX-expedíciót (DX-expedíció 
— rádióamatőr forgalmazás céljából 
szervezett expedíció) Vietnamba, Laosz- 
ba illetve Kambodzsába, ezek az orszá- 
gok a kívánságlista élén szerepeltek. Mi- 
vel az expedíció alatt nagyon sokan elér- 
hették ezeket a , ritka" országokat, most 
nagymértékben csökkent irántuk az ér- 
deklődés. Ma Albánia a favorit! Ez az az 
ország, ahonnan a legtöbben szeretné- 
nek OSL lapot kapni. (OSL — az össze- 
köttetéseket nyugtázó lap.) 

A DX-vadászok állandóan bújják a 
rádióamatőr újságokat, hallgatják a rá- 
dióamatőr híreket és persze figyelnek 
a sávokon, mikor lehet egy-egy hőn áhíi- 
tott új trófeára, pl. egy ZA-ra lecsapni. . . 
(ZA — Albánia prefixe!) 

Ugyancsak szép számmal vannak rá- 
dióamatőrök, akik a , diplomavadá- 
szat"-ban találják meg mindazt, amit az 
amatőr rádiózástól vártak. . 

Ez a fajta tevékenység éppúgy sok 
türelmet és kitartást igényel művelőitől, 
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8. ábra. Kenwood gyártmányú kommunikációs vevő 


mint a DX-vadászat. Hosszú időt kell 
ugyanis a rádió mellett tölteni ahhoz, 
hogy a diplomák megszerzésének fel- 
tételei teljesüljenek. A rádióamatőr dip- 
lomák általában olyan díszes okleve- 
lek, amelyekkel valamilyen rádiós tel- 
jesítményt ismernek el. 





Vannak nehezebben és könnyebben 
megszerezhető diplomák. A legnehe- 
zebb egyike az ARRL által kiadott 
DXCC Diploma, amelyek több fajtája, 
valamint fokozata van és a világ minél 
több országával történő forgalmazást 
ismeri el. 


8. ábra. Kétsávos VHF/UHF hordozható FM adó-vevő (YAESU FT—470 
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A diplomavadászat népszerűségét 
bizonyítja az a tény is, hogy szinte min- 
den nemzeti szövetség működtet ún. 
diplomabizottságot, amelynek a nem- 
zeti diplomák kiadásának koordinálá- 
sa, valamint a ki- és beérkező diploma- 
kérelmek ügyintézése a feladata. 

Leginkább ehhez a területhez kap- 
csolódnak az ún. klubtagságok. A rá- 
dióamatőrök az érdeklődési körüknek 
megfelelően csoportokban (klubokba) 
tömörülnek, hogy ezzel is nyomatéko- 
sítsák hovatartozásukat és hogy köny- 
nyebben egymásra találjanak. 


Néhány ilyen klub: 


VHSC - Very High Speed Club (nagyon 
magas ütemmel rádiózók klubja), 
amelynek csak a különösen magas táv- 
író ütemmel rádiózók lehetnek tagjai. 
Számukra az az élvezet, hogy a mások- 
nak már érthetetlen, elképesztően 
gyors morzeadással beszélgetnek egy- 
mással. 

A HADXC - Hungarian DX Club a 
legjobb képességű hazai rádióamatő- 
röket, ill. DX-vadászokat gyűjti maga 
köré. A tagsági felvételek rendkívül ke- 
mények, talán ez is oka annak, hogy e 
cikk írásakor taglétszáma még nem ha- 
ladta meg a 100 főt! 

A rádióamatőrök viszonylag korán 
felismerték, hogy a nagy magasságban 
keringő mesterséges holdon keresztüli 
forgalmazással addig elképzelhetetlen 
távolságok áthidalására nyílik lehető- 
ség a VHF és az afölötti sávokban. 
Mindössze néhány évvel az első pro- 
fesszionális műhold pályára állítása 
után, lelkes rádióamatőrök már építet- 
ték az első rádióamatőr műholdat! 

Magyarországon a Budapesti Mű- 
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szaki Egyetem Tudományos Diákköre 
folytatott először megfigyeléseket az 
1960-as években.  Tapasztalataikat 
rendszeresen eljuttatták a konstruktő- 
rökhöz, így 1973-74-re már szoros kap- 
csolatot alakítotak ki az OSCAR műhold 
üzemeltetőivel (OSCAR — Orbital Sate- 
lite Carryno Amateur Radio). 

A Műegyetemi Rádióklub (MRC) irá- 
nyításával hazánk azóta is aktívan részt 
vesz a nemzetközi rádióamatőr műhol- 
das programban: a műholdak építésé- 
ben, a műholdas koordinációban és a 
műholdas forgalmazásban egyaránt. 

A rádióamatőr műholdas rádiózás a 
hab a tortán! Komoly technikai eszkö- 
zöket, magasfokú rádiózástechnikai is- 
mereteket és felkészültséget igényel 
művelőitől. A rádióamatőr műholdak- 
nak három generációját különböztetjük 
meg. 

Az első generációs műholdak úttörő- 
je az 1961. december 12-én pályára állí- 
tott OSCAR-1, hetyke HI (Szia!) sugár- 
zásával adta tudtára a világnak, hogy a 
rádióamatőrök megtették az első ko- 
moly lépést a rádióamatőr műholdas 
rádiózásban. Ezek a műholdak ala- 
csony pályán keringő, átjátszót nem 
tartalmazó, rövid élettartalmú szatelli- 
tek voltak. [Átjátszó (repeater) — a fel- 
menő frekvencián vett jelet egy másik, 
a lejövő frekvencián automatikusan le- 
sugározza.] 

A második generációs, hosszú élet- 
tartamú műholdak sorát az 1972 októ- 
berében pályára állított OSCAR-6 nyi- 
totta meg, amelyet már kiváló minősé- 
gű, 145/29,5 MHz-es átjátszóval szerel- 
tek fel. 

A harmadik generációjú műholdak 
hosszú élettartamúak, -nyújtott ellip- 


Folytatás a 94. oldalon 





szispályán keringenek, így a Föld egy 
bizonyos pontjához viszonyítva hosszú 
láthatóságot biztosítanak. Egy körülfor- 
dulás - pl. az OSCAR-10-nél — 11,5 
óráig tartott, legnagyobb távolsága a 
Földtől 35 000 kilométer. E műholdak 
segítségével megszokott dolog a japán, 
ausztráliai vagy egyesült államokbeli 
rádióamatőrökkel történő forgalmazás 
a 432/145 MHz-es vagy az 1296/432 
MHz-es sávokban. 

A negyedik generációjú műholdak a 
közeli években pályára álló geostacio- 
náris (egy bizonyos pont fölött látszólag 
mozdulatlan) szatellitek lesznek, ame- 
lyeken keresztül akár kézi-hordozható 
rádióval is lehet forgalmazni! 

Az amatőr rádiózás legkönnyebben 
megvalósítható, legalacsonabb kép- 
zettséget igénylő s talán éppen ezért a 
legnépszerűbb formája a FM adásmó- 
dú rádiózás. E rádiózási forma alapve- 
tően az eddig említettek kiszolgálását, 
ill. a veszélyszolgálati híradást lenne 
hivatott biztosítani. A gyakorlat azon- 
ban az, hogy egyre inkább a kezdők, az 
újrakezdők, ill. az amatőr rádiózásnak 
e formájával is megelégedők működési 
területévé válik. 

Az elektrotechnika szédületes fejlő- 
dése, a berendezésorientált áramkörök 
megjelenése olyan méretű miniatürizá- 
lást tesz lehetővé, hogy a néhány éve 
még asztalnyi helyet elfoglaló rádió ma 
kézben hordható, tömege nem éri el az 
500 grammot és szinte mindent , tud". . . 
E tények nagymértékben hozzájárultak 
ahhoz, hogy az URH-FM rádiózás az 
egész világon rohamosan terjed. 

Valóban csábító a tény, miszerint egy 
kézi rádióval vagy egy kocsiba telepí- 
tett mobil rádióval elméletileg az or- 
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CTV 028 M ST-TX SAT 
Műholdas beltéri egységgel egybeépített 
színes televízió készülék 


Az ORION Rádió és Villamossági Vállalat legújabb fejlesztésű vevő- 
készüléke, amely sztereohang és teletext szolgáltatásokon túl egyéni 
vagy kisközösségi rendszerben műholdas vételre is alkalmas. A ké- 
szülék műholdvevő része az ASTRA műholdak vételét biztosítja 
Ezekről a műnoldakról 1991-ben 32 csatornán, 1993-94-ben 48 csator- 
nán vehető kiváló minőségű TV adás. 

A készülék működéséhez egyéni vétel esetén saját kiépítésű parabo- 
laantenna és fejegység szükséges. Az ASTRA műholdak vételéhez 
max. 1 méter átmérőjű antenna elegendő. A műholdvevő rész kiala- 
kítása lehetővé teszi mágneses polárváltós és feszültségszinttel kap- 
csolt fejegységek használatát. 

Kisközösségi rendszerben a fejegység jelét — alakiépítésben — egy 
elosztó osztja szét saját beltéri egységgel rendelkező felhasználók 
között. 

Műholdas műsorsugrázásnál egy képvivőhöz több hangvivő frekven- 
cia is tartozik, mivel a képhez sztereo vagy többnyelvű kísérőhang, 


" illetve a TV műsortól független rádióműsorok hangját egyidejűleg to- 


vábbítani lehet. 

A műholdvevőben alkalmazott műszaki megoldás lehetővé teszi a 
különböző hangvivők kiválasztását pl. angol-német-francia kísérő- 
hang esetén ezek közül választhat, illetve független rádiócsatornát 
hallgathat. 

A vevőkészülék 80 földi TV csatorna vételére alkalmas kábeltunert 
tartalmaz és feldolgozza a PAL és SECAM, illetve CCIR és OIRT való- 
di sztereo jeleket. Az infravörös távvezérlő biztosítja a készülék val- 
amennyi funkciójának teljes kezelhetőségét, de a készülék rendelke- 
zik a távvezérlő nélküli használathoz szükséges helyi kezelőegység- 
gel is. 

Az alkalmazott távvezérlő rendszer 55 program egyidejű tárolását te- 
szi lehetővé. A PAL/SECAM dekóder CTI-vel (kontúrélesség javító) 
rendelkezik, ez a képélességet javítja. IC-s végfokozat alkalmazása 
biztosítja a fekete-fehér tónus automatikus beállítását, valamint a 
képcső öregedéséből következő egyenetlenség korrekcióját. 

A hangcsatomában alkalmazott műszaki megoldás lehetővé teszi, 
hogy mono hangból ún. álsztereo hangot hozzunk létre (tér kitágulás 
jelensége), illetve sztereo hang esetén fázistávolságot lehet növelni, 
ami fokozottabb sztereo élményt nyújt. A hangfrekvenciás végfoko- 
zat csatornánként 10 W teljesítmény leadására képes, így a készülék- 
hez külső hangfalak is csatlakoztathatók. 

A teletext dekóder a hagyományos szolgáltatásokon túl öt oldal táro- 
lására alkalmas, hatnyelvű karakterkészlettel rendelkezik — a ma- 
gyar helyesírás szabályainak is megfelel. Az oldalak szín szerint is 
választhatók. 





A hazai készülékek közül elsőként alkalmazunk 2 db EURO-AV csat- 
lakozót. Ennek következtében pl. egy videomagnó és egy számítógép 
egyidejűleg csatlakoztatható vagy a szintén ORION gyártású kép a 
képben (PIP) önálló egységet lehet csatlakoztatni. A két csatlakozó 
közül az első teljes kiépítésű és egyidejű csatlakoztatás esetén el- 
sőbbséget élvez a második csatlakozóval szemben. 

teszi dekódolók csatlakoztatását (pl. FILMNET-, TELECLUB dekóder), 
Ezek a TV készülék bármelyik EURO-AV aljzatához csatlakoztatva 
teljeskörű műholdas vétel megvalósítását teszik lehetővé. 





Aki ismeri az Ikegami japán 
TATE TEA 
hogy a céget mindössze 45 éve, 
1946-ban alapították. Ez 

a vállalat, amely a video- és 
tv-technikában olyan mint 

a gépkocsigyártásban a Rolls 
Royce, trafók és 
villanykapcsolók gyártásával 
Led CÉGNÉL ÉT 
ZOLL ETET TART 
LYA EK LAT 
LTE LACAN ETT TA 
skálája megtalálható 

a palettáján. Fő erőssége 
azonban a monitorok és 
stúdiókamerák gyártása. Mindig 
e LL 1 IGET TT ELŐL -KI 

a legújabbat! — ez lehetne a cég 
jelszava és termékei igazolják is 
ezt a , filozófiát". Szinte 
hihetetlen, hogy ehhez 
ta ENNE 
foglalkoztathat, Japánban 
található üzemében. 
Természetes, hogy ehhez 

a létszámhoz mindenhol 

a legmagasabb technikai 
színvonal társul, és talán ez 

a magyarázata a töretlen 
prosperitásnak. A következőkben 
bemutatunk néhányat az Ikegami 
monitorok és kamerák közül. 
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monitorok és ka 


ét monitorcsaládot gyárt a cég, 

valamennyi stúdiócélokra ké- 
szül. A 3-as széria fekete-fehér és stú- 
diókban a technikai kontroll céljait szol- 
gálja. Ezek kaphatók doboz nélkül, hor- 
dozható kivitelben és oszcilloszkóppal 
ill. vektorszkóppal egybeépítve is. 
Első képünk a 15-ös szériába tartozó mo- 
nitorokat mutatja. Részben azt a digitális 
áramköri technikát és megoldásokat 
használták fel, amelyeket az Ikegami az 
automatikus beállítású tv-kameráihoz fej- 
lesztett ki. A monitorokhoz külön megren- 
delhető egy automatikus beállító készü- 
lék (auto setup probe), amelyet a képer- 
nyőre rögzíthetünk és menürendszerben, 
lépésenként végezhetjük el a beállítást 
úgy, hogy a monitor kiírja a képernyőre 
az aktuális beállítási adatokat. A kont- 
raszt, a fényerő, a színegyensúly, a szín- 
árnyalat, a színtelítettség és a GB-erősí- 


tés állíthatók be ennek segítségével, 
automatikusan egy megadott értékre; a 
beállított értékeket memorizálni is lehet. 
A beállítás nem egészen 50 másodpercet 
vesz igénybe. 

E monitorok képcsőve in-line rendszerű. 
Automatikus . konvergencia-áramkörök 
gondoskodnak a mindenkori színtiszta- 
ságról. Az árnyékmaszk nagyfelbontású, 
és részben ennek köszönhető, hogy a 
15-ös széria készülékeinek felbontása a 
képernyő közepén mintegy 700 sornyi! 
A tökéletes színvisszaadás érdekében 
különlegesen ellenőrzött foszforanyago- 
kat használnak. 

A 15-ös széria készülékei távvezérelhe- 
tők; nem kell a sokszor rackbe épített 
készülékekhez odamenni és kényelmet- 
len helyzetben gombok között keresgélni. 
A képminőség további javítása érdeké- 
ben ún. adaptív fésűszűrőt alkalmaztak, 
amely jelentősen megjavítja a színvisz- 
szaadást. A feketeszint stabilizálására 
egy visszacsatolt áramkör szolgál, amely 
megszünteti a fényerő nemkívánatos vál- 
tozásait. 


A TM14-15RH/P és a TM20-15RH/P monitorok nagyfelbontású képernyővel készülnek és megrendelhető egy automatikus 
beállítókészülék, amellyel fénytani jellemzőik bármikor pontosan, gyorsan beállíthatók 
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Az RGB bemenet mellett a készüléknek 
van komponens (R-Y, B-Y és Y) és PAL, 
ill. NTSC kompozit bemenete is (típustól 
függően). A leírtakon túl a készülék min- 
den fontosabb paramétere szigorúan spe- 
cifikált és az előírt jellemzőket hosszú ide- 
ig meg is tartja. A kezelőszervek a TM26- 
15RH/P típusnál alul, a TM14-15RH/P tí- 
pusnál oldalt, egy kihúzható fiók elő- és 
oldallapján helyezkednek el. 

A 16-os monitorcsalád ugyancsak egy 14 
és egy 20 colos készüléket foglal magá- 
ba, amelyek egyszerűbb kivitelűek és 
ezáltal olcsóbbak is, mindazonáltal kielé- 
gítik a stúdiómonitorokkal szemben tá- 
masztott alapkövetelményeket. In-line 
képcsövük van, automatikus konvergen- 
cia-áramkörrel. 

A black matrix megoldás erős környezeti 
megvilágítás mellett is nagy kontrasztot 
biztosít. Fésűszűrő vagy lyukszűrő gon- 
doskodik a szín- és a világosságjel kifo- 
gástalan szétválasztásáról (az NTSC vál- 
tozatnál); a feketeszint-rögzítő áramkör 
visszacsatolásos elven stabilizál. E mo- 
nitoroknak két , kódolt" és egy RGB be- 
menete van. A teljes képtartalom ellenőr- 
zésére össze lehet ugrasztani a képet 
(underscan) míg a szinkronjelek vizuális 
ellenőrzésére az ún. pulsecross mód 
szolgál. A közepes felbontású képernyő 
500 sort képes visszaadni. A színjel el- 
nyomása a lyukszűrős üzemmódban 
jobb, mint 24 dB. 

A 19-es monitorcsalád 10, 14 és 20 colos 
kivitelben készül. Hordozható, nagyfel- 
bontású készülékek (700 sor). Mint min- 
den stúdiómonitor, ezek is nagyimpedan- 
ciás bemenettel bírnak annak érdekében, 
hogy láncba lehessen kapcsolni őket. 
Mindegyiken megtalálható a 75 2-os le- 
záró ellenállás, amelyet a lánc végén le- 
vő készüléken be kell kapcsolni. Egyen- 
ként meg lehet nézni az R aGésa B 
színjeleket. A vektorszórós ellenőrzés 
megkönnyítésére a színkülönbségi jelek 
kimenetei is megtalálhatók a készüléke- 
ken. A tökéletes színtisztaság érdekében 
az árnyékmaszk lemágnesezése kézi 
úton bármikor lehetséges. Overscan és 
underscan (túl- és alulpásztázás) szolgál 
a kép részleteinek ellenőrzésére. 

A fentieken túl számos olyan kezelőszerv 
található ezeken a monitorokon, amelyek 
a normál, sőt az átlag stúdiómonitorokon 
sem találhatók meg. Ezek részben a min- 
denkori legjobb kép beállítását szolgál- 
ják, részben pedig arra valók, hogy több 
monitor esetén a tökéletes egymáshoz 
illesztést lehetővé tegyék. Aki próbált 
már valaha két vagy netán több monitort 
egymással , összehozni", az tudja, hogy 
ez mekkora feladatot jelent. 

Az Ikegami itt nem ismertetett 10-es mo- 
nitorcsaládja nem in-line, hanem delta 
képcsővel készül, amely még jobb víz- 
szintes felbontást — mintegy 800 sornyit — 
biztosít. A konvergencia automatikus be- 
állítása kilenc szektorban történik! (Érde- 
mes megjegyezni, hogy az Ikegami min- 
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A kezelőszerveket tartalmazó kihúzható fiókok 


A TM20-16R/RP, ill. TM14-16R/RP szerényebb 
költségvetésű stúdiók számára is elérhető 


ge 


Ezek az Igegami 
monitorok a 19-es család, amelybe hordozható készülékek 
tartoznak (TM10-19RH/P). 


dent kipróbál; még a HDTV kísérletek 
kezdeti szakaszában készített egy olyan 
stúdiómonitort, amely speciálisan a szé- 
lesvásznú filmek képformátumához iga- 
zodott.) A monitorok után bemutatunk né- 
hány olyan Ilkegami kamerát, amelyek 
elsősorban ENG (Electronic News Gathe- 
ring — elektronikus hírgyűjtés, azaz hír- 


A beállítókészülék használata 
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A világ legjobb és legtöbbet tudó 
műholdvevő tunerje! 


Magyarországon a legolcsóbban 


a KT Electronic Kft-nél 








a világszerte újdonságnak számító, 
forradalmian új AS0 technika előnye: 
kiemelkedően tiszta és éles kép, jobb 

felbontás, kevesebb zaj 
Magyarországon gyártja 
és forgalmazza a 


Selectronic 





A HL-53 jelű kamera, ill. kamkorder elsősorban ENG 
(hírgyűjtési) célokat szolgál 


A jónevű Unicam sorozat egy darabja, a HL—55A, amely Triax 
adapterrel akár 1800 m távolságból is üzemeltethető 


a) 
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műsorok készítése videokamerával) cél- 
jára készültek. Igazából kamkorderekről 
van szó, mivel valamennyi , dokkolható" 
— azaz egybeilleszthető valamilyen hor- 
dozható képmagnóval. Ez utóbbi lehet 
Betacam, S-VHS, S-VHS-CMII, vagy 
akár Hi8 rendszerű és természetesen 
nem feltétlenül Ikegami gyártmány 
(Sony, Panasonic, JVC stb.). Valamennyi 
kamkorder három CCD-t tartalmaz, ame- 
lyek interline transfer elven működnek és 
félcolos átlójúak, kivéve a HC—300 típust, 
amely 2/3 colos CCD-kkel dolgozik. A jel- 
szó itt is a minőség. A kiváló elektronikus 
jellemzőkön túl ez kamkordereknél külö- 
nösképp a megbízhatóságot és stabilitást 
jelenti. Tartozékok igen széles skálája 
gondoskodik arról, hogy az Ikegami kam- 
kordereket igen sokféle összeállításban 
lehet alkalmazni. Mivel szinkronozhatók 
(genlock), több gépet lehet egy rendszer- 
ben működtetni; a külön felszerelhető 
nagyméretű stúdiókereső kényelmes 
operatőri munkát biztosít, amikor áll- 
ványról dolgozhatunk akár stúdióban, 
akár külső helyszínen. A HC-200 és 
HC-300 típusokhoz kameravezérlő egy- 
ség (CCU) is csatlakoztatható. Ezek a tí- 
pusok számítógéppel is összeköthetők 
egy RS-2323C szabványos interfészen 
keresztül. Ez nemcsak annyit jelent, hogy 
a kamkordert számítógépről lehet vezé- 
relni, hanem azt is, hogy a kamera video- 
jelét közvetlenül a számítógépbe lehet 
táplálni további jelfeldolgozás (tárolás, 
trükkök, analizálás stb.) céljából. Van egy 
olyan vezérlő egység is ezekhez a kame- 
rákhoz amely telefonvonalon keresztül, 
modemek beiktatásával képes a kamkor- 
dert vezérelni. Akkor lehet erre szükség, 
ha pl. távkonferenciát kell videoláncon 
keresztül létrehozni, vágy felügyelő rend- 
szerben akarjuk kameráinkat működtetni 
— bár gondoljuk meg, ki lehet az, aki egy 
ilyen kamerát magára mer hagyni!... Ta- 
lán az űrtechnikában és egyéb, robotokkal 
megközelíthető helyszínek (pl. sugárve- 
szély) esetében van ennek jelentősége. 

A HL-53 jelű ENG kamera önmagában 
mindössze 3,2 kg-os — ehhez jön a dok- 
kolható képmagnó, amely ez esetben 
Betacam, mivel az ehhez szolgáló in- 
terfész a HL-53-ban benne van. Kiváló 
képminőségéről nemcsak a Canon ob- 
jektív ,tehet" — egyébként minden Ike- 
gami kamkorderhez Canon objektívet 
szállítanak — hanem a precíziós prizma- 
rendszer is, amely kis fényveszteség- 
gel és a megfelelő spektrális karakte- 
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A HC-200 kamera $-VHS-C rendszerű rögzítőhöz is 
dokkolható 


AY 


A HL-55A Unicam különböző összeállításokban: 
a) magábanálló (standalone) kamera 

b) kamkorder 

c) a TRIAX TA-95 egységgel 

d) az MA-95 adapterrel 


risztikával engedi a fényt a megfelelő 
CCD-re. A színtisztaságot a precíziós 
szerelésen kívül a hőstabilitással terve- 
Zett mechanikai konstrukció is biztosít- 
ja. Négy beépített optikai szűrő közül 
választhatunk; 3000 K, 5600 K, 5600 
K-- 1/4ND, 5600K -- 1/16ND. Az új fej- 
lesztésű optikai szűrők tekintélyes mér- 
tékben csökkentik az objektívek bizo- 
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Ty 


HBG-200 adapter 


CA—200 kameraadapter 





MA-230A CCI (kameravezérlő egység) 





MCC-10, MCC-50 stb. kamerakábel 
Ez az ábra jól mutatja egy stúdiókamera lehetőségeit. 
A tartozékok között ott van az a távvezérlő egység is, 
amellyel telefonvonalon keresztül is lehet a kamkordert 
vezérelni 


nyos fényviszonyok között fellépő hibáit, 
miáltal jobban ki lehet használni a CCD-k 
átalakítási karakterisztikáit. Ezek egyéb- 
ként 480 000 képelemet dolgoznak fel (PAL 
rendszerű kameránál), ami horizontálisan 
700, vertikálisan 450 sornyi felbontást je- 
lent. A jel-zaj viszony 60 dB. Ez akkor igaz, 
ha optimális megvilágítást biztosítunk: 
mintegy 2000 luxot (f/5,6 nyílás mellett). 
Természetesen elektronikus erősítést is 
igénybe vehetünk (gyengébb fényviszo- 
nyok mellett) két lépésben, akár 24 dB-ig; 
az értékeket előre be lehet állítani. 

Az elektronikus kiolvasási idő változtatá- 
sának lehetősége természetesen ezeken 
a profi kamerákon is adott. A HL-53-nál 
hat lépésben lehet változtatni: a normál 
érték mellett 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000 és 
1/2000-s értékek állíthatók be. 

A HL-53 rendelkezik a három alapszínre 
külön kialakított shading-korrekcióval is 
(a shading a kép széleinek elsötétedését 
jelenti). 

Mivel a legtöbb helyszín megvilágítása 
túl kontrasztos, az Ikegami a kameráiban 
olyan áramkört alkalmaz, amely az átvi- 
teli karakterisztika — könyökpontjának 
automatikus tologatásával minden meg- 
világítás mellett optimális képet nyújt. Az 
automtaikus rekeszvezérlés offset funk- 
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RCU-240 Távvezérlő egység 


T-791 stativszerelvény 


PCC-—200 hordtáska 


ciója erősen kontrasztos hátterek esetén 
, igyekszik" megfelelő képet adni. 

Mivel a legtöbb esetben a helyszíni ripor- 
toknál nincs külön hangmérnök, az opera- 
tőrnek kell a hangfelvétel megfelelő minő- 
ségéről gondoskodnia. Az automatikus di- 
namikakompresszor (szintszabályozás) a 
legtöbb esetben elfogadhatatlan hangot 
ad. Az lkegami nagy ötlete; kézi kivezér- 
lés-szabályozás úgy, hogy a keresőben 
látni lehet a kivezérlés mértékét. Ez per- 
sze némi többletfigyelmet igényel az ope- 
ratőrtől, de a hang kifogástalan — akár hi-fi 
— minőségben rögzíthető. A hang felvétel 
utáni ellenőrzéséhez egy pici hangszóró 
található a kamkorder oldalán. 

A HL-53-nak van egy kódolt (kompozit) 
kimenete (PAL vagy NTSC), egy kompo- 
nens kimenete és egy RGB kimenete is. 
A HL-55A Unicam jelű kamkorder sok 
mindenben hasonlít az előző típusra, de 
nemcsak Betacam, hanem bármilyen fél- 
colos dokkolható képmagnó csatlakoztat- 
ható hozzá. Önálló kameraként is rend- 
szerbe lehet állítani. Amennyiben a Triax 
jelű, TA-95 jelű egységgel üzemeltetjük, 
egy háromeres kábel segítségével akár 
1800 m-re növelhetjük a kamera és a fo- 
gadó hely (stúdió) közötti távolságot. Egy 
másik, MA-95 jelű adapterrel a szokásos 
sokeres kamerakábellel 300 m lehet ez a 
távolság. 

Ez a kamera annyira érzékeny, hogy 10 
lux megvilágítás mellett már jó minőségű 
képet ad -— természetesen erősítéssel, 





BCA-—200 adapter Betacam rögzítőhöz 


VF—4523 4,5 colos képkereső 








MA-200 CCU (kameravezérlő egység) 
HEZESZTT ő 


Val 


Átalakító készlet stúdiómunkákhoz 





CJ-101 kábelösszekötő adapter 

ami ilyenkor -t 24 dB. A felbontás normál 
esetben 700 sornyi, a jel-zaj viszony 60 
dB. Külön kaphtaó egy olyan távvezérlő, 
amely a dokkolt egységet tudja távolról 
működtetni. Természetesen ezt a készü- 
léket is lehet stúdiókörülmények között, 
rendszerben használni. A kezelőszervek 
nem nyomógomboek, mint az amatőr, ott- 
honi készülékeken, hanem kapcsolók; 
így az operatőr nagyobb biztonsággal és 
azonnal meg tudja találni azok kívánt po- 
A 200-as kameracsalád egyik darabja a 
HC-200, amely alacsony árával hivatott 
magára vonni a felhasználók figyelmét. 
Közvetlenül dokkolható S-VHS-C kép- 
magnóval; adapterekkel S-VHS, Beta- 
cam vagy MII rögzítő is csatlakoztatható 
hozzá. 12-szeres varió és nagyfelbontású 
(450 sor) kereső tartozik hozzá, amelyben 
minden lényeges, a kamkorderre vonat- 
kozó információt láthat az operatőr, még- 
hozzá szöveges formában. 

A három félcolos CCD érzékelő 290 000 
képelemmel dolgozik. Tucatnyi kompli- 
kált áramkörnek köszönhetően a kamera 
felbontása 530 sor, jel-zaj viszonya 56 
dB. Érzékenysége sem elhanyagolható: 
20 lux elegendő az elfogadható képhez 
akkor, ha a rekesz nyitva van (f1,8) és az 
erősítés -- 18 dB értékű. Az ajánlott meg- 
világítás 2000 lux. Az optikai szűrő négy- 
állású, a szokványos 3000 K és 5000 K és 
ND mellett effect pozíció is megtalálható 
rajta. A szűrő porvédett szerkezettel vált- 
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IDŐTLEN DESIGN — LUXUS KIVITEL 








" 200 szabadon programozható tv- és rádiócsatorna 
" 130 előre beállított csatorna 


" 8 WEGENER sztereo hangcsatorna - távszabályzóval 
választható 


" Sztereoberendezések ideális kiegészítője, amely a világ nagy 
koncertjeit otthonába hozza 


" Kiváló, vibrálásmentes kép. 





a kamkordert 








A HC-230 kamera/kamkorder jeleit közvetlenül számítógépbe lehet vezetni egy A$-232C interfészen keresztül és magát 
is lehet a számítógépről vezérelni 


HC-300 a világ legjobb kamerája?... 


Nagyfelbontású 1,5 colos 
kereső a HC—300-hoz 
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ható, ami csökkenti a porosodás miatti 
meghibásodás, ill. karbantartás gyakori- 
ságát. B 

A HC-200 többféle távvezérlési lehetőség- 
gel is rendelkezik. Van hozzá egy távve- 
Zzérlő és kétféle kameravezérlő egység is, 
amelyek segítségével a képbe lehet ke- 
verni szöveget (feliratokat, dátumot, időt), 
de arra is van mód, hogy az operatőr szá- 
mára küldjenek szöveges üzeneteket a 
keresőbe. A HC-200 a már ismertetett mó- 
don összekapcsolható számítógéppel is. 
A CCU és a távvezérlő segítségével a 
HC-200 meg tudja jegyezni négy felvételi 
beállítás adatait. Gyakran van szükség 
arra, hogy egy korábbi beállításban ismét 
felvegyünk valamit, ami fényben, színek- 
ben, kontrasztban, stb. nem tér el. Ilyen- 
kor egy gombnyomással elő lehet hívni a 
kívánt beállítás elektromos paramétereit 
a kamkorderen, ha előzőleg memorizál- 
tuk azt. 

A tartozékok mellékelt képe mindenkit 
meggyőzhet arról, hogy a HC-200 a leg- 
különbözőbb helyzetekben, ill. összeállí- 
tásokban is , feltalálja magát". 

Ezeknek a kameráknak a fogyasztása ke- 
reső nélkül 10, keresővel 12-15 W körül 
van. A hozzájuk tartozó akkumulátorral 
általában jó egy óráig lehet a hozzájuk 
kapcsolt magnóval együtt üzemeltetni 
őket. Hangrendszerük egycsatornás és 
szimmetrikus 600 £2-os, azaz illeszkedik 
a profi hangstúdiók készülékeihez, ill. vo- 
nalaihoz.  Mikrofonjaik jó minőségű, 
irányérzékeny darabok. 

A HC-230-as modell ismét a minőségre 
helyezi a fő súlyt. 600 soros bontását, 58 
dB jel-zaj viszonyát részben a 420000 
képelemet érzékelő CCD-k biztosítják. 
S-VHS, S-VHS-C, Betacam, MII egyaránt 
dokkolható hozzá, de van benne PAL- 
kóder is. Masszív mechanikai felépítése 
miatt valamivel nehezebb, mint az előző 
típusok: keresővel, mikrofonnal, objektív- 
vel együtt 3.8 kg tömegű; ehhez jön még 
egy 0,4 kg-os kameraadapter. Mint előd- 
je, ez is távvezérelhető — akár modem 
segítségével telefonvonalon keresztül is, 
esetleg számítógéppel. A gyárilag beállí- 
tott fehéregyensúly mellett két másik ér- 
téket memorizálni tud. 

Az lkegami kamerák kiváló képminősé- 
gét nem utolsósorban számos olyan 
áramkör biztosítja, amelyek bizonyos sa- 
játos fényviszonyok között is kifogástalan 
képet biztosítanak akkor, amikor egyéb 
kamerák képein kisebb-nagyobb zava- 
rok, torzítások, reflexiók mutatkoznak. 
Ilyen a már említett automatikus könyök- 
pont-beállítóáramkör vagy a DTL áram- 
kör, amely a kép középpontjától távolabbi 
részeken javítja a kép felbontását úgy 
vízszintes, mint függőleges irányban. 
Talán a legelső a kamkorderek , toplistá- 
ján" jelenleg az Ilkegami HC-—300 típus, 
amely 2/3 colos CCD-ket használ. Az Ike- 
gami nagyon rokonszenves módon nem 
a kép kiváló minőségére hívja fel a figyel- 
met, hanem arra, hogy a gép mennyire 
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megbízható, és milyen egyszerű a keze- 
lése. A benne alkalmazott interline CCD- 
k nagymértékben lecsökkentették azt a 


nagyon kellemetlen effektust, amely 
pontszerű fényforrásoknál függőleges 
vonalakat okozott a képben. A HC-300 
mindenféle képmagnóval dokkolható, 
akár Hig típussal is. Nagyfelbontású 1,5 
colos keresővel van ellátva. Semmilyen 
bekapcsolás utáni beállításra nincs 
szükség -— micsoda fejlődés ez ahhoz 


A japán Mítsushíita cég bemutatta az első beszéd- 
felismerő rendszerrel támogatott programozású 
képmagnót. A készülékbe beépített beszédszin- 
tetizátor a szükséges információkat egyszerűen 
megkérdezi a kezelőjétől. Forradalminak tekint- 
hető a beépített beszédfelismerő rendszernek az 
a képessége, hogy minden emberi hangot ele- 
mezni képes, és nem szükséges az egyes fel- 
használóktól előzőleg hangmintákat venni. 
Szóbeli programozás után a képmagnó display- 
én ellenőrzés céljából megjelennek a beprogra- 
mozott adatok. Ez a készülék végre arra is alkal- 
mas, hogy idősebb vagy kevésbé ügyes emberek 
is problémamentesen tudják a képmagnójukat 
előzetesen beprogramozni. A bemutatott készü- 
lék egyelőre csak japánul ,ért", és még bizonyá- 
ra jó néhány év eltelik, amíg magyarul is meg fog 
tanulni. 


IKEGAMI 


képest, amikor a tervezett felvétel előtt 
órákkal be kellett kapcsolni a kamerákat 
a bemelegedés majd az azt követő hosz- 
szas beállítás, ,összelövés" miatt... 
A 440 000 képelem 700 soros vízszintes 
bontást, 58 dB jel-zaj viszonyt nyújt; a 
minimálisan kívánt megvilágítás 26 lux 
(f1,8 mellett), 18 dB erősítéssel. Ez a 
kamera rendelkezik általában mind- 
azokkal az áramkörökkel - és ennek kö- 
vetkeztében mindazokkal az előnyös jel- 


e Rövid hírek e 


A hamburgi Haase cég kialakított egy középformá- 
tumú fényképezőgépekhez (Hasselblad, Rollei, Ma- 
miya) csatlakoztatható videós ellenőrző rendszer 
(VSC 90), amelynek központi elemét a JVC cég 
TK-900 E típusjelű kamerafeje képezi. 

Az így átalakított fényképezőgéppel készíthető kép 
még exponálás előtt megszemlélhető a csatlakoz- 
tatott tv-monitoron. Ellenőrizhető a képkivágás és 
enyhén szólva kissé túlzásnak tűnik, annyi azon- 
ban biztosan igaz ebből a reklámízű kijelentésből, 
hogy az EXG Plus High Performance kazettákra 
felvett műsorok lényegesen kisebb mértékben 
használódnak el a lejátszások során, mint a normál 
kazettákra készített felvételek. 


A HC—300-ra dokkolható rögzítők: Hi8, 5-VHS, Betacam, MII. 


lemzőkkel, amelyekkel az előbb ismer- 
tetettek. 
Aki mindezek után azt gondolná, hogy az 
Ikegami számunkra elérhetetlen messze- 
ségben van, téved. Legalábbis ezt szeret- 
né az Ikegami, mert legutóbb termékeiből 
bemutatót tartott Budapesten, ahol az itt 
leírtakkal erőtlenül érzékeltetni próbáltte- 
levíziós képminőségeta látogatók közvet- 
len közelről is láthatták. 

Márczi Imre 


Megjelentek az első elektronikus , betűnyomó" 
készülékek, amelyek a hazánkban is elterjedten 
alkalmazott mechanikus betűnyomókat lesznek 
hivatottak kiváltani. A Brodher International cég 
sP-touch" típusjelű készülékcsaládja (P-touch 
2000, P-touch 500 és P-touch II) ugyancsak 
öntapadó szalagot használ, azonban a forgó ke- 
rékkel, ill. a tasztatúrával kiválasztott betűket 
hőnyomtatóval rögzíti a szalagra. Természetesen 
az elektronikus megoldás jelentősen kibővítette 
a , betűnyomtató" szolgáltatásainak körét: öt kü- 
lönböző betűnagyság, többféle betűtípus (pl. nor- 
mál, kövér, árnyéknyomtatás stb.), valamint 
többféle jelkészlet választható. A legkisebb ké- 
szülék tárolója 45 karaktert képes tárolni, ára 
pedig 199 DM. 

A legújabb elektronikus , betűnyomó" készülékek 
bizonyára igen népszerűek lesznek. 
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A műholdas tv-adások eredendően nem tisztelik a törvényeket, sem a 
politikát, sem az országhatárokat. Egy jelet, amelyet Európa bármelyik 
része felé irányított nyalábban kisugároznak, elegendően nagy méretű 
parabolaantennával az egész földrészen, sőt azon túl is vehet bárki, 
akinek van műholdvevője. Ez a jel hordozhat fizető tv-műsort (pay TV), 
hivatali távkonferenciát, valamilyen zártkörű magánadást vagy akár 
olyan szabadon vehető tv-műsort is, amelyet egy adott ország meghatáro- 
zott közönségének szánnak. A feltételes hozzáférésű rendszereknek, akár 
a műsorok árusítása céljából (ellenőrzött előfizetői kör], akár egy zárt 
körnek szóló adások bizalmas jellegét megőrzendő használják őket, 
egyetlen közösen megfogalmazható célja van: a műsor szolgáltatójának 
biztosít lehetőséget arra, hogy befolyásolhassa a műsor nézőinek körét. 
A befolyásolás mértéke lehet részleges, pl. valamely ország jogdíjvédel- 
mi, reklám vagy más területek elkülönültségét tiszteletben tartó szem- 
pontjainak megfelelően, vagy teljes, pl. egy magánhálózat bizalmas jelle- 
gének megőrzésére vagy egy kiemelt minőségű , mozicsatorna" finanszí- 
rozása érdekében. Az elmúlt évek során sokféle feltételes hozzáférésű 
rendszer alakult ki, különböző mértékű titkosítással és különféle szolgál- 
tatásokkal, mint pl. egyéni vagy csoportos hozzáférési lehetőségekkel, 
előfizetői üzenetátvitellel, műsorkategóriák szerinti kizárási lehetőségek- 
kel, csak a ténylegesen nézett műsorokért fizetéssel stb. 

Az összes ilyen rendszer valamiféle kódolást (scrambling) alkalmaz, 
amelynek során a szabványos kép- és/vagy hangjeleket a kisugárzás előtt 
megváltoztatják, olyan jelleggel kódolják, hogy a szokványos vevőkészü- 
lékek ne tudják e jeleket , értelmezni" és helyreállítani. Ilyenkor a néző 
értelmetlen zagyvaságot lát a képernyőn és érthetetlen hangot hall a 
hangszóróból. Ahhoz, hogy az eredeti információt helyreállíthassuk, egy 
dekóderre van szükség, amelyet rendszerint a kódolt műsor szolgáltatója 
bocsát rendelkezésre, így adva jogosultságot a megfelelő (fizető) nézők 
számára. 

A titkosítás (encryption) tulajdonképpen nem más, mint fedőkódolás. 
A gyakorlatban az egész eljárást, amely a bonyolultabb rendszerek eseté- 
ben a nézésre jogosító és a visszaállításhoz szükséges ,, kulcsok" rejtett 
átvitelét is tartalmazza, szokás egyszerűen kódolásnak nevezni. 
Ideális esetben az ősszes kódolt adásnak (pl. Európában) egyazon kódo- 
lási és feljogosítási rendszert kellene alkalmaznia a hozzá tartozó azonos 
formátummal együtt, hogy minden egyedi vevőkészülék a különböző mű- 


jelenleg 
helyzettől. A legutóbbi adatok szerint a PAL/SECAM adásoknál 8, a MAC 
adásoknál 6 különböző rendszerű kódolást használtak az európai műhol- 
dakon. Képzeljünk csak el egy tv-készüléket, mellette a 14 (!) db dekóder- 
dobozzal! 


, 


Kódolási követelmények 


A televíziós műsorterítésben alkalmazott 
kódolási rendszernek olcsónak, biztonsá- 
gosnak és transzparensnek kell lennie. OI- 
csónak abban az értelemben, hogy a kó- 
dolás és dekódolás többletköltsége ne te- 
gye gazdaságtalanná az üzemvitelt. Az 
elfogadható (dekóderenkénti) kódolási 
költség a résztvevők számától függ. DTH 
(Direct to Home) alkalmazásokban lé- 
nyeges, hogy a nézők vevődekódere nagy 
sorozatban, kis költséggel legyen gyárt- 
ható. 

A biztonság követelménye azt jelenti, 
hogy a triviálisnál bonyolultabb módosí- 
tást kelljen eszközölni a vevőberendezé- 
sen, ha a kódolt adást venni akarjuk, 
vagyis speciális dekóderre legyen szük- 
ség. Ideális esetben a dekódert nehéz utá- 
nozni ; esetenként legalább egy olyan al- 
katrészt vagy részegységet igényel, amely 
speciális dekódolási kulcsot tartalmaz, 
amely eleve , másolásvédett", mint pl. 
egy különleges integrált áramkör vagy 
kártya. A költség és a biztonság foka 
között széles  kompromisszumtarto- 
mány van. A kevésbé védett rendsze- 
rek kalózdekóderei hamar megjelennek 
a piacon. 

Transzparens kódolási rendszeren azt ért- 
jük, hogy a kódolási és dekódolási eljárás 
során az eredeti jel minősége nem válto- 
zik. A gyakorlatban minden kódolási el- 
járás érzékeny az átviteli út zavaraira. 
amelyek hatására az átvitt , darabok" 
dekódoláskor már nem pontosan il- 
leszthetők újra össze. Azt kell megol- 
dani, hogy tipikus átviteli esetekben a 
hibák a láthatóság küszöbértékét ne 
haladják meg. 


Kódolási eljárások PAL/SECAM 
rendszerben 


A legegyszerűbb kódolási rendszerek ar- 
ra épülnek, hogy a kompozit videojel egy 
részét képező szinkronjeleket , rontják el" 
úgy, hogy a közönséges tv-készülékek 
sor- (vízszintes) és kép- (függőleges) idő- 
zítése ne tudjon beállni. Ezt szinkron- 
elnyomásnak is szokás nevezni. A képjel 
átvitele változatlan, de ez szinkronizálás 
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1. ábra. /rdeto/Luxcrypt kódolás videojel-inverzió nélkül 
(RTL-4, Astra) 


nélkül zagyvaságot okoz. A szinkron- 
információt rejtett alakban viszik át, 
amit a dekóder ki tud értékelni, és így 
helyre tudja állítani a kép összeállítása 
hoz szükséges szinkronjeleket. 

A rendszer biztonságát növelhetik azzal, 
hogy a képjelet invertálják (amplitúdó- 
ban tükrözik), mégpedig vagy folyama- 
tosan végig, vagy váltogatva, soronként, 
félképenként vagy akár jelenetenként. Az 
invertálás rendjének kulcsát a jelnek tar- 
talmaznia kell olyan módon, hogy a de- 
köder helyreállíthassa az eredeti formá- 
tumot. 

Bonyolultabb kódolási eljárás az, ami- 
kor normális sor- és képszinkront visz- 
nek át, de ezen belül változtatják a 
képjel időzítését. Ez lehet a képinfor- 
máció kezdetének az előző sorhoz ké- 
pest soronkénti siettetése vagy késlelte- 
tése (soreltolás), lehet a sor jeltartal- 
mának kettéosztása és fordított sor- 
rendben való átvitele, miközben a vál- 
tási pont sorról sorra változik (sor- 
szegmentálás vagy rotáció), vagy a s0- 
rok sorrendjének felcserélése, összeke- 
verése (sorkeverés). Vagy mindezek 
valamilyen kombinációja. 









Szinkronelnyomásos, invertáló 
módszerek 


OAK ORION 


Az első rendszer, amelyet , összeurópai" 
műholdon alkalmaztak, az USA-beli 
Oak Orion, majd később Racal-Oak 
Nimrod néven ismert rendszer PAL vál- 
tozata volt. Ezt a Sky Channel használta 
a 80-as évek elején. Ennél az eljárásnál 
eltávolították a szabványos szinkronjele- 
ket és helyükre 2,5 MHz-es szinuszos 
burstjeleket ültettek, amelyeket a dekó- 
der könnyen helyre tudott állítani. 
A rendszer lehetőséget nyújtott a képin- 
verzióra is. Ezenkívül az Orion hangcsa- 
tornáját digitalizált alakban sugározták, 
miközben a bitsorozatot összekeverték 
(scrambling) és betették a sorszinkron- 
periódusba, a 2,5 MHz-es burst után. Ez 
a hangot valóban megbízhatóan titkosí- 
totta, a képjelet azonban csak gyengén 
védte. 

A kívülről jövő titkosítási követelmény 
erősen zavaró kényszer volt a Sky hirde- 
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2. ábra. Az Irdeto/Luxerypt rendszer eltolja a kioltási szintet 
és a szinkronjelet digitális adatjellel helyettesíti 





4. ábra. Satpak/Satbox kódolás váltogatott félkép-inverzióval 
(Filmnet, Astra) 


6. ábra. A Payview-—3 kódolási váltogatott félkép-inverzióval 
(Teleciub, Eutelsat 1-F4) 


tésekből . finanszírozott rendszerében. 
Amikor a csatorna nem kódolt segédvi- 
vőn kezdte sugározni a hangját, minden 
akadályt elhárított a kalózvétel útjából. 
Nem sokkal ezután a műsor kódolását 
megszüntették. 


IRDETO 


Az Oak Oriont már nem használják 
Európában, de az Astráról sugárzott lu- 
xemburgi holland csatorna, az RTL-4 
Veronigue műsorai egy részét ennek egy 
, leszármazottjával" kódolja, amely /rde- 
to néven ismert, és a Luxcrypt dekóde- 
rekkel dekódolható. Az 1. ábra ilyen .,ke- 
resztimpulzussal" terhelt képet mutat egy 
Chaparral . Cheyenne  műholdvevőről, 
amely a saját szinkronjeleivel pótolja a 
hiányzó szinkronjeleket. A stúdió sor- 
szinkronját, amely rendes körülmények 
között egy függőleges fekete oszlopnak 
látszik, a kódolási eljárás során a digitális 
hangadatokkal helyettesítették (a függő- 
leges zajsáv a képen). A kódolt képszink- 
ronjel közvetlenül a képbe kevert felirat 
alatt látható, alatta — pontokból álló víz- 
szintes sáv alakjában — a teletext jelei 
láthatók. 








3. ábra. Fürész alakú jel PAL rendszerben, 
kódolás nélkül 


5. ábra. A Satpak/Satbox eltolja a kioltási szintet és 
váltakozva invertálja a félképeket (Filmnet) 





7. ábra. A Payview eltolja a kioltási szintet, , rezegteti" 
a szinkronjelet és váltogatva invertálja az aktív sorokat 


Ha az egyszerűsítve vázolt Irdeto jelala- 
kot (2. ábra) összehasonlítjuk a nem kó- 
dolt PAL megfelelő jelével (3. ábra), lát- 
hatjuk a szinkronperiódus alatti adat- 
blokkot, amelyet a PAL színburst követ. 
A képtartalmat a rajzon egy a feketétől 
a fehér felé folyamatosan változó lineáris 
fűrészjel szemlélteti. Az Irdeto eltolja a 
kioltási szintet (azt az egyenszintet, ame- 
lyen a színburst , ül") a középszürke tar- 
tományba, ezzel tovább zavarja a tv- 
készülék működését. Időnként a sor ak- 
tív ideje alatt a videojelet is invertálják. 


SATPAKISATBOX 

Ezt a Matsushita által kidolgozott eljá- 
rást a FilmNet fizető mozicsatorna alkal- 
mazza (4. ábra), ugyancsak az Astrán. Itt 
megtartották a szinkronjeleket, de a kiol- 
tási szintet itt is eltolták a középszürkébe 
(5. ábra), aminek az a hatása, hogy a 
szinkronjelek élei nem különíthetők el a 
képinformációtól. Az egész jelalakot 
szinkronostul-mindenestül képenként in- 
vertálják, de lehetőség van más soroza- 
tokra is, mint pl. három invertált jel után 
egy nem invertált stb. A sorszinkron po- 
laritásváltása (közvetlenül a képszinkron 
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8. ábra. A SAVE kódolás 
(BBC TV Europe, Intelsat VA-F11) 


után) világosan látszik a 4. ábrán. A Sat- 
segédvivőn viszik át. A FilmNet jelenleg 
a mono hangcsatornáját kódolatlan for- 
mában sugározza, de már ígér javított 
sztereo NICAM változatot. 


PAYVIEW 


A Teleclub, a német nyelvű filmcsatorna 
Svájcból sugározza a műsorát a Payview 
kódolási rendszercsalád egyik tagjának 
alkalmazásával. Ez is eltolja a kioltási 
szintet, azonban itt a legfehérebb szintnél 
is magasabbra (6. ábra), miközben a 
szinkroncsúcsokat a feketeszint alatt 
tartja (7. ábra). Ennek hatására a mű- 
holdvevő és a tv-készülék feketeszint- 
rögzítése (clamper) működőképes ma- 
rad, ezzel hatékonyan kioltja a képinfor- 
mációt. A hatásos sortartomány (kép) 
soronként invertálva van, ami még a , hi- 
vatalos" dekóderek transzparens mivol- 
tát is aláássa. További trükkje a Pay- 
viewnek az, hogy képről képre , rezegte- 
ti" a sorszinkronimpulzus időzítését, 
aminek hatására a tv-kép oldalirányban 
remeg. Mindezen mesterkedések sem 
tudták eltéríteni a kód fejtőit, akik a már 
említett FilmNet és Veronigue dekóde- 
rek mellett kínálják Teleclub kalózdekó- 
dereiket is a piacon. A hangcsatornát a 
Teleclub nem kódolja. 


SAVE 


A Satellite Audio and Video Encryption 
(SAVE) rendszert a brit Sat-Tel cég fej- 
lesztette ki az amerikai MAAST rend- 
szerből. Érdekes módon, az összes Sky 
Mowvies előtti brit műholdas mozicsator- 
na (Premiere, TEN, Mirrorvision) vagy 
enyhe kódolást (soft scrambling) hasz- 
nált, vagy egyáltalán semmilyet sem. 
Mindegyikük megszűnt, no nem ezért, 
hanem mert inkább a nagy-britanniai ká- 
belrendszereket célozták meg a közvetlen 
műsorsugárzás helyett, és ez erőteljesen 
korlátozta az előfizetők körét. 


BBC TV-Europe 


A BBC TV egy csupán exportra szánt 
változata vette használatba a SAVE 
rendszert (8. ábra). Ez az Intelsat által 
közvetített csatorna igen népszerű a Spa- 
nyolországban és Portugáliában élő an- 
gol állampolgárok körében, ugyanígy a 
kalózdekóderek is, amelyek, úgy tűnik, 
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Vágási pont 
(a 256 pont egyike) 





9. ábra. A SAVE rendszer invertálja, csillapítja és előkiemeli 
a videojelet, valamint zavaró szinuszjelet ad hozzá 





11. ábra. A $ound-in-Syncs az eurovíziós csatornákon 
(Eutelsat 1-F1) 


könnyebben beszerezhetőek (és megbíz- 
hatóbbak is), mint a , hivatalos" készülé- 
kek. A kompozit videojel invertált, szint- 
je csökkentett és járulékos előkiemelést 
(preemphasis) tartalmaz a jel-zaj viszony 
romlásának kiegyenlítésére. A videojel- 
hez ezután hozzáadnak egy Zavaró szi- 
nuszjelet a szinkronimpulzusokhoz ha- 
sonló amplitúdóval (9. ábra). Ez alapo- 
san összezavarja a tv-készülék szinkron- 
leválasztó fokozatát. Balszerencsés mó- 
don a , hivatalos" dekóderek számára is 
nehéz feladatnak bizonyult, hogy ezt a 
szinuszjelet amplitúdó- és fázishelyesen 
újra kioltsa a vett jelből, ennek megfele- 
lően a (korábbi) Premiere idején az előfi- 
zetők gyakran szenvedtek a hibás helyre- 
állításból adódó képmintázatoktól, meg 
a szemcsés képtől, valamint a film video- 
szalagra való átírásának egyéb mellékje- 
lenségeitől. A SAVE hangrésze egy egy- 
szerű frekvenciainvertálásos hangtitko- 
sítás, amely a konverziós frekvenciát 
az említett zavaró szinuszjelből szár- 
maztatja. 


.Sound-in-Sincs 

(hang a szinkron helyén) 

Noha szigorú értelemben véve nem kó- 
dolás, mégis hatásosan , elrontja" a nor- 
mális sorszinkronimpulzust ez a mód- 
szer, amelynél digitális hangjelet multi- 
plexelnek a kompozit jelbe, a sorszinkron 
helyére. Saját külön dekóder szükséges 
ahhoz, hogy helyreállítsák a sorszinkron- 
jeleket. A rendszer a BBC tervezte a hat- 
vanas évek végén, abból a célból, hogy jó 
minőségű mono hangátvitelt biztosítson 
a földi adóállomásainak továbbított ké- 
pek mellé. Azóta átvette az European 
Broadcasting Union (EBU) az eurovíziós 
hálózat számára. A keleti 16"-on álló 





10. ábra. Az EBU/BBC $ound-in-Syncs rendszere 
a sorszinkronjelet digítális hangjellel helyettesíti 








12. ábra. A Discret kódolási rendszer az aktív sorok 
késleltetését kapcsolgatja 





13. ábra. A Discret PAL változata a Telecom 1C műholdon 
(Canal J) 


Eutelsat műholdon négy , féltranszpon- 
deres" Eurobeam csatorna biztosítja a 
műsorcserék lebonyolítását a SiS rend- 
szer alkalmazásával. A tagszervezetek, 
különösen az olasz RAI alkalmanként 
használja ezt a rendszert saját belső mű- 
sorelosztásában. 

A sorszinkronimpulzus helyére két egy- 
mással összefűzött, de nem kódolt 10 bites 
adatszót ültetnek be (10. ábra). A videoje- 
let ezenkívül nem módosítják, tiszta PAL 
vagy SECAM a felhasználótól függően. 
Alkalmanként ugyanezt a hangjelet vagy 
egy ettől független hangcsatornát segédvi- 
vőn is átvisznek, rendes körülmények kö- 
zött azonban nincsenek a jelben segédvi- 
vők. A hangdigitek modulált mintázata 
világosan látható a 11. ábrán. 


A kép időzítését megváltoztató 
rendszerek 

Discret 

Az eredeti Discret rendszert a Philips egy 


francia leányvállalata dolgozta ki, a Ca- 
nal Plus SECAM rendszerű földi fizető 
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14. ábra. A vágási pontok kiválasztása a Videocrypt 
eljárásnál 





Astra) 





19. ábra. PAL tv-készülékekkel vett, szinkronizált 02-MAC 
képe (TV1000, Astra) 


tv-csatorna olcsó kódolása céljára. Mű- 
holdon először a TV5-ön jelent meg (az- 
óta újra szabadon vehető. Változatait 
használja a Canal Plus (SECAM) és a 
Canal J (PAL) a Telecom 1C-n, valamint 
az adásidő egy részében a Rai Unio 
(PAL) az Eutelsaton. 

A Discret úgy működik, hogy diszkrét 
analóg időkésleltetéseket iktat be az ak- 
tív sorba (nulla, egy vagy két, egyenként 
1 us-nál rövidebb késleltetést). A szink- 
ronjelek érintetlenül maradnak (12. áb- 
ra). Az időtartamok vezérlése egy álvélet- 
len bináris sorozattal történik, amit a 
dekóderben egy a felhasználó által be- 
adott nyolckarakteres kódszóval kever- 
nek. A viszonylag kis késleltetések mint- 
egy 1 cm-es elcsúszásokat okoznak a tv- 
készülék képernyőjén (13. ábra). Ennek 
az az , előnye", hogy a kép nagyjából 
felismerhető marad, azonban nézése na- 
gyon fárasztó, kellemetlen. A. hangjelet 
spektruminverziókkal lehet kódolni, de 
sugározhatják nyíltan is. 

Ennek a rendszernek szintén széles kör- 
ben elterjedtek a kalózdekóderei. Az 
egyik ilyen dekóder leírása a francia 
elektronikai sajtóban meg is jelent. 
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15. ábra. A Videocrypt a tv-sor információtartalmát 
sorrendben , megfordítja" a vágási pont körül (sorforgatás) 





18. ábra. A Nagravision a tv-sorokat nemcsak összetöri, 
hanem darabjaikat függőlegesen összekeveri (Tele 5, Eutelsat) 


A legtöbb , okos" rendszerhez hasonlóan 
itt is egyszerűbb a kódolást közvetlenül 
feltörni, mint , megbolondítani" a titko- 
sító rendszert. A kalózdekóderek valószí- 
nűleg úgy állítják helyre az időzítést, 
hogy figyelik az egymást követő aktív 
sorok kezdőpontjait. 


Videocrypt 


Ennél a már elvileg is biztonságosabb 
aktívsor-forgatást alkalmazzák. A dekó- 
der minden aktív sor időtartama alatt 
kiválaszt egy vágási pontot (14. ábra), 
amely a nyolcbites kódszónak megfele- 
lően 256 lehetséges pont egy álvéletlen 
generátorral kiválasztott valamelyike. 
Az adott sort azután ennél a pontnál 
kettéválasztva az információt fordított 
sorrendben továbbítják (15. ábra). Ezt a 
műveletet vágás és forgatás (cut and ro- 
tate) néven szokás említeni. Az egymást 
követő sorok esetében a vágási pont más 
és más, ennek hatására a teljes képinfor- 
máció összetörik (16. ábra), mégpedig 
képenként másképpen. A szinkronjelek 
normálisak (17. ábra) és a hang sincs 
kódolva. 

A dekóder az ellenkező irányú vágást és 
forgatást végzi, amivel minden egyes sort 
visszarendez az eredeti alakjába, és így az 
eredeti kép újra előáll. Itt most nem bo- 
csátkozunk a rejtjelezés elméleti bonyo- 
dalmaiba, csak utalunk arra, hogy a vá- 
gási pontok információját két kulcs segít- 
ségével viszik át. Ezek egyikét a képvisz- 
szafutás alatt átvitt adatokból állítják 
helyre, a másikat intelligens adatkártyán 
küldik meg az előfizetőnek három-négy 
hónaponként. Ennek a megoldásnak 
megfelelően az összes dekóder azonos 
felépítésű. Az a tény, hogy a képvisszafu- 
tás alatt hat sort (négyet adatoknak és 


16. ábra. Az álvéletlen módon kiválasztott vágási pontok miatt 
soronként más és más forgatást kapunk a Videocrypt esetében 


kettőt referenciacélra) lefoglal a kódolási 
információ, természetesen csökkenti a te- 
letext szolgáltatás céljaira rendelkezésre 
álló sorok számát. 

A Thomson és az Alcatel cégeknek már 
néhány éve megvan a sorforgató rendsze- 
rük, de az olcsó digitális videojel-feldol- 
gozó integrált áramkörök megszületése 
kellett ahhoz, hogy ezt a lényegéből faka- 
dóan biztonságos kódolási eljárást egy 
matematikailag is biztonságos titkosító 
eljárással (a News Data Corp Shamir 
algoritmusával) együtt olcsó kivitelben, 
tömegesen is elő lehessen állítani a Sxy 
Movies számára. A Sky Videocrypt dekó- 
dereit a Thomson és a Philips gyártják, 
de már megjelentek az első dekóderekkel 
egybeépített vevők (Integrated Receiver- 
Decoder, IRD) az Amstradtól. Ezek 
mintegy 300 font (GBP), ill. 500 dollár 
(USD) áron a Sky Movies és az összes 
többi brit és német ASTRA csatorna vé- 
telét is biztosítják, az árban egy 45 cm-es 
parabolaantenna is benne van. Várható, 
hogy az ASTRA többi olyan csatornája, 
amelyik kódolásra akar áttérni, szintén a 
Videocrypt rendszert fogja választani. 


Nagravision 

Ez egy új rendszer a svájci Kudelski cég- 
től. Ezt használják független spanyol ke- 
reskedelmi csatornák az Eutelsaton és az 
olasz Canale Cingue az Intersaton. Ez a 
rendszer egy lépéssel tovább viszi a digi- 
tális feldolgozást, amennyiben a kódolási 
eljárás során egy egész képet tárol, majd 
a sorokat összekeveri. Ennek megfelelő- 
en nincs vízszintes eltolódás, a függőleges 
vonalak érintetlenek maradnak. A víz- 
szintes csíkok információja is vízszintes 
marad, de az egész képfelületen függőle- 
gesen szétszórtan jelennek meg a sorai. 
Fennáll a lehetősége, hogy a jövőben sor- 
forgatással és/vagy eltolással is kiegészí- 
tik a rendszert, ezzel is megnövelve a 
kódolás biztonságát. A 18. ábrán a spa- 
nyol Telecinco (Tele 5) emblémáját lát- 
hatjuk (láthatnánk). A jelalak megkülön- 
böztethetetlen a szabványos PAL jeltől. 
A fordított folyamat a dekóderben zajlik, 
amely egy tárolt képről olvassa vissza a 
sorokat a helyes sorrendben, és így ál- 
lítja vissza a képet. A szinkronjelek itt 
is sértetlenek, és itt is a képvisszafutás 
idejét használják ki a kód- és jogosítási 
információ átvitelére. A kép tárolásának 
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20. ábra A D2-MAC adatátviteli sebessége fele a D-MAC 
adatátviteli sebességének 
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21. ábra. Az egyes összetevők a 0-MAC időosztásos kép-, 
hang- és adatátviteli rendszer jelében 


igénye miatt ez az eljárás eleve drágább 
dekódereket igényel, mint a Videocrypt, 
amely egyszerre csak egy sort választ ki. 


Kódolási eljárások 
a MAC rendszerekben 
BEST HE GET GATT 171 0/ 


A legtöbb európai 12 GHz-es nagy teljesít- 
ményű műsorszóró adó, amely a WARC 
7T-es DBS-tervezet alapján működik (ez 
alól a kísérleti RAI Sat az egyetlen kivétel), 
valamint néhány kis és közepes teljesítmé- 
nyű közvetlen műsorszóró csatorna a MAC 
televíziós kép-, hang- és adatátviteli rend- 
szer valamilyen változatát használja. 
A MAC (Multiplexed Analogue Compo- 
nents — multiplexelt analóg összetevők) 
adásmód nem kódoló rendszer az előzőek ér- 
telmében, de nem is jelenti a HDTV megol- 
dásának közbenső stádiumát. Mindössze 
egy új átviteli rendszer (kódolás teljesen ál- 
talános értelemben), amely a tv-jel világos- 
ság-, szín- és hanginformációját (az összete- 
vőket) a hagyományos PAL, SECAM vagy 
NTSC rendszertől eltérő módon viszi át. 
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22. ábra. A 8-MAC sajátos módszert alkalmaz a hang/adat 
burst kódolásában 





25. ábra. Kódolt 8—MAC szinkronizált PAL tv-készüléken 
(SIS, Intelsat) 





27. ábra. D-MAC Eurocrypt szinkronizálatlan PAL 
tv-készüléken ($F—Succé, Intersat) 


A MAC rendszert az angol Independent 
Broadcasting Authority (IBA) dolgozta 
ki, mint olyan módszert, amely kiküszö- 
böli a világosság- és színjelek egymásra- 
hatását (kölcsönös zavarását), ami min- 
dig is megvolt a színes televíziózásban, 
amióta csak feltalálták az NTSC-t. Az 
NTSC és , leszármazottai", a PAL és a 
SECAM mind FDM (Freguency Diívi- 
sion Multiplex) színkülönbségi jelek 
(rendre : I és O, U és V, ill. R-Y és B-Y) 
útján , szövik" bele a színinformációt a 
kompozit tv-jelbe. Ehhez sávon belüli, 
amplitúdóban és fázisban modulált se- 
gédvivőt használnak, az NTSC-nél 3,58 
MHz-en. a PAL-nál 443 MHz-en. A SE- 
CAM-nál két FM segédvivőt használ- 
nak. Ezeket a tv-vevőkészülék dekódolja, 
hogy visszanyerje belőlük az RGB színje- 
leket a képcső meghajtására. 

A világosságjel sávjába eső bármilyen se- 
gédvivő mintázatot hoz létre a képen. 
A színsegédvivők frekvenciáját és fázisát 
ugyan úgy választották meg, hogy látha- 
tóságuk minimális legyen. de még szűrő- 
zés esetén is (ami szintén felbontáscsök- 
kenést okoz) megjelenik a képen a színek 
szélein , mászó" pontmintázat, keresztlu- 


PROFISAROK 





23. ábra. D-MAC Eurocypher, szinkronizált PAL 
vevőkészüléken (BSB) 


JU] 


I 





26. ábra. Kettős , vágás és forgatás" művelete 
a világosságjelen és a színjelen 


minencia. A fordított jelenség (hamis szí- 
nek) akkor áll elő, amikor a képen az 
átlós világosságugrások (fénycsíkok) szé- 
lét a készülék tévesen színjelként érzékeli, 
aminek hatására vibráló zavaró színek 
jelennek meg. 

A MAC rendszer az analóg összetevőket 
nem a fenti módon (frekvenciaosztás- 
ban), hanem időosztásban, egymás után 
viszi át. Annak érdekében, hogy a kép- és 
sorfrekvenciák változatlanok maradhas- 
sanak, az összetevőket mindenekelőtt 
időben össze kell , sűríteni", hogy bele- 
férjenek a szabványos televíziójel 64 
us-os soridejébe. Egy tv-sor világosságje- 
lét 3 : 2 arányban sűrítik össze, miköz- 
ben (egy adott felbontáshoz tartozó) sáv- 
szélességét ugyanilyen arányban megnö- 
velik. A két színkülönbségi összetevő ki- 
sebb felbontású, tehát jobban sűríthető 
(3: 1 arányban) és soronként felváltva 
kerülnek átvitelre. A teljes video-sávszé- 
lességet tehát mintegy 8,5 MHz-re növe- 
lik egy 5,75 MHz világosságjel-sávszéles- 
ségű 625 soros képjel esetében. A HDTV 
16 : 9 képméretaránya a sűrítés és a vi- 
deo-sávszélesség megfelelő növelésével 
(10,5 MHz-re) hasonló módon kezelhető, 
a MAC dekóderek pedig kialakíthatók 
úgy, hogy egy 16 : 9 adást , kompatibilis" 
4 : 3 formátumban jelenítsenek meg. 

A MAC rendszer tervezői megragadták 
az alkalmat, és a hangjelet is belevonták 
az időmultiplex jelbe, és ezzel kiküszö- 
bölték a hangsegédvivőket. A D2-MAC 
rendszerben négy jó minőségű hangcsa- 
tornát lehet átvinni, a B-MAC-ben ha- 
tot, a D-MAC-ben nyolcat. Mindegyik 
MAC rendszer digitálisan kódolt hang- 
csatornát használ és ezek mellett változó 
mennyiségű adatátviteli kapacitás áll 
rendelkezésre, amelyet a titkosításra, 


24. ábra. A 8-MAC scrambling progresszív soreltolást 
alkalmaz 


címzésre, szövegátvitelre vagy adatátvi- 
telre használnak. A MAC rendszercsalád 
különböző tagjainak elnevezései 
(B-MAC, D2-MAC/Packet stb. ...) a 
hang- és adatburst különböző modulá- 
ciós eljárásait takarják. 

A 19. ábra azt mutatja be, hogy milyen 
egy MAC jel egy PAL tv-készüléken, kül- 
ső szinkronjelekkel megjelenítve. A kép 
egy nem kódolt D2-MAC adásról ké- 
szült, amelynek jele a 20. ábráéhoz ha- 
sonló, a 21. ábra pedig egy D-MAC jel 
alakját szemlélteti. A lefényképezett kép- 
ernyőn látható az összenyomott (kes- 
keny és magas) világosságjel, amit a zaj- 
jellegű hang/adat burst, majd jobboldalt 
a halványan látható, szintén sűrített szín- 
információ követ. A MAC-sor kezdeté- 
nek tulajdonképpen az adatburst-öt te- 
kintik. Láthatjuk, hogy dekóder nélkül a 
nem kódolt MAC jel is meglehetősen 
, kódoltnak" tekinthető. 


MAC változatok 
TEST TÁTÁTEZEN KÁSÁT TKSBÁKT" 


Az 4A-MAC (adatok segédvivőn) és a 
C-MAC(RF adatmoduláció) rendszerek 
ma már elavultnak tekinthetők. A jelen- 
legi összes MAC rendszerű műholdas 
adás az alapsávi B-MAC, D-MAC vagy 
D2-MAC rendszer valamelyikét használ- 
ja. A B-MAC (22. ábra) két- és négyszin- 
tű PSK modulációt alkalmaz, jelátviteli 
SE béssége s 109375 MHz, a hangot pedig 
(ADM) viszi át. A licencjog tulajdonosa 
a Scientific Atlanta és a rendszernek léte- 
zik egy 525 soros NTSC változata is. 
A B-MAC dekóderek érdekes módon 
analóg töltéscsatolt eszközöket 
(Charge Coupled Device — CCD) tar- 
talmaznak az időkésleltetésekhez digi- 
tális tárolók helyett. A D-MAC (I. a 
21. ábrát)  csomag-adatstruktúrájú 
duobináris (háromszintű) kódolással 
20,25 — Mb/s sebességet, míg a 
D2-MAC (I. a 20. ábrát) ennek a fe- 
lét, 10,125 Mb/s sebességet használ, 
hogy lehetővé tegye az AM-VSB terí- 
tést kábelen. A bitsebességek különb- 
sége azonnal látható a 19. (D2-MAC) 
és a 23. (D-MAC) ábrán. Az S-MAC 
(Studio MAC) egy amerikai műsorkészí- 
tési szabványrendszer, amit a műholdas 
televíziózásban nem használnak. 
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28. ábra. 02-MAC Eurocrypt 
(TDF-1) 


Kódolás 


A MAC dekódoláshoz amúgy is szüksé- 
ges sortárolás és , időmanipuláció" szinte 
kínálja magát az időeltolásos kódolási 
változatokhoz. A MAC rendszernek 
, plusz" szolgáltatása, hogy kevés kiegé- 
szítő áramkörre van csak szükség az ilyen 
kódolású jelek dekódolásához. A feltéte- 
les hozzáféréshez szükséges járulékos 
adatokat a multiplexelt adatcsomagban 
el lehet helyezni. 

A B-MAC különleges eset, és ennek 
megfelelően megvan a maga kódolási 
technikája is. Ezen a hang- és adatjel 
titkosítását, valamint a teljes multiplex 
jel progresszív soreltolását is jelenti az 
adatburst sorkioltási ideje alatt egy álvé- 
letlen jelsorozatnak megfelelően (24. áb- 
ra). A diszkrét eltolások lépcsőzetes al- 
kalmazása a kódolt videojelnek jellegze- 
tes cikcakk alakot kölcsönöz (25. ábra). 
A videojel-kódolás biztonságát ebben a 
rendszerben általában gyengébbnek tart- 
ják, mint a vágásos és sorforgatásos 
MAC változatoknál, mivel kényesebb a 
hardver hibáira. A kódolatlan B-MAC 
felismerhető az adatperiódusokban meg- 
jelenő kódolatlan referenciaburst-ökről. 
A B-MAC rendszernek megvan a saját 
külön előfizetői számlázási, üzenetátvite- 
li és  teletext-rendszere. A kódolt 
B-MAC-et Európában a zárt S/S, SIP és 
Finsat hálózatokban alkalmazzák, vala- 
mint a B4e-COM-nál és a France Tele- 
com-nál videokonferenciák céljára, to- 
vábbá az AFRTS-nél (525 soros válto- 
zatban) Németországban és Törökor- 
szágban való műsorszétosztásra. 

A D-MAC és a D2-MAC sorforgatással 
kódol (mint a Videocrypt), de megvan a 
kettős vágásos kódolás lehetősége is (26. 
ábra), amely a világosságjel, ill. a színje- 
lek esetében különböző vágási pontokat 
használ. Az, hogy a MAC multiplex 
rendszerében hiányoznak a szokásos 
szinkronimpulzusok, a vágásos és sorfor- 
gatásos kódolással együtt arra vezet, 
hogy a kép teljesen felismerhetetlenné vá- 
lik egy PAL vevőkészüléken (27. ábra). 
Egy olyan MAC készüléken, amely nincs 
feljogosítva a kódolás helyreállítására, az 
eredmény egy összekevert (scrambled) 
kép (28. ábra) és zaj a hangcsatornában, 
vagy egy , üres" képernyő és csönd a 
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29. ábra. PAL jel vétele 02-MAC-dekóderes tv-készülékkel 
(RAI-Sat, Olympus) 


31. ábra. BSB beállítóábra. . 
PAL vevőkészüléken 


hangszóróból, a mindenkori dekódernek 
megfelelően. Ha megkíséreljük hogy a 
MAC dekódolást egy PAL jelre alkal- 
mazzuk, ez a 29. ábra szerinti vízszinte- 
sen megnyúlt képet adja. 

A D-MAC és a D2-MAC jelek kettős 
vágással és sorforgatással kódolt titkosí- 
tása három fő típusba sorolható. A BSB 
(British Satellite Broadcasting) D-MAC 
rendszert használ Eurocypherrel, mely 
utóbbi a General Instruments Videocy- 
pherének egy változata 625 soros MAC- 
hez. Ez a biztonságos DES algoritmuson 
alapszik és minden dekóderbe egy egye- 
dileg címezhető ACM (Address Control 
Module) egységet tesznek, amely az ösz- 
szes szükséges képernyőn megjelenített 
üzenetet előállítja (30. ábra). Az Euro- 
cyphernek számtalan szolgáltatása van, 
mint pl. a programozható szülői ellenőr- 
zés, impulzusos fizetési rendszer, amely- 
ben csak a tényleg nézett részek után kell 
fizetni, valamint programozható időzítés 
és címzés, noha a BSB nem üzemeltet 
teletext-rendszert. A BSB igen tudatosan 
kódoláspárti, még az ingyenes műsorai is 
kódolva vannak (31. és 32. ábra) és az 
összes vevőkészülék földrajzi hely szerint 
kap engedélyezést. A BSB szabályzata 
tiltja azt is, hogy négy feljogosított cégen 
kívül más is gyártsa a tv-készülék tetejére 
helyezhető dekódereit, és megköveteli azt 
is, hogy az ilyen BSB vevőkészülék ne 
vehessen semmilyen más műholdas mű- 
sort. 

A Philips, amely a MAC IC kidolgozójá- 
val, a Nordic-kal együttműködik, az 
Eurocrypt rendszert támogatja. Ennek 
szolgáltatásai nagyjából hasonlóak az 
Eurocypheréhez, de nem kompatibilis az- 
zal. A műsorszolgáltatóknak két változat 
áll rendelkezésükre, az Eurocrypt-M, 
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30. ábra. Eurocypher on-screen diagnosztika 
(BSB) 
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32. ábra. BSB beállítóábra D-MAC Eurocypher dekóderes 
vevőkészüléken 


amely intelligens kártyát (smart card) 
használ a vezérlésre az Eurocrypthez ha- 
sonlóan, valamint az  Eurocrypt-S, 
amelyben IC alakjában beépített (embed- 
ded) feltételes hozzáférés van az Euro- 
cypherhez hasonlóan. Az Eurocryptet je- 
lenleg D-MAC-kel használja a svéd 
SF-Succé — műsor — az  Intelsaton, 
D2-MAC-kel a BBC Enterprise Channel- 
je az Olympuson, valamint a francia Ca- 
nal Plus a TDF-1 műholdon. A Philips 
nemrég bejelentett egy új, olcsó 
D2-MAC dekódert Decsat néven a fran- 
cia fizető tv számára. Szintén nemrégiben 
résztulajdont szereztek a  Veronigue 
(RTL-4) és a TV-Direct (Lifestyle, Scre- 
ensport) PAL műsorokban is, hogy meg- 
erősítsék a MAC/Eurocrypt helyzetét a 
PAL alapú rendszerekkel szemben, ami- 
lyen pl. a Videocrypt. 

Meg kell említenünk az , enyhe" MAC 
kódolást is, amelyet a két Scansat 
D2-MAC csatorna alkalmaz az Astrán, 
de várhatóan valamikor át fognak térni 
az Eurocryptre. Ennek két fokozata 
használatos: az egyik a MAC összetevők 
képenkénti inverziója, melynek dekódo- 
lására egy további cél-IC szükséges, a 
másik az ITT D2-MAC dekóder IC- 
jének szoftvervezérelt kioltása a Philips 
vevőben. Ez hatékonyan megakadályoz- 
Za az illetéktelen hozzáférést anélkül is, 
hogy az átvitt jelet kódolni kellene, ha- 
csak egy , feljogosított" dekódert nem 
kapcsolnak a vevőkészülékhez. 


A MAC problémái 

A televíziós átvitel minőségének javításá- 
ra a MAC rendszer csak egy volt a sok 
javaslat közül, amely , majdnem" átvezet 
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Videoszabyányok 


számítógépekhez 





A személyi számítógépek korának hajnalán a felhasználóval 
való kommunikációt a fő funkcióhoz, a számítási feladathoz 
képest mellékes dolognak tekintették. (Manapság néhány 
eretnek ezzel szöges ellentétben éppen a számítási feladatot 
tekinti másodlagosnak a felhasználóval való kommunikáció 
mellett.) Ennek a felfogásnak megfelelően a felhasználói 
bevitelt, ill. kivitelt bájtonként kezelték, rendszerint egy 
RS-232 interfészen keresztül, amely a központi egységgel 
(CPU) egyetlen I/O porton keresztül kommunikált. 
Természetesen voltak korai kivételek is az Apple és a Com- 
modore részéről. Ezek a cégek már tártérképes (memory 
mapped) megjelenítőket készítettek az Apple II, ill. a Commo- 
dore 64, meg ezek követői számára. A kép felbontása azon- 
ban ekkor még olyan kicsi volt, hogy a huzamosabb, foglalko- 
zásszerű nézésük megerőltetést okozott a szemnek. A leg- 
több ügyviteli gép ezért a 280 processzor és soros ASCII 
terminálok felé fordult, amelyek a CP/M operációs rendszer 
alatt működtek. 





1981 augusztusában az IBM bemutatta saját személyiszámí- 
tógép-változatát. Az IBM PC egy viszonylag új mikroprocesz- 
szorra, a 8088 típusúra épült, mely az akkoriban uralkodó 
280-as processzort alkalmazó gépekénél tizenhatszor na- 
gyobb tárterülettel dolgozott. 

Ebben a végtelennek tűnő címtartományban az IBM egy tár- 
térképes videorendszer megvalósítása mellett döntött. Ez tar- 
talmazott egyrészt egy fekete-fehér, karakter alapú rendszert 
olyan felbontással, amely a huzamosabb foglalkozásszerű 
használatra is alkalmas volt (szövegfeldolgozókban, táblázat- 
kezelőkben, adatbázis-kezelőkben), valamint egy bittérképes 
színes rendszert a szórakoztató felhasználások számára. 
A két részrendszer kezelésére különböző tárcímeket és I/O 
portokat osztottak ki, így ezek egyazon gépen belül egymás 
mellett is működhetnek. Ez a szolgáltatás hasznos lehet prog- 
ramozók számára, akik az egyik képernyőt használják a prog- 
ram kivitelére, a másikat pedig hibakeresésre. Néhány számí- 
tógéppel támogatott tervező rendszer (CAD) is úgy működik, 
hogy az eredményeket az egyik képernyőre rajzolja ki, míg a 
menüket a másikon jeleníti meg. 


p Műholdas tv-adások e folytatás 


az igazi HDTV felé is. Az EBU tetszését 
megnyerte, mivel nem kompatibilis a 
PAL rendszerrel, és így egyes európai 
kormányok eszközt láttak benne arra, 
hogy sajátos európai DBS technológiát 
alakíthassanak ki (ami protekcionista 
eszköz lehet a távol-keleti készülékgyár- 
tókkal szemben). Az EBU azonnal köte- 
lezővé tette a MAC rendszert az európai 
DBS-ek számára, ami olyan csapást mért 
a DBS tervezetre, hogy ettől máig is szen- 
ved. Az EBU állásfoglalása sajátos mó- 
don a lehető legkedvezőbb dolog volt a 
PAL rendszerű, sorcsatornás, közepes 
teljesítményű DTH (Direct to Home) 
üzemeltetők számára, mint amilyen pl. az 
Astra. 
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A nagyközönség számára elérhető MAC 
rendszer kifejlesztésének bizonytalan 
költségei és időszükséglete volt az a té- 
nyező, ami miatt a nagy teljesítményű 
francia TDF és német TV-SAT rendsze- 
reket késve helyezték üzembe, valamint 
közvetve ez okozta az angol DBS-terve- 
zet, az Unisat kimúlását, valamint a 
skandináv Tele-X konzorcium összeom- 
lását is. A TDF, a TV-SAT és a Tele-X 
továbbra is jelentős nézőszám nélkül ten- 
gődnek, az új angol DBS üzemeltető, a 
BSB pedig BSkyB néven , privatizáló- 
dott". A nyugatnémet műsorszolgáltatók 
keményen lobbyznak annak érdekében, 
hogy a TV-SAT-on térjenek át PAL 
rendszerre, mivel látják, hogy az emberek 


rengeteg sokcsatornás PAL vevőrend- 
szert vásárolnak az Astrához és a 
DFS-1-hez mintegy 400 USD áron, és 
nem a 800 USD-ért kapható MAC 
TV-SAT vevőket választják, amelyek 
mindössze 4 csatorna vételét ígérik. 

A PAL-lal összehasonlítva a MAC — úgy 
tűnik — kevés gyakorlati előnyt nyújt a 
DBS-rendszerek számára. A legtöbb mű- 
sortípusnál a MAC által biztosított szín- 
és világosságkeresztzavar-javulás nem 
látható igazán. A legtöbb műsorforrás 
PAL vagy rendszerváltott NTSC, amely- 
nek még gyengébb a felbontása. Sok né- 
ző a MAC-vevőjének még akkor is a 
kompozit PAL UHF kimenetét használ- 
ja, amikor a külön összetevők átvitele 
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Ennek az iparágnak az egyik legironikusabb jelensége, amit 
manapság is nap mint nap tapasztalunk, hogy noha a PC-t a 
tártérképes videohardverrel tervezték meg, az IBM BIOS egy 
olyan interfészt implementált, amely a régi ASCII terminál 
stílusát mímelte. A teljesítmény igazán pocsék volt, a korai 
PC szövegfeldolgozók lassabban futottak a PC-n, mint egy 
19 200 Baudos terminálon. 

A programozók esetenként kitaláltak ugyan hatékonyabb in- 
terfészt a videohardver számára, de ezzel együtt előállt a 
kompatibilitás és a más rendszerre átvihetőség problémája, 
amely mind a mai napig üldöz bennünket, és mindaddig 
üldözni is fog, amíg a PC architektúrát el nem temetjük. Ez 
azonban egy egészen más téma. 


Színek és képpontok JI 


A PC számára a kidolgozott első bittérképes grafikus rend- 
szer a Color Graphics Array, röviden a CGA volt. Néhány 
,borzas" szöveges üzemmódja mellett a CGA-nak két grafi- 








kus üzemmódja van: egy nagy felbontású 640 x 200 pontos 
fekete-fehér és egy kis felbontású, 320 x 200 pontos, négy 
színnel. (A fontosabb videoüzemmódokat táblázatban foglal- 
tuk össze.) A CGA megjelenítés elsődleges piaca a játék- és 
oktatóprogramok voltak. 

Az üzleti élet felhasználói 17, 2, 3-ban (I. a táblázatot) grafiko- 
nokat jeleníthettek meg a CGA monitoron, de ezt a csak 
szöveges üzemmódú fekete-fehér Monochrome Display 
Adapter (MDA) segítségével nem tehették meg. Az IBM ezzel 
kihagyott egy piaci lehetőséget, és itt lépett be a játékba a 
Hercules cég, amelynek fekete-fehér grafikus adaptere gyor- 
san szabványként terjedt el, és a legutóbbi időkig uralkodó 
jellegű volt az egyszínű megjelenítők világában, .amikor is a 
VGA vette át a hatalmat. 

A Hercules-kártya kitűnően oldott meg számos feladatot, a többi 
között tisztességes szöveges üzemmódú felbontást, valamint 
egy külön grafikus üzemmódot, amelynek felbontása megha- 
ladta a CGA felbontását, továbbá működni tudott szabványos 
monokróm monitorokkal, amelyek ára mintegy 20...259o-a volt 
a CGA monitorokénak. 

De az IBM sem pihent a babérain, és 1984-ben bemutatta az 
Enhanced Graphics Adaptert (EGA), mely felülről kompatibilis 
maradt a CGA-val, és további szöveges és grafikus üzemmó- 
dokkal bővült. A szöveges üzemmód 16 színnel működött, és 
olyan volt a felbontása, hogy egész napos használatra is alkal- 
mas volt. Az új grafikus üzemmódok több színt hoztak (16), meg 
jobb felbontást (350 sor, az oszlopok száma 640 képponttal 
változatlan maradt). Noha viszonylag drágább volt, az EGA 
bizonyította, hogy a bittérképes színes képernyők hasznosak 
lehetnek nemcsak a kalandjátékok megjelenítésében. 

(Ezen fejtegetés célja szempontjából figyelmen kívül ha- 
gyunk számos IBM-kínálatot, mely sohasem terjedt el iga- 
zán, ilyen volt a többi között a Professional Graphics Control- 
ler (PGC].) 

1987 tavaszán azután az IBM bemutatta a PS/2 számító- 
gépcsaládját, amely egy új sínrendszert tartalmazott (a 
Micro Channelt), valamint a DOS új 3.3 változatát, 1,44 
MB-os floppy lemezeket és a következő videomegjelenítő 
szabványt, a Video Graphics Arrayt, azaz a VGA-t. A DOS 
3.3 változata gyorsan szabványossá vált. Ennél kicsit to- 
vább tartott, de az új diszkformátum is széles körben el- 
terjedt. A Micro Channel felépítés végső elfogadása még 
mindig nem lezárt ügy, a VGA azonban az utóbbi évek- 
ben gyorsabban terjedt, mint az elektronsugár a katódsu- 
gárcső belsejében. A VGA rendszer megtartotta a kompa- 





p Műholdas tv-adások e folytatás 


már a forrástól kedve megvan, mint pél- 
dául a 35 mm-es film vagy a stúdióműso- 
rok esetében. Ez rosszabb képminőséget 
szolgáltat, mint ha PAL-ban jött volna 
az adás. 

A MAC hanglehetőségei is jelentősen 
korlátozottak, ha kódolást és adatátvi- 
telt is tartalmaz. Némely esetben csupán 
2 teljes értékű hangcsatorna vagy egyet- 
len sztereó pár átvitele lehetséges. Ezek 
valóban digitális minőségűek, de ez nem 
nagy súllyal esik latba a tipikusan 6 vagy 
8 kompandált Wegener hangcsatornával 
szemben, amely a PAL adásokban szo- 
kásos. 

Európa legutóbbi lépése a MAC ügyében 
(a Thomson, a Philips és hasonló fo- 
gyasztói elektronikai óriások Eureka 95 
tervezete útján) a MAC rendszernek a 
HDTFV félvezető evolúciós , ugródeszka- 
ként" való előtérbe helyezése. A HD- 
MAC rendszer a D-MAC-et vagy 
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D2-MAC-et használja fel, a további kép- 
információ átvitelére megnövelt komp- 
ressziós arányokkal és nagyobb video- 
sávszélességgel (széles képmező, kétsze- 
res sorszámú és kétszeres képváltási se- 
bességű pszeudo-HDTV kép). A motivá- 
ció ebben is a protekcionizmus, hogy tá- 
mogassa az 1250 soros, 50 Hz-es esetle- 
ges HDTV-szabványt Európa számára és 
ezzel ellenálljon a japán 60 Hz-es javasla- 
toknak (Hi-Vision, MUSE). 

A HDTV inkompatibilitás azonban, úgy 
tűnik, késleltetni és zavarni fogja egy iga- 
zi HDTV-világszabványnak a kialakítá- 
sát, ugyanúgy, ahogy a MAC-előírás fé- 
kezte a DBS kifejlődését, és alig hozott 
valami tényleges hasznot. 

(Készült az 1991. World Satellite Annual 
Satellite Chanell Eucryption in Europe c. 
fejezete alapján, amelynek szerzője Ste- 
ven J. Birkill, a Real World Technology 
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tibilitást a CGA és az EGA felé, és számos új, nagyobb 
felbontású szöveges és grafikus üzemmódot vezetett be. 
Ezeken túlmenően a VGA már az elejétől fogva rendelkezett 
a beépített szürke árnyalatok lehetőségével, tehát akár feke- 
te-fehér, akár színes monitort csatlakoztathatunk hozzá, 
szoftverünk változatlan alakban futtatható. 


A VGA szép, de nem az utolsó lépcső. Mihelyt az IBM megje- 
lenik valamilyen újabb termékkel a személyi számítógépek 
piacán, a többi gyártó rögtön azon van, hogy továbbfejlessze 
a terméket. Ez alól a VGA sem volt kivétel. A kompatibilis 
gépek gyártói hamarosan feltornászták a felbontást 
800 x 600-ra, 1024 x 768-ra, meg még több közbülső értékre. 
Eleinte valamennyi gyártó a saját hardverét és szoftverét 
egyedi, eltérő módon implementálta. Az ipar azonban hamar 
rádöbbent, hogy így a káosz felé halad, ezért megalakult a 
Video Electronics Standards Association (VESA), hogy szab- 
ványelőírásokat tegyen a VGA utáni üzemmódokra. A VESA 
tagsága magába foglalja a monitorok és videoadapterek 
szinte valamennyi gyártóját, kivéve az IBM-et, a Herculest, 
a Compagot és még néhány továbbit. 

A VESA azt tette, hogy szabványosította a vízszintes és füg- 
gőleges eltérítési sebességeket, és BIOS üzemmód-azonosí- 
tó számokat rendelt a szabványos üzemmódokhoz, amint ez 
a közölt táblázatból látható. Ezen szabványelőírásoknak az 
a célja, hogy megkönnyítsék a meghajtó szoftverek írását, és 
biztosítsák a felhasználók számára a rendszerek kompatibi- 
litását. 


A Super VGA igazán szép, de ez sem az utolsó lépcső. 
Ennek az az oka, hogy a VGA architektúra , buta". A köz- 
ponti processzortól várja, hogy minden bitmanipulációt 


Most fizesse elő a VIDEOTECHNIKÁT! 


Október 31-ig a régi áron, egy évre mindössze 1176 Ft! 


PROFISAROK 


maga végezzen el. Egy vonal megrajzolásához például 
közvetlenül a processzornak kell a tárba írnia, mégpedig 
minden egyes szóban forgó képpont esetében egyetlen 
tárcellába. Alacsony felbontás esetén nem nagyon befo- 
lyásolja a teljesítményt, hogy a procésszornak mindent 
magának kell megcsinálnia. A felbontás növekedtével 
azonban a processzor egyre több idejét kénytelen azzal 
tölteni, hogy a képernyőt kezeli, ami jelentősen lelassítja 
a rendszer többi részét. 

Hát nem lenne kellemes dolog, ha a processzor ezt a felada- 
tot kiadhatná és teljesítőképességét más feladatok megoldá- 
sára fordíthatná? Nos hát ez természetesen lehetséges. En- 
nek az a trükkje, hogy a video-csatolókártyára , kihelyezünk" 
némi intelligenciát. Ekkor a processzor kiadhatja, hogy , húz 
egy vonalat (X1, Y1)-től (X2, Y2)-ig, és szólj, ha kész vagy!" , 
maga pedig eközben más feladatot végezhet, egy háttérbeli 
nyomtató spoolerhez fordulhat vagy pl. újraszámolhat egy 
táblázatot, újraftormázhat egy szöveget vagy ellenőrizheti 
benne a helyesírást, vagy karaktereket olvashat be egy mo- 
demről. 

Az IBM első lépése az intelligens grafikus adapterek terüle- 
tén a 8514/A típus volt, amelyet nem sokkal a VGA bemutatá- 
sa után hoztak ki még 1987-ben. Balszerencsére (legalábbis 
az IBM balszerencséjére) a cég a 8514/A-t a titkolódzás fátyla 
alá rejtette, amennyiben nem publikálta a hardverspecifiká- 
ciót, ahogyan azt az összes korábbi adapter esetében meg- 
tette. Az utángyártók tehát kénytelenek voltak a NYÁK-okba 
beépített IC-k alapján visszafejteni a hardvert, ami a ,kló- 
nok" kidolgozását és a szoftverellátottságot, mindezek alap- 
ján pedig a piaci sikert jelentősen visszavetette. Mindemel- 
lett a 8514/A valójában csak félig ,kitenyésztett" és csak 
részben biztosítja a videopuffer intelligens vezérlését, továb- 
bá váltottsoros letapogatású, amit nagyon sokan vizuálisan 
fárasztónak találnak. A váltottsoros letapogatású monitorok 
fő létjogosultsága, hogy lassabbak és ebből kifolyólag ol- 
csóbbak, mint a nem-váltottsoros letapogatásúak. Noha a 
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8514/A hasonló felbontást és jobb egyéb szolgáltatásokat 
nyújt, mint a jobbik fajta szuper VGA kártyák, nem tűnik 
valószínűnek, hogy valaha is olyan jelentőségre tesz szert, 
mint a VGA. 


A Super VGA-n túlin is túl. ENNI 


Mialatt az IBM , tehetetlenkedett", a Texas Instruments piac- 
ra dobta a 34 010-es grafikus koprocesszorát egy hozzá tarto- 
zó, robusztus, általános célú interfésszel együtt. A 34 010-es 
egy vérbeli mikroprocesszor, hatékony utasításkészlettel, 
melyben sok a speciális grafikus parancs. Eleinte kevés volt 
a 34 010 támogatása, azonban a grafikus interfészek népsze- 
rűségének növekedtével ez a támogatás bővül, a verseny 
erősödik, a kártyák ára meg egyre csökken. 

Természetesen az IBM sem adja fel a harcot. 1990 őszén a 
Nagy Kék bemutatta a következő videovezérlő generációját, 
az Extended Graphics Arrayt (EGA). Ez számos fontos tekin- 
tetben különbözik a 8514/A-tól. Először is: 10096-osan VGA- 
kompatibilis. Másodszor : intelligensebb, mint a 8614/A, tehát 
gyorsabb is. Harmadszor: kizárólag mikrocsatornás PS/2 
gépeken fut, ami korlátozza piaci lehetőségeit. Negyedszer: 


386-os vagy 486-os processzor kell ahhoz, hogy futhasson, 
ami szintén szűkíti a piacát. Ötödször: a 8514/A-hoz hason- 
lóan ez is kétfélképes, tehát villogó képet ad. 

Jelenleg a 34 010-es kártyák csökkenő árának ismeretében 
nehezen hihető, hogy az EGA-nak jelentős hatása lehet a 
piacra. 


Szin és felbontás BEI 


Eddigi fejtegetésünk során szinte megfeledkeztünk a színek- 
ről. A CGA kis felbontású változatában maximum négy szín 
használható, ez az EGA esetében 16-ra, majd a VGA eseté- 
ben maximum 256-ra bővült, bár ennyi szín esetében a fel- 
bontás visszaesik a kis felbontású CGA szintjére. (Ennek 
ellenére a 256 színből építkező kis felbontású kép sokkal 
valósághűbb, mint a sokkal nagyobb felbontású 16 színes.) 
Időközben a szuper VGA kártyákon is kidolgozták a 256 szín 
használatát az összes felbontásban egészen 1024 x 768-ig. 
A 256 szín szép dolog, de igazán fényképszerű képek rajzolá- 
sához mintegy tizenhatmillió (225) szín kellene. Néhány spe- 
ciális munkaállomás már egy ideje rendelkezik ilyen minő- 
ségű képalkotó képességgel, ugyanígy van ilyen a Macintosh 
élvonalbeli gépein is. Újabban ezek a ,színhű" kártyák kez- 
denek átterjedni a PC-k világába is. Az áruk mindenesetre 
még rendkívül magas (4000 USD fölött). 


Mi várható még? BENNE] 


A nagy felbontású televízió, a HDTV egyelőre még csak a 
jövő ígérete. Ha jobban meggondoljuk, ez nemcsak a szóra- 
koztató iparra lesz nagy hatással, hanem a számítógép- 
monitorok árának alakulására is, amennyiben ez a két tech- 
nológia egymás felé közelít. A legolcsóbb 19 colos 1024 x 768 
felbontású monitorok ára jelenleg mintegy 1500 USD, de ha 
ugyanezt a technológiát használnák fel a HDTV készülékek- 
ben, akkor könnyen előfordulhat, hogy ez az ár a harmadára 
csökken. Egy ország intenzív részvétele a HDTV programban 
nagyot lendíthet az adott ország gazdaságán, kereskedelmi 
mérlegén, félvezetőgyártásán stb. ... 


Mit vegyünk? [őn Te pete rserrvai 


Semmi sem szól amellett, hogy ne vegyünk VGA-t. Az utóbbi 
évben az egyszerű VGA adapterek ára kb. 100 USD-ra esett és 
a monokróm VGA monitorok ára is 150 USD alatt van. A színes 
VGA monitorok is megkaphatók 350 USD alatt, a szuper VGA-k 
ára 500 USD körül mozog. Szuper VGA monitor/kártya együtte- 
sek is kaphatók már 500 USD-ért. Ha egy rendszer részeként 
vesszük, a színes VGA körülbelül 300 USD-ral emeli meg a 
teljes árat. Nem érdemes tehát egyszerűbbet venni egy monok- 
róm VGA-nál, és ha Windows-t futtatunk, célozzuk meg mini- 
mumként a 800 x 600 felbontású szuper VGA-t. 


(Forrás: Radio Electronics 1991/5. Jeff Holtzmann: Video 
standard.) 


A Grundig VS 790 VPT/SATTtÍpusjelzésű képmag- 
nója beépített műholdvevő tunert is tartalmaz. 
Elegendő egy alkalmas parabolaanetennát csat- 
lakoztatni, és a képmagnó máris alkalmas a mű- 
holdas műsorok vételére. A készülék programtá- 
rolóját még a gyárban ellátják a legfontosabb 
adóbeállításokkal. A nézőnek csak a megfelelő 
műholdas műsort kell a , fellapozott" képernyő- 
menü oldalon kiválasztania, és élvezheti is az 
adást. Természetesen a helyi, földfelszíni adók 
műsorait is be lehet programozni. Maximálisan 
99 tv-műsor beprogramozására van lehetőség. 
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Az ASTRA mellett távközlési műholdak adásai is 
vehetők — persze csak akkor, ha megfelelő an- 
tennát használnak. A képmagnót ellátták egy kü- 
lönleges interfésszel is, amely a Pay-tv adások 
dekódolásához szükséges áramkör csatlakozta- 
tására szolgál. 

A négyfejes képmagnó beépített digitális órájá- 
nak tartalma videotext adás vételekor automati- 
kusan korrigálódik. 


A japán tv-nézők december óta abban a kiváltsá- 
gos helyzetben vannak, hogy naponta 1 órán ke- 
resztül HDTV-adásokban gyönyörködhetnek, fel- 
téve persze, hogy megvásárolták a kb 24 000 
DM-nek megfelelő összegbe kerülő, 36 colos 
képátlójú, nagy felbontású tv-készüléket, amihez 
még egy dekóderegység is szükséges, ennek ára 
azonban ,már csak" 21000 DM. A japán NHK 
tv-társaság azt tervezi, hogy ez év őszétől teljes 
körű Hi-Vision programot indít. Jelenleg minden- 
esetre még elengendőnek tűnik a havi 100 db-os 
készülékgyártás. 
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A Telefunken színes, 
szélesvásznú álom-tv-je 


A Telefunken is belépett a HDTV-busi- 
nessbe: BS 9500 D típusjelzéssel ugyanis 
forgalomba hozta az első 16:9 oldalará- 
nyú, nagy felbontású készülékét, amivel a 
szélesvásznú filmek immár fekete csíkok 
nélkül, teljes formátumban élvezhetők. 
A 16:9 oldalarányú D2-MAC adások a 
PAL rendszerhez képest lényegesen jobb 
képminőségben vehetők, és a nagy fel- 
bontású videojelforrások műsoranyaga 
is kiváló minőségben megjeleníthető 
(1. ábra). 

Az új készülék képméreteit a hagyomá- 
nyos, 4:3 oldalarányú televíziós képpel 
kombinálva érdekes, új perspektívák 
nyílnak. A , legunalmasabb", első variá- 
ció: a készülék a 4:3 oldalarányú képet 
jobb- és baloldalt függőleges fekete csík 
kíséretében jeleníti meg. A második va- 
riáció: a 4:3 oldalarányú kép balra van 
tolva, a jobb oldali kiszélesedett sávban 
pedig három másik adó képe jelenik meg. 
A készülékbe gy második tv-vevő is be 
van építve, így miközben az egyik műsor 
, nagyban" jelenik meg a képernyőn, ad- 
dig a többi program egyidejűleg végiglép- 
tethető a kis képeken. A harmadik variá- 
ció: a képernyő csak a 4:3 oldalarányú 
képet jeleníti meg, mégpedig vízszintes 
irányban teljes formátumban, aminek 
természetesen az a következménye, hogy 
függőleges irányban fent és lent a kép egy 
része , lemarad" a képernyőről (ezzel a 
megoldással viszont a 4:3-as adásban su- 
gárzott szélesvásznú film mellől eltüntet- 
hetők a fekete sávok). 

A készülékbe a kép a képben és a kép a 
képen kívül funkcióhoz használt második 
tuneren kívül egy komplett műholdvevő, 
egy D2-MAC dekóder és egy kábeltuner 
is be van építve. Hátoldalán 5 (!) Scart 
csatlakozó, előlapján pedig cinch és hosi- 
den csatlakozók segítik elő a , kapcsolat- 
teremtést". 

A különböző funkciók vezérlése a hagyo- 
mányos Thomson-csúcsmodellekhez 
(Nordmende, Saba) hasonlóan képer- 
nyőmezőkkel történik (2. ábra), aminek 
következtében a távszabályzó felépítése 
egyszerű, kezelése könnyen áttekinthető 
(8. ábra). 

Az 1250 soros felbontás előnyeit a PAL 
rendszerű, 625 soros képek megjeleníté- 
sénél is kihasználták a tervezők : digitális 
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tárolót építettek be, aminek a segítségé- 
vel minden sort kétszer jelenítenek meg. 
Ezzel a módszerrel sikerült teljesen raszt- 
mentes, homogén képet előállítani. Némi 
szépséghiba, hogy gyors kamerasvenke- 
lés esetén a sorduplázás miatt lépcsőzetes 
ferde vonalak jelennek meg a képernyőn. 





e A Telefunken színes, 
szélesvásznú álom-tv-je 


e , Emlékező" képmagnó 

e Aranyásó-hangulat 
a műholdvevő-piacon 

e Új antennavédő réteg a téli 
műholdvétel javítására 

e Videofonok az Egyesült 
Államokban 

e Kompakt fényképezőgépek 
adatai 











MLLTTT] 


1. ábra. 

A Telefunken SB 9500 D típusjelű HDTV készüléke 

Egy kis kellemetlenséget jelent a ha- 
gyományos formátumú tv-programok 
nézésében, ha valaki a képernyő teljes 
szélességét ki akarja használni. Az 
ilyenkor lemaradó alsó és felső képszé- 
lek, különösen közelfelvételek esetén 
élvezhetetlenné teszik a képet. Azon 
képlemezek és műsoros kazetták. eseté- 
ben pedig, amelyeknél az eredétileg 
szélesvásznú film (csíkok nélkül) 4:3 
oldalarányúvá alakítással egybekötött 
másolása során mozgatható kamerával 
követték a film eseményeit, további 
problémákkal kell számolni. A 4:3 ol- 
dalarány miatt ugyanis a film eredeti 
méretének számottevő része szükség- 
szerűen elvész. Ezt a filmet teljes kép- 
szélességben visszajátszva, további ré- 
szek vesznek el a , szélesvásznú" kép- 
ernyőn a filmből, ami — tekintve, hogy 
művészi alkotásokról van szó — lehet, 
hogy már csak töredékét fogja vissza- 
adni mindannak, amit a filmrendező 
valaha megalkotott. 

Ezek a gondok azonban mit sem befo- 
lyásolják a Telefunken cég BS 9500 
D típusjelű, 95 cm-es képátlójú, nagy 
felbontású, 16:9 oldalarányú tv-készü- 
lékének az értékeit, hiszen a jövő két- 
ségtelenül az új képformátumé. A ké- 
szülék ára kb. 9500 DM, ami ebben a 
kategóriában nem is tekinthető túlzás- 
nak. A Telefunken cég management 
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vezetője, Roland Sturm szerint az ilyen 
árfekvésű készülékek piaca ugyan nem 


nagy, azonban kétségtelenül létezik 
egy olyan, a műszaki újdonságok iránt 
érdeklődő réteg, amely meg tudja fi- 
zetni ezt az árat is. És ha Németor- 








3. ábra. 
A képernyőmenük egyszerű távszabályozó-felépítést tesznek 


al; lehetővé 


2. ábra. 
Képernyőmenük, kép a képben és a kép a képen kívül funkciók 
az új Telefunken HDTV-nél. 


szágban létezik egy ilyen szűk réteg, 
miért ne lehetne a mindinkább a piac- 
gazdaság felé orinetálódó Magyaror- 
szágon is egy — feltehetően még szű- 
kebb - réteg, amely szintén potenciális 
vevőkörnek tekinthető. 


s Emlékező" képmagnó 


Ezúttal egy olyan képmagnó megjelenésé- 
ről számolunk be, amely azonkívül, hogy 
bonyolult képernyő-menürendszeren ke- 
resztül tartja a kezelővel a kapcsolatot, 
valóságos memóriával is rendelkezik a fel- 


Inhalrt 
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vételekkel kapcsolatos információk táro- 
lására. 

Természetes, hogy minél régebben van 
valakinek képmagnója, annál több ka- 
Zettája van. Elegendően sok kazetta ösz- 





szegyűlésekor a kevésbé precíz, felületes- 
ségre hajlamos képmagnó-tulajdonos 
(aki , elblicceli" a kazettán lévő műsorok 
pontos nyilvántartását) könnyen kerül- 
het abba a szerencsétlen helyzetbe, hogy 
hirtelen kellene egy félig üres kazetta, de 
neki fogalma sincs arról, hogy melyik 
kazettáján mi van, mennyi hely foglalt, és 
mennyi az üres hely. Mivel biztosan elég 
sok ilyen ember van, valószínű, hogy lesz 
piaca a Grundig VS 960 típusú asztali 
képmagnónak, amely arra képes, hogy 
700 műsor legfontosabb jellemzőit tudja 
tárolni, és szükség esetén a képernyőn 
meg is tudja jeleníteni a tartalomjegyzé- 
ket. 

Az emlékező áramkör lelkét egy memó- 
riachip alkotja, ami a felvétel készítése 
során elraktározza a VPS rendszerben 
kisugárzott információkat (cím, műsor- 
idő, dátum), továbbá a magnó által 40 
ms-os időközönként a szalagra rögzített 
háromjegyű azonosítókódot a szalag ké- 
sőbbi azonosításához. Ezenkívül meg- 
jegyzi az adott szalag hosszát, sőt még azt 
a csoportot is, amelyben a felvétel archi- 
válásra kerül. Összesen öt csoport áll ren- 
delkezésre (pl. krimi, sport, erotika), 
amelyek közül egy szabadon definiálha- 
tó. Ha behelyezünk a magnóba egy olyan 
kazettát, amely csak ugyanezzel a mag- 
nóval rögzített felvételeket tartalmaz, 
automatikusan megjelenik a képernyőn a 
kazetta tartalomjegyzéke. A 700 felvéte- 
les tárkapacitás felosztása tetszőleges. 
Szerepelhet mind a 700 azonosítóval ellá- 
tott felvétel egyeetlen kazettán, de lehet 
700 kazettán is egy-egy felvétel. 

A dolog azért csak első hallásra ilyen 
egyszerű, mert a VPS jelek nélkül kisu- 
gárzott műsorokról készített felvételek, 
ill. más képmagnóról átmásolt felvételek 
minden nyilvántartandó adatát kézzel 
kell bevinni a rendszerbe. A már koráb- 
ban felvett műsorok azonosítójelekkel 
való ellátása sem egyszerű, de azért min- 
dent egybevetve - és elsősorben a magnó 
saját felvételeire koncentrálva — nagyon 
kellemes a memória használata. Szükség 
esetén le lehet kérdezni a kazettaállo- 
mányt, megjeleníteni a címeket ábécé- 
sorrendben, lekérdezni a felvételeket cso- 
portok és vezérszó szerint, és pillanatok 
alatt megkeresni a kiválasztott felvéte- 
leket a kazettán. A képmagnó menü- 
rendszerébe a 4. ábrán nyújtunk bepil- 
lantást. 

A 2000 DM-be kerülő, VHS rendsze- 
rű, hifi képmagnó archíváló rendszere 
pillanatnyilag még egyedülálló a kép- 
magnópiacon. Elsősorban azok számára 
ajánlható, akik sok tv-műsorról akarnak 
felvételt készíteni. Egyéb jellemzők tekin- 
tetében a készülék paraméterei hason- 
lóak, mint a VHS rendszerű, hifi kép- 
magnó-kategóra csúcskészülékei. 


4. ábra. 
A Grundig VS 960 VPT típusjelű, archiváló képességgel is 
rendelkező képmagnójának két jellegzetes képernyőmenüje 
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Aranyásó-hanyulat a műholdvevő-piacon 


A címbeli jelzővel a Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung jellemezte azt a fellendülést, ami az 
ASTRA 1B működésbe lépésével kialakult a 
német műholdvevő-piacon. Az ugyanazon po- 
zícióból vehető 32 tv- és 20 rádióprogram — a 
korábbi előrejelzések szerint — ugyanis olyan 
lelkesítőleg hat a vevők vásárlókedvére, hogy 
1991-ben mintegy 1,25 millió vevőberendezést 
fognak megvásárolni. Ez a felfokozott érdek- 
lődés hazánkban is tapasztalható, hiszen ilyen 
mennyiségű tv-műsor vételi lehetőségéről 5—10 
évvel ezelőtt Európának ebben a parányi tér- 
ségében (sok egyéb dolog mellett) még csak 
álmodni sem lehetett. Éppen ezért — bár már 
eddig is bőséges teret szenteltünk az ASTRA- 
vevőknek — ezúttal 15 ASTRA-vevőt muta- 
tunk be táblázatos formában (1. táblázat). 
Reméljük, hogy a közölt információk kissé 
megkönnyítik azoknak az olvasóinknak a di- 
lemmáját, akik mostanában szándékoznak 
műholdvevő berendezést vásárolni, hiszen 
ezek a berendezések mind szélesebb választék- 
ban hazánkban is beszerezhetők. A vásárlók 
érdekében azonban valamennyi bemutatott 
berendezésre vonatkozóan meg kell jegyez- 
nünk, hogy mivel a magyarországi vételi vi- 
szonyok valamelyest rosszabbak a németor- 
szágiaknál, minden típusnál ajánlatos valami- 
vel nagyobb antennaátmérőjű összeállítást vá- 
lasztani. Az ilyen módon megnövekvő költsé- 
gek a keletkező jelszinttartalék révén elsősor- 
ban rossz időjárási viszonyok esetén (zivatar, 
hóesés) fognak megtérülni. 

A bemutatott, 850 és 1300 DM közötti árú 
berendezések között érdekes kapcsolatokat le- 
het felfedezni : a Grundig STR 12 típusú beltéri 
vevője pl. a Hirschmann és a Kreiselmeyer 
ajánlataiban is megtalálható, a híres Katherin 
cég az UFD §5 típusjelű beltéri vevőjét a ko- 
reai Samsungtól szerzi be, a NEC cég 3122 
típusjelzésű beltéri vevője Japánból szárma- 
zik, de az Echostar, a Maspro és a Technisat 
is Távol-Keleten , dolgoztatnak". A DNT cég 
Euro ! elnevezésű rendszere mögött is tajvani 
vagy koreai gyártók húzóknak meg. 

Rátérve a konkrét berendezésekre: az anten- 
nák minél könnyebb felszerelhetősége tekinte- 
tében a Kathreiné a vezető szerep : a reflektort 


5. ábra. 

A hagyományos műholdvevőantenna-profilok között 
formatervezési kísérletnek tekinthető a Technisat csaknem 
négyzet alakú antennaprofilja 
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beakasztva, az előszerelt fejegységet a helyére 
illesztve és egyetlen csavarral rögzítve, kész is 
a szerelés. A Hirschmann és a Grundig elősze- 
relt tápegységgel könnyítik meg az összeállí- 
tást. Az Allsat, az Echostar, a G-Sat ésa NEC 
cégek ezzel szemben olyan bonyolult szerelési 
módszereket választottak, hogy még a gyakor- 
lott barkácsolóknak is becsületére válik, amíg 
a leírás alapján összeállítják a rendszert. 

Az antennák pontos irányba állítása a Hirsch- 
mann, a Fuba, a Grundig és a Kathrein anten- 
náinál szerszám nélkül, szárnyasanyák segítsé- 
gével valósítható meg. Nem mondható el 
ugyanez az Allsat, az Echostar, a G-Sat és a 
NEC antennáiról. Ezeknél több (némelyiknél 
8) csavar utánállítására is szükség lehet. 

Ami az antennaprofilokat illeti, pillanatnyilag 
az ofszetantenna a legnépszerűbb, szinte vala- 
mennyi cég ezt favorizálja. A bemutatottak kö- 
zül a Kreiselmeyer az egyetlen, amelyik hagyo- 
mányos kialakítású, alumínium parabolaanten- 
nát kínál. A Technisat csaknem négyzet alakú, 
lyukacsos fémantennája (amely szintén ofsze- 
tantenna) formatervezési kísérletnek tekinthető 
(5. ábra). Sokkal hasznosabb ötletnek tűnik 
ezzel szemben az Allsat, az Echostar és a G-Sat 
által alkalmazott, oválistól eltérő, szélesebb an- 
tennaprofil (6. ábra), amely a gyártó cégek állí- 
tása szerint az ovális típusokénál keskenyebb 
vízszintes nyílásszöggel és ezáltal nagyobb sze- 
lektivitással rendelkezik. Vételi tulajdonságok 
szempontjából a Nokia és a Maspro cégek 65 
cm-es átmérőjű antennái bizonyultak a leg- 
jobbnak, de nem sokkal maradt el tőlük a Fuba, 
a Kathrein, a Kreiselmeyer, a Grundig, a Hirsch- 
mann és a NEC cégeké sem. 

Ezekben az apróbb különbségekben bizonyá- 
ra a fejegység kialakítása is szerepet játszott. 
A jó vételhez azonban nemcsak maximális 
jelszintet biztosító jó antennára, hanem a víz- 
szintesen és függőlegesen polarizált hullámok 
közötti jó elválasztásra is szükség van. Ezt a 
feladatot az ún. ferrorotor látja el, amely az 
űrből érkező jeleket mágnesesen elforgatja. 
A NEC, a Nokia,a Hirschmann, az ETE, a 
Kathrein, a Maspro, a Grundig és a Fuba által 
alkalmazott mágneses polarizernek az az elő- 
nye, hogy a finombeállítás (a keresztpolarizá- 


6. ábra. 

Az oválistól eltérő, szélesebb antennaprofil a gyártók szerint 
keskenyebb vízszintes nyílásszöggel és ezáltal nagyobb 
szelektivitással rendelkezik 





ciós csatolás megszüntetése) a beltéri egység 
( Sat-receiver) közvetítésével kényelmesen el- 
végezhető. E megoldás hátránya, hogy a koa- 
xiális kábel mellett külön vezérlővezetékre is 
szükség van. Az Allsat, a DNT, az Echostar, 
a G-Sat és a Technisat polarizációátkapcsolói 
ezzel szemben nem igényelnek külön vezeté- 
ket, ezek a tápfeszültség nagyságának változ- 
tatásával (14-ről 18 V-ra) vezérelhetők. 
A Kreiselmeyer cég kombinálta a két mód- 
szert: az LNC-be integrált mágneses polarier 
a tápfeszültség megváltozását is érzékeli. Az 
egykábeles megoldásnak az a hátránya, hogy 
a fej pozícióját mechanikusan igen pontosan 
be kell állítani a legjobb szétválasztás irányá- 
ba, ami nem mindig könnyű feladat. 

A kisebb beállítási hibák jó vételi körülmé- 
nyek között (felhőtlen, tiszta égbolt) alig érzé- 
kelhetők, erős nyári zivatarok és téli hóesések 
alkalmával azonban igen , hatásosak". Sokat 
javíthat ilyen esetben egy jó minőségű beltéri 
vevő is, mert kedvezőbb jel-zaj viszonyú belté- 
ri egységgel bizonyos mértékben kompenzálni 
lehet a lecsökkent jelszintet. Ebből a szem- 
pontból a Nokia cég Receiver Sat 1200 típusje- 
lű beltéri egysége bizonyult a legjobbnak : nyu- 
godt, tiszta kép, minimális zaj, éles kontraszt 
jellemezték a vételt. 

A jó kép mellett azonban a megfelelő hangminő- 
ség biztosítása is fontos szempont. Műholdas 
vétel esetén a sztereó hang rekonstruálásában az 
ún. Panda-1-Wegener rendszer (hangerőfüggő 
zajcsökkentő rendszer) is szerepet kap, aminek 
következtében a dekódolás bonyolultabb a , föl- 
di" rendszerekénél. A bemutatott műholdvevő 
berendezések közül csak az Allsat cég SR 2001 
KS típusjelzésű, a NEC cég 3122 típusjelzésű, a 
Nokia cég Sat 1200 típusjelzésű és a G-Sat vevő- 
tunerbe építettek be eredeti Panda-1-Wegener 
dekódert ; közülük a NEC készüléke bizonyult a 
legjobbnak. A többi gyártó cég a Wegener rend- 
szer többé-kevésbé egyszerűsített változataival 
próbálkozik (a licenc-díjak csökkentése érdeké- 
ben) váltakozó sikerrel. 
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szetek jellemzői 


























































































































Állandóan változó világunkban egyre 
kevesebb biztos dologgal találkozha- 
tunk. Az azonban egyenlőre biztosnak 
tűnik, hogy tél az idén is lesz, és talán 
komoly havazások is lesznek, a műhold- 
vevő berendezéssel rendelkezők számára 
tehát jó hírnek számít, hogy Németor- 
szágban új víztaszító spray jelent meg a 
kereskedelemben. Nézzük, mire jó ez az 
új szer! Ez a spray megakadályozza, 
hogy a műholdvevő antennákon hóréte- 
gek rakódjanak le, ill. eljegesedések ala- 
kuljanak ki — így végső soron kiküszöböli 
a helyi időjárási tényezők okozta műsor- 
kieséseket és  képminőségromlásokat. 
A neve Vellox, az Egyesült Államokban 
fejlesztették ki és sikeresen alkalmazták 
katonai, ill légiközlekedési célokra. 

A Vellox a teflonhoz és a szilíciumhoz 
hasonló víztaszító tulajdonságokkal ren- 
delkezik, csak sokkal hatásosabb náluk. 
Felépítését teknitve ez olyan kétrétegű 
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Gyártó All-akustic/NEC Allsat Allsat DNT Echosphere Int. Fuba 
Típus 3060 SA 600 SA 650 0AS-6 MM Echostar IREFWL 060 DAP 550 
Ár, DM 1250 850 900 1100 850 950 
antennaátmérő, cm 65 60 63 60 60 55 
típus, anyag foszet, fém ofszet, fém ofszet, fém ofszet, fém ofszet, fém ofszet, műanyag 
LNC zajszám, dB 1.6 13 15 15 15 12 
Kültéri egység Ta s. s ks 7 
Polarizációs állások száma (vízsz., függ.)/váltása 2/mágneses 2/elektronikus 2/elektronikus 2/elektronikus 2/elektronikus. 2/mágneses 
áramellátás, V 14 14/18 14/18 14/18 14/18 14 
szerelhetőség függ. csőre, falra függ. csőre, falra függ. csőre, falra függ. csőre, falra függ. csőre, falra ügg. csőre, falra 
gyártó NEC Allsat/Pace Allsat/Pace DNT Echostar Fuba/Best 
típus 3122 SR2001$ SR 2001 § Telesat Euro 1 SR 500 0DE 515 
helyigény! (szélesség x magasság x mélység, mm) 430x65x291 360x58x.250 360x58x250 420x63x370 370x58x330 300x77x235 
tv-szabvány ] PAL PAL PAL PAL PAL PAL 
KF sávszélesség, MHz 18/27 27 27 - 24 24 
Videoszint-átkapcsolás nincs nincs nincs nincs nincs low/high 
AFC/video finomhangolás igen igen igen igen igen igen 
sztereó hangrendszer Panda 1-Wegener Panda 1-Wegener Panda 1-Wegener Ovasi-Wegener Ouasi-Wegener Ouasi-Wegener 
hangtrekven iciák, MHz ix 66-7.56 toe le változtatható eke változtatható; 
programhelyek 45 60 60 99 79 50 
Beltéri egység u 
(Sat-receíver) csatornakijelzés LED képernyő-dialógus képernyő-dialógus LED LED LED 
polariz/ferrorotor-vezérlés áram 4/— 100 mA feszültség feszültség áramimpulzus áram 4/— 35 mA áram 4/— 60 mA 
térerősség-kijelzés nincs nincs nincs nincs nincs nincs 
antennavezérlés nincs nincs nincs külön tartozék nincs nincs 
infravörös távszabályozás van van van van van van 
Sat csatlakozó 1F 1F 1F 1F 1F 1 
AV csatlakozó scart, cínch (AV) 2 scart, cinch (audio) ) 2 scart, cinch (audio) ! 2 scart, cinch (audio) scart, cinch (AV) cinch (AV) 
alapi kin, dekóder deköder tántesztség ] tápfeszülsén )  kitelemetjés 
egyéb csatlakozók Vr káo e (scart) (scart) (13/15 V, 15/18 V) (14/18 V) scart, tápfeszültség 
kapcsolókimenet descrambler (SMD) 13/17v 
LNC kimeneti jelszintje, dB ] 75 79 72 77 79 79 
jel-zaj viszony (C/N), dB ] 15 15 14 14 15 15 
rossz időjárásra szánt jeltartalék 
Mérési (-3 dB tércsillapítás esetén) jó jó megfelelő megfelelő megfelelő jó 
eredmények (-6 dB tércsillapítás esetén) megfelelő [ megfelelő elégséges elégséges elégséges jó 
polarizációs csatolásmentesítés, dB ] 15 14 12 13 14 15 
időjárási hatások elleni védelem ! megfelelő jó megfelelő megfelelő jó megfelelő 
mechanika, szerelés kielégítő kielégítő megfelelő jó kielégítő jó 


Uj antennavédő réteg a téli műholdvétel javítására 




















mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a csatlakozódugasz számára 


málódik, és a golyócskák kigurulnak az 
antennatányérból. Ily módon a hó és a 
jég egyszerűen , kicsúszik" az antenna 
felületéről. 

A víz és a Vellox bevonat közötti levegő- 
réteg a hőátadást is megnehezíti, ezáltal 
megakadályozza, hogy a víz ráfagyjon az 
antenna felületére. 

A bevonat elészítésér a tavaszi hónapok 
a legalkalmasabbak. A Vellox készlet 
minden fontos eszközt tartalmaz a mun- 
ka elvégzéséhez. Az alapozóoldat felvite- 
le előtt az antennatányért gondosan meg 
kell tisztítani. A rozsda- és lakkfoltokat, 
valamint az öntapadós feliratok ragasz- 
tómaradványait még a Vellox zsírtalaní- 
tóoldat alkalmazása előtt el kell távolíta- 
ni. Az alapozáshoz szükség van némi 
gyakorlatra, hogy elkerüljük a habkép- 
ződést. A hab ugyanis a későbbiek során 
könnyen repedések és törések forrásává 
válhat a bevonaton. A szórópalack tar- 
talma kb. egy 90 cm-es átmérőjű parabo- 
laantenna belső felületének védőréteggel 
való bevonására elegendő. Száradás után 
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rendszer, amelynek egyik rétegfe az alapo- 
zás, a másik pedig a tulajdonképpeni szilí- 
ciumszubsztrát "védőréteg. Az előbbit 
ecsettel kell felvinni az antennára (tisztítás 
után), az utóbbit pedig három rétegben 
egyenletesen rápermetezve. Ennek megfe- 
lelően a Vellox készlet alapozóoldatból, 
spray-ből, oldószerből, ecsetből és tisztító- 
rongyból áll (7. ábra). Ára hozzávetőlege- 
sen 100 DM, és a készletben lévő mennyi- 
ség kb. egy 90 cm-es átmérőjű antenna 
kezelésére elegendő. Az alapozóoldatból 
mintegy 0,12-0,14 I-re van szükség m?- 
enként, a védőtétegből pedig 0,6-0,71 kell 
ugyanekkora felületre. A helyesen kialakí- 
tott védőréteg a környezeti hatásoktól 
függően, 1-2 évig nyújt védelmet. 

A bevonat olyan erős víztaszító (hidro- 
fób) tulajdonságokkal rendelkezik, hogy 
a szilíciumszubsztrát és a víz között vé- 
kony levegőréteg képződik, amelyben a 
víz azonnal parányi golyócskákká for- 









































































































































































































































FTE Maxima 6-Sat Grundig AG Hirschmann Kathrein Kreiselmeyer Maspro/C. Itoh Nokia Technisat 
08-60 PH 6032 S STP 12 FESAT 550 CAS 06 Ecostar BSK-65 E ASTRA 1. csomag Satman 600 0 
1100 1100 1200 1200 1150 1250 1000 1300 1200 
60 60 55 55 60 60 65 65 55x65 
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18 15 12 10 18 12 18 13 - 
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14 14/18 14 14 14 14/18 14 14 14/18 
függ. csőre, falra függ. csőre, falra függ. csőre, falra függ. csőre, falra függ. csőre, falra függ. csőre, falra függ. csőre, falra függ. csőre, falra függ. csőre, falra 
FTE Eben Electronic Grundig Grundig Samsung Grnundig Maspro Nokia/Salora Technisat 
ESR 1500S Phönix 400 S STR 12 CSR 1610 UFD 85 STR12 7] SRE 90 Sat 1200 ST 4000$ 
; 340x65x315 360x56x250 320x72x325 320x72x325 340x60x277 320x72x325 300x70x240 380x65x310 375x60x325 
PAL PAL PAL/NTSC, SECAM PAL/NTSC, SECAM PAL PAL/NTSC, SECAM PAL PAL PAL 
25 27 16/24 16/24 27 16/24 27 27 26 
igen, 16/25 MHz nincs igen, 16/25 MHz igen, 16/25 MHz nincs igen, 16/25 MHz nincs high/low nincs 
igen igen igen igen igen igen igen igen igen 
Ouasi-Wegener Panda 1-Wegener Ouasi-Wegener Ovasi-Wegener Ouasi-Wegener Ouasi-Wegener Ouasi-Wegener Panda 1-Wegener Ouasi-Wegener 
PAeab MS VESÉT végzaga ését zs vb 6591 kos 
99 60 99 99 54 99 60 49 99 
LED képernyő-dialógus LED LED LED LED LED LED LED 
áramimp. 4/— 30mA ] áramimp. 4/— 30mA ( áramimp. 4/— 50mA ( áramimp. 4/— 30mA ]( áramimp. -/— 50 mA áram 0-150 mA áramimp. 4/— 45 mA 
nincs nincs nincs nincs nincs nincs LED 
nincs nincs tartozék (AP 201) tartozék (AP 201) tartozék (AP 201) nincs nincs nincs 
van van van van van van van van 
1F 1F 2xIEC-HF 2XxIEC-HF 2xIEC-HF 1F 2xIEC-HF 1 
scart, cínch (audio) scart, cinch (audio) scart, cinch (audio) scart, cinch (audio) scart, cinch (AV) (audio) cinch (AV) scart, cinch (AV) scart, cinch (AV) 
14/ T8V-AGC mérő- mérőkdmmenet, 12v-es TAÁLKÁNÉKET; Tv-as nérőkimenet IV-es dekóder (scart), 
, a L m f-os a 
kezdes vat] gzmuan ] őzet fizetne [Evo] /őSZÉsslám [ umisíáártálGv 
alapsáv (SMD) tápfesz. 14/18 V fesz. 14/18 tápfesz. 14/18 V 
78 78 69 
16 16 13 
megfelelő jó jó megfelelő 
elégséges jó megfelelő nem megfelelő 
! 18 16 16 12 
! jó megfelelő megfelelő 
§ megfelelő 






a kész bevonat felületének az őszibarac- 
kéhoz hasonló érdességűnek kell lennie. 
A kialakított bevonat ekkor fejti ki a 
legoptimálisabb védőhatást. 

A bevonat védőhatását előzetesen is ki 
lehet próbálni pl. kézizuhannyal. Megfi- 
gyelhető, hogy a vízsugár milliónyi apró 
golyócska formájában legurul a felület- 
ről, és a bevonat teljesen száraz marad. 
További előzetes próba végezhető az ott- 
honi mélyhűtő láda felhasználásável. Ha 
vizet juttatunk a bevonattal ellátott felü- 
letre, és berakjuk a mélyhűtő ládába, azt 
tapasztaljuk, hogy a víz nem fagy rá a 
bevonatra, hanem porhó formájában ra- 
kódik le, ez viszont azonnal eltávozik, 
amint a legkisebb nedvesség képződik a 
felületen (a háztetőn természetesen a szél 
is hozzájárul a porhó eltávolításához). 
A bevonat hátránya viszont az, hogy na- 
gyon érzékeny, sérülékeny. Kézzel meg- 
nyomva, a bevonat azonnal hatástalanná 
válik. Ugyanígy a por, a piszok, a zsírfolt 
(az érintéssel rákerülő bőrzsír) is jelentő- 
sen csökkenti a védőhatást. 
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7. ábra. 
A Vellox készlet egy Nokia 
antenna társaságában 
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Videofonok az Egyesült Államokban 


Ha a beszélgetőpartnerek nemcsak hall- 
ják, hanem látják is egymást, akkor kom- 
munikációjuk új elemmel gazdagodik. 
A legutóbbi időkig nem sikerült , kiegé- 
szíteni" a telefonbeszélgetéseket ezzel a 
képi kapcsolattal. A videotelefonok meg- 
jelenésével azonban a képtovábbításra is 
mód nyílt. Az első készülékek csupán fe- 
kete-fehér állóképek átvitelére voltak ké- 
pesek. A mai korszerű videokonferencia- 
rendszerek mozgó és színes képeket is to- 
vábbítani tudnak, mivel azonban megle- 
hetősen drágák, csak a nagyvállalatok 
számára kifizetődőek. A legújabb kutatá- 
sok és fejlesztések már olyan irányban 
folynak, hogy valószínűleg a kisebb vál- 
lalatok, sőt a magánfelhasználók számá- 
ra is elérhetővé válik majd ez a szolgálta- 
tás. 

A Mitsubishi, a Panasonicés a Sony már 
1988-89-ben bemutatott ún. fogyasztói 
videofonokat az Egyesült Államokban. 
Ezek a készülékek fényképméretű fekete- 
fehér állóképeket továbbítottak szabvá- 
nyos telefonvonalon. Mindeg egyes kép 
átviteléhez öt másodpercre volt szükség, 
ez alatt viszont szünetelnie kellett a be- 
szélgetésnek. A készülékek ára 500 USD 
alatti volt. Ezek a videofonok áruk, ill. 
korlátozott képességeik miatt nem arat- 
tak osztatlan sikert — mára már egyik 
rendszer sincs a piacon. Sokan még ma 
is azon vitatkoznak, hogy mi volt a siker- 
telenség oka: a kisméretű fekete-fehér 
állókép vagy a nem megfelelő piaci stra- 
tégia. Japánban még kaphatók ilyen 
rendszerek, és az USA-ben is vannak 
, megrögzött" különcök, akik ragaszkod- 
nak ehhez a korai típushoz. 
Napjainkban az alapvető probléma e té- 
ren az, hogy hogyan lehet a videokonfe- 
renciák technológiáját a fogyasztói beren- 
dezések technológiájára átvinni. A video- 
konferenciák hardver-kulcseleme a ko- 
dek. Ez az egység a kép- és a hangjelet 
digitalizálja és komprimálja, abból a cél- 
ból, hogy szabványos átviteli közegen 
(szárazföldi  telefonvonalakon, mikro- 
hullámon, atlanti-óceáni kábelen vagy 
műholdon) átvihető legyen. Ezzel csök- 
kenteni lehet az átvitel költségeit, a jel 
tehát gazdaságosan továbbítható. A vi- 
deojel komprimálása során a képminő- 
ség kissé romlik. Éppen ez benne a , kihí- 
vás" a jelenlegi technológiával szemben, 
hogy a költségcsökkentő komprimált át- 
vitel után is még elfogadható képminősé- 
get tudjanak nyújtani. 8 

E témában a Compression Labs, Inc., San 
José, California és a Picture Tel Corp., 
Peadbody, Massachussets a két legjelen- 
tősebb és legaktívabb cég a piacon. 
Széles körben terjesztik a nagyobb társa- 
ságok számára készült videokonferencia- 
rendszereiket, és mindkét cég számos 
gyártóval kötött egyezményeket, ame- 
lyek a későbbiekre, az elkövetkezendő 
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évekre vonatkoznak és a fogyasztói — 
magánfelhasználói — réteget célozzák 
meg. 

A megfelelő hardver kidolgozása és létre- 
hozása jelentős lépést jelent majd a vi- 
deofonok fogyasztói alkalmazásának 
irányában, de ne felejtsük el, hogy van- 
nak egyéb megoldandó kérdések is! Je- 
lenleg még nincsenek olyan videokonfe- 
rencia-rendszerek, amelyek a , közönsé- 
ges" telefonvonalakat használnák az át- 
vitelre. A minimális átviteli közeg jelen- 
leg a kapcsolt 56 kb-os digitális tárcsázá- 
sú összeköttetést adó telefonvonal-szol- 
gálat (56 kb-os DDS), amelyet az ATKT 
és más távközlési társaságok biztosíta- 
nak. Az ilyen vonalak minden előzetes 
igénylés vagy különleges időbeosztás nél- 
külis rendelkezésre állnak, a videokonfe- 
renciák legtöbb mát átviteli közegével 
ellentétben. 

Általában két, 56 kb-os DDS vonalat 
használnak egyszerre, az egyiket adásra, 
a másikat vételre. Az ilyen vonalak több, 
mint 90 városban rendelkezésre állnak az 
USA-ban, ezenkívül Japánban, Nagy- 
Britanniában, Franciaországban, Jamai- 
kában, Hongkongban, Szingapúrban és 
Ausztráliában létezik már ilyen összeköt- 
tetés. Átvitelre szabványos telefonvona- 
lakat használnak, de az átviteli lánc men- 
tén mindenütt speciális digitális kap- 
csolóberendezésekre van szükség. Nagy- 
Britanniában a regionális Bel/ üzemelte- 
tési vállalatok (RBOC) azt a célt tűzték 
ki, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
biztosítsák az előfzetők számára a digitá- 
lis kapcsolási szolgáltatásokat. 1994-re a 
meglévő vonalak mintegy 80. ..9596-át di- 
gitális kapcsolóberendezések fogják ki- 
szolgálni. 

Míg az 56 kb-os DDS szolgáltatás lehe- 
tőséget biztosít arra, hogy a videofon- 
szolgáltatás akár a lakásokba is eljuthas- 
son, az optikai kábeles összeköttetések 
még ennél is sokkal többet nyújthatnak. 
A GTE Corp. már majdnem egy éve foly- 
tat kísérletet a kaliforniai Cerritosban. 


Az Apollo Cablevisin céggel együttmű- 
ködve optikai és koaxiális kábeles háló- 
zatot hoztak létre, hogy többféle szolgál- 
tatást tudjanak eljuttatni a lakásokba. 
Lehetőség van arra, hogy a felhasználó 
lebonyolítsa vásárlásait a helyi áruhá- 
zakban, hozzáférjen a helyi könyvtár 
anyagához, összeköttetést tudjon létre- 
hozni a városházával és a helyi iskolával. 
Ezenkívül az itt lakók kívánséga szerint 
mintegy 100 mozifilmet lehívhatnak a há- 
lózatból, otthoni videofelvételeket vi- 
szont eljuttathatják a hálózat más nézői- 
hez. Ugyanezt a rendszert használhatják 
arra is, hogy élő videojelet küldjenek át 
a szomszédokhoz telefonvonalon, és 
ugyanígy továbbítható a videofonszol- 
gáltatás is. 

Van azonban egy-két probléma, amit 
még nem oldottak meg ebben a nagy 
rohanásban, ahol végcélként a telefonvo- 
nalon keresztül létrehozott vizuális kap- 
csolatot jelölték meg a cégek! Míg az 
USA-ban 56 kb-os DDS szolgáltatások 
üzemelnek, a nemzetközi előírás a 65 kb- 
os DDS irányában fejlődik. Hosszú tá- 
von ez hasonló jellegű és métretű problé- 
mákat okozhat, mint az ugyancsak ma- 
napság zajló viták a HDTV nemzetközi 
előírásairól. A kompatibilitás továbbra 
is gondot okoz. Például egy PictureTel 
rendszer összeköttetést létesíthet egy 
másik PictureTel rendszerel, de a 
Compression Labs vagy más gyártó 
készülékeivel már nem. És ez a problé- 
ma mindaddig nem oldódik meg, amíg 
az ipari szakemberek ki nem alakítják 
a megfelelő szabványokat. Végül az is 
kérdés, hogy az illető helyen akarnak-e 
az előfizetők videofont a lakásukba? 
Gondoljunk pl. azokra a vitákra, ame- 
lyek a hívót azonosító rendszerekkel 
kapcsolatban folynak. (A Caller ID 
System pl. mutatja a hívó fél telefon- 
számát.) Mit szólnak majd a telefon- 
használók ahhoz, ha sokkal többet lát- 
nak majd a hívó félből, mint csak a 
telefonszámát? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kell 
majd számítaniuk és válaszolniuk a jövő- 
ben a szakembereknek. 


Kompakt fényképezőgépek adatai 


Ígéretünkhöz híven, folytatjuk a walkma- 
nok adataival elkezdett , sorozatunkat", 
amelyben egy-egy szórakoztatóelektroni- 
kai termékcsoport jellemzőit közöljük 
táblázatos formában, további néhány ké- 
szüléket fényképen is bemutatunk. 


Ezúttal a kompakt fényképezőgépek 
., birodalmába" vezetjük a Tisztelt OIl- 
vasót! A táblázat adatai önmagukért 
beszélnek, kommentár fölösleges. 8 
készülék fotóját a 8. ábrán mutatjuk 
be. 


BETKEZE EZEKEN TET OK KG TT TKZ TE KETTEN VEZE K TKZ TET ES TŰT ERÉZGŰTZTA 
Következő számunk tartalmából: 


Fényvezetők a kábeltévé-hálózatokban 


Guadral hangsugárzók 
Sony videoszalagok 


Astra-vételi lehetőségek—mérési eredmények 


Desktop video 
Antennafogató szerkezetek 
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A mozgás 
megjelenítése 


A film, a videó egyik speciális kifejező eszköze a mozgás. Nem csu- 
pán a látható mozgásról van szó, hanem arról is, amelyik a vágás 
során egy ideig nem a szemünk előtt történik. Az idő múlása is moz- 
gás, ezt érezzük, amikor egy látszatra mozdulatlan kompozíciót né- 
zünk. A filmélmény lényegéhez tartozik a néző mozgásélménye, 
amely bonyolult, többrétegű folyamat eredménye. 





madár, megrezdül a pókháló, úsznak a felhők, esik az eső, 


A képkereten belül mozognak a szereplők, a tárgyak, repül a TA un a 


villódzik a lombokon átszűrődő fény, elsötétül, vagy kivilágo- a 

sodik a kép, az egyik kép folyamatosan áttűnik a másikba. Ez ri o 
mind mozgás. isssz 
Különösen fontosnak tekintjük azokat a mozgásokat, amelyek A 


nem párhuzamosak az optika síkjával. Ilyenkor a kép mélysé- 





Pp Kompact fényképezőgépek e folytatás 
8. ábra. 
Néhány kompakt fényképezőgép a táblázatban szereplők közül 
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gében mozgó alakok nemcsak új kompozíciót hoznak létre, 
hanem a képkivágást is megváltoztatják. Például a távoli kép- 
ben a háttér felől közeledő személy akár félközeli, vagy premier 
plánig is kitöltheti a képmezőt, ezzel átalakítva a kép tartalmát. 
A film kifejező erejét fokozza a kamera mozgása. Az egy hely- 
ben álló kamera egyszerű fordulással is követheti az eseményt, 
a szereplők mozgását. A fordulás a vízszintes és függőleges 
elmozdulások kombinációinak lesz az eredménye. Ezek a kü- 
lönböző irányú mozgások lágyan olvadnak egymásba, ezzel is 
erősítve a jelenet folyamatosságát. A kamera saját függőleges 
tengelye körüli hosszab fordulását nevezzük panorámázásnak. 
A gépmozgások fontos funkciója, hogy a filmteret érzékelhető- 
vé tegyék. Amikor a kamera forgatáskor bejárja a terét, a néző 
úgy érzi, hogy ő halad előre, követ valakit, jobbra vagy balra 
tekint... Érzékeli a személyek és a tárgyak közötti térbeli vi- 
szonyt. Amikor a kamera valóban elhagyja a helyét síkban 
(kocsizás,), vagy térben (daruzás), a néző a képen az egymás 
mögötti képsíkok különböző mértékű elcsúszását észleli. Ezt a 
viszonylagos képsík-átrendeződést figyelhetjük meg a robogó 
vonat ablakából: a közeli fák elsuhannak, a távolabbi házak 
gyorsan maradnak el, a falu mögötti hegyek lassan távolodnak 
és a valóban távoli nap szinte velünk halad. 


Az egyszerű gépmozgás is alkalmas arra, hogy vágás nélkül 
változtassuk meg a beállítást, a képkivágást. Például az oldalra 
forduló kamera egy távoli képről a mellette álló személy közeli- 
jére igazít. 

A képtartalom ilyen alakítását belső vágásnak nevezzük, amely- 
ben a különböző mogások eredményeként a képtartalom idő- 
ről-időre lényeges változáson esik át. A szereplővel együtt hala- 
dó kamera lehetővé teszi, hogy mozgását jobban megfigyeljük. 
A személy előtt, mögött vagy mellett kocsizó kamera a képkivá- 
gás, a kompozíció, az objektívtípus és a haladási sebesség vál- 
toztatásával más-más típusú képet hoz létre. 

A kocsizást gyakran alkalmazzák egy beállítás részletének ki- 
emelésére-előrehaladással, vagy egy részlet környezetbefoga- 
dására-—hátrakocsizással. 

Az emelkedő, süllyedő kamera tárgyát folyamatos mozgásban 
mutatja meg a békaperspektívától a felső gépállásig, ill. fordít- 
va. Játékfilmek ismert kezdőképe, amint a felső, távoli beállí- 
tásból leereszkedő kamera megkeresi, szinte kiemeli a kívánt 
személyeket a tömegből. A kamera fordulása és a kocsizás, a 
daruzás kombinációja kiegészítve a szereplők mozgatásával 
gazdag lehetőséget nyújt a filmtér folyamatos bemutatására. 
A rendező és az operatőr előre meghatározott koreográfia sze- 





A variózás hatása a képkivágásra 
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A bűvös dígiítális jelző a hang- 
rendszerekhez hasonló mó- 
don a nagyfelbontású tv-rend- 
szerekkel kapcsolatban is már 
állandóan megjelenik. A leg- 
több olyan cég, amely azért 
versenyez, hogy az ő rendsze- 
rét fogadják el átfogó amerikai 
szabványnak, áttért a digitális 
rendszerekre. A részletes mér- 
nöki tervek azonban még 


é többnyire hiányoznak. A leg- 


fontosabb kidolgozás alatt álló 
digitális rendszerek között van 
a Thomsonból, Philisből, NBC- 
bőlés a Sarnoff Research Cen- 
terből álló ACTV konzorcium, 
valamint a Zenith-ATAT 
$ együttes és a General Instru- 
ment által kidolgozott rend- 
szer. 
A legutóbbi kutatások kap- 
csán a MIT szakértőcsoportja, 
amelyik már ajánlott egy ana- 
lóg rendszert, együtt dolgozik 
a General Instrumenttel egy 
kombinált digitális rendszeren. 
A digitális versenyben van né- 
hány ettől eltérő álláspont is. 
Dr. William Schreiben, aki ko- 
rábban az MIT alkalmazottja 
volt, és már hoszzú ideje szak- 
£ tekintély a televíziózásban, és 
aki korábban már megkérdő- 
jelezte a HDTV hasznát az elő- 
fizetők szempontjából, elma- 
rasztalta a digitális rendszerek 
felé való általános törekvést 
azzal, hogy a digitális átvitel 
gyakorlati szempontból még 
nem tekinthető beváltnak. Fi- 
gyelmeztetett . arra, hogy 
amennyiben az összes java- 
solt amerikai rendszer digitális, 
és netán a digitális átvitel a 
gyakorlatban nem bizonyul 
célszerűnek, akkor a 20 éves 
japán analóg rendszer nyerné 
meg a versenyt és ezzel az 
amerikai piacot is. 
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rint alakítja a mozgásokat, szervezi meg a néző tér- és mozgás- 
élményét. 

Ez a többszörösen összetett mozgás ötvözhető a varió (zoom) 
már megismert lehetőségeivel. A képsorban a változó gyújtótá- 
volságú objektív segíti a megfelelő képkivágás kiválasztását, 
vagy egy kívánt képtartalom megtartását. Ez azonban sokszor 
a képmélység átrendeződéséhez vezet attól függően, hogy tele, 
vagy nagylátószögű hatás érvényesül. Zsúfolódik vagy tágul a 
kép tere, szűkül, ill. megnő a mélységélesség. Ezen változások 
miatt nem azonos a kocsizás és a variózás hatása, azonos 
feladat esetén sem. 

A varió segítségével készült képen (ráközelítés) például a néző 
a képtartalom közeledését érzékeli, miközben a környezet egyre 
több részlete marad ki a szűkülő kompozícióból. Az egymás 
mögötti képsíkok összezsúfolódnak, a mélység érzete csökken, 
amit a mélységélesség szűkülése részben , pótol". Mivel a kame- 
ra eközben nem hagyta el a helyét, egyes részletek, amelyek a 
kamera pozíciójából takarásban voltak, változatlanul láthatat- 
lanok maradnak. A képsíkok egymáshoz viszonyítva nem moz- 
dulnak el. 

A kocsizás, amely lehet természetesen az operatőr gyaloglása 
is, már az első pillanatban érzékelhető lesz a képen. A haladó 
kamera újabb és újabb részleteket lát meg a környezetből, a 
képsíkok elcsúsznak egymáson. Ez az élmény hasonló ahhoz, 
amit kamera nélkül észlelnénk a valóságban. Ezért is olyan 
fontos a videós (filmes) számára a tényleges kameramozgás, 
amely a filmet még valószerűbbé teszi. 

A mozgó beállítás egyik fontos feladata, hogy a néző folyama- 
tosságérzetét fokozza, hiszen a film, a videó a teret és az időt 


részleteire töri szét, hogy majd a montázsban új filmidőt és 
filmteret hozzon létre. A valóságban pedig hosszászoktunk a tér 
és az idő folyamatosságához. 
A gépmozgás kivételes dramaturgiai funkciót is kaphat, ha nem- 
csak leírja az eseményeket, hanem a mozgásélmény megteremté- 
sével kifejező erővé válik, értelmez, hangulatot teremt, belső 
érzelmeket közvetít. Kalatozov úgy fényképezi a Szállnak a dar- 
vak hősnőjének futását, hogy lelkének zaklatottságát pontosan 
tükrözi a kép foltjainak villódzása, az utca fáinak, a kerítés 
rúdjainak és a rohanó szereplő mozgásának állandóan vibráló 
kontrasztja. Vagy gondoljunk egy félelmet sugárzó jelenetre, 
ahol a szereplő a számára veszélyt jelentő, ismeretlen teremben 
körbetekint. A tekintet útját fordulással járja be a kamera. 
A kameramozgás külön érdekessége, hogy a mozdulatlan tár- 
gyakatis dinamizálja. A festmények, műtárgyak bemutatásánál 
gyakran alkalmazott módszer a részleteken való finom pásztá- 
zás, fordulás. 
Természetesen ezek a mozgások alapvetően meghatározzák a 
jelenet, a film ritmusát is. 
A kontraszthatás eredménye, hogy például a lassú kameramoz- 
gással kifejezhetjük a csend, a , nem történik semmi" rejtett 
feszültségét. A gyenge virágszál alig észrevehető rezdülése pedig 
csak egy teljesen mozdulatlan kamerával mutatható meg. 
A mozgás és a ritmus bonyolult, összetett jelenség. Az egyéb 
filmbeli kifejező eszközöktől sem lehet elkülönítve vizsgálni, 
hiszen egy kép színei, tónusai, kompozíciója, vagy a képek 
egymáshoz illesztése, a vágás is alakítják — többek között — a 
ritmust, befolyásolják a mozgásélményt. 

Buglya Sándor 


p- VENDÉGTÉMA: Rádiózás e folytatás 


szág bármely pontján lévő rádióama- 
tőrrel jó minőségű beszélgetést lehet 
folytatni. 

A magyar rádióamatőrök ugyanis or- 
szágos URH-FM átjátszóhálózattal ren- 
delkeznek, amelynek kialakításában és 
működtetésében elévülhetetlen érde- 
meket szerzett a műegyetemi rádióklub 
(MRC). 

Az URH-FM átjátszó állomásokat le- 
hetőleg magas pontra kell telepíteni, 
hogy minél messzebbre , lássanak" el, 
azaz minél távolabbi állomások hasz- 
nálhassák. A három, ún. gerinc-átját- 
szó HG2RVA (Dunántúl, Kőrishegy), 
HGSRVA (Budapest, Hármashatárhegy) 
és HG6RVA (Galya-tető) elvileg az or- 
szág területének 7590-át besugározza. 
(Az , elvileg" azt jelenti, hogy az ellátá- 
si terület nagymértékben függ az átját- 
szó műszaki állapotától!) Ezenkívül 
számos helyi átjátszó működik az or- 
szágban, pl. Budapesten, Miskolcon, 
Debrecenben, Békéscsabán, Kecske- 


méten, Pakson, Zalaegerszegen stb. 
Ma már egyre több rádióamatőr felsze- 
relés tartozéka a számítógép. Hatalmas 
iramban fejlődik a számítógép támoga- 
tásával megvalósított digitális rádió- 
zás, annak is legnépszerűbb formája a 
PACKET RADIO (Csomagrádió). Meg 
sem kísérlem, hogy e cikk keretében 
kitérjek erre a rendkívül izgalmas, igen 
magas technikai színvonalat képviselő, 
érdekes és művelői számára még sok 
kellemes meglepetést tartogató rádió- 
zási formára. (Megérdemelne egy kü- 
lön misét!) 

A rádióamatőr gyakorlatban a legel- 
terjedtebb személyi számítógépek: 
Commodore-64, , Spectrum,  €C-—128, 
Amiga, valamint az utóbbi időben IBM 
kompatibilis XT ill. AT. A számítógépe- 
ket leggyakrabban az adó-vevők vezér- 
lésére, műholdak pályaelemeinek szá- 
mítására, szövegszerkesztésre, anten- 
naforgatás vezérlésre stb. használják a 
rádióamatőrök. 


Sajnálattal állapítom meg, hogy az 
amatőr rádiózásnak éppen csak a fel- 
színét voltam képes bemutatni. Szám- 
talan, fontos dologról nem, vagy csak 
jelzésszerűen esett szó, amiért elné- 
zéstkérek mind , civil", mind rádióama- 
tőr olvasóimtól. Bízom benne, nyílik 
még rá lehetőség, hogy a rádióamatőr- 
ködés egy-egy érdekesebb területére 
visszatérjünk. 


ae 


Rádiamatőrök. A rádióamatőrök elévül- 
hetetlen érdemeket szereztek a tudo- 
mány és technika fejlesztésében, az 
egész világon kivívták a társadalom el- 
ismerését és rokonszenvét segélyszol- 
gálati tevékenységükkel, a nemzetek 
között barátság ápolásával, az ifjúság 
nevelésében magukra vállalt feladatok 
teljesítésével. Remélem ez az írás se- 
gített őket és munkájukat jobban megis- 
merni. 

HASHO Páskuly Imre 


Az 1989-ben első ízben bemutatott Panasonic NV- 
W1 képmagnó már kereskedelmi forgalomban van. 
Ez a képmagnó az első olyan készülék, amelyik 
nem rendelkezik ugyan beépített tv-tunerrel, de 
bármelyik tv-szabály szerinti videojelet képes rög- 
zíteni és lejátszani. A szalagsebességet és a video- 
fejek forgását ezekhez a követelményekhez illesz- 
tették. A sorok számát, a félképfrekvenciát és a 
színjelet egy újonnan kifejlesztett félképtároló chip 
alakítja át a választott tv-szabálynak megfelelő ér- 
tékűre. Ezért normál PAL vevő csatlakoztatása 
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esetén is megnézhető rajta NTSC vagy SECAM 
rendszerű felvétel, 

Az NV-W1 az első olyan képmagnó, amelyik a 
világ bármely részén felvett videofelvételt képes 
lejátszani. 

A hamburgi Haase cég kialakított egy középformá- 
tumú fényképezőgépekhez (Hasselblad, Rollei, Ma- 


miya) csatlakoztatható videós ellenőrző rendszer 
(VSC 90), amelynek központi elemét a JVC cég 
TK-900 E típusjelű kamerafeje képezi. 

Az így átalakított fényképezőgéppel készíthető kép 
még exponálás előtt megszemlélhető a csatlakoz- 
tatott tv-monitoron. Ellenőrizhető a képkivágás és 
a képélesség, videonyomtató cstlakoztatása ese- 
rétn pedig előzetes testképek is készíthetők, A vi- 
deós ellenőrző rendszer a fényképezőgép alavető 
funkcióit nem befolyásolja. 
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A  Rowi  Video-Compiler 
Plus igen korszerű amatőr 
vágópult, amelynek segítsé- 
gével videofelvételeink utó- 
lagos megmunkálása lénye- 
gesen egyszerűbbé tehető. 
A készülék a tv képernyő- 
jén keresztül feliratok és 
menük révén tartja a kap- 
csolatot a felhasználóval. 
Aki már dolgozott személyi 
számítógéppel, — az -igen 
könnyen eligazodik a me- 
nürendszerben. Aki viszont 
még nem, annak először 
meg kell barátkozni ezzel a 
technikával. Maga a menü- 
rendszer úgy van kialakít- 
va, hogy szinte kézen fogva 
vezeti a felhasználót a vá- 
gási művelet egyes lépésein 
keresztül. A videofelvételek 
vágása azonban még ezzel a 
készülékkel is némi gyakor- 
latot igényel, a menürend- 
szerben való gyors eligazo- 
dásához — peidg célszerű 
rendszeresen gyakorolni a 
műveleteket (azaz, ha már 
van egy korszerű vágópul- 
tunk, akkor az elkészült 
nyers felvételeinket érdemes 
vele még frissiben megvág- 
ni), különben a tanulási fo- 
lyamat miden alkalommal 
újra kezdődik. 
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A Rowi Video-Compiler Plus (a) és a hozzá csatlakoztatott monitoron megjelenő 
képernyőmenük ill. egyéb információk a vágás különböző munkafázisaiban (b-e) 
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A vágáshoz szükséges ké- 
szülék-összeállítás: az ere- 
deti felvétel lejátszására 
szolgáló  kamkorder, egy 
infravörös — távszabályozós 
felvevő képmagnó, egy tv- 
készülék (mint monitor) és 


a Video-Compiler. A Vi- 
deo-Compiler az §-VHS 
rendszer kivételével vala- 


mennyi rendszerrel kompa- 
tibilis. Az §-VHS rendszer 
jeleit azért nem tudja fo- 
gadni, mert ez a típus még 
nincs felkészítve különvá- 
lasztott szín és világosságje- 
lek fogadására. 

A bekapcsolást követően 
először a főmenü jelenik 
meg a képernyőn (a vá- 
lasztható funkciók felsoro- 
lásával). Az éppen kiválasz- 
tásra kijelölt funkciót (sort) 
a készülék megkülönbözte- 
ti, és a távszabályzó nyilak- 
kal megjelölt gombjainak 
működtetésével lehetővé te- 
szi a funkciók közötti lép- 
tetést. A szükséges funkciót 
a Select feliratú nyomó- 
gombbal lehet kiválasztani. 
Ha valaki nem emlékszik a 
kiválasztásra kijelölt funk- 
ció jelentésére, nyomja meg 
a Help gombot -— azonnal 
megjelenik a képernyőn a 
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funkcióhoz tartozó magyará- 
zó szöveg. 

A munka azzal kezdődik, 
hogy a készülékhez tartozó 
startszalagról (amit előzetesen 
a képmagnóba kell helyezni) 
be kell olvasni az ott tárolt in- 
formációkat a compiler opera- 
tív tárolójába. Ezután a felve- 
vő- és a lejtászómagnó felvéte- 
li, ill. lejátszási tulajdonságait 
kell a compilernek megtanul- 
nia és tárolnia. 

Ezt követően a compiler — time 
code hozzáfüzésével — másola- 
tot készít az eredeti szalagról 
(ill. szalagokról). A végső mun- 
kálatokig az eredeti felvételt 
tartalmazó felvételek félre is te- 
hetők, mert a továbbiakban a 
készülék a munkakópiát hasz- 
nálja. A következő lépésben 
megkeressük az átmásolandó 
jelenetek kezdetét és végét 
(amelyeket a compiler jelzéssel 
lát el). Az egyes jeleneteknek — 
későbbi könnyebb azonosítha- 
tóság érdekében — nevet is ad- 
hatunk. A compiler a felvételek 
bejátszása során a szükséges 
menüszövegeket és egyéb fontos 
információkat (pl. a jelenet 
hosszát, kezdési és befejezési 
időpontját) szintén megjeleníti a 
képernyőn. Arra is lehetőség 
van, hogy a már megjelölt jele- 
net kezdési és befejezési idő- 
pontját még a másolási művelet 
megkezdése előtt módosítsuk. 
Az egyes összemásolandó jele- 
netek között legalább 5 s-nyi 
távolságnak kell lenni. 

A jelenetek kiválasztása azon- 
ban csak a munka egyik részét 
jelenti. A kész filmhez ugyanis 
Jócím, alcím és egyéb feliratok 
is szükségesek lehetnek. A Ro- 
wi Video-Compiler a lehetősé- 
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gek igen széles skálájával segíti 
elő az ilyen jellegű utómunká- 
latok elvégzését. Különböző 
betűtípusok, grafikák, háttér- 
színek állnak rendelkezésre. 17 
különböző áttűnési effektus 
közül lehet választani, továb- 
bá az eredeti hang , manipulá- 
lása" is megoldható. 

Amikor végül minden jelenet, 
cím, felirat, effektus összeállt, 
és a compilerben van tárolva, 
akkor kell ismét az eredeti fel- 
vételeket tartalmazó szalagot 
(szalagokat) elővenni, ame- 
lyekről a compiler összemásol- 
ja a kész videofilmet. 

Ha az összemásolandó jelene- 
tek kijelölésekor nem tartjuk 
be az időrendi sorrendet (tehát 
a szalagon egy már túlhaladott 
jelenetet akarunk átmásolni), 
akkor amunkálatok ideje je- 
lentősen meghosszabbodik, 
mert a compiler a szalagot 
nem tudja visszacsévéltetni, 
így ezt ilyen esetben nekünk 
kell megtenni. 

Valamennyi leírt művelet a 
compiler távszabályzójáról a 
megfelelő  menüsorok kivá- 
lasztásával kezdeményezhető. 
A munkálatokról a munkakó- 
pia megmarad (archiválva 
van), így bármikor újabb pél- 
dányt másolhatunk a már egy- 
szer összevágott filmünkről. 
Befejezésül a I aábrán bemutat- 
juk magát a Rowi Video-Compi- 
ler Plus-t, a b-e ábrákon pedig 
betekintést nyújtunk a képer- 
nyőn munka közben megjelenő 
menürendszerbe és az egyéb tá- 
jékoztató információkba. 
(Felhasznált forrás: Objektív 
1990/2. Wilfried StrauB: Der 
Rowi Compiler Plus in der 
Praxis) 


PRÓHIRDETÉS 


Csere — vétel — eladás 





I Új Panasonic M7-es kamkordere- 
met (normál VHS kazettás) elcse- 
rélném Video 8-as kamkorderre. 
Cserealapként profi fényképező- 
gépek és objektívek is érdekelnek. 
Pálmai, telefon: 115-6734. 


II Keresem magyar hanggal az aláb- 
bi filmeket: A köd, Break I-II. , 
Beatle Juice, D.A.R.Y.L., Hellra- 
iser IL, Porkys [-II., House III. 
Sági Zsolt, 9461 Lövő, Fő u. 104. 


MI Eladó 12 csatornás távirányítós, 
2 hétre előre programozható 
ELIN videomagnó 28 000 forin- 
tért. Érdeklődni : 8000 Székesfe- 
hérvár, Tóvárosi 61. fszt. 2. Te- 
lefon: (22)-16-711. 


I Panasonic M7-es kamkorder (1 
éves) tartozékokkal 99 000 fo- 
rintért eladó. Baranyi Antal, 
6900 Makó, Pipacs u. 40. 


II UNIDEN 8008 műholdvevő bel- 
téri egység, 48 programos, kifo- 
gástalan állapotban eladó. For- 
rai Ferenc, 6600 Szentes, Sáfrán 
M. u. 27/a. Telefon: (63) 11- 
462. 


MI 1 éves MTC 300 videolejátszó 
infravörös távszabályozóval el- 
adó. Csikós Sándor, 2400 Duna- 
újváros, Arany J. u. 31. 


HI PANASONIC WVP-F-I10E tí- 
pusú professzionális videokame- 
ra, KT—100-as objektívszettel, 
KB-12-es szövegszerkesztő kiíró 
adapterrel új állapotban reklám- 
áron eladó. Szabó Ákos, 1011 
Bp., Iskola u 38-42. Telefon: 
202—0542. 


I Négy- vagy hatcsatornás sztereó 
hangkeverőt vennék. Horváth 
András, 6000 Kecskemét, Ló- 
verseny út 35. IV. em. 15. Tele- 
fon: 76/46-363 


MI Új Panasonic M7-es kamkorde- 
remet (normál VHS kazettás) el- 
cserélném Video 8 kamkorderre. 
Cserealapként profi fényképező- 
gépek és objektívek is érdekel- 
nek. Pálmai, telefon: 115-6734, 
este. 


HI VIDEOTON-WALTHAM szí- 
nestelevízió, 51 cm-es, sarkított, 
TOSHIBA-képcsővel, " TELE- 
TEXT-dekóderrel, 1 év garan- 
ciával eladó. Nagy István, Bala- 
tonfüred, Vásártér u. 9/A. 


I Olyan műholdvevő rendszert vá- 
sárolnék, amely csak a rádiómű- 
sorok vételére alkalmas. DSR 
rendszerű vevő is érdekel. Verik 
János, tel.: (34)-61-387 vagy 
(34)-61-435 


MI Eladó GRUNDIG Super-VHS 
VS-680 VPT típusú digitális 
HIFI sztereó multi audió sziszte- 
mes, kétsebességes asztali magnó 
és JVC-HR—5000 EG típusú Su- 
per—VHS asztali magnó. Rózsa- 
völgyi. Tel. : (27)-45-256. 


II Eladó a  National/Panasonic 
NV-M7? kamkorder teljes szer- 
vízkönyvének — fénymásolata. 
Borza Gábor, 8000 Székesfehér- 
vár, Budai út 92. fsz. 5 


MI Kiváló minőségű műholdvevő 
készülék eladó : MASPRO belté- 
ri egység 1,3-as fej, 90-es anten- 
nával. Irányár 45 000 Ft. Ér- 
deklődni : 3388 Poroszló, Petőfi 
út 21. Rebrica Attila. 


WHI Eladó HIFI magazin 87/1; 
Technika Magazin 88; HIFI 
Mozaik 5; Videotechnika kü- 
lönszám (Műholdas televízió) 
Audio-video prospektusok 
Gazda Attila, 2234 Maglód, 
Sallai utca 40. 


Figyelem! 


Cd 
H Uusz szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től — készülékcsere, eladás stb. 


ügyeik megkönnyítésére) 


ingyen 


veszünk fel hirdetéseket és lehető- 


leg a következő számban megjelen- 


tetjük. 


(Természetesen, ha sok a 


hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére: ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Szerkesztőség, 

A borítékra írják rá: 





Apróhirdetés. 


KREATÍV VIDEÓ 





FIGYELEM! 


A mellékelt 
szelvényt vágja ki 





Új Videotechnika Lap- és Könyvkiadó Kft. 
(Műszaki Könyvkiadó ) 






és 1991. szeptember 30-ig küldje el 
bélyeggel ellátott 
borítékban szerkesztőségünk címére! 








1132 Budapest XIII., 
Victor Hugo u. 35. 


metert S E ge —ESEE Sze ási, 


Részvételi szelvény 


(20-21. szám) 





A borítékra írja rá: 
Hari videomagnó-sorsolás. 








LA 
2 SZ a ij h L hú Beküldésével tisztelt Olvasónk részt vesz a Videotechnika c. folyóirat szerkesztősége által 
meghirdetett havi videomagnó-sorsoláson. 


LA LA y m 8 
vasarloi A sorsolás időpontja: 1991. október 3. du. 2 óra, 
É ; S hú fa 4 A sorsolás helye: a Kandó Kálmán Könyvesbolt (Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 20.) 
Kérjük a szelvényt 1991. szeptember 30-ig postára adni! 


(JET nót A nyertest levélben értesítjük ! 
LAT AU KEEN 4 ASEZEZSÁÉREE e kSÉé s 
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Victor Hugo u. 35. 
Victor-Hugo u. 35. 
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Kedves Olvas 
Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. lehetősé- 


1132 Budapest, 
1132 Budapest, 


ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 
ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Lap- és Könyvkiadó Kft. 


Kedves Olvas 


Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. lehetősé- 
Az előfizetési díj befizetéséhez a csekket postán küldjük el. 


Ehhez a túloldalon található megrendelőlapot kell kitölteni, 


Ehhez a túloldalon található megrendelőlapot kell kitölteni, 
kivágni és borítékba téve elküldeni a következő címre: 


kivágni és borítékba téve elküldeni a következő címre: 


get kíván nyújtani a VIDEOTECHNIKA 


előfizetésére 


előfizetésére 
Az előfizetési díj befizetéséhez a csekket postán küldjük el. 


get kíván nyújtani a VIDEOTECHNIKA 


ear — sr — a — et Eat - sm mra a — ae EE sát mr — s. 


A GLOBALARM KFT. A PIRANHA AUTÓRIASZTÓK 
MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE 





1136 Budapest, Csanády utca 14. 
Telefon -- Fax: 120-8181 
1132 Budapest, Visegrádi utca 33/b. 
Szerviz: 1149 Budapest, Egressy út 26. 


a 
e 


914/55 914/55/871 984/55 


a 
o 





Ajtók védelme 
Motorház védelme 
Csomagtér védelme 
Kerék védelme 
Üvegtörés-érzékelő 
Indításblokkoló 
Feszültségérzékelő 
Ultrahangos térvédelem kk 
Szíréna 114 dB 127 dB 
Sziréna (önálló akkus) at 124 dB 4127 dB 
Távkapcsoló kk kk 
Központizár-vezérlő 

Ablakemelő vezérlési lehetőség 
Napténytető vezérlési lehetőség 
Biztonsági szervizkulcs 
Bekapcsolási szignál (csak indexek) 
Bekapcsolási szignál (hang és indexek) 
Memória 

Kikapcsolható belső ultrahang 
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alakok fat 
klálálá jár r 
















































































l 
l 
] I 
I l 
8 pid 4 id 
g (di is ] § Hg 
3 rob o i £ 3 f.6 1 
. e a N . 
Bs es 8 ; i 88 I B: es  £ : ia] 
e z ; ig e sz : i § 
V .g e § 2 sz I 0 .§ E : s ős 
mi 83 s 2. mi SS s (1 §g 
a a € : . § : 
0. zs B piri iRB]ID 88 § : e. 
: § : [em e : f . 
kez] 3 gi A fog I 8 jed "Bé : : i 9] 
El e ta a [da ú,i Al SZega ! Söt 
he cö : x cú . E 3 
Mm 255 E :: ge lAsesőső : : 8 ET 
Vad azo g ss a. 2 Ig szmnm : ú s s 26 
zréete, SO 3 IR S E gs § I e.resNg : s E S G! 
mesei Sz S-jH. BBsSa ; 2928] 
ez ekb.sv.a Óó ]l az oigva : o ] 
Öö go c Bs o c : .— 
Seres om! ma - 1 So úm E 8 
suo : 6 549 gzo : 5; £. 1 
Edes otog : S:.]1mj sasos : E 1 
an sEeEV o —Ss EV 
se özön a c WS szőr 8 z ] 
u Gug — a u. GUuUUdTOÓ — x ] 
I 
l 


98 VIDEOTECHNIKA 9 








ORION CTV 022M (O22MTX) tv-készülék 


A 22 colos (56 cm-es) képátlójú készülék az ORION által kifejlesztett új tv-készülékcsalád 
tagja. Van teletext-dekódert tartalmazó változata is, amelynek típusjelét és árát zárójelben 
tüntettük fel. Az alaptípus fő tulajdonságai: 80 csatornás kábeltuner, 29 program tárolása, 
infra-távvezérlés, PAL és SECAM tv-norma, OIRT és CCIR szerinti hangnorma, Euro-AV csatla- 
kozó. 

A teletextes változatnál a beépített CCT (z számítógépvezérelt teletext) a szokásos szolgálta- 
tások mellett a következőket nyújtja: magyar ékezetes betűk, 5 oldal tárolására alkalmas 
memória, FLOF rendszer (szín szerinti oldalválasztás). 

A teletextes készülékek kezelését a hagyományos, többfunkciós kijelző segíti. 


LL ERt eu te 


A kétkazettás, egyszerű másolást biztosító hasonló készülékek közül az RT—8538 azzal tűnik 
ki, hogy az állomás keresését digitális kijelző könnyíti, amely kiírja a pontos vételi frekvenciát. 
A rádiórész az FM-sávban 87,5 és 108 MHz között hangolható. A helyi adók mellett (főleg 
a határszéleken) ebben a sávban sok külföldi sztereó adás fogható. A szimmetrikusan elhetye- 
zett két hangszóró egy szűkebb tartományban bizonyos sztereóélményt is biztosít. a digitális 
kijelző a pontos időt folyamatosan mutatja, mivel óra is van a készülékben. 

Az RT-éS3é hálózatról és telepről egyaránt működtethető. Az állomáskeresés automatiku- 
san is végezhető, ilyenkor az első megtalált adónál a hangolás megáll. A készülékben levő 
memória lehetővé teszi 10 URH-, 5 rövidhullámú, 5 közép- és 5 hosszúhullámú adó beprogra- 
mozását. Ezek az állomáskereső gombbal léptethetők. 

Lejátszásra mindkét magnórész alkalmas, felvenni a kettes számúval lehet. Az első magnó- 
ba tett szalag lejátszása után a másik magnó automatikusan játszani kezdi a benne levő 
szalagot. A felvételi szintszabályozás automatikus. A készülékben van egy beépített mikrofon, 
amely monó felvételek készítésére alkalmas. 

A készülékben levő óra nemcsak ébreszteni tud a rádió vagy a magnó bekapcsolásával, 
hanem a kikapcsolási idő is beprogramozható. Nagy újdonsága a készüléknek, hogy — a 
képmagnókhoz hasonlóan — időzített felvételre is beprogramozható, a be- és kikapcsolás 
időpontjának megadásával. 











Egyedülállóan előnyös ajánlatunk: 
az itt ismertetett készülékek vásárlói a 99—102. oldal alján talá 
átadásakor 500 Ft árengedményt, egy teljes évre szóló VIDEOTECHNIKA 
előfizetést, plusz egy VHS videokazettát kapnak. 





ható szelvény 


NORDMENDE 3208 H VT tv-készülék 



















Ez a készülék szépen mutatja, hogyan tör előre a digitális technika a televízióvevőkben is; 
jószerivel csak a videojel van ma már analóg formában, az összes kiszolgáló fokozat és 
segédjel digitális. Intelligens távvezértési rendszerével a Nordmende 3208 H VTis ezek közé 
tartozik. Minden funkciója távvezérelhető úgy, hogy a képernyőre írható a teljes menü és az 
aktuális beállítás adatai (program, csatornaszám, hang- és fényerő stb.). Természetesen egy 
gombnyomással el lehet tüntetni az egészet, amikor nem vagyunk rá kíváncsiak. 

A vételi sáv az 1...69 csatornákon kívül a speciális kábeltévé-csatornákat is magába 
foglalja. A PAL- és SECAM-jeleken kívül teletext (képújság) vételére is alkalmas. Scart (Euro- 
AV) bemenete van és az ezen át érkező videojel (pl. képmagnó jele) automatikusan bekapcsol- 
ja a készüléket, ha az készenléti állapotban van. A videojel megszűnése után kb. öt perccel 
a készülék magától kikapcsol. Az Euro-AV csatlakozón át pl. személyi számítógép vagy 
képlemezjátszó is csatlakoztatható — vagy megfelelő adapter segítségével 5-VHS képmagnó 
— ami a kódolt (PAL, SECAM) vagy alapsávi kompocit videojelnél sokkal jobb képminőséget 
biztosít. Mások zavarásának csökkentése végett a tévéhez fejhallgatót is lehet csatlakoztatni. 
Ha viszont nagy hangerőt szeretnénk, külső hangfal is hozzákapcsolható. 

A készülék teljesítményfetvétele 117 W, készenléti helyzetben 7 W. Kellemes méreteivel 
(800x520x 455) és egyszerű, elegáns formájával egyaránt jól illeszkedik akár az otthoni 
akár a hivatali, munkahelyi környezetbe. 









NORDMENDE Galaxy 40 H VT tv-ké 


A műholdas tv-adások számának rohamos növekedése következtében nálunk is egyre több 
helyen tűnnek fel az ilyen műsorok vételére alkalmas paraboloidantennák és vevőrendszerek. 
Egy-egy ilyen rendszer azonban néha több tucat csatornát képes venni és ez csak olyan 
programozható tv-készülékekkel lehetséges, amely tárolni tudja ezeknek az adóknak a han- 
golását. Ilyen készülék a Nordmende Galaxy 40 H VTtípus is, amely a szokásos tv-csatorná- 
kon túl az ún. kábeltévé-csatornákat ís venni tudja. Az interaktív, képernyőre kiíródó beállítási 
üzemmód nélkül a számos program aligha volna kezelhető. A készülék PAL- és SECAM-rend- 
szerű adásokat, illetve teletextadást is venni tud. Számos automatika teszi kényelmessé 
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használatát, ilyen pl. az automatikus hangolás, az automatikus bekapcsolás (abban az eset- 
ben, ha a vele összekötött képmagnót bekapcsoljuk) vagy kikapcsolás (öt perccel az adás 
vagy videojel megszűnése után). Az Euro-AV csatlakozón érkező jel hatására automatikusan 
AV üzemre kapcsol. 

A készülék fogyasztása kevesebb, mint egy nagyobb izzóé : mindössze 66 W, készenléti 
állapotban 6 W. Fejhallgató és külső hangszóró is csatlakoztatható. A beépített teleszkópan- 
tenna az adótól nem túl távol még városi környezetben is megfelelő vételt biztosít. 


Videoton TS 3341 tv-készülék 


A Videoton itt látható színes, 21 colos (56 cm-es) képátlójú tv-készüléke korszerű áramköri 
technikával készül. Ennek nemcsak az a következménye, hogy kicsi a fogyasztás — jelen 
esetben 84 W — hanem az is, hogy lényegesen jobb a képminőség (stabilitás, színfeldolgozás 
stb.). Teletextdekóder szerelhető bele — az európai piacon ez is általános vonás, mivel igen 
sok hasznos információhoz gombnyomással hozzájuthatunk általa (de csak az adással egy- 
időben és persze azon a csatomán, ahol van teletextadás). Ez a készülék is kétnormás, 
PAL-SECAM vevő (automatikus átkapcsolással); 55 programhelyen lehet tárolni a teljes 
tv-vételi sávban az adott helyen fogható adókat. Minden funkció és beállítás távvezérelhető. 
A készüléken az antennabemenet mellett fejhallgató és Euro-AV csatlakozó is van. Az utóbbin 
az RGB-bemenetek közvetlenül elérhetők, amelyeken keresztül igen jó minőségű képet kapha- 
tunk, ha a videojel RGB-formában rendelkezésre áll (pl. számítógép, 5-VHS-adapter stb.). 

A korszerű, ,csupaszem" forma következtében jól alkalmazható a TS 3341 minden olyan 
helyen, ahol alkalmazkodnia kell a környezethez és esetleg több hasonló készüléket kell 
egymás szoros közelségében üzemeltetni (pl. KVT-stúdiók, bemutatók stb.). 


Precision 2000 Videoton TS 5356 tv-készülék 


Senkit ne riasszon el a Videoton PRECISION 2000 tévécsaládjának e tagjától az, hogy a 
készülék beprogramozását hosszú oldalakon keresztül sorolja a kezelési útmutató : ezt csak 
egyszer kell elvégezni, és különben is azt sejteti, hogy a készülék nagyon sok mindenre képes. 
A programozás a készülék alján levő LCD-kijelzőn követhető nyomon. Az összes tv-sávon 
kívül a kábeltv-sáv és a teletext vétele is lehetséges akár PAL, akár SECAM normájú adásról 
van szó. Az automatikus hangolás ciklikusan végiglépked előbb az OIRT, majd a CCIR szerinti 
MeV csatornákon, végül a kábelcsatornákon. A memóriában 35 program adatai rögzít- 

ti 

Az egyes típusok 20, 21, 22, 28 és 32 colos képcsővekkel készülnek. Fejhallgató, külső 
hangszóró- és Scart (Euro-AV) csatlakozók találhatók rajta az antennabemeneten kívül. 
A hangolási adatok mellett a kép színtelítettségének, fényerejének, kontrasztjának és hang- 
erejének memorizálására is van mód — így nem kell minden bekapcsolás után az egyéni 
ízlésünknek megfelelő kép beállításával esetleg perceket eltölteni. Gombnyomásra ezek a 
gyári beállítás szerinti alaphelyzetre (áttagértékre) állíthatók vissza. A készülék AV-üzemre 
kapcsolható a távvezértővel. Ismételt gombnyomásra RGB-jeleket fogad a Scart csatlakozón 
keresztül. A jel megszűnése után mintegy öt perccel magától készenléti állapotba kapcsol. 


























Precision 2000 Videoton TS 6357 PIP tv-készülék 


Picture in picture— vagyis kép a képben, ami azt jelenti, hogy egy tv-csatorna nézése közben 
a képernyőn kicsinyített méretben megjelenik egy másik videojetforrás képe. Az ,ablakban" 
akár váltani is lehet az egyes csatornák képeit. Az egyik jelnek az antennabemeneten, a 
másiknak a Scart (Euro-AV) bemeneten kell csatlakoznia — ez lehet például egy képmagnó 
visszajátszott jele vagy a magnó tunerén behangolt másik tv-adó, műholdas rendszerből jövő 
jel, PC videojele stb. Gombnyomásra a két kép helyet cserélhet vagy az ablakot eltüntethetjük 
a képből. Arra is mód van, hogy az ablakot bármelyik sarokba léptessük. Gombnyomásra az 
ablak kétszeres méretűre növelhető. Egyszerre három ablak is lehet a képben, amelyek 
különböző programokat mutatnak, de egyidőben csak két kép tud mozogni, a többi kép 
befagy". Természetesen bármikor vissza lehet térni bármelyik ,.normál" programra. A két kép 
kombinálása a legutóbbi időben kifejlesztett nagykapacitású memóriaáramkörök segítségével 
lehetséges. 39 programhelyen lehet rögzíteni a vehető adókat — ezek bárhol lehetnek az OIRT 
vagy CCIR norma szerinti tv-vételi sávokban. 

Teljes távvezérelhetőség és számos automatika gondoskodik a néző kényelméről és a gép 
hatékony működtetéséről. Automatikus keresés és finomhangolás, kikapcsolási idő progra- 
mozás stb. Teletextdekóderrel is szállítják a Precision 2000 készülékeit. 

A TS 6357 PIP képcsőátlója 28 col. 140 W-ot fogyaszt. Sztereóhang vételére is alkalmas, 
hangteljesítménye 2x 15 W. 


Toshiba VCP-B1CZ videolejátszó 





Olyankor, amikor a képmagnóval csak lejátszani kívánunk — bemutatókon, oktatáskor, máso- 
láskor stb. — felesleges olyan áramköri egységeket is cipelni, amelyekre az adott helyen nincs 
szükség. Így a lejátszókban felesleges az időzítő és a hangoló egység. A Toshiba VCP-BICZ 
készüléke is ilyen. VHS-rendszerű PAL- és SECAM-kazetták lejátszására szolgál. A tv-készü- 
lékhez annak antennabemenetén át RF-kábellel, vagy az AV-bemeneten keresztül tud csatla- 
kozni. Távirányítható; az állóképfunkció és a harmincadrészre lassított sebességű lejátszás 
csak a távvezérlővel működtethető. Amennyiben a készüléket másolásnál lejátszásra hasz- 
náljuk, az .edit" funkció segíti a jobb másolatok készítését. Ha tartósan ugyanazon a helyen 
használjuk olyan tv-készülékkel együtt, amelyen tv-műsorokat is nézünk és csak antennabe- 
menete van, célszerű az antennát a VCP-BICZ készüléken keresztül csatlakoztatni annak 
Aerial IN-OUT csatlakozói segítségével. 

A képélesség-állítóval bizonyos esetekben kellemesebbé tehetjük a képet. A beépített 
tesztjet-ggenerátor megkönnyíti a tv-készülék képmagnóra hangolását. 














A mindössze 5,7 kg-os és 360x89x.316 mm méretű készülék csak 17 W-ot fogyaszt. 
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Daewoo DMR-—110 mikrohullámú sütő 


Ki ne szeretné a friss, melegen párolgó, ízletes ételeket? Rohanó életünkben ugyanakkor 
egyre inkább napokkal előbb elkészített dolgokat találunk a hűtőben. Ezekből képes csaknem 
teljesen a frissen készítet ételekhez hasonlót varázsolni a 0MR—110 mikrohullámú sütő. 32 
liter beltartalmú, 1200 W fogyasztású készülék; külső méretei: 560x353x 406 mm. Szak- 
szerű használat mellett a 2450 MHz frekvenciájú mikrohullámok gyakorlatilag nem lépnek ki 
a készülékből, Az időzítő órával a sütés idejét (egy menetben maximum 60 perc), a fokozat- 
kapcsolóval intenzitását lehet beállítani. A sütés az indítógomb megnyomására kezdődik el. 
Az ajtót bármikor ki lehet nyitni, mivel ilyenkor a mikrohullámú generátor azonnal kikapcsol. 
A sütő forgótányéros és belső világítással rendelkezik. Amikor lejár a beállított sütési idő, a 
készülék hangjelzést ad és kikapcsol. A beállított sütési idő menet közben is átprogramozha- 
tó. A készülék 22,5 kg-os és csak földelt csatlakozó aljazatról üzemeltethető. A használatához 
szükséges tudnivalók betartása esetén igen gyorsan és energiatakarékos módon készíthe- 
tünk vele akár a kisbabának, akár ínyenceknek való ételeket. 


Daewoo VCP-12GAD videolejátszó 


Ez a készülék előre felvett PAL- és .keleti" SECAM- (MESECAM) kazetták lejátszására 
készült. Ideális eszköz iskolákban, kiállításokon és bármiféle reklámban, ahol folyamatosan 
célszerű bemutatni valamilyen videcanyagot akár úgy is, hogy többször veszik fel egymás 
után egy hosszabb szalagra. A készülék a kazetta behelyezésére magától bakapcsol és elindul 
alejátszás. A hatásosabb hanglejátszás érdekében a hangkimenetet hi-fi berendezéshez lehet 
csatlakoztatni. A Daewoo VCP-21GADa lejátszott kazetta végére érve magától visszacsévél 
































és kikapcsol. Ha be van programozva (Auto ARepeat), újra kezdi a lejátszást, amíg ezt az 
üzemmódot ki nem kapcsoljuk. Az állóképből a zajcsik eltűntethető. Állóképhelyzetből öt perc 
után elindul a lejátszás, hogy megvédje a kazettát a károsodástól. A tv-antenna a lejátszón 
keresztül (Ant IN, RF OUT csatlakozók) vezethető a tv-készülékbe annak érdekében, hogy ne 
kelljen állandóan az átkábelezéssel bajlódni. A videolejátszó kimenete az UHF-sávban a 32. 
és a 40. csatorna között állítható be. A videojel jet-zaj viszonya jobb, mint 44 dB, a hang 
hasonló jellemzője 40 dB. 


nú 





Az $-VHS technika megjelenésével a .normál" VHS-készülékek nem váltak elavulttá, sőt, 
mintha az 5-VHS lökést adott volna a VHS-nek is. Melyek a Toshiba V-1 10CZVHS képmag- 
nó jellemzői ? A visszajátszott kép javítása érdekében a HO (High Ouality) technikát alkalmaz- 
7a. A rögzítés PAL-, ill. MESECAM-rendszerben történik. A kazetta behelyezésére automatiku- 
san bakapcsol és elindul a lejátszás. Egy hosszú (pl, háromórás) szalagon néha igen nehéz 
megtalálni egy rövid műsort vagy fontos részletet — ezen segít a G0 TO funkció, amely 
kívánságra automatikusan a távvezértővel beírt számlálóálláshoz vagy szalagidőhöz csévéli 
a szalagot. Ismételt lejátszásra is programozható. A visszajátszott kép kimerevíthető és 
félképként léptethető, ami mozgáselemzéseknél pótolhatatlan előny. Az időzítőegység 8 
program (műsor) automatikus felvételét teszi lehetővé több mint egy évre előre. A készülék 
a távvezértővel lezárható a gyerekek elől. 

Előre vagy vissza irányban 1, 3, 5, 7 vagy 9-szeres sebességgel is lehet keresőüzemben 
futtatni a szalagot. A kép jet-zal viszonya jobb, mint 43 dB, a hangfelvételnél ez az érték 42 
dB. A gép 6 kg-os, méretei: 398x85 x 337 mm. 


EK tag e E ua 























KERAVILL MINIKATALÓGUS 


Az e szelvénnyel a 99—102. oldalon bemutatott készülékek közül 
vásárló Kedves Olvasóink 500 Ft árengedményt, egy teljes év-:e 
VIDEOTECHNIKA előfizetést, plusz egy VHS videokazettát kapnak. 


ÚJ TERMÉKEK ÉS KEDVEZMÉNYEK A KERAVILL MINIKATALÓGUSBAN! 
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ferne MINIKATALÓGUS 


Egy jó automata mosógép előnyeit az ismeri igazán, aki népes háztartást vezet. Az eredetileg 



























































































Minimat névre hallgató alaptípus nyugatnémet licenc alapján készült. Ennek továbbfejlesztett, SPECIFIKÁCIÓ e Polcok száma: 5 
energiatakarékos kivitele az Energomat Teljes energiafelvétele 2200 W, de kevesebb ruhane- 9 Magasság: 182 cm e Polcok felülete: 184 m2— 
mű mosásakor akár 409 energiát és mosószert is megtakaríthatunk vele. A mosás hatásfokát 9 Szélesség 59,5 cm e Tojástartó befogadóképessége: 16 
tovább javíthatja, ha a mosószer megválasztásánál és adagolásánál figyelembe vesszük a víz e Mélység: 60,0 cm , e Energiafogyasztás: 20 kWóra (24 
keménységét is. e Nettó térfogat: 67 L óra alatt, 25. C fokon) 

e Zöldségtároló térfogata: 73 L e Fagyasztó kapacitás: 24 óra alatt 


A gép helyigénye kicsi, szinte bárhol elhelyezhető, ahol rendelkezésre áll egy 3/4 colos, 
menetes vízcsap és legalább 16 A-es hálózat, amelyre egy védőfökdeléssel ellátott aljazaton 
átlehet csatlakozni. A gép háromtéle vízszintet tud beállítani és ugyancsak háromféle hőfokot 
lehet beprogramozni (40, 60 és 90 "C). A maximális berakható száraz ruha 4,5 kg. Koptató 
hatása szinte egyáltalán nincs, mosóhatása kitűnő. A betöltés és programbeállítás után a 
mosás és centrifugázás teljesen automatikusan történik. 

Megfelelő használat és karbantartás mellett az Energomat mosógép élettartama jóval 
meghaladja a tíz évet. 


e Nettó súly: 89 kg 5kg 





B 351 hűtőgép 


31 900 Ft 


B 425 hűtőgép 





52 900 Ft 
TULAJDONSÁGOK 





s 4 csillagos (trópusi) kivitel, plusz érme -- egüta TULAJDONSÁGOK 
SNEK 43 "C külső hőmérsékleten EE . egetés medál 
a mélyhűtő minusz 24. C fokig hűt. e ua bak 9 Varlálható polcol 
sztélék a Három ajtós. Az alsó térben 8 Esők Ságn 9 Sokoldalú kihasználhatóság 


a szellőztető reteszek ! 6 Kis családok számára ideális 


szabályozásával 5-18 C fok 
a wy n között a kívánt hőmérséklet 
A " beállítható. Ez a hőköz 
Í a legmegfelelőbb a zöldségfélék 
h- Ige estő frissen tartására. 
0 , Hideg fal" technológiával készült. 
A fő tároló tér hűtője a belső fal 


SPECIFIKÁCIÓ 
e Magasság: 143 cm 

e Szélesség: 61 cm 

e Mélység: 68 cm 

e Nettó térfogat: 339 L 

e Mélyhütő térfogata: 43 L 





mögé van beépítve. Í e Zöldségtároló térfogata : 19 L 
t cd e A hátoldalakon kiemelkedő rész si" Nettó súly: 64 kg 
dik ge nincs. Az oldalfalak egyszintben 6 Polcok száma: 3 


6 Polcok felülete : 150 dm? 

e Tojástartó befogadóképessége: 15 
e Energiafogyasztás: 1,0 kWóra (24 
óra alatt 25. C fokon) 


vannak 

e Mind elölről, mind pedig alulról 
levegőzik, szűk területekre 
veszélytelenül beállítható. 


e A polcok szabadon variálhatók. 
dseszszz 6 Az ajtókat tetszés szerint, jobbra 
vagy balra nyithatóra lehet 
felszerelni. Nyitva felejtés esetén 
automatikusan záródik. 


A KÉSZÜLÉKEKET BUDAPEST 
TERÜLETÉN DÍJTALANUL, PEST-MEGYE 
TERÜLETÉRE KEDVEZMÉNYES ÁRON 
HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK. 





Ha Ön már előfizetője, 
vagy más ok miatt nem EE dt etnenötéüsjáre Évá attárió sans árú app á Ű  énz ÖS s ABE DÓEBATES 
kéri a VIDEOTECHNI- 
KÁT, a szelvényt kiállít- TTL agg NGTÉ SE B VÉN SNÉ ÉGET é0 öné b Al ük ÖEZÖNÉSSALSE BÉG ML E ÉT NNEKÁ ÉLETE [A a ELSŐK ÉG EB EBEBSEÉ 
hatja hozzátartozója, 
barátja, ismerőse nevé- 
re és címére is. 


Amennyiben adatait megadja, egy éven keresztül havonta megkapja a VIDEOTECHNIKA számait. 
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SZ-INFORMAJÉ 


KA rrr 


INFORMATÉKA RFT 1067 Bp; Teréz krt. 31. (volt Lenin krt. 85)  Tel.: 132-25-62; 131-19-86; Fax.: 131-1786 


Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 


Kamkorderek 


JVG 


GR-A1 VHS-C 
GF-S1000 $-VHS HI-FI 


PANASONIC 


NV-MC-20 VHS-C 

NV-M7 VHS 

NV-M25 VHS - táska 
NV-M 10 VHS HI-FI - táska 
NV-MS70 $S-VHS-C HI-FI 
NV-MS 90 §-VHS-C HI-FI 
NV-MS1. (M-8000) $-VHS 


SONY 


CCD-TRA5E Traveller (8 mm) 
CCD-TR50E Traveller (8 mm) 
CCD-TR55E Traveller (8 mm) 
CCD-TR75E Traveller (8 mm) 
CCD-F250 Handycam (8 mm) 
CCD-F330 Handycam (8 mm) 
CDD-F350 Handycam (8 mm) 
CCD-F380 Handycam (8 mm) 
CCD-V100 Handycam (8 mm) 
CCD-V200 

CCD-V5000 (HI) 


Videomagnók 


JVC 


HR-D530E HI-FI 

HR-D 960E HI-FI 
HR-S5500 S-VHS HI-FI 
HR-S5800. $-VHS HI-FI 


PANASONIG 


NV-W1TE HI-FI WORLD WIDE 
NV-J30EE 

NV-J35EE 

NV-F65 HI-FI 

NV-F75E6 HI-FI 

NV-G 500EM (PAL; SECAM; NTSC) 
NV-J700 WORLD WIDE 

NV-FS 100EG $-VHS 

NV-FS 90ES S-VHS 


SONY 


: . SLV-262EE VHS 


SLV-282EE VHS 
SLV-363EE VHS 
SLV-474 VHS 
SLV-656 VHS HI-FI 
SLV-777 VHS HI-FI 
EV-A200PS 8 mm 
EV-$650PS 8 mm 
EV-$1000E 8 mm HI 


89 000 
262 000 


93 900 
117 500 
124 900 
154 000 
137 900 
179 900 
189 900 


107 800 
109 900 
112 600 
131 900 
78 900 
99 900 
90 600 
98 000 
119 000 
212 000 
289 000 


89 000 
97 000 
145 000 
158 000 


290 000 
41.990 
49 990 
72 900 

116 000 
98 000 

120 000 

158 000 

149 000 


38 500 
41 200 
44 500 
94 5000 
112 000 
130 000 
49 900 
69 900 
199 000 


berendezéseket 


Feliratozók 


PANASONIC WW—KB 12E 28 000 Ft 
WwWw-—KB 15E 40 000 Ft 
(MX—10; 12 mixerhez) 
VW—CG 2E 25 000 Ft 
(MC—10; 30; 6; MS—50; M7; M1000; M—10; MS—1) 


Állványok 
SABA ST—100 állvány 29 900 Ft 
$T—90 állvány 23 600 Ft 


St—50 állvány 12 800 Ft 
SW—2 guri 9 050 Ft 


Lámpák 
20, ill. 50 akkumulátoros 
300; 1000 W hálózat 


Kazetták 


WHS; $—VHS; VHS—C; 5—VHS-—C; U—matic; Beta; Betamax; 8 mm; 8 mm 
HI stb. 


HIFI berendezések 


DENON; SONY; TEAC; SANSUI; HEYBROOK; JBL; NAKAMICHI; LUXMAN; 
NAD; AKG; SENNHEISER; BEYERDYNAMIC; JAMO; OUADRAL; 


SONY; PANASONIC; JVC — professzionális berendezések megrendelehetők 


Kiegészítők 


Editálók 

Panasonic VW—EC 310E 66 000 Ft 
(kapcsolható — NV—MS7O; NV—MS90; M—10; M—1000; NV—F75; NVv— 
FS100 Panasonic/National készülékekhez) 


JVC JX—SV7T7 editálótfeliratozó 89 000 Ft 
(kapcsolható — HR—D530E; HR—D960E; HR—S5000; HR—S5500; HR— 
55800; GD—500EG; GR—S707; GF—S$1000 készülékekhez) 


SONY RME—100 88 000 Ft 
(kapcsolható — SONY editáló készülékekhez) 


RME—300 88 000 Ft 
(kapcsolható — a bejátszógép mindenképpen SONY editáló kell, hogy legyen, 
a felvevőgép infrás távvezérelhető) 


Mixerek (Video-audio) 


PANASONIC WJ—MX10 mixer (PAL) 230 000 Ft 
WJ—AVES5 mixer (PAL—S—VHS) 242 000 Ft 
WJ—MX12 mixer (PAL—S—VHS) 356 000 Ft 








VANEK 





Típus 


Sony TR 45 
Sony TR 55 

Sony TR 75 

Sony CCD-F350E 
Sony CCD-F375E 
Sony CCD-V100E 
Sony CCD-V200E 
Sony CC0-V5000£ 
Sanyo VM D6P 

Canon E50 

Canon E80 

Panasonic NV-MC20 
Panasonic NV-MC30 
Panasonic NV-M7 
Panasonic NV-M10 
Panasonic NV-M1000 
Panasonic NV-M25 
Panasonic NV-M8000 
Panasonic NV-MS1 
Panasonic NV-MSS0 
Panasonic NV-MS70 
Panasonic NV-MS90 
JVC GR-AT 

JVC GFS-1000 

JVC GR-S77 

JVC GR-S707 

JVC G-A30 





OFOTÉRT, Tanács krt. § Ferenciek tere 


119 000 
148 000 


109 000 


99 000 
128 000 
99 500 


Profi-Color, Váci u. 


119 000 
148 000 


109000 








Axon Szalon, Vámház krt. 


Mozaik, Petőfi S. u. 





125 900 


139 000 


109 000 


119 000 





Saba Bolt, Párizsi köz 


Ramovill Áruház, Belgrád rkp. 
InformaTéka, Teréz krt. 


8 
g 
8 


110 000 


101 000 


128. 000 


236 000 


368 000 
99 000 


1092 000 


154 900 
129 900 


189 000 





144 900 
193 900 
89 000 
262 000 


192 000 
134 000 





KAMKORDEREK ÁRAI (FORINTBAN) 


Herrenbőok-Orion, Teréz krt. 


149 900 





Vizioton, FŐ u. 


93.900 


154 900 


124 900 


137 900 


179 900 179 900 


Orion kft., Victor Hugo u. 





220 000 
189 900 





197 400 


154 900 


138 900 


Herlango, Váci u 





inter Electric, Városház u. 


109 900 
147 900 


137 000 





Sharp VL-C 6905 
Sharp VL-C 7808 
Sharp VL-C 860$ 
Sharp VL-C 7950$ 














Hitachi VM-C52 
Hitachi VM-S83 
Hitachi VM-S7200E 
Hitachi VK-C2300 


a 


141 900 


199 900 





142150 


143990 if 
152 991 
229990 
109 990 





Philips VKR 6885 
Philips VKR 6843 
Toshiba Al-420p 
Amstrad VMC-100 
Funai FCP-100 
ITT Nokia V8-300 
Schneider $C—100 
Nordmende 2201 


57 900 


125 000 


62 800 





——- 


149 900 
117 500 


135 000 





wi 
zn 


129 000 





139 000 


85 990 





Fischer FVC-P880 
Fisher FVC-P720 
Fisher FVC-P2000 
Mitsubishi CSO 
Mitsubishi C35 
Mitsubishi TCC2 


89 950 











Pentax PV-EM1005 
Olympus VX-81 
Telefunken VM 4400 


114350 








110000 

















119990 
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Folytatás az 56. oldalról 








Bizományi Áruház, Tanács krt. 


Herlango (ATS) 


Kaindi, Bajcsy-Zs. út 
Interag, Marx tér 
Kopi-Ker 
Divatcsarnok 
HiFi-Copy, Stoczek u. 
Délker, Nádor u. 


Sharp Bolt, Klauzál tér 


Hitachi Bolt, Ráday u. 
Neckermann (Skála) 


Corvin 





9980 Sony TR 45 
12 990 Sony TR 55 
16 990 Sony TR 75 

9990 Sony CCD-F350E 
12990 Sony CCD-F375E 
Sony CC0-V100£ 
19 900 Sony CCD-V200E 
39900 ] Sony CCD-V5000£ 
9990 Sanyo VM D6P 
11990 Canon E50 

9990 Canon E80 
Panasonic NV-MC20 
Panasonic NV-MC30 
Panasonic NV-M7 
Panasonic NV-M10 
Panasonic NV-M1000 
Panasonic NV-M25 
Panasonic NV-M8000 
Panasonic NV-MS1 
Panasonic NV-MS50 
Panasonic NV-MS70 
Panasonic NV-MS90 
JVC GR-At 
JVC GFS-1000 
JVC GR-S77 
JVC 6R-$707 
JVC 6—A30 
Sharp VL-C 6905 
Sharp VL-C 7805 
Sharp VL-C 860$ 
Sharp VL-C 7950S 
Hitachi VM-C52 
Hitachi VM—-S83 
Hitachi VM-S7200E 
Hitachi VK-C2300 
Philips VKR:6885 
Philips VKR 6843 
I Toshiba At-420p 
Amstard VMC-100 
Funai FCP-100 
ITT Nokia V8—300 
Schneider SC-100 
Nordmende 2201 


Í Fischer FVC-PBBO 








93 900 
138 800 
119 900 


98 500 
126 200 


94 300 
124 200 





12990 











24 990 








21990 
24990 


147 500 139 900 135 000 


193 900 























112000 


124 000 


112 500 


—— 





146 800 














205 000 


189 209 








94 000 
169000 





143 500 


Fisher FVC-P720 
Fisher FVC-P2000 
Mitsubishi C50 





Mitsubishi 035 
Mitsubishi TCC2 
Pentax PV-EM1005 


Olympus VX-81 


Telefunken VM 4400 É 
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155 500 
78 600 


























TE 





KAMKORDEREK... 


ATS - osztrák schilling 


ALIASING. 

Olyan nemkívánatos hatás (torzítás), 
amely a mintavételezési frekvencia ala- 
csony volta miatt keletkezik a finom 
képrészletek hű reprodukálásakor. Pél- 
dák: 

1) Időbeli , aliasing" — pl. amikor a ko- 
csi kerekének küllői látszólag visszafelé 
forognak. Transzkóderekben a nem 
megfelelő szűrés miatt jelentkezik ha- 
sonló hiba. 

2) A raszteres letapogatásból származó 
, aliasing7 — az éles vízszintes vonala- 
kon villogás látható. Ez utóbbi megfi- 
gyelhető régebbi digitális berendezések- 
nél, amikor egy részletdús képet össze- 
nyomunk. A hiba itt is a nem megfelelő 
szűrés miatt keletkezik. 

,Aliasing" a neve annak a hibának is, 
amely egy tv-rendszer raszteres képer- 
nyőjén jelentkezik egy ferde vonal lép- 
csőzetes megjelenésekor. u 

L. még: IDŐBELI INTERPOLÁCIÓ, 
TÉRBELI INTERPOLÁCIÓ 


ANTI-ALIASING 

Az ,aliasing" zavartermékek simításá- 
ra és eltávolítására szolgáló szűrési és 
más módszerek összefoglaló neve. 
A legújabb trükkgépek és karakterge- 
nerátorok már tartalmaznak ún. anti- 
aliasing áramköröket. 

L. még: TÉRBELI INTERPOLÁCIÓ, 
IDŐBELI INTERPOLÁCIÓ 


ATSC 

Az amerikai Advanced Television Sys- 
tems Committee kezdőbetűiből képzett 
betűszó. 1982-ben hozták létre a külön- 
böző nemzeti (USA) technikai szabvá- 
nyok kifejlesztésének koordinálására, a 
nagy felbontású televíziós rendszer elő- 
állítására, az ilyen televíziós jelek köz- 
vetítésére és vételére. 


BIT 

A bináris információ egy számjegye (bi- 
nary digit). A televíziós képek elfoga- 
dott, ajánlott digitális szabványa meg- 
határozza, hogy minden képelemet 
(PIXEL) a képernyőn 8 bit információ 
reprezentál, Ez a 8 bitnyi információ 
(vagy más néven 1 byte) az analóg in- 
formációt 256 különböző szinttel repre- 
zentálja. Kevesebb számú bit kisebb 
számú szintet, több bit több szintet je- 
lent. 


8 BITES JELFELDOLGOZÁS 

A CCIR 601-es digitális szabvány meg- 
határozza, hogy a világosságjelet és a 
színjeleket a mintavételezés során 8-8 
bitnek megfelelő információ formájá- 
ban tárolják a digitális televíziós rend- 
szerben. Ez az ajánlás a televíziós jelek 
paramétereinek sokéves tanulmányo- 
zásán alapul. A 8 bit max. 256 informá- 
ciós szint reprezentálását teszi lehetővé. 
(A CCIR 601 rendszerben ezt egy kicsit 
csökkentették, hogy minimalizálják a 
Zajt és a túllövésből származó vágást.) 
A 8 bit legkisebb bitjének véletlen válto- 
zása a jel-zaj viszont reprezentálja, 
amely kb. 54 dB. Ez jobb, mint a leg- 
több analóg videojelforrás, felvételi és 
átviteli rendszer hasonló jellemzője. A 8 
bit megválasztása praktikus és gazdasá- 
gossági szempontból reális szabvány a 
videoműsorgyártó ipar számára. A né- 
zők képernyőjén a tipikus jel-zaj vi- 
szony 25 dB és 45 dB között van. 
Érdekes megjegyezni, hogy a nyomdai- 
par is 8 bites rendszert használ, hason- 
lóan gondos megfontolások alapján. 
Valamennyi ajánlott HDTV rendszer is 
a 8 bites szabványt alkalmazza. 
Digitális adatok feldolgozásakor fenn 
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MINILEXIKON 
Digitális videotechnika 


A OUANTEL cég 
ismertetője alapján összeállította 
Mozga zoltán t 


Az új műsorkészítő és műsorszóró berendezések vásárló- 
ja a szabványok zavaró sokaságával találja szembe ma- 
gát mind a digitális, mind az analóg technikában. 

Melyiket válasszuk a digitális rögzítési szabványok (D1, 
D2) közül? Mi a különbség a 4:2:2, 4:4:4:4, 4:1:1 vagy 


a 4 fsc mintavételezés közö 


tt? Milyen problémák merül- 


tek fel a digitális képkeveréssel kapcsolatosan, és van-e 


életképes megoldás? 


A minilexikont ezért állítottuk össze, hogy segítsen eze- 


ket a kérdéseket tisztázni. 


Remélhetően sikerült úgy megírni mindezt, hogy a laikus 
számárais érthető technikai nyelvezetű legyen, de elegen- 
dően részletes ahhoz, hogy kielégítse a szakemberek igé- 


nyeit is. 





kell tartani a 8 bites rendszer paraméte- 
reit és a belső feldolgozáshoz 16 bites 
reprezentációra van szükség (I. DIGI- 
TÁLIS KÉPKEVERÉS). 


10 BITES JELFELDOLGOZÁS 

A CCIR 6501-es digitális komponens 
szabványban a világosságjel és a színje- 
lek kvantálása 8 bittel történik és a D1, 
D2 digitális szalagformátumok is 8 bit- 
nyi információt rögzítenek a szalagon. 
A 25 érintkezős D-típusú csatlakozó, 
amelyet az RP 125X és a CGIR 656 
szabványokban határoztak meg, és 
amely párhuzamos csatlakoztatást tesz 
lehetővé a digitális berendezések kö- 
zött, két tartalék érintkezőpárt tartal- 
maz. Azt javasolták, hogy ez a két tar- 
talék vezetékpár két járulékos adatbitet 
továbbítson. Innen származik a 10 bites 
összeköttetés. Ezzel az ajánlással segi- 
tettek csökkenteni a kerekítésből szár- 
mazó nem kívánatos jeleket (I. DIGI- 
TÁLIS KÉPKEVERÉS). A D2 kom- 
pozit digitális szabványú DVTR-ek 
(DIGITAL VIDEO TAPE RECOR- 
DER) 10 bites összeköttetésének van 
valami értelme, ahol mind a világosság- 
jel, mind a színjelek 8 bites felbontással 
kerülnek a szalagra, amely a rendelke- 
zésre álló dinamikai tartomány határán 
van. Ha például a D2 felvevő névleges 
kimenő feszültségén felül kell még az 
erősítést szabályozni, akkor a tartalék 
2 bit hasznos lehet a dinamikai tarto- 
mány bővítésére, bár az azt követő fel- 
vételi eljárás során redukálni kell a tar- 
tományt 8 bitesre. 


16 BITES JELFELDOLGOZÁS 

Digitálisan két nyolcbites kép keverésé- 
hez a feldolgozó rendszernek 16 bites- 
nek kell lennie. Azt ajánlották, hogy a 
jövőbeni digitális szabványoknak 16 bi- 
tesnek kell lenniük, hogy a külön össze- 
kapcsolt egységekben történő részleges 
jelfeldolgozás elvégezhető legyen. Jelen- 
leg a 8 bites csatoló (INTERFACE) 
szabvánnyal ilyen részleges jelfeldolgo- 


zások az alegységekben nem végezhe- 
tők el, azaz az áttűnéshez szükséges 
A és B fűrészjel külön alrendszerben 
nem állítható elő és nem összegezhető 
az eredmény elrontása nélkül (I. DIGI- 
TÁLIS KÉPKEVERÉS). Jó minőségű 
integrált digitális produkciós rendszer- 
ben a belső jelfeldolgozó rendszernek 
16 bitesnek kell lennie. 


BYTE 

Egy byte digitális információ 8 bitből 
áll, amely a világosságjel vagy a színjel 
szintjeit reprezentálja. Egy Mbyte 
(Megabyte) egymillió byte-ot jelent. 
A digitális televíziós rendszerben egy 
teljes kép tárolásához csaknem 1 Mbyte 
memória szükséges, ha a mintavétele- 
zést a CCIR 601-es szabványnak meg- 
felelően végeztük. 

A mágneslemezes tárolók kapacitását 
Mbyte-okban adják meg. Így egy 335 
Mbyte-os mágneslemez egység valami- 
vel több, mint 335 képet képes tárolni 
a komponens digitális televíziós rend- 
szerben. 

A szilárdtest-tárolók —— rendszerint 
DRAM-okból (dinamikus  véletlen- 
hozzáférésű memória) épülnek fel, 
amelyek kapacitását bitekben adják 
meg. Pl.: 356 kbit és 1 Mbit. 8 Mbit 1 
Megabyte információnak felel meg.; 
Az optikai lemezek tároló kapacitása 1 
Gbyte vagy ennél több is lehet. (1 Gby- 
te 1000 Mbyte-nak felel meg). 


CCIR 601 

A CCIR 6501-es ajánlása a stúdiók szá- 
mára írja elő a digitális televízió kódo- 
lási paramétereit. Ez a komponens szí- 
nes televíziós rendszer digitalizálásának 
nemzetközi szabványa, amely érvényes 
az 525 és a 625 soros rendszerre is. Az 
SMPTE RP 125 és az EBU 3246-E 
előírásait tekintették kiindulási alap- 
nak. A CCIR 601 foglalkozik mind a 
különbségi (Y, Cb, Cr), mind az RGB 
videojelekkel és meghatározza a minta- 


GNI KEttttttttmeee—eee—e—eee e; 


vételezési rendszert, az RGB/Y, Cb, Cr 
mátrix értékeit, a szűrőkarakterisztiká- 
kat. Ténylegesen nem határozza meg az 
elektro-mechanikus illesztést. Ezt a 
CCIR 656-os ajánlása tartalmazza. 


CCIR 656 

A CCIR 656-os ajánlása az 525 és 625 
soros televíziós rendszerek digitális 
komponens videojeleinek csatolását 
határozza meg. 

A 4:2:2 szabvánnyal működő digitális 
televíziós berendezések összekötésének 
nemzetközi szabványát a CCIR 601 ha- 
tározza meg. Ez előírja a kioltást, a 
beágyazott szinkronszavakat, a video- 
jel — multiplexelésének formátumát, 
mind a párhuzamos, mind a soros il- 
lesztők számára, az illesztő elektroni- 
kus jellemzőit és a csatlakozók mecha- 
nikai méreteit is. 

Röviden a párhuzamos illesztés esetére 
a CCIR 656 meghatározza a 25 pólusú 
D-típusú csatlakozót, amely 8 differen- 
ciális ECL-kompatibilis adat vezeték- 
pár, 1 differenciális ECL-kombatibilis 
órajel-vezetékpár és 2 tartalék vezeték- 
pár csatlakoztatását teszi lehetővé. Az 
adatok továbbításának órajele 27 
MHz, amely a multiplexelt világosság- 
jel- és színjelmintákat tartalmazza a kö- 
vetkező sorrendben: Cb, YI, Cr, Y2, 
ahol a Cb, YI és a Cr az ún. CO-SITED 
(magyarázatát I. később) mintavétele- 
zett jelek. Soronként 1440 aktív multip- 
lexelt adatminta van, mindkét végén 
egy-egy szinkronszóval. (A szinkronszó 
meghatározza a függőleges és a vízszin- 
tes kioltást és az ún. félképbitet.) Az 
525-soros rendszerben 486, míg a 625- 
soros rendszerben 576 aktív sor van, 
hasonlóan az analóg rendszerekhez, az- 
zal a kivétellel, hogy ebbe az analóg 
rendszer  félsorait is  beleértették. 
A CCIR 656 a soros illesztő esetére 
meghatározza az elektromos és az 
üvegszálas-optikai összeköttetést. 
A soros illesztő egy BNC csatlakozót és 
koaxiális kábelt alkalmaz. A párhuza- 
mos illesztőről érkező minden egyes 
8-bites minta 8/9 kódolású, amelyet 243 
MBHz-s soros, szinkronjeleket is tartal- 
mazó adatfolyammá alakítanak át. 


CHROMA KEY (pl. Blue-Box) 

Két videojel (kép) egyesítésének, egy- 
más elé helyezésének módszer"e, ahol 
az egyesítés helyét az egyik képben levő 
kiválasztott szín határozza meg. Az el- 
járás akkor működőképes, ha e színje- 
lek felbontása vagy sávszélessége ele- 
gendően nagy. A kódolt (összetett) vi- 
deojellel dolgozó rendszerek sávszéles- 
sége nem elegendő az elfogadható mi- 
nőségű Chroma Key eléréséhez, ezért az 
analóg rendszerek RGB jelekkel mű- 
ködnek elfogadhatóan. 

L. még: Digitális CHROMA KEY 
COLOUR FRAMING (félképazonosí- 
tás) 

L. 4-félképes és 8-félképes szekvencia 


.CO-SITE?" MINTAVÉTELEZÉS 

Ezt a mintavételezési eljárást a színkü- 
lönbségi komponens videojelek minta- 
vételezésére használják, ahol a színkü- 
lönbségi jelek mintavételezésének frek- 
venciája fele a világosságjel mintavéte- 
lezési frekvenciájának (pl. 4:2:2-es 
rendszer). Ha ezt a mintavételezési eljá- 
rást használjuk, akkor a két színkü- 
lönbségi jelből azonos időpillanatban 
veszünk mintát, amely egybeesik a vilá- 
gosságjelből vett minta egyikével is. 


CSONKÍTÁS 
A kisebb helyiértékű bitek eltávolítása 
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egy digitális rendszerben, aminek kö- 
vetkeztében hibák vagy nemkívánatos 
képzavarok keletkezhetnek. 

L. még: DINAMIKUS KEREKÍTÉS 


D-MAC 

Olyan átviteli rendszer, amelyben a 
MAC megjelölés a videojel átvitelére, 
a D a digitális hang átvitelére vonatko- 
zik. A MAC jelentése: időmultiplex 
analóg komponens rendszer. L. még : 
D2-MAC. 


D1 

Elfogadott digitális szabvány, amelyet 
digitális videojelek szalagra való rögzí- 
tésére használnak. Komponensrend- 
szer, amely a CCIR 601 szerinti 
YCBCR, 4:2:2 felvételi szabványok- 
kal 19 mm-es kazettát alkalmaz, ame- 
lyen a felvételi idő 34 vagy 76 min 
szabványos szalagon. 


Előnyei: 

-— Komponens felvételi rendszer, 
amely ideális stúdiómunkához vagy 
utómunkálatokhoz; 


- A színjelek nagy sávszélessége lehe- 
tővé teszi a kitűnő minőségű chroma 
key megvalósítását; 

— A minőség csökkenése több generá- 
ció után sem jelentős (1. DVTR); 
—A legtöbb digitális effektrendszerhez, 
képbontókhoz, lemezes tárolókhoz stb. 

átalakítás nélkül csatlakoztatható ; 

— Nem létezik az ún. colour framing 
probléma 

Hátrányai: A kompozit jelekkel dol- 

gozó és az analóg komponens beren- 

dezésekhez képest drága. A lassítási 
lehetőségek korlátozottak. 

L. még: D2, 8-BITES JELFELDOL- 

GOZÁS, DVTR. 


D2 

AJánlott digitális rendszer a digitális 

videofelvételek készítésére. Összetett 

(kompozit) videojellel dolgozik. 

A kódolt PAL vagy NTSC jelet minta- 

vételezik és tárolják. A D1-hez hason- 

lóan a rendszer 19 mm-es kazettát 
használ és max. 208 perces felvételt 
tesz lehetővé. 

A kódolt jelet a szalagra 8-bites formá- 

ban rögzítik. 

Előnyei: Kisebb költség, kevesebb sza- 

lagfelhasználás. Többszöri átírással a 

minőségveszteség — minimális. (LL. 

DVTR) Jó lassítási lehetőség. Alkal- 

mazható a műsorszórás területein. 

Analóg környezetben az 1 colos gépe- 

ket közvetlenül helyettesítheti. 

Hátrányai: A PAL/NTSC kódolási 

problémák itt is jelentkeznek, ezek: 

— colour-framing problémák ; 

— a színjel áthallása a világosságjelbe; 

— cross colour interferencia ; 

— A színjelek sávszélessége kicsi, így a 
chroma key-re nem alkalmas; 

— utómunkálati környezetbe integrálá- 
sához transzkódolásra van szükség, 
(pl. képbontók, digitális effektberen- 
dezések, grafikai eszközök, a legtöbb 
lemezes tár); 

— nem kompatibilis az ajánlott jövőbe- 
li DBS átviteli szabvánnyal (pl. 
D2-MAO); 

—- nem kompatibilis transzkódolási 
veszteség nélkül a CCIR 601 rend- 
szerrel. 

L. még: KOMPONENS, DI, 8-BI- 

. TES JELFELDOLGOZÁS, DVTR. 


D2-MAC 

A D-MAC egy változata, amelyben a 
hangjelekre vonatkozó előírások mások. 
Nem kapcsolatos a D2-vel, az ajánlott 
kompozit digitális videoszabvánnyal. 
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DIGITÁLIS CHROMA KEY 

A digitális ciroma key annyiban kü- 
lönbözik az analógtól, hogy a kompo- 
nens digitális jelben levő 16 millió szín 
bármelyikével lehet key-t végezni. Ez 
lehetővé teszi a kevéssé telített színek- 
kel is a key-t, nem csupán a kimondot- 
tan telített színekkel, ami túlvilágítási 
problémát is okozhat az előtér-képen. 
A jó minőségű digitális chroma key 
berendezés megvizsgálja a képet alko- 
tó mindhárom színösszetevőt és mind- 
egyik számára lineáris key-jelet állít 
elő. A három lineáris key-jelet aztán 
egyesítik, amivel egy összetett lineáris 
key-jelet állítanak elő, amelyet a végső 
key-hez használnak fel. A három key 
alkalmazásával sokkal finomabb kivá- 
lasztás érhető el, mint az egyszerű 
chroma key-vel. 


DRAM 

Dinamikus RAM (RANDOM AC- 
CESS MEMORY), azaz dinamikus, 
véletlen hozzáférésű memória. Nagy 
sűrűségű olcsó memóriaelemek (integ- 
rált áramkörök), amelyeket televíziós 
képek tárolására is lehet használni. 
A jelenlegi RAM kapacitás 256 Kbit és 
1 Mbit integrált áramkörönként. 


DIGITÁLIS KÉPKEVERÉS 

A digitális televíziós jel a világosságjel 
és a színjelek 8-bites kódsorozatából 
áll. Két ilyen jel keveréséhez (MIX) a 
két jelet először súlyozni ( SCALING ) 
kell és azután összeadni őket. Mate- 
matikailag ez a következő módon fe- 
jezhető ki: 

S1 x K — (MIX)I 

S2 x (1-K) — (MIX)2 
EREDMÉNY - (MIX)1 -t (MIX)2 
(ahol S1 és S2 a két televíziós jel és 
K jelenti az áttűnés pozícióját). 

Egy digitális rendszerben a K is egy 
digitális szám, egy 8-bites érték lesz az 
egyeneletes keverés vagy áttűnés meg- 
valósítása érdekében. 

Ha két 8-bites számot szorzunk össze, 
az eredmény egy 16 bites szám lesz. 
Ezután ezeket a számokat mint 16-bi- 
tes számokat kell összeadni, s az ered- 
ményt így kapjuk meg. 

Az eredményül kapott 16-bites számot 
kell megcsonkítani, vagy pontosabban 
8 bitre kell kerekíteni azért, hogy a 
digitális rendszer másik részébe továb- 
bítható legyen. 

Megjegyzendő, hogy a (MIX)! vagy a 
(MIX)2 részeredmény csonkítása vagy 
kerekítése 10, 12 vagy 14 bitre is, nem- 
kívánatos zajt és hibát eredményez. 
Ezért fontos, hogy a digitális képkeve- 
résben a részeredmények felbontása 16 
bit legyen. 

A javasolt 16-bites összeköttetési szab- 
vány lehetővé fogja tenni ezen rész- 
eredmények csonkítatlan átvitelét a 
különböző egységek között. 

Az eredmény végső kerekítése 8 bitre 
1-bites látható hibát mutat, amikor 
bizonyos tisztán digitálisan előállított 
jelekkel dolgozunk. A kerekítés egy 
speciális módja a dinamikus kerekítés, 
amely megoldja ezt a problémát. Ez a 
módszer bármilyen jelek esetén alkal- 
mazható, amikor 8 bitre csonkítunk, 
ill. kerekítünk. ke 
L. még: DINAMIKUS KEREKÍTÉS. 


DVTR 

DVTR - Digitális Video Tape Recor- 
der, azaz digitális videomagnó. Az 
1988-as NAB kiállítás előtt az iparban 
használt DVTR az elfogadott DI 
szabványú volt, amely a CCIR 601 
szerinti komponens digitális rendsze- 


rű. 19 mm-es kazettát alkalmaz 34, 78 
vagy (vékonyabb szalag esetén) 94 per- 
ces felvételi idővel. 

A DVTR-rel történő többszöri átírás 
(generáció) folyamán a szalag zaja 
miatt nem csökken a kép minősége. 
A DVTR-k azonban, eltérően a leme- 
Zes és a szilárdtest-felvevőktől, mág- 
nesszalagot használnak, amely elhasz- 
nálódhat, elszakadhat. Ez bonyolult 
hibajavító áramkör használatát teszi 
hibajavítás növekvő mintázatot vagy 
más zajt okozhat a képen. 


DINAMIKUS TARTOMÁNY 

A hasznos videojel szélső értékei kö- 
zötti tartomány. A dinamikus tarto- 
mányt a kamera képérzékelőinek jel- 
lemzői, a TV-képernyő foszforanyaga, 
a mágnesszalag, az átviteli szabványok 
stb. limitálják. A digitális rendszerben 
ezt a bitek száma határozza meg. A 8 
bit elegendő ahhoz, hogy a jelenlegi 
tv-rendszerek dinamikai tartományát 
maximálisan kihasználják. 


DINAMIKUS KEREKÍTÉS 

Két digitális jel digitális keverésekor a 
16-bites eredményt 8-bitesre kell cson- 
kítani vagy kerekíteni. Amikor tisztán 
digitális jelekkel dolgozunk, a csonkí- 
tás vagy kerekítés miatt nemkívánatos 
zZavartermékek keletkeznek. Ez annak 
ellenére is így van, hogy a szem egy bit 
változását nem tudja érzékelni. 

A probléma megoldására egy matema- 
tikai módszert fejlesztettek ki, amely 
szerint a 8-bites eredményre szelektí- 
ven kerekítenek. Ezt a technikát dina- 
mikus kerekítésnek nevezik és széles- 
körűen vizsgálták annak érdekében, 
hogy a nemkívánatos csíkozódást 
megszüntessék. 

A módszer igazolást nyert, s a zaj bár- 
milyen sok átírással sem növekszik. Ez 
ellentétben van más, ajánlott megoldá- 
sokkal, amelyek a bitek számának 
megnövelésével dolgoztak. Ezek a 
megoldások azonban csak néhány ge- 
neráción át oldották meg a problémát. 
Így a dinamikus kerekítéssel a digitális 
képek teljes szabadsággal dolgozhatók 
fel. A dinamikus kerekítés szabadal- 
mazott eljárás, amely OUANTEL cég- 
től megvásárolható. 

Digitális rendszerek esetén lehetőség 
van az ellenőrzésre annak érdekében, 
hogy az adatáramlás hibamentes le- 
gyen, és ha hibás, akkor lehetőség van 
a kijavítására. 

Valamennyi hibajavító eljárás lényege 
az, hogy bizonyos többletinformációt 
viszünk át. Ily módon a vett adatok 
helyességét először ellenőrizzük, s ha 
lehetséges a hibákat kijavítjuk. 

A hibajavítás még durvább formája 
hasonlóan a szalag ún. dropout- 
kompenzálásához az, hogy hiba ese- 
tén az információt megismétlik. Bo- 
nyolultabb rendszerek ténylegesen 
be tudják határolni a hiba helyét és 
bizonyos típusú hibákat kijavítanak. 
A digitális video CCIR 601-es speci- 
fikációja nem határoz meg semmi- 
lyen, képi információra vonatkozó 
hibajavítást. A hibajavításra a szink- 
ronszó meghatározott helyén van in- 
formáció. 


ETHERNET 

Az Ethernet a számítógépek helyi 
összeköttetésének (LOCAL AREA 
NETWORK) (LAN) egyik megvaló- 
sítási formája, amelyet széleskörűen 
alkalmaznak. Ezt az IEEE (IEEE 
802.3) szabványosította, ami lehető- 


vé tette a gyártók számára a kom- 
patibilis illesztők előállítását. 

Az Ethernettel maximálisan 1000 állo- 
más köthető össze, amelyek maximáli- 
san 2 km-re lehetnek egymástól. Az 
összeköttetést egy BNC csatlakozóval 
valósították meg. Az Ethernet adatát- 
viteli sebessége 10 Mbit/s. Ez valójá- 
ban kb. 600 Kbyte/s-ra csökken, mivel 
az adatokat szét kell választani és a 
megfelelő részeket külön információ- 
val kell ellátni. Az Ethernet egy ún. 
vivőérzékelős, többszörös hozzáféré- 
sű, s az egyidejű hozzáférést érzékelő 
(CSMA/CD - CARRIGER SENSE 
MULTIPLE ACCESS/COLLISION 
DEFECT) összeköttetési módszer. Ez 
azt jelenti, hogy egy leendő , megszóla- 
ló" a hálózatban ahelyett, hogy várna 
a sorára (mint más LAN hálózatok- 
ban egy , megszólalás"-továbbító kör- 
ben) egyszerűen vár, amíg a kábel sza- 
bad nem lesz, és egy kis késés után 
megkezdi az átvitelt. Mialatt folyik az 
átvitel, az állomás figyeli, nem ad-e egy 
másik berendezés is (összeütközés). 
Ha igen, akkor leállítja és egy bizonyos 
ideig várakoztatja. Ez azt jelenti, hogy 
az Etherneten akadozik az átvitel, ha 
több állomás akar adni még akkor is, 
ha csak rövid üzeneteket akarnak át- 
vinni. 

Az Ethernet által használt koaxiális 
kábel meglehetősen drága. Az ún. ol- 
csó Ethernet (CHEAPERNET) vagy 
más néven vékonyhuzalos Ethernet 
(THIN WIRE ETHERNET) egy egy- 
szerűbb változat, amely a viszonylag 
olcsó, 50 £2-os koaxiális kábelt alkal- 
mazza. Ezzel azonban csak kevesebb 
számítógép és csak kisebb távolságon 
belül köthető össze. 


FELBONTÁS 

A látható legfinomabb részletek mér- 
téke egy képen. Gyakran helytelenül 
az adott sorban levő PIXEL-ek számá- 
val fejezik ki. Korrektebb módon ha- 
tározza meg a felbontást a sávszéles- 
ség. 


FLOPPY-LEMEZ 

A számítógép adattárolási eszközei- 
nek egyike, amely nem más, mint egy 
hajlékony, mágneses oxidréteget tar- 
talmazó lemez. A lemez egy védőta- 
sakban van, könnyű, olcsó és hordoz- 
ható. Mivel a csomagolásuk nem túl 
erős és a lemezek eléréséhez a fejek 
számára lyukak vannak (amelyen ke- 
resztül a por be tud hatolni), ezért nem 
olyan megbízhatóak, mint pl. a Win- 
chester mágneslemezek. Nagyon nép- 
szerűek lettek a személyi számítógépek 
piacán, a programok szállíthatósága 
miatt. 

Az első floppy-lemezek 8-colosak 
voltak (ez azt jelenti, hogy a tasak 
mérete 8 colx 8 col), de ezeket ki- 
szorították a későbbi 5,25 és 3,5 co- 
los típusok. A 3,5 colos jobbnak bi- 
zonyult elődeinél. Védőtasakja nem 
annyira hajlékony és a lemez eléré- 
sére szolgáló lyukakat egy védőajtó 
fedi. Ez azt jelenti, hogy a megbíz- 
hatósága valószínűleg sokkal jobb 
lett. A tárolási kapacitás a lemezen 
a továbbfejlesztés következtében je- 
lentősen megnőtt. Az első 8 colos 
lemezek tárolási kapacitása 100 
Kbyte volt. A jelenlegi szabványos 
3,5 colos lemezen max. 2 Mbyte, 
amíg a nem szabványos lemezeken 
max. 20 Mbyte információ tárolható. 
Előnyei: alacsony ár (mind a meghaj- 
tó, mind a lemez), csereszabatos; ipari 
szabvány. 
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Hátrányok : károsodásnak ki van téve; 
kis tárolási kapacitás (tipikusan 1 
Mbyte); alacsony adatátviteli sebesség 
(80 Kbyte/s). 

Lásd még: 1/2 colos mágnesszalag 
FIX (HARD) mágneslemezek. 


FRAMESTORE 

Ez a szilárdtest televízióskép-tárolók 
közös neve. Technikailag egy teljes te- 
levíziós kép (FRAME) tárolását jelen- 
ti. Általánosabban ezt a nevet adják a 
néhány sor képi információt tároló 
eszköznek és a több képet is tárolni 
képes eszközöknek is. 


FIX (HARD) MÁGNESLEMEZEK 
Merevlemezek mágneses oxidréteg be- 
vonattal, amelyeket számítógép táro- 
lóeszközként használnak. A FIX leme- 
zek lehetnek cserélhetők (CART- 
RIDGE), vagy lehetnek fixen beépítet- 
tek is (WINCHESTER MÁGNESLE- 
MEZ EGYSÉGEK). A FIX meghajtó 
egységben rendszerint több mágnesle- 
mez van, (maximum kb. 10 db) ame- 
lyeknek mindkét oldalán lehet adato- 
kat tárolni. A FIX mágneslemez- 
egységek jóval dcrágábbak a FLOPPY- 
knál, de sokkal több adat tárolására 
képesek. Ily módon ezek ár/Mbyte vi- 
szonya alacsonyabb. A cserélhető egy- 
ségek általában kisebbek és az ár/Byte 
viszonyuk magasabb a FIX egységeké- 
hez képest. Ezen kívül kevésbé megbíz- 
hatóak a porszennyeződés és a kezelés 
közbeni — mechanikai igénybevétel 
miatt. 
A jelenlegi FIX egységek kapacitása 
20 Mbyte-tól (ez a 3,5 colos lemez) 1,5 
Gbyte-ig terjed (ez a 8 colos lemez). 
Előnyei: nagy tárolóképesség (1,5 
Gbyte-ig); . alacsony ár/Mbyte  vi- 
szony ; megbízható ; gyors (0,5-3 Mby- 
te/s). 

. Hátránya: drgábbak a FLOPPY-nál. 


GENERÁCIÓK 

Egy videoklip átmásolásainak vagy a 
készítése közbeni átírásoknak a szá- 
ma. Az analóg rendszerekben nagy 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a generá- 
ciók száma minimális legyen, mivel 
minden egyes másolás vagy feldolgo- 
zási folyamat zajosabbá teszi az anya- 
got. A digitális rendszerekben erre a 
követelményre tovább nincs szükség, 
mivel minden másolat potenciálisan 
tökéletes lehet. Így a digitális rendsze- 
rek teljesen eltérő módon működhet- 
nek az analóg rendszerekhez képest. 
A digitális lemezektől és a szilárdtest 
felvevőktől eltérően a digitális kép- 
magnók (DVTR) esetén jelentkezhet a 
szalag hibája miatt keletkező ún. 
DROPOUT. Ezen hibák kompenzálá- 
sára hibajavítási módszereket használ- 
nak. Több generáció után ezek a mód- 
szerek más jellegű hibákat is okozhat- 
nak. Ilyen pl. a csíkozódás. A DVTR- 
ek esetén tipikusan 20 generáció után 
észrevehetők az ilyen jellegű hibák. 


HDTV - HIGH DEFINITON 
TELEVISION 
(NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍ- 
ZIÓ) 

Az USA-ban az SMPTE, Japánban a 
BTA tett javaslatot a nagyfelbontású 
televíziós szabványra : 

1125 sor, 60 Hz-es képváltási frekven- 
ciával, soronkénti letapogatással. 16:9 
képméretarány, 30 MHz-es világos- 
ságjel és színjel-sávszélesség, három- 
szintű szinkronjelek. 

Az európai HDTV szabványjavaslat 
jelentősen eltér az amerikaitól vagy a 
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japántól. A sorok száma 1250, a kép- 
váltás 50 Hz-es. 


IDŐBELI INTERPOLÁCIÓ 

Az időben egymás után következő ké- 
pek ugyanazon pontjai közötti inter- 
poláció. A mozgás , kisimítására" le- 
het használni. Kiterjedten alkalmaz- 
zák a transzkóderekben az 50/60 Hz-es 
átalakításából származó zavar meg- 
szüntetésére. 


INTERPOLÁCIÓ 

Egy bizonyos számú pont átlagolása 
annak érdekében, hogy egy új pontot 
kapjunk. Digitális képkeverő egysé- 
gekben alkalmazzák olyan új pontok 
és vonalak előállítására, amelyek ko- 
rábban nem léteztek. L. még: ANTI- 
ALIASING, TÉRBELI INTERPO- 
LÁCIÓ, IDŐBELI INTERPOLÁCIÓ 


JEL-ZAJ VISZONY 

A hasznos képinformáció szintje és a 
zaj viszonya a videojelben ; rendszerint 
dB-ben fejezi ki. A digitális jelforrások 
elméletileg teljesen zajmentes képeket 
képesek előállítani, azaz a JEL-ZAJ 
viszony végtelen nagy lenne. Ezek a 
jelek is tartalmazhatnak azonban más- 
féle nemkívánatos jeleket (ARTI- 
FACTS), amelyek a hagyományos 
módszerekkel nem mérhetők. 


KAZETTA, 19 MM-ES 

Ezt a szabványos kazettaméretet hasz- 
nálja mind a D1 komponens, mind a 
D2 kompozit (azaz összetett) videojel- 
lel dolgozó digitális videorögzítési 
rendszer. A 19 mm a szalag szélességét 
jelenti, kb. 3/4 colnak felel meg. 

A DI és a D2 által használt szalag nem 
azonos, ennélfogva a kazetták fizikai- 
lag nem kompatibilisek. 

Három kazettaméret létezik, amelyek- 
kel a következő időtartamú felvételek 
készíthetők : 


Kazetták: DI D2 
kicsi 11 perc 32 perc 
közepes — 34 perc 94 perc 
nagy 76 perc 208 perc 

94 perc(13mm — vastag 

szalag esetén 

KEY 
Két videojel egyesítésének szelektív fo- 
lyamata. 


L. CHROMA KEY, LINEÁRIS KEY. 


KOMPONENS 

A komponens videojel-átvitelben a vi- 
lágosságjelet és a színjelet külön össze- 
tevőként továbbítják, mint pl. az ana- 
lóg komponens MII. és BETACAM 
képmagnókban, vagy a CCIR 601 sze- 
rinti rendszerben a digitális kompo- 
nens YCRCB jeleket. Az RGB jelek 
szintén komponensjelek. 

A komponens videojelek sávszélessége 
nagyobb, mint a kompozit rendszer- 
ben. 


KOMPOZIT VIDEOJEL 

A kompozit (összetett) videojelben a 
világosságjel és a színjel információját 
adott szabvány szerint egyesítik (pl. 
NTSC, PAL, SECAM). 

A kódolt komponensjelek sávszélessé- 
ge mindig csökken a kódolás folya- 
mán, mivel egyetlen csatorna hordoz 
minden információt. Ez a tökéletes de- 
kódolást is lehetetlenné teszi a színát- 
hallás miatt, ami a színazonosítást is 
nehézkessé teszi. 

Az utómunkálatokban jelentkező fenti 
nehézségek ellenére a kompozit rend- 
szernek van előnye is a műsorszórás 


szempontjából. Érdemes megjegyezni, 
hogy az új adásszabványokra vonat- 
kozó jelenlegi ajánlások többsége a 
komponensrendszerekre . vonatkozik 
(pl. MAC). 

L. még: 4 FSC, D2 


KVANTÁLÁS 

Egy analóg jel digitalizálásának egyik 
lépése, amelynek során az eredeti jel 
feszültségszintjeit reprezentáló digitá- 
lis információt kapunk. 


LINEÁRIS KEY 

Két videojel szelektív egyesítése, 
amelynek során a háttér- és az előtér- 
képek amplitudóinak arányát minden 
pontban egy szabályozójel határozza 
meg, egy lineáris skála szerint. 

Ez a KEY biztosítja a legszebb kontú- 
rokat és az ún. ANTI-ALIASING ha- 
tásokat. A félig átlátszó trükkök rea- 
lisztikus KEY-elésénél is alapvetően ez 
a módszer a legjobb. Ilyen például az 
ún. VAPOR TRALL trükk. 


MAC - MULTIPLEXED 
ANALOGUE COMPONENTS 
Javasolt televíziós átviteli szabvány, 
amelyben a világosságjelet és a színkü- 
lönbségi jeleket időben összenyomják 
és egyetlen jellé egyesítik. Ez a mód- 
szer teljes sávszélességben visz át min- 
den összetevőt, nem keletkezik színát- 
hallás (CROSS-COLOUR, az átvitel 
során, eltérően a jelenlegi PAL és 
NTSC adási szabványoktól. 


MÁGNESSZALAG, 1/2 COLOS 
A félcolos, 9 sávos, orsóról orsóra csé- 
vélődő mágnesszalag a számítógép- 
iparban szabványos módszer az ada- 
tok hosszú idejű gépen kívüli tárolásá- 
ra. A 1/2 colos szalagot először a 60-as 
évek közepén használták, így meglehe- 
tősen régi tárolási médium. Erre a sza- 
lagra fejlesztett ki azonban a számító- 
gépipar egy hatásos nemzetközi szab- 
ványt, úgyhogy egy jól beállított szá- 
mítógépen a 1/2 colos szalagra írt 
program (megfelelő szoftverrel) bár- 
melyik más géppel leolvasható, bárhol 
a világon. 
Ahogyan a technológia fejlődött, kü- 
lönböző felvételi sűrűséget (mérőszá- 
mát az 1 colra felvehető BIT-ek szá- 
mával adják meg) biztosító szalagot és 
különböző kódolási formátumokat 
használtak. A különböző formátumok 
egyáltalán nem csereszabatosak, de 
több mágnesszalag-egység két vagy 
több formátumot tud kezelni. Ezek: 

800 bbi NRZ (NON RETURN TO 

ZERO) - elavult; 

1600 bpi PE (PHASE ENCODED) 

3200 bpi PE (PHASE ENCODED) 

— olcsóbb mágnesszalagos egységek- 
ben alkalmazzák, ahol a tárolási ka- 
pacitás nem elsőrendű fontosságú; 

6250 bbi GCR (GROUP CODE RE- 

CORDING) 

— ez biztosítja a maximális tárolási sű- 
rűséget. 

A rendelkezésre álló szalagok hossza 

600, 1200, 2400 és speciálisan vékony 

szalag esetén 3600 láb; ezen max. 270 

Mbyte tárolható a formátumtól füg- 

gően. 

Kétféle mágneslemez-meghajtó egység 

van: a folyamatos (STREAMING) és 

az ún. START/STOP üzemű. 

ASTART/STOP üzemű meghajtóegy- 

ségben egy elég erős motor van, amely 

a szalagon levő adatblokkok között 

pillanat-állj (HALT) üzemmódban vi- 

szi a szalagot és a következő adat- 

blokk hozzáférésekor ismét elindítja a 


szalagot. Ez azt jelenti, hogy nem szá- 
mít, ha a számítógépnek túl sok időbe 
kerül a következő adatblokk írása. 
A folyamatos üzeműek ezt nem tudják 
teljesíteni, azaz ha a következő adat- 
blokk nem készült el időben az áttöl- 
tésre, a szalag megáll, várakozik és újra 
elindul. Ez azt jelenti, hogy a folyamatos 
(STREAMING) üzemű gépek ott meg- 
felelőek, ahol egyszerre nagy adathalma- 
zokat kell átvinni (amilyen pl. a digitális 
video). Egy adott felhasználásban a fo- 
lyamatos üzemű mágnesszalagos egysé- 
gek olcsóbbak a START/STOP üze- 
műeknél. 

Előnyök: olcsó tárolási média; ipari 
szabvány (jó csereszabatosság); az 
adatátvitel meglehetősen gyors, ha a 
hozzáférés megtörtént (0,5 Mbyte/s). 

Hátrányok: soros hozzáférési lehető- 
ség — az adatok kereséséhez lassú; 
nagy helyet foglal el; a folyamatos 
(STREAMING) üzemű gépek bonyo- 
lult programot igényelnek. 


MINTAVÉTELEZÉSI SZABVÁNY 
Az analóg videojelek mintavételezési 
szabványa, amellyel digitális videojellé 
alakítjuk át azokat. A televíziójelek 
elfogadott mintavételezési szabványa 
a CCIR 601, amely szerint a világos- 
ságjelből 13,5 MHz-es és mindkét szín- 
különbségi jelből 6,75 MHz-es frek- 
venciával veszünk mintát. 


4 FSC 

Ebben a rendszerben egy összetett vi- 
deojel mintavételezési frekvenciája a 
digitalizáláskor a színsegédvivő frek- 
venciájának négyszerese, azaz PAL-jel 
esetén 17,7 MHz, NTSC-jel esetén 
143 MHz. 


4-FÉLKÉPES SZEKVENCIA 

Az NTSC színkódolási rendszerben a 
színsegédvivő-fázis kapcsolatban van 
(PHASE LOCK) a sorszinkronjellel 
úgy, hogy az egymást követő sorok- 
ban a színsegédvivő fázisa 90"7-ot vál- 
tozik a sorszinkronjelhez viszonyítva. 
Ezt a szekvenciát kell megtartani a kó- 
dolt jel folyamatossága érdekében, és 
így 4 különböző félképünk lesz, ame- 
lyeket a sorfrekvencia és a színsegédvi- 
vő fázisa különböztet meg. Éppen 
emiatt, amikor a kódolt jeleket vágják, 
4 félképnél nagyobb pontossággal le- 
hetetlen meghatározni a vágási pon- 
tot, kivéve azt az esetet, ha a komplett 
ún. félképazonosító (COLOUR FRA- 
MING) eljárást alkalmazzuk, amely 
további bonyodalmakhoz vezet. 

A CCIR 601 és a D1 digitális video- 
rendszer komponens (nem kódolt) je- 
lekkel dolgozik, s így mentes a fenti 
megszorításoktól. 

A javasolt D2 formátum azonban, a 
kódolt NTSC (vagy PAL) jelet digita- 
lizálja, így az analóg NTSC-nél emlí- 
tett korlátozások itt is érvényesek. 


4:1:1 

A mintavételezési frekvenciák egyik le- 
hetséges aránya, amelyet a komponens 
videojel világosság- és színkülönbségi je- 
leinek (Y, Cb, Cr) digitalizálására hasz- 
náltak. Az arány alapja 3,375 MHz, azaz 
a világosságjelet (Y) 13,5 MHz frekven- 
ciával mintavételezik, míg a két színkü- 
lönbségi jel (Cb, Cr) mintavételezési 
frekvenciája 3375 MHz. A 4:1:1 minta- 
vételezési arányt csak a legelső digitális 
berendezések használták. 


422 


A mintavételezési frekvenciák egyik 
aránya, melyet a komponens videojel 
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világosság- és színkülönbségi jeleinek 
(Y, Cb, Cr) digitalizálására használ- 
tak. Az arány alapja 3,37 MHz, azaz 
a világosságjelet (Y) 13,5 MHz-cel, 
míg a két színkülönbségi jelet (Cb, Cr) 
6,75 MHz-cel mintavételezik. A , 4:2:2 
video" kifejezést gyakran használják a 
8-bites digitális komponens videojel 
megnevezésére, amely kielégíti a CCIR 
601/656 szabványok előírásait. A szín- 
különbségi jelek mintavételezési frek- 
venciája 6,75 MHz, ami 3,37 MHz-es 
színjel-sávszélességet biztosít. Ez igen 
jóminőségű chroma KEY-t tesz lehe- 
tővé. 


4:4:4 

A mintavételezési frekvenciák egyik 
aránya, amelyet a komponens videojel 
RGB jeleinek vagy a világosságjel és a 
két színkülönbségi jel (Y, Cb, Cr) digi- 
talizálására használnak. Az arány 
alapja 3,375 MHz, azaz mindhárom 
komponens mintavételezési frekven- 
ciája 13,5 MHz. 


4:4:4:4 

Itt ugyanaz érvényes, mint ami a 
4:4:4-re vonatkozik, azzal a különb- 
séggel, hogy itt negyedik összetevő- 
ként a KEY jel szerepel, amelynek 
mintavételezési — frekvenciája  13,5 
MHz. 


NTSC - NATIONAL TELEVISION 
SYSTEMS COMMITTEE 

Az amerikai televíziós rendszer. 
A televíziós adással kapcsolatos mér- 
nöki tanácsadó csoport. 


NTSC-RENDSZER 

Főleg az USA-ban és Japánban alkal- 
mazott 525-soros összetett videojellel 
dolgozó televíziós rendszer. 

Az NTSC bizottsága határozta meg. 
Az NTSC rendszerben a világosságjel 
sávszélessége 4.2 MHz, a színkülönb- 
ségi jeleké pedig 1,3 MHz és 04 MHz. 


8-FÉLKÉPES SZEKVENCIA 

A PAL televíziós rendszerben a sor- 
szinkronjel és a színsegédvivő fázis- 
kapcsolata miatt 8-félképes szekvencia 
adódik. 

A színsegédvivő fázisa képenként 
270"-ot vagy 3/4 ciklust változik, s így 
8 félkép alatt játszódik le egy teljes 
sorszinkron-színsegédvivő ciklus. 

A PAL-jel folyamatosságának megtar- 
tása érdekében és azért, hogy elkerül- 
jük a nemkívánatos képelcsúszásokat, 
mind az A, mind a B videojeleket a 
vágás előtt a 8-félképes szekvenciának 
megfelelően is szinkronba kell hozni. 
A 8-félképes editáláskor a vágási pon- 
tok kijelölésekor azonban problémák 
adódnak. 

Ez a probléma érzékelhető, ha kódolt 
PAL jelekkel dolgozunk még akkor is, 
ha a javasolt D2 szabvány szerint digi- 
talizáljuk. 

A CCIR 601 szerinti és a D1 digitális 
videorendszerekben ez a probléma 
nem jelentkezik, mivel ezek kompo- 
nens formátumok. 


OPTIKAI LEMEZEK 

Az optikai lemezek az optikai videole- 
mezekhez hasonló technológiát alkal- 
maznak a tároláshoz, de az adatok 
tárolása inkább digitális, mint analóg 
formában történik. A jelenleg kapható 
lemezekre az információ szó szerint be 
van égetve, úgyhogy az nem törölhető. 
Már látható közelségben vannak az 
írható/olvasható . optikai lemezek, 
amelyek többnyire ugyanúgy dolgoz- 
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nak, mint a FIX lemezek. Mindkét 
fajta lemez kiolvasása véletlenszerű 
sorrendben történhet. 

Előnyök: óriási kapacitás (max. 2 
MByte); csereszabatosság; a tároló 
médium igen olcsó. 

Hátrányok: — viszonylag lassúak 
(0,1-0,5 MByte/s); jelenleg csak az 
egyszer írható, sokszor olvasható típu- 
sok kaphatók. 


PÁRHUZAMOS FELDOLGOZÁS 
Olyan jelfeldolgozási módszer, ahol 
valamennyi szinten a jelfeldolgozás 
egyszerre történik. Ezt a módszert ál- 
talánosan az analóg utómunkálati stú- 
diókban alkalmazzák azért, hogy a 
GENERÁCIÓK számát minimálisan 
tartsák. Ez nagyon bonyolult előké- 
születet igényelhet, mivel szellemileg és 
kreatíven a legtöbb műveletet egyen- 
ként, időben egymás után végzik el. 
A meghatározás egy bizony típusú szá- 
míitógépfelépítést (HARDWARE) is 
jelent, amelyet időnként , ARRAY" 
processzornak is neveznek. Ez egyszer- 
re több, gyakran azonos matematikai 
műveletet végez el. Az ilyen processzo- 
rokat nem bonyolult programok futta- 
tására használják. 


PÁRHUZAMOS SZABVÁNY 

A CCIR 601 és a CCIR 656 digitális 
videoszabványokban közösen alkal- 
mazott módszer, amely szerint az ada- 
tokat párhuzamos kódban továbbít- 
ják. 


PÁRHUZAMOS ÁTVITELŰ 
MÁGNESLEMEZ-EGYSÉG 

Az ún. WINCHESTER típusú egysé- 
gek egy változata, amelynél valameny- 
nyi olvasó fej kimenő jelét egyszerre 
továbbítják. 

Igen nagy sebességű adatátvitelt (kb. 
10 Mbyte/s) tesz lehetővé mind a le- 
mezre történő íráskor, mind pedig az 
arról való olvasáskor. Körültekintő 
tervezéssel ezek a mágneslemezes egy- 
ségek használhatók valós idejű 
(REAL TIME) videojelek tárolására, 
ahol az azonnali hozzáférés biztosí- 
tott. 


PIXEL (KÉPELEM) 

A digitális képi információ egy mintá- 
jának neve. A komponens rendszerek- 
ben a PIXEL meghatározására vigyáz- 
ni kell, amennyiben minden egyes vilá- 
gosságjel- vagy színjel-minta egy-egy 
PIXEL. Gyakran ilyen minták egy 
csoportját nevezik PIXEL-nek. 


OUANTEL DIGITS 

A OUANTEL éég által szabadalmaz- 
tatott illesztő egység (INTERFACE) 
szabványneve. A mintavételezés a 
CCIR 601-nek megfelelően a 4:2:2 
szabvány szerint történik, de az adat- 
átvitel párhuzamos kódban úgy, hogy 
a világosságjelet és a színjelet külön- 
ki viszik át. Az illesztő egység az 50 
pólusú IDC csatlakozót (SCOTCHF- 
LEX/TM) használja, amelyben 16 
TTL/OV szintű adatvonalpár és egy 
TTL/OV szintű órajel-vezetékpár be- 
kötését valósították meg. Az adatok 
átvitelének órajele 13,5 MHz-es. Az 
adatok a 8-bites világosságjel és a mul- 
tiplexelt Cb, Cr színjelek 8-bites min- 
táiból állnak. A Cb mintát a vele egy- 
idejű  (CO-SITED) világosságjel- 
mintával viszik át. 

Ezen kívül a szabvány lehetővé teszi 
egy 8-bites KEY-jel átvitelét is a meg- 
maradó 8 adatvezetékpáron, amelyet 
több felhasználásban igénybe is vesz- 





nek. 


RGB 

A piros (RED), a zöld (GREEN) és a 
kék (BLUE) jelek kezdőbetűiből álló 
betűszó. Ezek az alapszínek. 


RP 125 

Az SMPTE 125-ös számú ajánlása, 
amely a komponens videojelek párhu- 
zamos kódú digitális illesztésére vo- 
natkozik. 

A CCIR 601 és 656 szabványok egyik 
előfutára. 


RS 422 

Egy közepes szintű soros vezérlési 
szabvány, amelyben az adatok a be- 
rendezések között két irányban, két 
vezetékpáron, ECL jelek formájában 
haladnak. A teljes specifikáció megha- 
tározza a 9-pólusú D-típusú csatlako- 
zók használatát és az opcionális kiegé- 
szítő jelvezetékeket. 

A képmagnók távvezérlésére általáno- 
san használt eljárás, amelyet stúdiók- 
ban és utómunkálatokat végző beren- 
dezésekben is alkalmaznak. 


SCSI - SMALL COMPUTER 
SYSTEM INTERFACE 

Az SCSI a kis számítógéprendszerek 
illesztő egysége (INTERFACE). Az 
SCSI egy általános célú párhuzamos 
illesztő egység, amellyel egy, vagy 
több számítógép és egy, vagy több 
periféria köthető össze. Egy buszra 
maximálisan 8 eszköz csatlakoztat- 
ható és egy  mágneslemezegység- 
vezérlőre max. 8 mágneslemezegység 
köthető. Különböző fajta egységek- 
ből több csatlakoztatható ugyana- 
zon SCSI buszra. WINCHESTER 
mágneslemezes egységek, optikai le- 
mezek, — mágnesszalagos egységes 
stb., amelyeket több számítógép is 
használhat. Az SCSI meghatároz 
egy kábelezési szabványt (50 pólu- 
sú), a parancsok küldésére és vételé- 
re szolgáló programot (PROTO- 
COL) és a parancsok formátumát. 
Ezt egy készülékfüggetlen illesztő 
egységnek szánták, ami azt jelenti, 
hogy a számítógépnek (HOST) nem 
kell részleteket tudnia az általa vezé- 
relt perifériákról (pl. nem kell tud- 
nia, hány fej van a mágneslemezes 
egységben, vagy a  mágneslemez- 
csomag (CARTRIDGE) méretét]. 
Van egy közös utasításkészlete (CCS 
- COMMON COMMAND SET), 
amely olyan minimális utasításkész- 
letet tartalmaz, amellyel sok gyártó 
egyetértett. 

Előnyök: ipari szabvány, gyártótól 
független illesztő, egy  illesztőről 
több periféria vezérelhető; egyszerű 
kábelezés (50 pólusú, hurkolt); nagy 
adatátviteli sebesség (max. 4 Mbyte/ 
5); több számítógép használja a pe- 
rifériákat (max. 8 készülék); valószí- 
nűleg illeszteni lehet az új berende- 
zésekhez, ahogy a technológia fejlő- 
dik. 

Hátrányok: a szabványnak több vál- 
tozata van; a berendezéseknek közel 
kell lenniük egymáshoz (max. kábel- 
hossz 6-75 m, az alkalmazástól füg- 
gően). 


SOROS VEZÉRLÉS 

Kettős (iker) adatvonallal működő 
távvezérlő. A vezérlő adatokat soros 
formában viszik át ezen a vonalon, 
azaz az egyik vezérlő jelet a másik 
után. Nem tévesztendő össze a soros 
videoadatokkal. 


SOROS DIGITÁLIS SZABVÁNY 
Jelenleg a különböző gyártók között 
vita van. A jelenleg elfogadott szab- 
vány: I. a CCIR 656-ot. 


SOROS JELFELDOLGOZÁS 

Az a módszer, amellyel egy folya- 
mat minden egyes fázisából egy idő- 
ben csak egyet végzünk el. Ez az a 
módszer, amellyel a legtöbb filmet 
készítő és más kreatív ember dolgo- 
zik. Analóg rendszerekben ezt a 
munkát aztán több gépen párhuza- 
mosan újra elvégzik az átírások 
(GENERATION) számának csök- 
kentése érdekében. Digitális rendsze- 
rekben azonban erre az utolsó mun- 
kafázisra nincs szükség, mivel az el- 
ső előkészített termék még mindig 
első generációs minőségű marad. 
SMPTE - SOCIETY OF MOTION 
PICTURE AND TELEVISION 
ENGINEERS 

A mozgóképpel és a televízióval 
foglalkozó . mérnökök egyesülete. 
Amerikai szervezet, amelynek nem- 
zetközi csoportjai vannak. Ezekben 
tömörülnek a műsorszórással, gyár- 
tással foglalkozó vállalatok és olyan 
személyek, amelyek, ill. akik a film- 
és a televíziós iparban dolgoznak. 
Szervezeti felépítése olyan, hogy bi- 
zottságok vannak, amelyek az aján- 
lásokat készítik pl. a CCIR szá- 
mára. 


SZILÁRDTEST (SOLID STATE) 
Az integrált áramköri elemek és más 
olyan elektronikus rendszerek össze- 
foglaló neve, amelyek fő feladatuk 
elvégzéséhez mozgó alkatrészeket 
nem tartalmaznak. 


SZILÁRDTEST-RÖGZÍTŐK 
Olyan rögzítő eszközök, amelyek az 
adatokat integrált áramkörökben, 
általában DRAM-okban (DYNA- 
MIC RANDOM ACCESS MEMO- 
RY) tárolják. 

Előnyük az azonnali hozzáférés. Kis 
méretű és olcsó eszközök - ahogyan 
a berendezésben levő tárolási kapa- 
citás növekszik, az egység ára csök- 
ken. 

A fő hátrányuk az, hogy a tápfe- 
szültség kimaradásakor a memóriá- 
ban tárolt adat elvész, kivéve azt az 
esetet, ha a teljes rendszer tervezése- 
kor beépítettek megfelelő eszközöket 
ennek megakadályozására (BACK- 
UP). 


SZÍNESSÉG (CHROMINANCE) 

A videojel színt adó része, amely 
kapcsolatos a színárnyalattal és a 
telítettséggel, de nem kapcsolatos a 
videojel világosságszintjével  (lumi- 
nance), azaz a fekete, a szürke és a 
fehér videojeleknek nincs színesség- 
tartalmuk. Az U, V; a Cr, Cb; az I, 
O; (R-Y), (B-Y) reprezentálják egy 
jel színességét. 

L. még: YUV, YID, YCRB KOM- 
POZIT VIDEOJEL 


TÉRBELI INTERPOLÁCIÓ 

Egy statikus képen történő interpo- 
láció. Arra használják, hogy mintá- 
zatot hozzanak létre a képben és 
szűrési effektussal , szoftossá" te- 
gyék a képet. Kiterjedten használják 
a digitális trükk-berendezésekben a 
tiszta, zaj- és zavarmentes (anti-alia- 
sed) képek létrehozására. 


TECH. 3246-E 
Az EBU 625-soros digitális videoje- 
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lek párhuzamos illesztő egységének 
műszaki adatait tartalmazza. 

A CCIR 601 és a CCIR 656 egyik 
elődje. 


VÉLETLENSZERŰ ZAJ 
Kisszintű, rendszertelen szintinga- 
dozás. Minden analóg videojel tar- 
talmaz némi véletlenszerű zajt. 
A tisztán digitálisan előállított jelek 
azonban nem, és bizonyos körülmé- 
nyek között ez problémát okozhat. 
L. DIGITÁLIS KEVERÉS, DINA- 
MIKUS KEREKÍTÉS 


VILÁGOSSÁGJEL 

A színes televíziójel fekete-fehér 
összetevője. 

Az Y, az YUV, YIO, YCRCB je- 
lekben a világosságjelre vonatkozó 
információ. 

A világosságjelet rendszerint az 
RGB jelekből mátrixolással állítják 
elő, mint pl. a színes kamerákban. 
L. még: YUV, YIO, YCRCB, RGB. 


WINCHESTER 
MÁGNESLEMEZES EGYSÉG 

A fix mágneslemezes egység egy 
fajtája, amelyben több mágneses le- 
mez és a hozzájuk tartozó fejek 
vannak légmentesen lezárva (ami 
pormentességet biztosít). A por ki- 
zárása lehetővé teszi azt, hogy az 
író/olvasó fejek nagyon közel legye- 
nek a mágneses lemezhez (köze- 
lebb, mint egy átlagos porszem mé- 
rete), ami azt jelenti, hogy a leme- 
zen levő adatsűrűség nagyobb le- 
het, mint egyébként. 

Előnyök: nagy tárolási kapacitás; 
megbízhatóság. 

Hátrány: nem csereszabatos. 


WORM - WRITE ONCE/READ 
MANY MEMÓRIA 

A WORM az egyszer írható, több- 
ször olvasható memóriát jelenti. 
Olyan tároló eszköz, amelyre az 
adatokat egyszer felírják, s nem tö- 
rölhető le. Ezt a fogalmat általában 
az optikai lemezekkel kapcsolato- 
san használják. 

L. még: OPTIKAI LEMEZEK. 


YCRCB 

A CCIR 601 szerinti digitális tele- 
víziós rendszerben a világosságjelet 
(Y) és a színkülönbségi jeleket (CR, 
CB) jelenti. Az Y jel mintavételezé- 
si frekvenciája 13,5 MHz, míg a 
színkülönbségi jeleket 6,75 MHz-es 
frekvenciával mintavételezik. 

A Cr és a Cb másik szokásos jelö- 
lése az (R-Y) és a (B-Y). 


YIO 

Az NTSC rendszerben a világosság- 
jel és a két színkülönbségi jel jelölé- 
se. Az I és O a két súlyozott és 
mátrixolt színkülönbségi jel, ame- 
lyek az NTSC rendszerben a színse- 
ZENG Ág modulálva adják a színje- 
et. 

Megjegyzés: Az I és O jelek sávszé- 
lessége különböző. 


YUV 

A komponens színes televíziós 
rendszerben gyakran, de helytelenül 
használják a világosságjel és a szín- 
különbségi jelek jelölésére. 

Az U és a V jelek a súlyozott, szűrt 
színkülönbségi jelek, amelyek a 
PAL színsegédvivőt modulálják. Ez 
a modulált színsegédvivő a PAL 
rendszerben a színjel. 
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ZITS 

A digitális televíziós rendszerekben 
előforduló rövid idejű hibák nép- 
szerű neve (acronym). 











HÍRADÁSTECHNIKAI 
ÁTJÁTSZÓ KÁBELEK 
ÉS CSATLAKOZÓK AZ 


Rendkívül kedvező áron ajánljuk 


Önöknek 


importból származó termékeinket. 


Termékeink alkalmasak : 


különböző csatlakozó rendszerek 
DIN, RCA, JACK, EURO-SCART 
közötti kapcsolat létesítésére 


számítógép, TV 
és különböző csatlakozóval szerelt videorekorderek 
egymással való összekapcsolására, 
kép-hang átjátszás több hangon való bevitelére. 


Legújabb világszínvonalú termékcsalád 
kizárólag nálunk! 


TB kozó kábelek 


e csatlakozó dugók, 
hüvelyek 
e mérőcsúcsok 


kiváló minőség, nagy megbízhatóság, 
hosszú élettartam. 


MINILEXIKON 


HAZT3 
sálat 






PHOTO : FILM " VIDEO " OPTICS - AV " HIFI " MUSIC 
BUDAPEST, HUNGARY, FROM 9THTO 15TH OCTOBER, 1991 


BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM "K" ÉPÜLET 
BUDAPEST, XI. MŰEGYETEM RAKPART 3-9. 
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NAVARONE ÁGYÚI 


(The Guns of Navarone) 
Színes, feliratos, amerikai 
háborús film (1507) 
Rendezte: J. Lee Thomson 
Ez a film igazi csemege a 
háborús filmek kedvelőinek, 
és a szereposztás sem akár- 
milyen! 

Második világháború — 1943. 
A görögországi Kerosz szi- 
getén rekedt kétezer brit ka- 
tona. Kimentésük a légierő 
és a haditengerészet minden 
erőfeszítése és hatalmas 
vesztesége ellenére sem si- 
kerül. Az ok, a Navarone szi- 
get sziklái közé épített német 
erődítmény, amelynek ágyúi 
minden támadást visszaver- 
nek. A németek példát akar- 
nak mutatni, s legjobb erői- 
ket bevetve készülnek a két- 
ezer brit katona felmorzsolá- 
sára. Kimentésük csak az 
ágyúk megsemmisítése után 
lehetséges. Az idő sürget. 
A hírszerzői jelentések sze- 
rint 6 nap áll rendelkezésre 
a német támadásig. 
Elindulnak a katonákat ki- 
menteni akaró rombolók. 
Hat nap alatt az ágyúkat meg 
kell semmisíteni. Különleges 
osztagot indítanak útnak a 
feladat végrehajtására. 
Mallory százados hivatásos 
sziklamászó és tapasztalt 
hírszerző, Andreasz Sztavru 
a görög hadsereg titkosszol- 
gálatának ezredese, , Mé- 
száros" Brown motor-, rá- 
dió- és késszakértő, Szpi- 
rosz Papodimosz , született 
gyilkos", Miller tizedes rob- 
bantásspecialista — civilben 
kémiaprofesszor — és Roy 
Franklin őrnagy a tábornoki 
kinevezésről ábrándozó pa- 
rancsnok. A feladat megold- 
hatatlan... Vagy mégis meg- 
oldható? 
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MOKÉP 
AJAKRÚZS 


(Lipstick) 
Színes, 
rikai 
lélektani krimi (907) 

16 éven felülieknek 
Rendezte: Lamont Johnson 
Chris, a szép és kívánatos 
fotómodell ajakrúzst reklá- 
moz. Rendezői beállításokra 
csábítónál csábítóbb helyze- 
tekben, de még vízihullaként 
is készítenek róla képeket. 
Olyannak kell látszania, ami- 
Ilyennek minden nő szeretné 
önmagát látni. Szépnek, hó- 
dítónak, csodálatosnak és 
elérhetetlennek. Nem csoda, 
hogy akik találkoznak vele, 
nem őt látják, hanem a róla 
kreált fantomképet. Iskolás 
kishúga kérésére meghall- 
gatja szimpatikus zenetaná- 
rának bizarr, modern szer- 
zeményét. A tanárt felkavar- 
ja a vele való személyes ta- 
lálkozás, és zenehallgatás 
közben egyúttal mindjárt 
meg is erőszakolja. Chris 
rendőrségi feljelentést tesz. 
A nyomozás során bebizo- 
nyosodik az erőszak ténye. 
A bírósági tárgyaláson azon- 
ban már másképp alakulnak 
a dolgok. A férfipárti védő- 
ügyvéd mesterkedései, vala- 
mint a lányról — jól sikerült 
reklámfotói alapján — kiala- 
kult kép alapján az erősza- 
kolót felmentik. A szenvedé- 
lyek elszabadulnak, s ez to- 
vábbi tragédiákhoz vezet. 


szinronizált, ame- 





MOKÉP 


TÁMADÁS ENTEBBE-NÉL 


(Raid on Entebbe) 
Színes, feliratos, amerikai 
akciófilm (118) 
Rendezte: Irvin Kershner 


Az Air France Tel Avivból 
Párizsba tartó 139-es járata 
1976. június 27-én felszáll 





műsoroskazetta- 
ajánlata 


Athénből. A gépet rövidesen 
géprablók kerítik hatalmuk- 
ba. A terroristák a Népi Front 
Palesztina Felszabadításá- 
ért szervezet tagjai. Új út- 
irányt adnak a gépnek, és 
közlik, ha az emberek köve- 
tik utasításaikat, életben ma- 
radnak. Ha bárki bármit elle- 
nük tesz, a gép felrobban, és 
mindenki meghal. A gép tan- 
kol Líbiában, majd végállo- 
másként az ugandai Enteb- 
be-ben landol. A géprablók 
közlik követeléseiket, amely- 
ben 53 forradalmár szaba- 
don bocsátását követelik 
cserébe a túszok életéért. Iz- 
raelben a miniszterelnök, a 
védelmi miniszter és a ve- 
zérkari főnök tárgyalja a le- 
hetséges tennivalókat. Ez az 
ügy más, mint az eddigi gép- 
rablások. Szabadítási akció 
vagy engedni kell a terroris- 
táknak? Megkezdődnek a 
tárgyalások. A nem izraeli 
túszokat szabadon bocsát- 
ják. Megszületik az elhatáro- 
zás, indul a , Villámcsapás" 
nevű akció a túszok kiszaba- 
dítására. Az akció vezetője 
Dan  Shomron tábornok 
(Charles Bronson). 

A megtörtént esetet feldol- 
gozó film izgalmasan repro- 
dukálja az eseményeket. 


MOKÉP 


A TÖRHETETLEN NYÍL 


(The Unbroken Arrow) 
Színes, szinkronizált, angol 
ifjúsági film (122) 
Rendezte: Matt McCarthy 


Az alkotók nem is tagadják, 
hogy ez a film az eredeti Ro- 
bin Hood ifjúsági feldolgozá- 
sa. Még nevük is nagyrészt 
megegyezik felnőtt elődeiké- 
vel. A történet azonban még- 
sem ugyanaz. Lord Baron 
Locksay, a gonosz norman 
kényúr elől a szász gyerekek 
az erdőbe menekülnek. Ve- 
zérük Robin, helyettese 
John. Megpróbálják meg- 








Összeállította: 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 


akadályozni Lord Baron gaz- 
tetteit, aki szerint a királysá- 
got vérrel, a falvakat tűzzel 
lehet megszerezni. Segítő- 
társuk Lady Marion, Lord 
Baron unokahúga, aki nem 
nézi jó szemmel nagybátyja 
tetteit, s szívvel-lélekkel Ro- 
binék oldalán áll. Baron ül- 
dözi a gyerekeket, és gono- 
szabbnál gonoszabb terve- 
ket sző ellenük. A rendkívül 
találékony . gyermekhadse- 
reg azonban rendre vissza- 
veri támadásait, és sokszor 
nevetségessé teszi Baront, 
kapitányát és katonáit. Sike- 
reikben nagy szerepe van 
annak, hogy Marion sokszor 
nagy kockázatok árán is, de 
időben értesíti őket a rájuk 
leselkedő csapdákról. Van itt 
sültmalac-lopás, fogolysza- 
badítás, halottfeltámasztás, 
műjárvány, ,szászölő" kutya 
semlegesítése és még a 
puskaport is feltalálják , ör- 
dögpor" néven. A film üde 
színfolt a ma már sokszor 
vértől csöpögő gyerekfilmek 
rengetegében. 


MOKÉP 
HALÁLHOZÓ 3000 


(The Exterminators of Year 
3000) 

Színes, szinkronizált, 

olasz akció sci-fi (91) 

16 éven felülieknek 
Rendezte: Jules Hamison 


A Föld 3000-ben már a pusz- 
tulás felé halad. Az atom- 
bombák okozta rések lyuka- 
kat ütöttek az ózonrétegen. 
A felhők eltűntek, nincs már 
zöld növényzet, a forróság 
perzselő, a földi élet a kiszá- 
radás felé halad. Legna- 
gyobb kincs a víz. Aki a vizet 
birtokolja, azé a hatalom, 
azé minden. A sivatagban 
élő utolsó emberi kolónia 
tagjai megpróbálkoznak az 
élet fenntartásával. Ehhez 
vízre van szükség. A vizük 
viszont fogytán van. Valahol 
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van egy titkos vízlelőhely, de a 
sivatagban garázdálkodó ban- 
da miatt megközelítése lehe- 
tetlen. Aki megpróbálta, soha 
nem tért vissza. Tommy, aki- 
nek apja is így vesztette életét, 
a tilalom ellenére becsempé- 
szi magát egy ilyen vízszerző 
expedícióba. Veszett Bull ban- 
dája azonban rájuk támad, 
mindenkit meggyilkolnak, és a 
kisfiú magára marad tengeri 
malacával és vízlelőhelyet 
mutató térképpel. 

Veszett Bull elől való menekül- 
tében összeismerkedik az Ide- 
gennel, aki egyedül kóborol, 
és csak a saját dolgai érdeklik, 
Papillonnal, a volt űrhajóssal 
és ezermesterrel és a Lány- 
nyal. Papillon és a Lány meg- 
értik, hogy a kolónia számára 
akar vizet szerezni, az Idegen 
azonban csak nehezen barát- 
kozik meg vele. Kalandjaik iz- 
galmasak, sokszor véresek, 
meghökkentőek,  utópisztiku- 
sak, ahogyan egy akció sci- 
fiben lennie kell. 





INTERVIDEO 


KÉMEK, MINT MI 


(Spies like us) 

Színes, szinkronizált, 
amerikai vígjáték (94) 
Rendezte: John Landis 


Milyen jó a GLG-20-as jelző- 
számú szuperkém? Biztosan 
nem olyan, mint Chevy Chase 
és Dan Aykroyd. Kém férkőzött 
a kiképzőtáborba. A titkos fel- 
adattal megbízott legkiválóbb 
ügynökök egyre-másra rajta- 
veszítenek. Cselhez folya- 
modnak. A Satelit központ el- 
határozza, hogy kétpár ügynö- 
köt küld egyszerre, párhuza- 
mosan. Az egyiket valódi fel- 
adattal, a másikat pedig zavart 
kelteni, de elsősorban csali- 
nak. De ki legyen a két szeren- 
csétlen áldozat? Alkalmatlan, 
tehetségtelen emberekre van 
szükség. Austia és Hamett tö- 
kéletesen megfelel a fenti, 
nem túl bonyolult követelmé- 
nyeknek. Pár nap alatt átlökdö- 
sik őket a kémelhárító szolgá- 
latra minősítő vizsgán. Követ- 
kezhet a bevetés. A botcsinál- 
ta kémek egyszercsak Afga- 
nisztánban találják magukat 
üvöltöző bennszülöttek között. 
Az állandóan kutyaszorítóba 
kerülő hősökről fokról fokra ki- 
derül, hogy nem is olyan ügye- 
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fogyottak, mint ahogy a töb- 
biek hitték. S bár a műtét nem 
sikerül, az amerikai-—szovjet 
barátság erősödik, és nevető- 
izmaink jólesően elfáradnak. 


VICO 


RÁCSOK MÖGÖTT 
(SHADOW OF DEATH) 
Színes, szinkronizált, 
amerikai thriller 
Rendezte: Robert Kirh 





Aki szereti nézni a tévében a 
szerencsekocka nevezetű já- 
tékot, még nem kerül feltétle- 
nül emiatt villamosszékbe. Ha 
azonban megerőszakolja és 
meggyilkolja a csinos játékve- 
zetőnőt, esélyei nőttön nőnek, 
főleg ha nem ez az egyetlen 
ilyen esete. Ivan Mosernek hu- 
szonhárom ilyen esetet sike- 
rült produkálnia. A bivalyerős, 
brutális gyilkossal még a villa- 
mos áram sem bír el. Áramki- 
maradás miatt életben marad, 
és félig megégve félőrülten 
megszökik. 

Ebben a börtönben forgatják 
évek múlva David Harris for- 
gatókönyvíró filmjét. Moser si- 
kertelen kivégzése után a bör- 
tönben lázadás tör ki, amely ti- 
zenhárom őr és harminckét 
rab életébe kerül. A börtönt ki- 
ürítik, és a film forgatása előtt 
üresen, elhagyottan áll. Itt, eb- 
ben a hátborzongató környe- 
zetben folyik a forgatás. David 
különféle ötleteivel igyekszik 
még eztis félelmetesebbé ten- 
ni. Nem veszik észre, hogy a 
háttérben ott leselkedik egy 
mindentelsöpörni és legyilkol- 
ni vágyó titokzatos erő, amely 
az elhagyott börtön misztikus 
falai között véres és elcsúfított 
holttestek halmazain gázol cél- 
ja felé. Szerencsére a szerep- 
lőgárdából a végkifejlethez 
szükséges — létszám  félig- 
meddig életben marad. 





EUROVIDEO KFT. 


ORKA, A GYILKOS BÁLNA 


(Orca der killer-wall) 

16 éven felülieknek 

Színes, hangalámondásos, 
amerikai film 

Rendezte: Michael Anderson 


Az orka egy delfinfajta, amely 
a fogascetek közé tartozik és a 
filmben bálnaként szerepel. 


Ereje és gyorsasága rendkí- 
vüli, intelligenciája az embe- 
rével vetekszik. Békés és se- 
gítőkész, ha azonban sére- 
lem éri, őrjöngő, ravasz, vér- 
szomjas gyilkossá változik. 
Nolsen kapitány fogni akar 
egy ilyen példányt, ezzel 
akarván rendezni anyagi 
helyzetét. Hiába óvja Rachel, 
a csinos biológusnő. Egysze- 
rűen nem hiszi, hogy egy ál- 
lat intelligenciája, esze vete- 
kedhet az emberével, eset- 
leg felül is múlhatja azt. 
Elfogási kísérlete rosszul si- 
kerül, a kilőtt altatólövedék 
halálra sebez egy várandós 
nőstényt. A hím orka szen- 
vedve nézi párja és gyerme- 
ke halálát. Bosszúra szomjas 
fenevaddá változik, megnézi 
magának közelről Nolsen ka- 
pitányt, hogy vonásait emlé- 
kezetébe vésse, majd véres 
leszámolásba kezd. Először 
környezetét rombolja szét, 
majd végső leszámolásra 
kényszeríti a kapitányt. Va- 
jon lehetséges-e valójában 
egy ember és egy magas in- 
párharca? S ha igen, kinek 
van igaza? Igaza van-e egy- 
általán valakinek? Ha a film 
nem is ad választ kérdé- 
seinkre, izgalmas és elgon- 
dolkoztató. 


DUNA 


SZÜLETETT JÚLIUS NEGYEDIKÉN 


(Born on the fourth of July) 
Színes, szinkronizált, 
amerikai háborús film 
Rendezte : Oliver Stone 


Amerikában felnő egy hábo- 
rú utáni új nemzedék. Ezt a 
nemzedéket győzelemre ne- 
velik. Nekik kell átvenniük 
apáiktól a fáklyát. A jelszó: 
Igyekezz és győzz! - az isko- 
lában, a sportban, az életben 
egyaránt. Az már halkabban 
hangzik, hogy a győzelem ál- 
dozatokba is kerül. E nemze- 
dék tagja Rooney, aki 1946. 
július negyedikén, a függet- 
lenség napján született. Csa- 
ládja, neveltetése, környeze- 
te azt sugallja, győzni, első- 
nek lenni mindenben. Szinte 
tragédiának számít, amikor 
nem nyeri meg az iskolai bir- 
kózóbajnokságot. A tenge- 
részgyalogsági toborzóköz- 
pontból érkező két altiszt lel- 


kesítő szavai mélyen érintik. 
Úgy érzi, Vietnamba kell 
mennie, harcolni az amerikai 
lobogó dicsőségéért, a terje- 
dő kommunista veszély meg- 
fékezésére. Az apja mellett 
töltendő egyhangú áruházi 
segédmunka sem tetszik ne- 
ki. Négy év szolgálatot vállal 
a  tengerészgyalogságnál. 
Bár az otthoni környezettől 
való elszakadás nem köny- 
nyű, 1967 októbere már a 
vietnami hadszíntéren talál- 
ja. megismerkedik a háború 
borzalmas ellentmondásai- 
val. Harccal, vérrel, ember- 
öléssel. Súlyosan megsebe- 
sül. További élete során 
szembekerül mindennel, 
amit eddig vakon elfogadott. 
Kemény tusákban próbálja 
megtalálni önmagát és a he- 
lyes utat, ha egyáltalán léte- 
zik még számára olyan. 


DUNA 


48 ÓRA 


(48 hours) 

Színes, szinkronizált, 
amerikai bűnügyi film (969) 
Rendezte : Walter Hill 


Genz, a veszedelmes bűnöző 
az Indián segítségével meg- 
szökik. Amerre járnak, útju- 
kat holttestek szegélyezik. 
Valamit keresnek, de a rend- 
őrség nem sejti, hogy mit. 
A rendőrgyilkosságoktól 
sem riadnak vissza. Ezt Jack 
Cates nyomozó szeme láttá- 
ra követik el. Cates ebbe nem 
nyugszik bele, de nincs 
nyom, amin elinduljon. 
Rendkívüli ötlete támad. El- 
intézi, hogy Genz ellenlába- 
sát, Reggie Hamondot, a fél 
év múlva szabaduló bűnözőt 
48 órára kiengedjék a börtön- 
ből, és segítségével megpró- 
bál nyomra bukkanni. Kette- 
jük kapcsolata nem zökkenő- 
mentes. Kölcsönösen lené- 
zik egymást, és kölcsönösen 
nem bíznak egymásban. 
Reggie eleinte egy jó kirán- 
dulásnak tekinti a dolgot, s 
legfőbb problémája, hogyan 
tudjon nőhöz jutni. Jack Ca- 
tes azonban elég erőszakos, 
s végül lassan mégiscsak 
nyomon vannak. Egy közös 
dologban meg tudnak egyez- 
ni, mindketten el akarják kap- 
ni Genzet. Nyomozásuk so0- 
rán kezdenek összebarát- 
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kozni. Ezt csak erősíti a né- 
zeteltérésük, amelynek so- 
rán úgy összeverik egymást, 
hogy csak a kihívott rendőr- 
járőr tudja szétválasztani 
őket. A beszólásokban és 
egyéb humorban sem sze- 
gény történet kellemes ki- 
kapcsolódást biztosít. 





VIDEA 





SOKKOLÓ 

(Schocker) 

Színes, feliratos, 
amerikai horrorfilm (110) 
18 éven felülieknek 
Rendezte: Wes Craven 


Kilenc hónapja gyilkol az ál- 
dozataira ajtajukat rátörő, 
hatalmas erejű gyilkos. Kiirt 
magánosokat és családokat 
egyaránt. Örömét leli a gyil- 
kolásban. A rendőrség tehe- 
tetlen, semmi nyom, tanú 
nem marad. A város lakói 
rettegésben élnek. A nyo- 
mozást Donald Parker had- 
nagy vezeti, eredmény nél- 
kül. Nevelt fia, Jonathan — az 
iskolai rögbicsapat erőssége 
- egy edzés alkalmával fur- 
csa balesetet szenved. Egy 
oszloppal való ütközés után 
látomásai támadnak. Látni 
véli a gyilkost és gyilkossá- 
gait. A legborzasztóbb az, 
hogy álmában végignézi sa- 
ját családja kiirtását is. Ne- 
velőapja, a hadnagy eleinte 
nem hisz neki, de mégis min- 
den őt igazolja. Sikerül el- 
fogni Horace Pinkert, a ha- 
talmas termetű, kopasz tévé- 
szerelőt, akit villamosszék- 
be juttatnak. Pinker túléli a 
kivégzést, és az elektromos 
energia segítségével továb- 
bi áldozatainak testébe búj- 
va üldözi Jonathant, aki felis- 
merte őt. Fantasztikus és né- 
ha talán meseszerű elemek 
is keverednek a cselek- 
ménybe. A halottak magas 
száma és haláluk módjai 
azonban nem engedik, hogy 
figyelmünk elkalandozzon. 





MOKÉP 


NEM LÁTNI ÉS MEGSZERETNI 





(Blind Date) 

Színes, feliratos, 
amerikai filmvígjáték (93) 
Rendezte: Blake Edwards 
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Walter szorgalmas hivatal- 
nok. Mindent elkövet, hogy 
karrierje felfelé íveljen, még 
az éjjel háromig tartó túlórá- 
tól sem riad vissza. Cégénél 
megbecsülésnek örvend. 
A ,végzet" azonban már 
nem várt sebességgel tör fe- 
lé. Yamamoto úr, a vállalat 
legfontosabb ügyfele meg 
akarja ismerni üzletfeleit 
családi körben is. A vacso- 
rára Walter is hivatalos. Nem 
lévén nős, sürgősen megfe- 
lelő partnernőre van szüksé- 
ge. Felkeresi fivérét, hogy 
,kölcsönkérje" —— feleségét. 
Sajnos azonban az időpont 
nem megfelelő, ezért inkább 
Nadiát, a feleség unokatest- 
vérét ajánlják. Walter jobb 
híján mégiscsak elfogadja. 
Nadiához , használati utasí- 
tást" is csatolnak. , Nem sza- 
bad itatni." Nadia igen csi- 
nos, de sajnos egyikük sem 
veszi komolyan a használati 
utasítást. A lány némi pezs- 
gő hatására igazán emléke- 
zetessé teszi az üzleti vacso- 
rát. Walter néhány órán belül 
elveszti barátait, munkahe- 
lyét, majd a további kalando- 
zásaik során kocsiját, végül 
börtönbe kerül. Nadiának 
igazán sikerül egy kis válto- 
zatosságot vinnie Walter éle- 
tébe! A szerelem azonban 
nem ismeri a józan ész kor- 
látait, s ettől a film is egyre 
kacagtatóbbá válik. 


INTERVIDEO 


ÖLVE VAGY HALVA 


(Hard to kill) 

Színes, szinkronizált, 
amerikai krimi (95) 
Rendezte: Bruce Malmouth 


1983, Los Angeles. Mason 
Storm rendőrfelügyelő rej- 
tett kamerával felveszi egy 
politikai gyilkosság megbe- 
szélését megbízó és gyilkos 
között. Észreveszik és a nyo- 
mába erednek. Ő és család- 
ja véres leszámolás áldoza- 


" talesz, hasonlóan rendőrtár- 


sa is, aki szintén tud az ügy- 
ről. Furcsa lenne azonban, 
ha a főhős mindjárt az elején 
meghalna. 

1990. Kómaközpont. Mason 
hét éve fekszik kómában. 
Egy napon váratlanul elkezd 
magához térni. Hiába fekszik 
álnéven, a gyilkosok újra a 


nyomába erednek. Holttestek 
halmazán át törnek felé, de 
neki valahogy mindig sikerül 
kicsúsznia a kezük közül. Se- 
gítője a kórházi ápolónő, An- 
dy, aki mindig is bízott felgyó- 
gyulásában. Mason jelenléte 
mindenkire életveszélyt je- 
lent. Gyilkosok hada üldözi 
kisebb nagyobb vérfürdők kö- 
zepette. Mason azonban nem 
az a könnyű fajsúlyú ember, 
akit egy-kettőre el lehet intéz- 
ni. Ellenfelei általában két 
eset közül választhatnak, öl- 
ve vagy halva fejezik be földi 
pályafutásukat. Igazi izgal- 
mas, , vérbő" krimi. 


INTERVIDEO 





KOBRA 


(Cobra) 

Színes, szinkronizált, 
amerikai krimi 

Rendezte : George P. Cosma- 
tos 


Amerikában tizenegy másod- 
percenként történik betörés, 
hatvanöt másodpercenként 
fegyveres rablás, huszonöt 
másodpercenként gyilkosság 
és naponta kétszázötven ne- 
mi erőszak. Ezt az elszaba- 
dult társadalmat próbálja ön- 
magától megvédeni a rend- 
őrség. Marion Cobretti had- 
nagy - alias Kobra — sajátos 
módszerei miatt nem örvend 
nagy népszerűségnek kollé- 
gái körében. Enyhén szólva 
nem bánik túlzottan kesztyűs 
kézzel a kezébe került bűnö- 
zőkkel. ,őHa nekünk be kell 
tartanunk a szabályokat, de a 
gyilkosoknak nem, akkor 
vesztettünk" — mondja. Bár 
Kobrát szabadon engedni ve- 
szélyes, elért eredményei 
mégis őt igazolják. Az Éjsza- 
kai Kaszás sorra szedi áldo- 
zatait véresebbnél véresebb 
körülmények között. A rend- 
őrség tehetetlen, sőt úgy tű- 
nik, a gyilkosoknak beépített 
embere is van a cégen belül. 
Kobrát mégiscsak szabadon 
kell engedni. Gonzales őr- 
mester és egy tanú, Ingrid kí- 
séretében megpróbálja ma- 
gához csalogatni a gyilkoso- 
kat. Kegyetlen hidegvérrel és 
szakértelemmel tör célja felé. 
. Tud maga kikapcsolódni?" — 
kérdezi tőle Ingrid. ,lgen" — 
válaszol Kobra. és olyankor 
mit csinál?" — , Bajt." 








MOKÉP 


VASKERESZT 


(Cross of Iron) 

Színes, feliratos, 
angol-német háborús ka- 
landfilm (133) 


! 
hé yes 
! 
§ 
i 


Rendezte: Sam Peckinpack 
(Főszereplők: James, 
Coburn, Maximilian Schell) 


II. világháború, 1943, orosz 
front. Megkezdődött a visz- 
szavonulásnak nevezett me- 
nekülés. Steiner tizedes a 
felderítőszakasz parancsno- 
ka. Legendás hős, igazi ke- 
mény frontkatona. A legke- 
ményebb kutyaszorítókból is 
élve kerül ki, és sokan kö- 
szönhetik az életüket neki. 
A háború azonban komoly 
dolog, s a kezdeti sikerek 
után egyre nagyobbak a 
veszteségek. Sorra hullanak 
a bajtársak. Steiner azonban 
ebben a közegben érzi jól 
magát, neki itt van az ottho- 
na a katonái között. A ret- 
tenthetetlen és olykor ke-. 
gyetlen harcosban mély em- 
berség lakozik. A tiszteket, 
feljebbvalókat utálja, üresfe- 
jű ,vaslovagoknak" tartja 
őket. Régebbi felettesei hős- 
ként tisztelik és elnézik oly- 
kor rendhagyó cselekede- 
teit. A törzshöz kerülő új 
tiszt, . Stransky kapitány, 
azonban másféle ember. Ősi 
porosz arisztokrata család 
sarja. A háborút afféle kirán- 
dulásnak tartja, amelyben 
vannak felsőbbrendű lények, 
mint például ő, és vannak ka- 
tonák. Egyetlen komoly célja 
a vaskereszt megszerzése, 
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ami nélkül nem kerülhet csa- 
ládja szeme elé. A vaske- 
reszt megszerzése érdeké- 
ben a csalástól, zsarolástól 
sem riad vissza. Steiner és 
Stransky lépten nyomon ösz- 
szetűzésbe kerülnek. 
A harcedzett katona és a gő- 
gös arisztokrata külön hábo- 
rút vív a golyózáporban. 


INTERVIDEO 


VONATRABLÓK 


(The Train Robbers) 

Színes, feliratos, 

amerikai western (92) 
Rendezte: Burt Kennedy 
Főszereplők: John Wayne, 
Ann Margaret, Rod Taylor, 
Ben Johnson 


Lane (John Wayne), az egy- 
kori, halált megvető bátorsá- 
gú katona bandát szervez 
egy akcióra. Céljuk Mrs. 
Lowe védelme. Mrs. Lowe az 
egykori vonatrabló felesége, 
aki férje halála után elhatá- 
rozza, hogy a félmillió dollárt 
érő rablott aranyat vissza- 
szolgáltatja. Az ok az, hogy 
fia nevét tisztára akarja mos- 
ni - ne kelljen egy vonat- 
rabló fiaként felnőnie. Az 
asszony ismeri a rejtekhe- 
lyet. A baj csak az, hogy 
Lowe további hat társa még 
életben van, és ők is, az ara- 
nyat akarják, és az asszony 
nyomában vannak. Lane és 
társai jutalma a nyomrave- 
zetőnek járó ötvenezer dol- 
lár lenne. 

A társak eleinte többre érté- 
kelik a félmilliós aranyat, de 
Lane kemény rendet tart kö- 
zöttük. Az is előfordul, hogy 
horogütésekkel erősíti a 
munkafegyelmet. 

A továbbiakban megtudhat- 
juk, mire jó a kifőzött ing, és 
hogy a dinamitos ládákkal 
megpakolt, szökdécselő, 
makrancos öszvér veszélyes 
is lehet. Megismerkedhe- 
tünk azzal a nagy igazsággal 
is, hogy az ,öreg cowboy 
végzete, ha a szalonban már 
nem a nőket bámulja, hanem 
a zongoristát". És a nyerge 
sokkal vénebb, mint a rá sze- 
met vető hölgy. A végső ta- 
nulság pedig ez: a jókból is 
lehetnek gonoszak, ha a go- 
noszak jók. 
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VICO 


ÖSSZEESKÜVÉS 


(The Assassin) 
Színes, szinkronizált, 
amerikai bűnügyi film 
Rendezte: Jon Hess 


Henk Wright egyik közép- 
amerikai állam amerikai kö- 
vetségén dolgozik. Ő a biz- 
tonsági ember. Munkája ve- 
szélyes, a halál foglalkozási 
ártalom. Mindent a cél érde- 
kében kell tenni, ami útban 
van, annak pusztulnia kell, 
legyen az bármi, vagy bárki. 
Henk már kiégett a sok év 
alatt végzett piszkos munka 
során. Két menedéke csoda- 
szép titkárnője és az alkohol. 
A titkárnő megpróbálja meg- 
menteni, de az alkohol egyre 
gyakrabban győz, legtöbb- 
ször kiütéssel. Az országba 
magas rangú amerikai politi- 
kus érkezik, hogy beszédet 
mondjon egy béketárgyalá- 
son. A politikusnak jó esélyei 
vannak az elkövetkezendő 
amerikai elnökválasztáson 
is. Bizonyos háborús körök 
nem nézik jó szemmel tény- 
kedéseit, és veszélyes ellen- 
félnek tartják. Számukra a 
legbiztosabb megoldásnak 
egy jól kitervelt merénylet 
látszik. Azt is számításba ve- 
szik, hoy Henk Wright, aki a 
politikus biztonságáért felel, 
iszákos, lefelé ívelő pályán 
levő ember. 

A merénylet végrehajtására 
mindenre elszánt profi bér- 
gyilkost fogadnak fel, aki a 
megfelelő fekvésű lakásért 
szemrebbenés nélkül kiirt 
egy egész családot. 


MOKÉP 
KINCS MÁLTÁN 


(Treasure in Malta) 

Színes, szinkronizált, 

angol ifjúsági kalandfilm 
(927) 

Rendezte: Derek Williams 


Tom és Sukie a festői Málta 
szigetére utaznak régész 
édesapjukhoz  vakációzni. 
Apjuk a híres arany Calypso 
szobor felkutatásán fárado- 
zik. A szobor egy gengszter- 
banda érdeklődésétis felkel- 
ti. Elrabolják a professzort, 
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majd gyerekei elfogásával 
akarják a térkép átadására 
kényszeríteni. Korántsem bi- 
zonyul azonban könnyű ka- 
landnak a gyerekek eszén 
túljárni. Rájönnek a rablók 
céljára, és a rendőrségre 
menekülnek. Új barátjuk Ji- 
miny, a helybeli fiú és társai 
is nagy segítségükre van- 
nak. A rendőrségen nem ve- 
szik komolyan őket, és elfo- 
gadóparancsot adnak ki elle- 
nük mint otthonról elcsavar- 
gott gyerekek ellen. 

Tom, Sukie és Jiminy apjuk 
kollégájához igyekszik egy 
környékbeli szigetre, ahol 
majd tisztázni tudják a hely- 
zetet. Nyomukban a rendőr- 
ség és a kissé ügyefogyott, 
de annál kitartóbb gengszte- 
rek. 

Az üldözéses verseny jó 
ürügy a festői tájak és a helyi 
érdekességek bemutatásá- 
ra. Bár nem kétséges, hogy 
a gonosz rablók és a találé- 
kony, bátor gyerekek közül 
végül is ki lesz győztes, de 
azért jól szórakozunk. 


VICO 
AZ ÉN FEKETE FIAM 


(Carbon Copy) 

Színes, szinkronizált, 
amerikai filmvígjáték 
Rendezte: Michael Schultz 


Walter egykedvűen éli a fel- 
ső tízezer dolgos hétköznap- 
jait. Gazdag családba nősült, 
ahol mindent megkap ugyan, 
de úgy kell táncolnia, ahogy 
az apósa fütyül. Még a nevét 
is megváltoztatták, mert nem 
volt elég előkelő hangzású. 


Ráadásul a felesége is vona- 
kodik a házastársi kapcsolat 
némely " követelményének 
teljesítésétől. Walter úgy vé- 
li, hogy a világ csalódott, ki- 
éhezett férfiakból áll, akik 
reggel kocognak, és a halál- 
büntetésre szavaznak. Sőt, 
ha feleségének panasza van 
rá, a fejmosást az apóstól 
kapja. Így éldegél, amikor 
váratlanul fia születik. Az új- 
szülött tizenhét éves. Az 
anya egykoron elhagyott né- 
ger lány, akivel egyetemista 
korában élt együtt. Az anya 
meghalt, s a régi leveleket 
olvasva bukkant a fiú Wal- 
terre. A dolog nem lenne 
talán túl nagy probléma, 
de a fiú néger. Ha ezt a 
család megtudja, minden- 
nek vége. Roger, a fia vi- 
gasztalja. Nincs itt olyan 
nagy baj, Walter megtanítja 
őt repülőmodellt készíteni, 
ő meg cserébe zárakat fel- 
törni. Megpróbálja fiát kü- 
lönböző cselekkel elfogad- 
tatni, de mindenhol társa- 
dalmi korlátokba ütközik. 
Végül felteszi a nagy kér- 
dést. Ha én fehér vagyok, 
a fiam fekete, az isten va- 
jon milyen színű? 


MOKÉP 


FOLYTASSA A SZERELMET 


(Carry on Loving) 
Színes, 
sos, 
angol filmvígjáték (907) 
Rendezte: Gerald Thomas 


szövegalámondá- 








Ha valakinek házasságköz- 
vetítő irodája van, természe- 
tes, hogy a jó választáshoz 
ügyfelei életkörülményeit is 
tanulmányoznia kell. Ám, ha 
ez kizárólag csak a csinos 
nőkre vonatkozik, és a tanul- 
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mány esetleg ágyban készül, 
talán természetes, ha a társ- 
tulajdonosnő és feleség ezt 
nehezményezi. Még akkor 
is, ha nem feleség, csak élet- 
társ és tulajdonos. Ezért Sid- 
ney időnként kap a fejére 
egy megfelelő célszerszám- 
mal. Különösen Varjúláb kis- 
asszony van feketelistán, 
akinek Sidney feltehetően 
nem is nagyon akar házas- 
társat keresni, ügyét az ál- 
landó és rendszeres tanul- 
mánykészítés fázisában tart- 
ja. Ebbe az irodába csöppen 
be Burtram, aki 27 éves létére 
elég félénk és visszafogott. 
Hobbija a repülőmodell-készí- 
tés tejesüvegkupakokból, va- 
lamint a különböző címkéjű 
gyufásdobozok gyűjtése. Sid- 
ney szerint szinte gyerekjáték 
hasonló érdeklődésű partner- 
nőt találni. Az adatokat rögtön 
betáplálja félautomata kom- 
puterébe. A dolgok itt kezde- 
nek bonyolódni, ugyanis a fél- 
automata számítógép nem 
automata másik fele Sidney 
élettársa a másik szobába. Et- 
től kezdve mindenki összeté- 
veszt mindenkit. Elgondolkoz- 
hatunk, hogy passzol a vetkő- 
zős póker az ötórai családi 
teához. Van nősülni akaró há- 
zassági tanácsadó, magány- 
nyomozó, féltékeny profi bir- 
kózó, aki nem kérdez, csak üt, 
és az is előfordulhat, hogy va- 
lakinek megváltozik a hobbija 
tejesüveg-kupakolás helyett 
valami egészen másra. 


VIDEA 


AZ ELVESZETT BIRODALOM 
VARÁZSLÓI 





(Wizards of lost Kingdom) 
Színes, feliratos, 

amerikai mesefilm (78) 
Rendezte: Charles B. Griffith 


A hősök kora elmúlt. Gonosz 
varázslók kerültek hatalomra, 
hogy elnyomásba döntsék a 
három királyságot. A nép 
szenved. Aki ellenáll, az meg- 
hal, a zsarnokság és a mágia 
mindent legyőz a három or- 
szág, Baldar, Fenir és Edok 
földjén. 

Egyetlen reménység marad: a 
nogi Kedmón, aki pásztor 
ugyan, de varázslók leszár- 
mazottja, mégpedig a jó va- 
rázslóké. 


Kedmónnak látomása van. 
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Megjelenik neki a megölt nagy 
varázsló, Vanik szelleme, és 
láttatja vele a jelöltet, aki le- 
győzheti a gonoszokat. A jelölt 
tiszta lelkű fiú. Kedmón felada- 
ta a fiút megtanítani különböző 
varázslatokra, s ezután elkí- 
sérni útjára mindhárom biro- 
dalomba. A fiúnak meg kell 
mérkőzni a gonosz varázslók- 
kal és fel kell szabadítania a 
népet. Bársonytarsolyból 
disznófület csinálni egyszerű 
varázslatnak számít. A kőből 
sültcsirke már nehezebb, még 
akkoris, ha a csirkének kő íze 
van. S bár a nehéz idők mindig 
a kisvállalkozókat sújtják, a 
Sötét Harcos mégis otthagyja 
jól menő vendéglős vállalko- 
zását és a segítségükre siet. 
Szörnyek, varázslók, varázs- 
latok. "Reszkessetek, gono- 
szok! 





MOKÉP 


A KALAPÁCSFEJŰ 


(Hammer) 

Színes, feliratos, 

olasz krimi (105) 

Csak 16 éven felülieknek! 
Rendezte: Enzo G. Castelli 
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Hammer, az amerikai nyomo- 
zó tanúja régi barátja, Greg 
meggyilkolásának, aki hozzá 


" fordult segítségért. Bosszút 


esküszik, és szabadsága alatt 
elutazik Jamaicába, ahová a 
szálak vezetnek. Valamikor ő 
is ittélt, néhány régi katonatár- 
sa pedig még most is. Greg is 
közülük való volt. Nyomozás- 
ba kezd. Segítője José, a barát 
és régi harcostárs. A hatalmon 
levő gengszterbanda megfe- 


nyegeti, hogy ne avatkozzon 
bele az ügyekbe. A helyi rend- 
őrség bajkeverőnek tartja, és 
eltanácsolja. Régi ismerősök 
is figyelmeztetik, hogy eztnem 
nagyon lehet élve megúszni. 
Felkeresi Vanit, a gengszterfő- 
nököt, aki egyébként , tisztes" 
üzletember. Testőrei között 
felfedezi Greg gyilkosát. Meg- 
kezdődik az élethalál-küzde- 
lem. Hammer és José kemény 
harcosok. A gondok és a halot- 
tak mindkét oldalon egyre sza- 
porodnak. Szinte pillanaton- 
ként lesznek az üldözőkből ül- 
dözöttek és az üldözöttekből 
üldözők. 





INTERVIDEO 


HALÁLOS RÉMÜLETBEN 





(The Living Baylights) 

Színes, szinkronizált angol 
kémfilm (1207) 

Rendezte: John Glen 
Főszereplők: Timothy Dalton, 
margam Dabo 


Valódi James Bond kémfilm. 
Koskov tábornok, a szovjet tit- 
kosszolgálat, a KGB fő embe- 
re elhatározza, hogy átáll, és 
magával hoz egy különleges 
kivégzési programot, amely a 
likvidálandó titkos ügynökök 
listájáttartalmazza. Az átállási 
akció színhelye Bratislava. 
Nehezíti a körülményeket egy 
mesterlövész, akinek az a fel- 
adata, hogy Koskovot lelője, 
mivel a KGB már gyanakszik. 
A mesterlövész egy fiatal, 
csellista lány, aki egy zenekar- 
ban játszik. Mint köztudott, a 
legjobb szovjet ügynökök nők. 
Egyikük például kislánynak öl- 
tözve, robbanó plüssmackó- 
val teszi el láb alól áldozatait. 
A tábornok menekítése a 007- 
es, James Bond feladata. Mint 
kiderül, ő is szerepel a likvidá- 
landók listáján. Az akció sike- 
rül, de Koskovot nemsokára 
visszarabolják egy igen ve- 
szélyes tejesember segítsé- 
gével, aki tulajdonképpen nem 
is tejesember. 

Kémek, ellenkémek, álké- 
mek, valódi kémek, fegyver- 
csempészek, kábítószer- 
kereskedők és afgán ellen- 
állók kavalkádjában forgo- 
lódik James és Kora, a 
csellista lány, akik között 
egyre szorosabb kapcsolat 
alakul ki. Ezt persze nem 
nézi túl jó szemmel a ki tud- 


ja, hány kulacsos Koskov 
tábornok, aki szeretné őt 
minél előbb a , Szibériai Fil- 
harmonikusok"  zenekará- 
ban tudni. 

Közben számolatlanul hul- 
lanak a szereplők -— , válo- 
gatva" a legbonyolultabbtól 
a legegyszerűbb halálne- 
mek között. A 150 000 dollá- 
ros csellóról pedig kiderül, 
hogy nemcsak zeneileg, de 
mint szánkó és golyófogó is 
kiváló tulajdonságokkal 
rendelkezik. 





VIDEA 


LEONARD, A TITKOS ÜGYNÖK 


(Leonard part six) 

Színes, szinkronizált, 
amerikai krimikomédia (82) 
Rendezte : Paul Weiland 


Elég kellemetlen dolog, ha 
egy gyilkos, szivárványos 
pisztráng felfal egy titkos 
ügynököt. A különös esetek 
egyre szaporodnak. Tizen- 
nyolc gyilkos mókus szét- 
marcangol egy házaspárt, 
vérengző hörcsögök további 
titkos ügynököket gyilkolnak, 
sőt felbukkannak ölésre ido- 
mított macskák is. A Titkosz- 
szolgálat bajban van. Meg 
kell valahogy akadályoznia a 
különleges szérummal kezelt 
állatok további vérengzését. 
Ki alkalmas erre? Egyes 
egyedül Leonard Parker, min- 
den idők legjobb, legügye- 
sebb, legagyafúrtabb titkos 
ügynöke. 

Leonard hat éve hagyta el a 
szolgálatot, jelenleg egy ét- 
termet vezet, és felesége után 
vágyódik, aki hat éve otthagy- 
ta, és azóta sem jelentkezett. 
Semmi egyéb nem érdekli, és 
az ügyet sem vállalja. Pedig 
az idő sürget. A banda vezére 
egy vegetáriánus ökológus 
nő, akinek a célja a világura- 
lom. Kidolgozott egy szert, 
amely minden emlős, hüllő, 
hal, madár és rovar tudatára 
hat, és megfelelő adagolással 
gyilkossá tudják tenni őket. 
Hetvenkét órán belül táma- 
dásra készül az Öböl Körzet 
ellen. Hogy Leonard mégis 
vállalja, abban nagy szerepe 
van egy fejére öntött tál spa- 
gettinek és egy albán jósnő- 
nek, akinek egyetlen szavát 
sem érti, de tanácsát azért 
mégis megfogadja. 


MŰSOROSKAZETTA. .. 





A számítógéppel segített editálás s0- 
kat fejlődött 1969-es megjelenése óta. 
A "70-es évek közepén szabványosí- 
tották az SMPTE időkódot, megjelen- 
tek a továbbfejlesztett digitális idő- 
alap-korrektorok (TBC-k), kifejlesztet- 
ték a képkeverőkhöz a soros és pár- 
huzamos illesztőket, trükkmemóriákat 
építettek a képkeverőkbe. Mindezek 
hatékonyabbá tették az editáló beren- 
dezések működését. Mégis, az editá- 
lás időigényes feladat maradt. A kép- 
magnóknak időre van szükségük ah- 
hoz, hogy az editálási belépőponthoz 
fussanak, egy-egy vágás próbakénti 
megnézése (preview) hosszadalmas 
folyamat. A jelenlegi editáló rendsze- 
rek sokféle berendezésből állnak (edi- 
tor, switcher, frame store, digital effect 
stb.). A kezelőszervek sokaságának 
megismerése, az egységek rutinszerű 
működtetésének megtanulása hosszú 
időt igényel. 

Az editáló rendszerek új generációja 
nagyobb flexibilitást, egyszerűbb ke- 
zelhetőséget biztosít, és az utómun- 
kálatok — idejét — is —— lényegesen 
lecsökkenti. Ezek a rendszerek általá- 
nosan elterjedt és könnyen beszerez- 
hető számítógépeket — felhasználói 
áramkörökkel és programmal — tar- 
talmaznak, s így olyan editálási körül- 
ményeket teremtenek, hogy használa- 
tuk egyszerűbbé válik, csökken az 
utómunkálati rendszer mérete és bo- 
nyolultsága. Az első, feltűnést keltő 
ilyen rendszer az Avid/1 Media Com- 
poser volt. 

Az Avid/1 egy Macintosh számítógép- 
re épül, kiegészítve digitalizálóval, ki- 
jelzővel és a képmagnókat vezérlő 
áramkörrel. A számítógép nemlineáris 
szerkezetű adatbázisprogramot hasz- 
nál. Minden forrásanyagot digitalizál- 
nak és fix mágneslemezeken tárol- 
nak. A digitalizált kép minősége nem 
olyan jó, mint a videoszalagon levó 
eredeti képé, de ezt csak az előkészí- 
tő (off-line) munka során használják, 
tehát nem ez lesz a végtermék alap- 
anyaga. 


Ha a forgatott anyagot egyszer már 
digitalizálták, akkor az az editáló 
rendszerben könnyen áttekinthető. Az 
editálási pontok megkereshetők és ki- 
jelölhetők az ,egér" segítségével, a 
be- és a kilépőpontok állóképei pedig 
a storyboard-hoz hasonlóan megje- 


A  videoműsor-gyártásban 
az egész világon nagy az 
igény a viszonylag olcsó és 
egyszerűen kezelhető off-li- 
ne, azaz előkészítő editáló 
berendezések iránt. Az el- 
őkészítő ediítálás ugyanis 
sokkal több munkaórát igé- 
nyel, mint az on-line editá- 
lás, azaz a befejező ,kész- 
revágás". A drága on-line 
berendezések  hosszadal- 
mas használata igen jelen- 
tős költségtöbbletet okoz- 
na. 

Az off-line editáló berende- 
zések új generációja ,, szá- 
míitógéppel segített", ráadá- 
sul egyre inkább előtérbe 
kerülnek a ,nem lineáris", 
azaz a tetszőleges (véletlen 
vagy azonnali) hozzáférésű 
— random access — rend- 
szerek, — amelyek tároló 
közegként nem mágnessza- 
lagot, hanem mágneslemezt 
használnak. 

Az ilyen off-line  editáló 
rendszerek ígéretes jövőjé- 
be enged bepillantást a 
cikk a váratlanul, fiatalon el- 
hunyt Mozga Zoltán, a MOVI 
editálási . csoportvezetőjé- 
nek fordításában és átdol- 
gozásában. 


lennek a képernyőn. Ez a valamennyi 
vágási pontot vizuálisan megjelenít- 
hetővé tevő módszer folyamatosabbá 
teszi az editálást. 

Ha az összes vágási pont kijelölése 
megtörtént, egy szabványos editálási 
lista (edit list) nyerhető az on-line edi- 
táló rendszerben való felhasználásra. 
Ha a rendszerben megfelelő képmag- 
nók is vannak, akkor az Avid/1-gyel 
közvetlenül előállítható a végtermék. 
Hasonló megoldást alkalmazott a D/- 
GITAL F/X cég, a rendszerük neve: 
Video F/X. Ez is egy Macintosh szá- 
mítógép köré épül, amely vezérli a 
kép- és hangmagnókat, de grafikai és 
editálási lehetőségeiben különbözik. 
A Paint F/X és a Composium rend- 
szerek fejlett technológiát képvisel- 
nek, a Video F/X szabadalmaztatott 
analóg és digitális technikát használ a 
videojelek digitalizálására és vissza- 
alakítására. A berendezések között 
szerepel egy video/audio vezérlőegy- 
ség és egy képtároló (frame buffer) is. 
A vezérlő részegység tartalmazza a 
kép- és a hangkeverőt, amely a vide- 
ojeleket és a sztereó hagfrekvenciás 
jeleket keveri, mialatt a képmagnókat 
és az egyéb perifériákat a számítógép 
vezérli. 

A rendszerben van egy ún. alpha ke- 
yer, amely feliratokat és grafikát képes 
élő televíziós képre key-elni, ahol a 
key szintje — a key-jel átlátszósága — 
több lépésben állítható. Tartalmaz fe- 
ketébe való beúszást (leblende), wipe 
trükköket és áttűnést megvalósító 
egységet, és olyan áramköröket, 
amelyek a Macintosh számítógépet 
szinkronizálják a képmagnókat. A di- 
gitális képtároló videojeleket és a Ma- 
cintosh számítógép grafikáját is tárol- 
hatja. A Video F/X rendszerben 
közvetlenül lehet különböző formátu- 
mú videoanyagokat editálni, beleértve 
a Hi—8-at, az S—VHS-t, a U—matic- 
ot, a Betacam-ot és a videolemezt is. 
A Video F/X rendszer kulcsfontossá- 
gú programeleme az ún. organizer 
window. Ezzel a programmal a fel- 
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1. ábra 
Az Avid/!t Media Composer képmagnókkal kiegészítve (Avid Technology) 


használó megtervezheti videoműso- 
rát, beleértve a hozzá tartozó szöve- 
geket is, és a szövegek kapcsolódá- 
sát a képekhez. Minden vágás első 
képét digatalizálják, és időkódjával és 
egyéb információkkal együtt az editá- 
lási listában tárolják. Ez a lista kezel- 
hető, ezáltal a videoműsor módosít- 
ható, és a program a Video F/X rend- 
szerrel közvetlenül összeállítható. 

A Digital F/X cég megállapodott az 
Adobe Systems céggel; amely szerint 
az Adobe Postscript Interpreter-ét be- 
építhették a Video F/X rendszerbe. A 
Postrscript Interpreter egy program, 
amely felbontástól független grafikát 
képes előállítani, és így minden HDTV 
rendszer nélkülözhetetlen része. A Di- 
gital F/X továbbfejlesztette és szaba- 
dalmaztatta a Postscript programot, 
amely a grafikákat alakítja át NTSC 
rendszerű összetett színes videojellé. 
A Video F/X rendszer tartalmaz egy 
interaktív feliratozót is, amely a fel- 
használó lemezén levő Postscript ka- 
rakterkészleteket tudja használni. A 
felhasználó interaktív módon képes a 
feliratok, emblémák méretét megvál- 
toztatni, pozícionálni, és a hátteret tet- 
szőlegesen előállítani. A Postscript le- 
hetővé tette a Video F/X rendszerben 
az Adobe Illustrator és az Adobe Pho- 
toshop programok alkalmazását is. 
Tovább vizsgálva a digitális editáló 
rendszereket, eljutunk a NEC cég VU- 
ES rendszeréhez. A VUES helyettesíti 
az editálóberendezést, a képkeverőt 


és az állóképtárolót. Szükségtelenné 
teszi a többcsatornás (több, mint egy- 
csatornás) digitális trükkberendezés 
vagy karaktergenerátor alkalmazását. 
Csak egy, bármilyen formátumú kép- 
magnó kell ahhoz, hogy többszörös 
key trükköt (/ayering) lehessen végez- 
ni. Rögzítőként digitális lemezegysé- 
get használnak. A 34—136 másod- 
perces videojelenetek rögzítésére szi- 
lárdtest (solid state) memóriákat alkal- 
maznak. Ez lehetővé teszi az áttűnés 
létrehozását második bejátszó (B-rol/) 
nélkül és korlátlan számú key (laye- 
ring) művelet elvégzésére nyílik lehe- 
tőség. Amikor a VUES rendszert a D2 
digitális képmagnóval együtt használ- 
ják, akkor nincs generációs veszteség 
a szalagra való többszöri kiírás és 
visszaírás esetén sem. Ez különösen 
fontos akkor, ha az editálási feladat 
memóriaigénye meghaladja a maxi- 
mális memóriakapacitást. Mivel a VU- 
ES rendszer a D2-vel megegyező for- 
mátumban tárolja a digitális videoje- 
let, az effektív memória a D2 szalag 
hosszának megfelelő nagyságú. 

A VUES videokeverője a wipe és a 
key funkciók teljes választékát kínálja. 
A key képen árnyékot (drip shadow) 
lehet előállítani minden key üzem- 
módban. A rendszert egy Apple Ma- 
cintosh számítógéppel lehet 
működtetni. 

Amikor a VUES rendszert a D2 kép- 
magnóval együtt alkalmazzák, akkor 
egy többgenerációs editálási feladat 


sem jelent különösebb problémát. Ez 
alapvetően megváltoztatja az editálási 
folyamat eddigi szemléletét (azt, hogy 
a generációk száma a lehető legkeve- 
sebb legyen a minőség megtartása 
érdekében). Az editáló rendszer ter- 
vezési módszere is alapvetően meg- 
változik. Mivel a generációk száma 
végtelen sok lehet, gazdaságosabb 
egy egycsatornás digitális trükkberen- 
dezést használni és a key művelete- 
ket (layering) egymás után elvégezni, 
mint egy többcsatornás berendezés- 
sel kevesebb lépésben megvalósítani 
ugyanazt a feladatot. 

A VUES rendszernek 11 analóg és 6 
digitális bemenete, ezenkívül egy ún. 
black burst és több key bemenete van 
a karaktergenerátor, a digitális trükk- 
berendezés csatlakoztatására. Ana- 
lóg és digitális kimenetei vannak, 
ahonnan jelek vehetők a képmagnó, a 
digitális trükkgép, a monitorok stb. 
számára. 

Valamennyi tárgyalt rendszer hozott 
valami újat az off-line editáló rendsze- 
rek területén. Az Avid/1 volt az első a 
nemlineáris editálás megvalósításá- 
ban. Nyilvánvalóan ez az editálás to- 
vábbi fejlődésének az iránya. Sokkal 
könnyebben áttekinthető az editálás 
folyamata a vágási pontok látható 
adatbázisa alapján, mint szöveges 
editálási lista alapján. Az Avid/1 jelen- 
legi hibája a még nem túl jó minőségű 
digitalizálás, és az, hogy analóg vide- 
oberendezések vannak a rendszer- 
ben. 


















El RÖVIDHÍR 


Matsushíta cég bemutatta az első b8- 
Plltálammető rendszerrel támogatott programo- 
zású képmagnólt. A készülékbe beépített beszéd- 

szintetizátor a szükséges Információkat egysze- 
I rűen megkérdezi a kezelőjétől. Forradalminak 
tekinthető a beépített beszédfelismerő rendszer- 
nek az a képessége, hogy minden emberi hangot 
elemezni képes, és nem szükséges az egyes fel- 
használóktól előzőleg hangmintákat venni. 
Szóbeli programozás után a képmagnó display- 
én ellenőrzés céljából megjelennek a beprogra- 
mozott adatok. Ez a készülék végre arra is alkal- 
mas, hogy idősebb vagy kevésbé ügyes emberek 
is problémamentesen tudják a képmagnójukat 
előzetesen beprogramozni. A bemutatott készü- 
lék egyelőre csak japánul sért, és még bizonyá- 
ra jó néhány év eltelik, amíg magyarul Is meg 109 


tanulni. 








A Video F/X rendszerében igen fon- 
tos elem a rendszerbe illesztett szá- 
mítógépes grafikai lehetőség. Ha az 
egész rendszer nem is, de a Digital 
F/X és a Paint F/X egységek kielégítik 
az adásminőség követelményeit. 

A VUES rendszer a teljesen digitális 
videoeditálás koncepcióját valósította 
meg. Az analóg képkeverők kiiktatá- 
sával a jelek zajmentesek maradnak a 
többgenerációs editálás után is. Van- 
nak még hiányosságai, pl. a hang ke- 
verése nem digitális rendszerben 
történik, és bár a memória kapacitása 
a jelenlegi technikai színvonalnak 
megfelelő, , valamennyi felhasználó 
számára még nem elegendően nagy. 
Egy újabb D2 képmagnóval ez a 
probléma kiküszöbölhető, de még jó 
ideig várni kell, amíg a videoszalagot 
minden esetben ki lehet váltani digitá- 
lis tárakkal. 

Ezek a hátrányok egyetlen okra vezet- 
hetők vissza: a digitalizált videojelek 
tárolásának költsége igen magas. A 
rendszerek úgy adhatók el, hogy 
csökkentett minőségű képet digitali- 
zálnak, csökkentve a képelemek szá- 
mát és a színfelbontást, vagy csak 
korlátozott mennyiségű tárat adnak a 
rendszerhez. A memóriák ára nem 
fog elég gyorsan csökkenni ahhoz, 
hogy kiküszöböljék ezt a problémát, 
de a kép ,összenyomásának" új tech- 
lehet a digitális videotechnika memó- 
riaszükségletét. 


2. ábra 

Az Avid rendszer 
monitorának 
képe közelről 


A kép ,összenyomásával" két cég 
foglalkozik. A Joint Photographic Ex- 
perts Group (JPEG) az állóképek, míg 
a Moving Picture Experts Group 
(MPEG) a mozgó videoképek , össze- 
nyomásával" kapcsolatban tett javas- 
latot. Mindkét eljárás lényege az, hogy 
a legtöbb kép sok olyan információt 
tartalmaz, amely a szem számára lát- 
hatatlan. Elhagyva ezt az információt, 
a digitalizált képek tárolásához szük- 
séges memóriakapacitás jelentősen 
csökkenthető. A mozgó képeket na- 
gyobb mértékben kell ,komprimálni", 
mint az állóképeket. 

A videó, a digitális technika szédüle- 
tes fejlődése ellenére, mint láttuk, az 
3. ábra 





ismertetett video-utómunkálatok céljá- 
ra kifejlesztett rendszerek számos 
kompromisszumos megoldást tartal- 
maznak. A probléma globális 
megközelítése, a nemlineáris műsor- 
szerkesztési folyamat újszerű (közelít 
a filmes gyakorlathoz). Főként a me- 
móriák jelenlegi ára miatt a gyártók a 
cikkben említett megoldásokkal pró- 
bálkoznak annak érdekében, hogy 
rendszereik — korlátaikkal együtt is — 
vonzók és megfizethetők legyenek a 
video-utómunkálatokat végző stúdiók 


számára. ; 
(Készült Matthew Leeds 


Off-line  Editing Systems 
c. cikke felhasználásával 
— VideoTimes 90/3.) 


A VUES off-line editáló rendszer (NEC), amely megvalósítja a teljesen digitális editálást. 
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13. Budapest XIII., Katona J. u. 41. 
14. Tiszabecs (Petőfi S. u. 104.) 4951 
15. Beregsurány (Tarpai u. 276.) 4933 
16. Barabás (Árpád u. 13.) 

17. Eger (Fürdő u. 5.) 3300 

18. Paks (Barátság u. 1.) 7030 

19. Nyiregyháza (Dózsa Gy. u. 1—3.) 4400 
20. Budapest III., Bécsi út 88. 

21. Budapest VIII., Baross u. 82. 

22. Záhony (Ady Endre u. 27.) 

23. Budapest XIII., Radnóti u. 21/b. 

24. Pásztó (Kölcsey u. 10.) 


ő (Záhony, Ady E. u. 27.) 

(Bp. V., Kálmán I. um. 10.) 
Klauzál söröző (Bp. VIII., Klauzál tér 11.) 

I EAt AS] IL ALA [RAER L LT RYAN RA REL) 











138-28-80 
111-08-00/81 
06 843-0128 
06 845-0843 
06 845-0639 
118-25-22/13 
06 762-9414 
JG ACM u) 





Í 
ELKER 


a 


tata bag 
142-55-46 
06 371-1356 
UL Cst yei 
Ugar YrrA 
131-89-89 
tx: 73717 
LAST et E B 


06 362-0211 
pgGt ae 
06 421-2333 
168-75-67 
114-39-59 
06 426-0195 
eretet ag é a) 


06 426-0195 
kek l td 
anyázik b] 


6 GARDINER 


ALL LL d H-T a 






F11701220-08 
NOISE FIGURE 


MODEL 


GAIN: 55 dB 


LISa aZ ate LTE LVA B 
TELETRONIC GmbH 

8000 München, Goethe Str. 52. 
LEÖLT UNE LT EEK LSE [TS 
Fax: (00 49)-89-538-9473 


FS GARDINER 
LOW NOISE BLOCK DOWNCONVERTER 


INPUT:11.7-122GHz 


MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ : 
KT Electronic Kft. 

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-95-75, 113-80-17 


ue Lenk LEa LELT Made in USA 


